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Legenda oznaceni konstrukci:
Strechy:
@ . . e  Pro zatepleni stfechy bude pouzit 2x polystyren EPS tl. 160 mm (soutinitel tepelné
Strecha ;m::(glvaé:etné vodivosti A=0,037 a nizéi) + natavitelné asfaltové pasy.
Felezobetonové panely  tL. 300 mm e  Klempirské prvky budou provedeny z poplastovaného plechu.
gz:s;g::zoszfsgsky :: i‘(’) m e  Po realizaci KZS bude nové provedena a zrevidovana hromosvodova soustava
Cementovj potér . 20 mm e  Kominova télesa budou ubourdny a na prlduchy slouZici k odvétrani se osadi
St o e 1.t nove hlavic
Polysytren EPS tL. 160 mm e  Stavajici odvéfrani stresniho plasté se zachova, pouze budou osazeny nové
Polysytren EPS tl. 160 mm v, 2 . .
Nnya?ilfe;né asfaltové pasy odvetravaci hlavice. S
Hlavni projektant: ing. Pavel Kodytek
Odpovédny projektant: ing. Pavel Kodytek
Vypracoval: ing. Jifi Kodytek
Investor: Mésto Plana, namésti Svobody 1, Pland 348 15
Akcel e ’ e v ’ v
STAVEBNi UPRAVY A ZATEPLEN{ MATERSKE SKOLY — Py
HAVLICKOVA ULICE, PLANA Stupeft PD: PROJEKT
110202 parc. ¢. 899 k. 0. Pland u Marianskych Lazni, Plzensky kraj MéFitko: 1:100
Priloha: Oznaceni prilohy:
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