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a) senam pouzitych podkladii:
CSN 73 0802 — Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty
CSN 73 0833 — Pozarni bezpeénost staveb - Budovy pro bydleni a ubytovani
CSN 73 0810 — Pozarni bezpeénost staveb - Spoleéna ustanoveni
CSN 73 0834 — Pozarni bezpeénost staveb — Zmény staveb

b) struény popis stavby:

Stavajici mateiska $kola je z cihel pInych tl. 450 mm. Stropni konstrukce nad vsemi podlazimi ZB. Plocha
stiecha s atikami na obvodovych zdech. Stfecha je vyspadovana od obvodovych atik do stiedu objektu. Nadstfesni
¢ast kominti bude odbourana. Objekt matetské skoly je soliterni stavbou v uliéni zastavbé.

Do objektu matetské Skoly je pét stavajicich vstupd, a to ze vSech stran objektu. Z jizni strany je jeden vstup
do 1.P.P. po ptedloZzeném venkovnim schodisti. Ze severni strany je jeden vstup do 1.N.P. po pfedlozeném ven-
kovnim schodisti. Z vychodni strany jsou dva vstupy do 1.N.P. po roviné a po pfedlozeném venkovnim schodisti
do jednopodlazniho pfistavku. Ze zapadni strany je jeden vstup do 1.N.P. po ptedlozeném venkovnim schodisti.
Stiecha nad piistieskem je pultova, z ZB stropnich desek, s krytinou z natavenych asfaltovych pasii. Vstupy jsou
opatfeny oteviratelnymi ktidly o $itce 800 a 900 mm. Vsechny vstupy bude zachovany. V objektu je jednoramen-
né betonové schodisteé, propojujici vertikalné vSechna podlazi. Objekt je ¢tyfpodlazni. Jedno podzemni a tfi nad-
zemni podlazi. Podzemni podlazi je technické a obsahuje sklady, kotelnu, susarnu, komory a komunikaéni prosto-
ry. Ve vsech nadzemnich podlazich jsou prostory matetské skoly se zdzemim. Pfistup na stfechu je zajistén z pro-
storu schodisté, z podesty ve 3.N.P. ocelovym zavésnym Zebiikem a vylezem na stfechu, umisténém ve stropni
konstrukci nad poslednim uzitnym podlazim. Na stieSe je vyusténi ventilaéniho potrubi. Vyskova poloha posledni-
ho uzitného podlazi — 3.N.P. je h, =+ 6,90 m. Zatepleni bude provedeno na vSech volnych strandch objektu. Maji-
tel objektu matefské Skoly se rozhodl, Zze v ramci stavebnich Gprav tohoto objektu bude provedeno:

—  zatepleni vné&j§iho obvodového plasté — hp je mensi nez 22,5 m, kontaktnim zateplovacim systémem

KZS - EPS - tepelna izolace z polystyrénu EPS a XPS tl. 150 mm, u osténi oken tl. 30 mm

- povrchova tiprava — akrylatova omitka tl. 1,5 mm

Osvédceni , Stavebni technické osvédceni a Protokol o zkouskédch pozarn€ technickych charakteristik,

bude dodano provadéci firmou
- zatepleni obvodového plasté soklu bude zalozeno min. 200 mm pod terénem, kontaktnim zateplovacim

systémem

KZS - EPS — tepelna izolace z polystyrénu XPS tl. 80 mm

- povrchova uprava akrylatova omitka tl. 1,5 mm
- bude provedena vyména dfevénych oken za plastova, a to pouze ta, kterd nebyla vymeénéna v pfedchozich
stavebnich tpravach. Velikost a ¢lenéni oken jako pivodni. Zplisob otevirani smérem dovnitf bude zachovan
jako u pivodnich oken.
- kovové vstupni dvefe do objektu budou vyménény za plastové, o stejné Sitce jako ptivodni

a stejném zptisobu otevirdni.

—  zatepleni ploché stfechy nad stropem posledniho uzitného podlazi se navrhuje z desek z expandovaného poly-
styrénu tl. EPS 100 S, tl. 2 x 100 mm. Vyskova poloha stiechy + 22,70 m. Stfesni krytina z asfaltovych past
— zatepleni ploché stfechy z desek expandovaného polystyrénu 2 x EPS, tl. 160 mm. Vyskova poloha stfechy je

+ 11,25 m. Stie$ni krytina z natavitelnych asfaltovych past
— provede se vyména klepifskych prvki na fasade a na stiese
—  novy hromosvod bude ukotven tak, aby vedl vné zateplovaciho systému obvodového plasté dle CSN EN 62

305, CSN EN 50 164 a CSN 30 2000-5-54

Navrzenymi stavebnimi upravami se nezvysuje pozarni riziko objektu matetské skoly. Jiné stavebni Gpravy se
na objektu ani uvnitt nenavrhuji..
Nedochazi ke zméné zptsobu uzivani objektu dle CSN 73 0834, ¢l. 3.2.
Dle CSN 73 0834 ¢l. 3.3 jde o zménu staveb skupiny I, kromé dodateéného zatepleni obvodovych stén, po-
souzeni je provedeno dle CSN 73 0802, ¢1. 8.4.11.

¢) rozdéleni stavby do poZarnich tsekii:
NavrZzenymi stavebnimi Upravami se rozdéleni do pozarnich usekid nefesi — je stavajici. Nové pozarni useky
nevzniknou.

d) stanoveni pozarniho rizika, popripadé ekonomického rizika, stanoveni SPB,

N



posouzeni velikosti poZarnich usekii:

Pozarni riziko matefské $koly je dano pozarnim zatizenim vypoétovym dle CSN 73 0802, tab. B.1. Stupeii po-
7arni bezpecnosti dle CSN 73 0802, tab. 8, velikost pozarnich tseki dle CSN 73 0802, tab.9.

pv =40,0 kg.m-2 SPB III nejvétsi dovolené rozméry PU: 62,5 x 40,0 m

Navrzenymi stavebnimi upravami se neméni pozarni seky — jsou stavajici

¢) zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukei a poZarnich uzavéri — poZarni odolnost:
Stavajici nosné i nenosné konstrukce matetrské skoly se navrzenymi stavebnimi Gipravami neméni. Ttida reakce
na ohen stavebnich hmot neni zhorSena. Povrchy vnitinich stén a stroptl jsou stavajici, omitnuté. Nové pozarni
uzavery se nenavrhuji.
Nehotlavy konstrukéni systém — obvodové zdivo z cihel plnych, stropni konstrukce ZB stropni desky, dle
CSN 73 0802, ¢&l. 7.2.8a)

f) zhodnoceni navrZenych stavebnich hmot:
Na vngjsi zatepleni objektu bytového domu se navrhuje kontaktni zateplovaci systém dle ¢l. b) této zpravy, v
souladu s CSN 73 0802, ¢l. 8.4.11 a CSN 73 0810, ¢l. 3.1.3
— do vyskové polohy + 11,25 m (nadstiesni atika nad obvodovymi zdmi) - zateplovaci systém KZS EPS — izo-
lant polystyren EPS a XPS, tl. 150 mm a 80 mm. Vyhovujici tfida reakce na ohenl B, pficemz tepelné izolacni
hmota odpovida tiidé reakce na oheii E. Zateplovaci systém je kontaktné spojen s panelem fasady
Vnéjsi zatepleni z polystyrenovych desek tl. 150 mm s povrchem z akrylatové omitky uvolni:
20,0 kg x 0,15 m x 39 MJ/m2 = 117,00 MJ/m2, tj. méné nez 150,0 MJ/m2
20,0 kg x 0,08 mx 39 MJ/m2 = 62,40 MJ/m2, tj. méné nez 150,0 MJ/m2
— povrchova vrstva zateplovaciho systému KZS EPS F dle Protokolu o zkouskach pozarné technickych charak-
teristik vykazuje:
index §ifeni plamene po povrchu stavebni hmoty is = 0,00 mm/min
rychlost §ifeni plamene po povrchu stavebni hmoty  vs = 0,00 mm/min
Dodatecné zateplené stény lze nadale povazovat za zcela pozarné uzaviené plochy

— na material oken nejsou kladeny zZadné pozadavky na tfidu reakce na ohen

— vodorovné a svislé pozarni pasy na fasadé¢ nejsou stavebnimi Gpravami zmenseny, a neni zhorSena tiida reakce
na ohen.

o) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu, evakuace osob. zvifat a majetku a

stanoveni poctu unikovych cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni:

Podminky moznosti provedeni pozarniho zasahu, evakuace osob z objektu se stavebnimi Gpravami neméni.
Pocet osob v objektu se nezvysuje. Z objektu mateiské skoly, vede jedna tinikova cesta po dvouramenném vniti-
nim schodisti smérem doli do pfizemi. Z pfizemi je mozny Unik pro déti jednim vychodem, a to po ptfedloZzeném
venkovnim schodisti smérem dolii, vné objektu na volné prostranstvi. Unik z ostatnich prostor v pfizemi tfemi vy-
chody tfemi riiznymi sméry, po roviné a po predlozeném venkovnim schodisti smérem dold. Unik z 1.P.P. vné
objektu po predlozeném venkovnim schodi$ti smérem nahorti vn¢€ objektu na volné prostranstvi.

— parametry a technické podminky stavajici unikové cesty se neméni. Opatfeni proti ohrozeni unikajicich osob
odpadavajicimi a odkapavajicimi deskami vnéjsiho zatepleni se nenavrhuje — dle CSN 73 0802, ¢l. 8.4.11.
—  stavajici unikova cesta byla projektovana jako nechrdnéna unikova cesta — NUC

— TfeSeni podminek evakuace z objektu neni stavebnimi Gpravami zhorseno.

h) stanoveni odstupovych, popiipadé bezpecnostnich vzdalenosti a vymezeni poZarné
nebezpecného prostoru:
Dodatecné zateplené obvodové stény lze nadale povazovat za zcela pozarn€ uzaviené plochy. Odstupové vzda-
lenosti od objektu se proto neméni. Pozarné nebezpeény prostor je ve stavajici velikosti — nerozsifuje se.

ZAVER:

Zavérem lze konstatovat, Ze navrZenymi stavebnimi iipravami na vnéj§im plasti materské Skoly, se ne-
zvySuje poZarni zatiZeni objektu a nezvySuje se poZarni riziko. Konstrukce objektu vyhovi bez zvlastnich
protipoZarnich uprav. Dle udaju dodavetele navrhovanych materiali a konstrukénich systémi — jsou
vSechny certifikovany. Certifikaty budou dodany provadéci firmou.



