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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1 URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI
a) zhodnoceni stavenisté, vyhodnoceni stivajiciho stavu

Objekt je urcen jako materskd Skola z bytem spravce. Je samostatné stojici v klidné casti mésta
Plana. Sousedi s pési zonou (na zapadni strané), za kterou jsou rodinné domy. Z této strany je
vstup brankou a vjezd pro zasobovani kuchyné. Jizné od objektu je ulice Wolkerova, kde je mozné
parkovat u kraje komunikace. Z této strany je vstup brankou pro pési. Za komunikaci jsou bytové
domy a jihovychodné samoobsluha. Vychodné a severné je za prilehlym pozemkem opét zastavba ro-
dinnymi domy. Orientace ke svétovym stranam je jednoznacna.

Objekt je zdény (tl. zdiva je 450 mm), tvori jeden dilatalni celek. Stredova Cast je podsklepena (ko-
telna, sklady potravin, dal$i sklady, atd.) U vychodni Stitové stény byl v minulosti pfistavén hlavni
vstup se zazemim (soc. zarizeni, sklad) pro venkovni aktivity. Do bytu spravce je vstup ze zapadni
strany. Vstup do kuchyné je ze zpevnéné plochy u severni prucelni fasady. Vstup do suterénu (do
skladu a nésledné do kotelny) je po schodisti u jizni priéelni fasady.

Objekt je vybaven dvouramennym, betonovym schodi$tém, propojujici vertikalné vSechna podlazi. Ob-
jekt je vybaven nakladnim vytahem pro expedici jidel. Materska Skola ma 1 podzemni a 3 nadzemni
podlazi (prvni je technické se zazemim - kuchyné, Satny, sklady, byt spravce), zbylé 2 jsou po dvou
tridach. Vyska objektu (od drovné +-0,00 - podlaha 1NP) je po atiku +10,95 m, podlaha 1.PP je -2,85
m (v kotelné potom -4,4 m). Podlaha posledniho uzitného podlazi je na koté +6,90 m.

Technicky stav objektu je odpovidajici dobé vystavby. Venkovni plast’ objektu bude detailné zkontro-
lovan z leseni. Objekt je v soutasné dobé v provozu. Fasady jsou nezateplené, tedy zcela nevyhovu-
jici tepelné technickym poZadavkdm budov. Pivodni vyplné otvord byly ¢asteéné vyménény - vstup
do kuchyné a do bytu. Okna jsou vSechna plvodni, dfevéna. Hlavni vstup je z pdvodnich kovovych
profild s jednoduchym zasklenim. Plvodni jsou i luxfery na schodi§tich.

Zhotovitel praci zajisti po postaveni leSeni kompletni prohlidku autorizovanym statikem vSech ploch
fasad - o tomto musi byt také proveden zapis do stavebniho deniku. Hromosvodna soustava vedena
po fasadé bude demontovana a budou provedeny nové svody a rozvody s napojenim na stavajici
uzemnéni a rozvody po stfese - po dokonceni bude dolozena revize.

Strecha byla v minulosti sporadicky udrzovana - opravy probihaly pouze v pripadé, ze dochazelo
k zatékani. Krytina je z asfaltovych natavovanych pasl s natéry. Neni vyloutené, Ze vlivem zatékani
vody do vrstev mezi krytinu a stropni panely tyto vrstvy degradovaly a budou v kritickém stavu. PFi
realizaci je nutné provést kamerové zkouSky de$t'ovych svodd, které vedou uvnitF objektu a zjisténé
zavady freSit - vyCistit, vyvlockovat, kompletné rekonstruovat, vSe dle zjiSténych skuteCnosti.
V soutasné dobé dochazi k zatékani u zapadniho svodu do interiéru — herna, sklad, WC. Na strese
jsou dva plvodni kominy, které nyni slouzi jiz jen pro odvétrani 1.PP a kuchyné. Po kontrole stFechy
se zastupcem investora bylo rozhodnuto o osazeni Lomanco hlavic na vybrané vydechy - viz. vykre-
sova tast. Ostatni ofvory budou zaslepeny po ubourani kominl a nasledné prekryty izolantem. Od-
vétrani kanalizaci bude provedeno typovym klempifskym prvkem (striskou). Anténni rozvedy po
stfese budou demontovany (v souCasnosti jedna anténa), protoze jsou nefunkéni a neni pozadavek na
jejich zprovoznéni - déti sleduji pouze DVD (konzultovano s pani reditelkou).

Vystup na strechu je po ocelovém zZebriku, ktery je zapraven v truhlarskych prvcich (drevéné dvere),
aby bylo zamezeno vstupu déti na Zebrik. Na samotou strechu je plechovy poklop bez jakéhokoliv
zatepelni.

Suterénni stény v technickém podlazi jsou na nékolika mistech patrné namahany zemni vlhkosti. U
sklepnich okének je patrny zatok povrchové vody. Je to zplsobeno predev$im proto, Ze okapovych
betonovy chodnik je v soutasné dobé nad Grovni parapetl okének a dochazi tak k zatékani povrcho-
vé, srazkové vody k témto pdvodnim, nekvalitnim, kovovym okénk(im. Dal$i prdsaky jsou u prostupl
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topeni do objektu v kotelné (topeni je vedeno v zemi s centralni kotelny). Je nutné pri rekonstrukci
tyto problematické casti osetfit a okapovy chodnik provést tak, aby jeho technické Feseni vice ne-
skodilo objektu - kompletni vybourani, snizeni pod parapety okének, provedeni drenaze a zasyp
kacirkem, samotny chodnik odsadit od fasady. Venkovni schodisté do 1.PP je ve Spatném stavu, bude
nutné jej rekonstruovat, pripadné zvazit, zda jej nezrusit. Stejné tak je mozné zrusit vytah na popel
z kofelny.

Vstupni venkovni schodisté (hlavni vstup, vstup do kuchyné a bytu) byla v minulosti rekonstruovana
a jsou v dobrém stavu.

Dalsim problémem, ktery je patrny je zatékani do strechy pristavby, kde je zrejmé nekvalitné prove-
dena falcovana krytina a dochazi tak k zatékani do objektu.

Vnitfni rozvody (elektro, kanalizace, voda) jsou ¢asteéné a prubézné vyménovany a opravovany, ten-
to projekt tuto Cast neresi, ani neresi jakékoliv vnitFni Gpravy v objektu mimo zacisténi kolem nové
osazenych oken a dvefi.

b) urbanistické a architektonické reseni stavby

Zamérem investora jsou stavebni dpravy obvodového plasté domu. Urbanistické a hmotové reseni se
nezméni. Fasadni plochy budou opatFeny kontaktnim zateplovacim systémem a probarvenou omitkovi-
nou na povrchu - napr. systém Terranova.Weber. Sokl objektu bude zateplen extrudovanym polysty-
rénem s povrchovou Gpravou napr. Weber.Marmolit. Barevné FeSeni fasad bude reseno dalsi doku-
mentaci.

Zatepleni strechy bude ve stejném sklonu jako stavajici, budou ubourany kominy nad strechou.

c) technické reseni stavby

Navrzené stavebni Gpravy budou probihat na vnéjSim plasti stavajiciho bytového domu, ktery je ve
vlastnictvi investora - Mesto Plana.

Zatepleni objektu bude probihat v nékolika etapéach, které budou zavislé na financnich moznostech
méstského rozpoCtu. Prvnim a nutnym zasahem bude zatepleni strechy.

Skladba strechy je navrzena k ponechani. Bude pouze zkontrolovan povrch, budou srovnany a prore-
zany boule na asfaltové krytiné. PFed kotvenim nového izolantu bude provedena sonda do skladby
stfechy a bude navrzeno kotveni. Provedeny budou vytahové zkousky, které zajisti zhotovitel. Po
odbourani kominl bude provedeno jejich zaslepeni a utésnéni. U vstupl do komini v interiéru musi
byt vyznafeno upozornéni, Ze jsou kominy zaslepeny, nejlépe provést zaslepeni i téchto ofvord.
Izolant na stfeSe je dle auditu navrZen na tloustku 320 mm. Krytinu stiechy je dle poZadavkl inves-
tora nutno volit takovou, ktera bude financné nejprijatelnéjsi. Varianty jsou provedeni skladby izo-
lantu s kaSirovanou vrchni deskou a nasledné provedeni krytiny z asfaltovych hydroizolatnich pasu.
Varianta druha je provedeni tepelné izolace z béZnych izolantl a krytinu provést z PVC fdlie Fatra-
fol 810 fl. 1,5 mm s podkladem z geotextilie. U obou variant je nutné radné provedeni kotveni izolan-
tu. Zakonceni (boky) izolantd budou provedeny klempiFskym prvkem a izolace bude na tento prvek pfi
tavena. Na streSe budou nové osazené dvé hlavice Lomanco, které musi byt vyvyseny nad droven
stfechy minimalné 1 m. Odvétrani kanalizace bude provedeno typovymi odvétravacimi prvky. Je nutné
dbat Fadného provedeni detaill u vSech napojeni. Oprava stiechy bude ve stejném duchu provedena i
na pristavku u vychodni fasady.

Bude provedeno nové vedeni systému hromosvodu po stifese s napojenim na stavajici svody na fa-
sadé. Po dokonCeni stavebnich praci bude provedena revize hromosvodu.

Ve druhé etapé bude provedena vyména vSech plvodnich vyplni ofvord - dFevéna okna, kovova okna,
kovové dvere. Provedeni v barvé bilé. Osténi a nadprazi oken a dveri budou zatepleny izolantem tl.
30 mm (pfipadné dle jiz osazenych vyplni otvorl). Bude provedeno teplé loZe parapetl izolantem.
Jako povrchova (prava fasady bude pouzita probarvend omitkovina akrylatova zrnitost 1,5 nebo 2
mm.
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Spoletné s vyménou oken nebo v dalSi etapé bude provedeno zatepleni fasad objektu. V celé plose
bude pouzit zateplovaci systém KZS s uzitim polystyrénovych desek EPS tl. 100 mm (soucinitel te-
pelné vodivosti A=0,035 a nizsi - napf. Styrotherm Plus 70, Isover EPS GreyWall, EXTRAPOR 70 F,
atd.) vcetné predepsanych komponent zateplovaciho systému. Bude provedeno odisténi a vyrovnani
nerovnosti fasadnich ploch, pripadné nesoudrzné casti budou otlueny a nové nahozeny.

Bude feSena i nezbytnd vyména klempifskych prvkd jako jsou okenni parapety, oplechovani boku
izolantu na streSe, atd. Parapety u fasadnich vyplni otvorli budou provedeny z extrudovaného hlini-
kového plechu (v alternativé poplastovany plech).

Bude rekonstruovan stavajici okapovy betonovy chodnicek. Nutné je dostat Groven okapového chod-
niku dostat pod droven stavajicich oken z 1.PP. Soucasné reseni je nepripustné a dochazi jim
k zatékani kolem oken do 1PP a k degradaci zdiva a omitek kolem oken. Navrh je kopletni vybourani
stavajiciho betonového chodniku a provedeni nového. U paty objektu provést vykop se zalozenim
izolantu pod terénem, nasledné ulozit drenazni trubku obalenou geotextilii, zasyp kamenivem a na-
sledné kacirkem. Ohraniceni obrubnikem. Nasledné provést pochozi chodnik v odstupu od objektu
v nezbytné nutné Sifce, zbytek zatravnit.

Po dokonteni stavby budou poskozené travnaté plochy opatfeny ornici a zatravnény travnim seme-
nem. Dreviny nutné vykacené budou 100% nahrazeny novou vystavbou. Izolant bude v mistech okapo-
vého chodnitku stazen 100 cm pod terén (poZadavek auditu).

d) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Vzhledem k tomu, Ze se navrzené stavebni Gpravy odehravaji na stavajicim objektu, je napojeni na
dopravni a technickou infrastrukturu stavajici a v ramci stavebnich praci nebudou provadeny zadné
nové podzemni stavby (pFipojky apod.).

e) reseni dopravni a technické infrastrukturu a reseni dopravy v klidu

Neni dotceno

f) vliv stavby na Zivotni prostrfedi a reseni jeho ochrany

Stavba bude mit po svém dokonteni pozitivni vliv na zivotni prostfedi - vzhledem k Usporfe topného
média dojde ke snizeni emisi u topného zdroje.

Odpady vzniklé stavbou budou dle jejich charakteru odvezeny na rizené skladky urcené prislusnym
organem a likvidovany dle pFisluSnych zakond, piedev$im zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, v plat-
ném, znéni, a souvisejicimi pravnimi predpisy. Vzniklé odpady budou predavany pouze pravnické nebo
fyzické osobé opravnéné k podnikani, kterad je provozovatelem zarizeni k vyuziti nebo odstranéni
nebo ke sbéru nebo k vykupu urceného druhu odpadu, pricemz kazdy je povinen zjistit, zda osoba,
které odpady predava, je k jejich pFevzeti opravnéna. S nebezpetnymi opady, které v pribéhu stavby
vzniknou (napF. nadoby od natérovych hmot se zbytkovym obsahem Skodlivin), bude nakladano dle
jejich skuteénych vlastnosti a budou odstranény v zafFizenich k tomu urfenych. O vzniku a zplsobu
nakladani s odpady bude vedena evidence odpadul, jejiz naleZitosti stanovi vyhl. ¢ 383/2001 Sb. v
platném znéni, o podrobnostech nakladani s odpady.

gl reseni bezbariérového uZivani navazujicich verejné pristupnych ploch a komunikaci

Neni dotCeno a je ponechano stavajici reseni.
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h) prizkumy a méreni, jejich vyhodnoceni a zaclenéni do dokumentace

Pro Gfel stavby nebyl na stavenisti proveden prizkum inZenyrsko-geologicky ani jind méfeni. Prove-
dena jen vizualni prohlidka, na jejimz zékladé se konstatovala moZnost realizace zamyslenych sta-
vebnich Gpravy.

il (Odaje o podkladech pro vytyceni stavby, geodeticky referencni polohovy a vyskovy sys-
tém

Jako podklad slouzi zpracovana projektova dokumentace.

jl  clenéni stavby na jednotlivé stavebni objekty a technologické provozni soubory

Stavba neni Clenéna na stavebni objekty.

k) vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli pred negativnimi Gcinky pri prova-
deni

Stavebni &innost bude organizovana a provadéna takovym zpdsobem, ktery zajisti maximalni Cistotou
staveni$té a vefejného prostranstvi. Stavba si neklade naroky na dopravu nadrozmérnych nakladd,
zasobujici vozidla se dostanou az do bezprostredni blizkosti objektu. Vozidla zasobujici stavbu ne-
budou omezovat silnicni provoz na prilehlych komunikacich.

) zpdsob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovniku

Pri stavebnich pracich je nutné dodrzovat veskeré bezpetnostni predpisy vyplyvajici z platnych
vyhlasek. Je nutno dodrzet zejména zasady technickych, organizatnich a dalSich opatfeni k zajisténi
bezpetnosti prace podle vyhlasky CUBP. Zarovefi je tFeba dodrzovat vechny platné souvisejici pred-
pisy vietné platnych CSN.

vice viz. tast E

2. MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Stavba je navrZena tak, aby zatiZeni na ni plsobici v prub&hu vystavby a uzivani:

a) nezplsobilo ziiceni stavby nebo jeji ¢asti

b) nezplsobilo vétsi stuped nepfistupnych pFetvofeni

c) nezplsobilo poskozeni jinych Easti stavby vlivem nepFistupnych pfetvoFeni
a to pokud bude stavba realizovana dle této dokumentace a pri praci bude dodrzovana bezpecnost
prace dle pFisludnych CSN, vyhlagek a navazujicich predpisi zejména ustanoveni Nafizeni vlady &.
591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pri praci na stave-
nistich.

3 POZARNI BEZPECNOST

Navrzené stavebni dpravy jsou navrzeny tak, aby v pripadé pozaru:
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a) nedoslo k ohrozeni nosnosti a stability konstrukce po predepsanou dobu
b) nedoslo rozvoji a Sifeni ohné a koure ve stavbé

¢) nedosSlo k SiFeni pozaru na sousedni stavby

d) byla umoznéna evakuace osob

e) byl umoznén bezpetny zasah jednotek pozarni ochrany

4. HYGIENA, OCHARANA ZDRAVI A ZIVOTNIHO PROSTREDI

Stavba je navrzena tak, aby vyhovovala hygiené, ochrané zdravi a zivotniho prostredi.
NavrZené materiily a technologie jsou v souladu s vyhlaskou €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych po-
zadavcich na vystavbu.

5. BEZPECNOST PRI UZIVANI

Bezpetnost pri uzivani stavby resi investor svymi predpisy.

6. OCHRANA PROTI HLUKU

Stavba nebude po dokonceni mit vliv na hluk ve stavajici lokalité.

7. USPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

Stavba je navrZena takovym zplisobem, aby spotieba energie na jeji vytapéni, vétrani byla co nejniz-
1. Tepelné parametry vSech konstrukci v¢. venkovniho zatepleni (obvodovy plast) splfiuji poZadova-
né hodnoty dle CSN 06 02 10. Pfi navrhu zatepleni obvodového plagté budovy byly respektovany
klimatické podminky lokality. Stavba je navrZena takovym zplsobem, aby nebyly naruSeny poZadavky
na tepelnou pohodu uZivatell, poZzadované tepelné technické vlastnosti konstrukci, nizkou energetic-
kou naroCnost pri provozu stavby. Stavba ani provoz stavby nejsou v rozporu s vyhlaskou C.
268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.

Tepelné parametry vSech konstrukci, vietné venkovniho zatepleni spliuji pozadované doporucené
hodnoty dle CSN 060210.

8 RESENI PRISTUPU A UZIVANI STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIEN-
TACE

Neni dotCeno a je ponechano stavajici reseni.

9. OCHRANA STAVBY PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO PROSTREDI

Stavba je navrzena tak, aby byla ochranéna pred skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi.

10. OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba je navrzena tak, aby neohroZovala obyvatelstvo.

11 INZENYRSKE STAVBY
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a) odvodnéni Gzemi vcetné zneskodnovani odpadnich vod
neni dotceno
b) z&sobovani vodou
neni dotceno
c¢) zasobovani energiemi
neni dotceno
d) Feseni dopravy
neni dotceno
e) povrchové Gpravy okoli stavby, véetné vegetalnich Gprav
Pouze nutné Gpravy travnatych ploch a zelené po ukonceni praci.
f) elektronickd komunikace
neni dotceno

12. VYROBNI A NEVYROBNI TECHNOLOGICKA ZARIZENI STAVEB

neni navrhovano

Vypracoval: Ing. Pavel KODYTEK
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