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v . . . e  Pro zatepleni 1-3.NP bude pouzit systémovy KZS polystyrenem EPS tl. 150 mm (soutinitel
Legenda oznaceni konSfrUkc I Legenda zafeplen I tepelné vodivosti A=0,035 a niz§i - napf. Styrotherm Plus 70, Isover EPS GreyWall, Extrapor 70 F, atd.)
Stany: KZS - EPS L. 150 mm e  Pro zatepleni 1.PP bude pouzit systémovy KZS polystyrenem XPS fl. 80 mm (soutinitel tepelné
- RS . vodivosti A=0,035 a nizsi)
@ ObVOdO"aOmS”Er:aape::a 450 mm + izolant fostnt . mn 20 o) e  Osténi u oken budou zatepleny polystyrenem tl. min. 20 mm.
Zdvo zplnjeh et [ T KZS - XPS tL 150 mm e  Pro zatepleni stfechy bude pouZit 2x polystyren EPS tl. 160 mm (soutinitel tepelné vodivosti
gronll):r:tay::lfeEnF?Sceneqégv:‘m === pasy §. 300 mm nad stfiskami, podlahami, Fimsami A=0,03%a nizsi) + natav”elné asfalfOVé pésy
i*;“y';gf“z:nmlf; e  Klempirské prvky budou provedeny z poplastovaného plechu.
KZS - XPS tl. 80 mm e  Po realizaci KZS bude nové provedena a zrevidovana hromosvodova soustava
@ Parapefng ZH?IVO fl. 300 mm + izolant frteden min. 200 mm pod ferén) e  Zatepleni soklu bude zaloZeno 1 000 mm pod terén, v $ifce 500 mm bude proveden novy
ZdlvozplEych cihel okapovy chodnik viz. Technickd zprava
Omitka vapenocementova
PolysfyrenP EPS fL. 150 mm
ilﬁ;’r:;’yz:::; Hlavni projektant: ing. Pavel Kodytek
Odpovédny projektant: ing. Pavel Kodytek
Okna: Vypracoval: ing. Jifi Kodytek
@ Okno nové PVC Investor: Mésto Plang, ndmésti Svobody 1, Pland 348 15
@ Okno nové PVC Akce:
STAVEBNi UPRAVY A ZATEPLENi MATERSKE SKOLY " Y
HAVLICKOVA ULICE, PLANA Stupeh PD: PROJEKT
110202 parc. €. 899 k. (. Plana u Marianskych Lazni, Plzensky kraj MéFitko: 1:100
Priloha: Oznaceni pfilohy:

POHLED JIZNI - navrzeny stav
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