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STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
HAVLÍČKOVA ULICE, PLANÁ
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Legenda místností:
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Legenda označení konstrukcí:
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Pro zateplení 2.NP bude použit systémový KZS polystyrenem EPS tl. 150 mm (součinitel tepelné
vodivosti λ=0,035 a nižší – např. Styrotherm Plus 70, Isover EPS GreyWall, Extrapor 70 F,  atd.)
Ostění u oken budou zatepleny polystyrenem tl. min. 20 mm.
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Na střeše bude provedena
 nová krytina viz. F.1

Obvodová stěna tl. 450 mm + izolant
Omítka vápenná
Zdivo z plných cihel
Omítka vápenocementová
Polystyren EPS tl. 150 mm
Stěrkový tmel
Akrylát zrnitý

SO2 Parapetní zdivo tl. 300 mm + izolant
Omítka vápenná
Zdivo z plných cihel
Omítka vápenocementová
Polystyren EPS tl. 150 mm
Stěrkový tmel
Akrylát zrnitý

Okno nové PVC

Okno nové PVC

Nové okno PVC (náhrada za původní luxfery)

Nové okno PVC (náhrada za původní luxfery)

Dešťové svody budou
opraveny viz F.1

Dešťové svody budou
 opraveny viz F.1


