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E.1 PLAN BOZP NA STAVENISTI - PRIPRAVNA ETAPA

a) Identifikacni Gdaje stavby

Nazev: Stavebni Gpravy obvodového plasté materské skoly - Havlickova 449, Plana
Utel stavby: oblanské vybaveni - materska Skola a byt spravce
Misto stavby: Havlickova 449, Plana
Parcelni Cislo: stp. €. 899
Katastralni dzemi: Pland u Marianskych Lazni
Kraj: Plzensky
Stavebnik: Mésto Plana
Namésti Svobody 1, Plana, PSC 348 15

IC 002 60 096
Stupen PD: Projekt ke stavebnimu povoleni
Projektant: Ing. Pavel Kodytek, Revoluéni 823, 348 12 Plana

IC 662 70 162

osvédteni o autorizaci: Ceska komora autorizovanych inZenyrd a technikd tinnjch ve vystavbé,

Sokolska 15/1498, 120 00 Praha 2
autorizovany inzenyr obor IP00 pozemni stavby
poradové ¢islo 0201862
Pozarné bezpeCnostni Feseni: Valentina Hrabétova, Americka 437, 353 01 Maridnské Lazné
Energeticky audit: EGF Energy, s r.0., Na Trzisti 862, 342 01 Susice
auditor Bc. Ing. Josef Fartak

Podklady predané objednatelem: energeticky audit z 08/2009, zadani pFedmétu dila, plvodni projektova
dokumentace objektu a kompletni prizkum stavby ze dne 4. bifezna 2011

b} Popis stavby

Stavba se nachazi na stp. 899 v k. (. Plana u Marianskych Lazni, Plzensky kraj. Je vyuzivana jako ma-
tefskd kola se zazemim - kapacita MS jsou 4 tiidy. Dale se v objektu nachadzi byt pro spréavce. Objekt
je zdény (tl. zdiva je 450 mm), tvofi jeden dilatacni celek. StFedova Cast je podsklepena (kotelna, sklady
potravin, dalsi sklady, atd.) U vychodni Stitové stény byl v minulosti pFistavén hlavni vstup se zazemim
(soc. zafizeni, sklad) pro venkovni aktivity. Do bytu spravce je vstup ze zapadni strany. Vstup do ku-
chyné je ze zpevnéné plochy u severni prafelni fasddy. Vstup do suterénu (do skladu a nasledné do
kotelny) je po schodisti u jizni prafelni fasady. Matefskd Skola m3 1 podzemni a 3 nadzemni podlazi
(prvni je technické se zazemim - kuchyné, Satny, sklady, byt spravce), zbylé 2 jsou po dvou tridach.
Objekt je vertikalné propojen jednim dvouramennym betonovym schodistém, dale je vybaven jednim naklad-
nim vytahem pro prepravu jidel.

Zastavéna plocha objektu je dle katastru nemovitosti 902 m2

Provoz, sprava, (drzba a opravy domu jsou v rezii Mésta Plana, jakozto zfizovatele materské Skoly.
S povérenymi zastupci mésta bylo projednano a odsouhlaseno zpracovani tohoto projektu pro stavebni
povoleni (v rozsahu je projekt i pro ferpani dotatnich tituld z Operainiho programu MZP). Tento projekt
je zpracovan na zakladé podminek a pozadavkd vyplyvajicich z predloZeného energetického auditu, ktery
byl zpracovan 08/2009 firmou EGF Energy, s r.o., Na Trzisti 862, 342 01 SuSice, auditor Bc. Ing. Josef
Fartédk - jednatel.
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c) Rozsah stavby

Obsahem projektu je reseni:

- zatepleni ploché strechy objektu a provedeni nové krytiny (etapa I.)

- vyména pldvodnich dievénych a kovovych vyplni otvorl - okna i dvefe (etapa Il.)

- kompletniho zatepleni objektu vCetné soklu kontaktnim zateplovacim systémem se Slechténou
stérkovou omitkou (zaloZeni izolantu 1 m pod terénem) (etapa Il.)

- nové oplechovani parapetd (etapa Il. i lll.)

- nové rozvody po streSe a svody hromosvodu po fasadé (etapa Iil.)

- rekonstrukce okapového chodniku (etapa Iil.)

d) doporucend opatreni

PRED ZAHAJENIM PRACI NA LESENI A NA STRESE JE NUTNE VSECHNY PRACOVNIKY | SUBDODAVATELE
JASNE PROSKOLIT PREDEVSIM 0 PRACI VE VYSKACH DLE NV 362/2005 SB. - 0 TOMTO PROVEST ZAPIS
DO STAVEBNiHO DENiKU A PRILOZIT PODEPSANOU PREZENCNI LISTINU. O TOMOTO JE NUTNE INFORMOVAT
| VSECHNY NOVE PRICHOZi PRACOVNIKY, SUBDODAVATELE A TRETI OSOBY.
Zabor a oploceni pozemku pod lesenim musi byt v Sifi min. 2,0 m od paty objektu - vzhledem k vysce
lesent.
Musi byt zaji$tén bezpetnj vstup do objektu (do MS, kuchyné i bytu). Toto provést tunelem s pevnou
stFfechou (napr. frubkové leseni zakryté podlazkami) v Sifi min. 3,0 m a vzdalenosti min. 50 m od paty
objektu.
LeSeni bude postaveno i pres Groven atiky, aby bylo zamezeno padu osob ze stfechy pri realizaci zatep-
leni strechy. Pokud bude zatepleni strechy realizovadno samostatné jako etapa, musi mit pracovnici na
stfese (vazy a musi byt zajisténi proti padu. PFi praci na strese musi byt prace provadény minimalné
v poctu dvou pracovnikd. Kazdy pracovnik bude mit své vlastni jisténi.
PFi praci ve vyskach je zakazano pokracovat v pracich pokud (dle Narizeni vlady 362/2005 Sb.):

- je boure, dést', snézeni nebo tvoreni namrazy

- je Cerstvy vitr o rychlosti 8 m/s

- je dohlednost v misté prace mensi nez 30 m

- je teplota nizsi nez 10 °C

Vypracoval: Ing. Pavel KODYTEK
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Uvod
Definice :
Vytah - Zakonik prace 262/2006 Sb.

§ 101 - Predchazeni ohroZeni Zivota a zdravi pfi praci

(1) Zaméstnavatel je povinen zajistit bezpeénost a ochranu zdravi zaméstnancl pfi praci s ohledem na rizika mozného ohroZeni jejich Zivota a zdravi, kterd se tykaji vykonu prace (dle jen ,rizika").

(2) PéZe o bezpetnost a ochranu zdravi pFi praci ulozena zaméstnavateli podle odstavce 1 nebo zvlastnimi pravnimi pFedpisy je nedilnou a rovnocennou soutasti pracovnich povinnosti vedoucich zaméstnancl na
vSech stupnich Fizeni v rozsahu pracovnich mist, ktera zastavaji.

(3) Plni-li na jednom pracovidti (koly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavateld, jsou zaméstnavatelé povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatienich k ochrané pred jejich pisobenim, ktera se
tykaji vykonu prace a pracovi$té, a spolupracovat pfi zajist'ovani bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci pro viechny zaméstnance na pracovisti. Na zakladé pisemné dohody zdEastnénych zaméstnavatelld touto
dohodou povéFeny zaméstnavatel koordinuje provadéni opatfeni k ochrané bezpetnosti a zdravi zaméstnancl a postupy k jejich zajisténi.

Kazdy ze zaméstnavateld je pfitom povinen
a) zajistit, aby jeho Einnosti a prace jeho zaméstnancl byly organizovény, koordinovany a provadény tak, aby soutasné byli chrénéni také zaméstnanci dalSiho zaméstnavatele,
b) dostatené a bez zbyteZného odkladu informovat odborovou organizaci nebo zastupce zaméstnancl pro oblast bezpetnosti a ochrany zdravi pfi préci, a neplsobi-li u ngj, pfimo své zaméstnance o rizicich
a pfijatych opatfenich, které ziskal od jinjch zaméstnavateld.
(&) Povinnost zaméstnavatele zajiSt'ovat bezpetnost a ochranu zdravi pri praci se vztahuje na vSechny fyzické osoby, které se s jeho védomim zdrzuji na jeho pracovistich.
(5)Naklady spojené se zajist'ovanim bezpeCnosti a ochrany zdravi pri praci hradi zaméstnavatel; tyto naklady nesméji byt prenaseny primo ani neprimo na zaméstnance.
§ 102
(1)Zaméstnavatel je povinen vytvaret bezpeiné a zdravi neohroZujici pracovni prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci a pFijimanim opatieni k predchazeni rizikim.
(2) Prevenci rizik se rozumi v3echna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich piedpisl k zaji$téni bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatieni zaméstnavatele, kterd maji za cil predchazet rizikim,
odstrafiovat je nebo minimalizovat plisobeni neodstranitelnych rizik.
(3) Zaméstnavatel je povinen soustavné vyhledavat nebezpetné Cinitele a procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiSt'ovat jejich pFiciny a zdroje. Na zakladé tohoto zjiSténi vyhledavat a hodnotit rizika
a pFijimat opatfeni k jejich odstranéni a provadét takova opatieni, aby v disledku pFiznivéjich pracovnich podminek a Grovné rozhodujicich faktorl prace dosud zafazené podle zvla$tniho pravniho pFedpisu jako
rizikové mohly byt zaFazeny do kategorie nizi. K tomu je povinen pravidelng kontrolovat Groved bezpetnosti a ochrany zdravi pFi praci, zejména stav vyrobnich a pracovnich prostiedkd a vybaveni pracovidt' a
Groven rizikovych faktord pracovnich podminek, a dodrzovat metody a zpdsob zjiténi a hodnoceni rizikovych faktord podle provadéciho pravniho piedpisu.
(4) Neni-li mozné rizika odstranit, je zaméstnavatel povinen je vyhodnotit a pFijmout opatfeni k omezeni jejich plisobeni tak, aby ohroZeni bezpetnosti a zdravi zaméstnancl bylo minimalizovano. PFijat3 opatieni jsou
nedilnou a rovnocennou soutasti vSech ¢innosti zaméstnavatele na vSech stupnich Fizeni. O vyhledavani a vyhodnocovani rizik a o prijatych opatfenich podle véty prvni vede zaméstnavatel dokumentaci.
(5) PFi prijimani a provadéni technickych, organizacnich a jinych opatfeni k prevenci rizik vychazi zaméstnavatel ze vSeobecnych preventivnich zasad, kterymi se rozumi

a) omezovani vzniku rizik,

b) odstrafiovani rizik u zdroje jejich pdvodu,

c) prizplsobovani pracovnich podminek potiebdm zaméstnancd s cilem omezeni plsobeni negativnich vlivd prace na jejich zdravi,

d) nahrazovani fyzicky namahavych praci novymi technologickymi a pracovnimi postupy,

e) nahrazovani nebezpeénych technologii, vjrobnich a pracovnich prostiedkl, surovin a materiali méné nebezpetnymi nebo méné rizikovymi, v souladu s vyvojem nejnovéj$ich poznatki védy a techniky,

f) omezovani pottu zaméstnancl vystavenych pdsobeni rizikovych faktord pracovnich podminek prekratujicich nejvy$si hygienické limity a dal$ich rizik na nejniz§i pofet nutny pro zaji$téni provozu,

g) planovani pfi provadéni prevence rizik s vyuzitim techniky, organizace préce, pracovnich podminek, socidlnich vztahl a vlivu pracovniho prostiedi,

h) pFednostni uplatfiovani prostiedkl kolektivni ochrany pied riziky oproti prostiedkim individualni ochrany,

i) provadéni opatieni sméfujicich k omezovani dniku Skodlivin ze stroji a zafizeni,

j) udileni vhodnych pokynl k zajidténi bezpetnosti a ochrany zdravi pfi préci
opusténi pracovi$té a odchodu do bezpeti; pri poskytovani prvni pomoci spolupracuje se zarizenim poskytujicim pracovnélékarskou péCi. Zaméstnavatel je povinen zajistit a urcit podle druhu Cinnosti a velikosti
pracoviété potfebny pofet zaméstnancd, kteii organizuji poskytnuti prvni pomoci, zajist'uji pFivolani zejména zdravotnické zachranné sluzby, Hasitského zachranného sboru Ceské republiky a Policie Ceské republiky a
organizuji evakuaci zaméstnancd. Zaméstnavatel zajisti ve spolupraci se zaiizenim poskytujicim pracovnélékai'skou péti jejich vyskoleni a vybaveni v rozsahu odpovidajicim rizikim vyskytujicim se na pracovisti.
(7) Zaméstnavatel je povinen pFizplisobovat opatieni ménicim se skutecnostem, kontrolovat jejich GEinnost a dodrZovani a zajist'ovat zlepSovani stavu pracovniho prostfedi a pracovnich podminek

dle OHSAS 18001:1999
NeZadouci udélost - udalost, jejimz nasledkem doSlo k nehodé, nebo ktera méla potencial vést k nehodé, zahrnuje “skoronehody”

Nehoda - nezadouci udalost vedouci k smrti, poSkozeni zdravi, zranéni, Skodé nebo jinym ztratam
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"Skoronehoda” - nehoda, pri které nedoslo k zadnému poskozeni zdravi, zranéni, Skodé nebo dal$im ztratam

Nebezpeti - zdroj nebo situace s moZnosti zplsobit Skodu, jako je zranéni osob nebo poSkozeni zdravi, Skody na majetku, pracovnim prostfedi nebo jejich kombinace.
Identifikace nebezpeti - proces poznani, ze nebezpeli existuje, a definovani jeho charakteristik

Riziko - kombinace pravdépodobnosti a nasledku specifikované nebezpetné udalosti

Hodnoceni rizik - celkovy proces odhadu zavaznosti rizik a rozhodovani o tom, zda je nebo neni riziko pripustné

Metodika hodnoceni rizik

Pro hodnoceni rizika (R) (vypoCet) je pouZito polokvantitativni hodnoceni. Slovni vyjadieni pravdépodobnosti vzniku nebezpeti a zavaznosti nasledku jsou zarazeny do stupnice s pridélenim
¢islené hodnoty od 1 do 5.

Postup hodnoceni rizika je nasledujici:

a) Podklady pro hodnoceni rizik tvori syntéza vSech dostupnych znalosti hodnoceného objektu, zejména kritéria hygienicka, bezpetnostni, fyziologickd, psychologickd a pozadavky na pracovni
prostfedi. Dile pak zkuSenosti a znalosti Elend tymu spolupracujicim na vyhledavani a definici nebezpeti.

b) Po ujasnéni si zdroje rizika, definovani vSech moznych ohrozeni - identifikaci nebezpeti jsou vzata pfi hodnoceni do Gvahy vSechna opatfeni rezimova, technickd, technologicka, zajisténi
kolektivni, individualni - eliminace nebezpe¢i/mimoradné udalosti .

¢) Po zvazeni v3ech vstupl a opatfeni je stanoven nejhorsi mozny nasledek (N), ktery zdroj rizika mize zpidsobit a nejvy$3i pravddpodobnost(P), Ze k nému dojde.

d) Vypoctem P x N dojdeme k €islu (R), které porovname se stupnici hodnoceni a vyhodnotime tak rizika v intervalu od prijatelného do nepfijatelného.

pozn. nebezpeti identifikujeme vSechna ta, kterd lze eliminovat shodnym opatfenim, resp. kdyZ stanovime tato opatfeni, mizeme se vyhnout viem témto nebezpetim.

Pravdépodobnost vzniku nebezpeti (P) MozZné nasledky (N)
1 Témér nemozné ( fyzikalné témér nemozZné ) 1 Poranéni bez pracovni neschopnosti

Nepravdépodobné ( neprilis pravdépodobné, nelze je

2 vSak vyloucit ) 2 Absencni draz (s pracovni neschopnosti )
3 /ff'avdegodobne ( mdzZe se vyskytnout nékolikrat béhem 3 V32n&/ST draz vyZadujici hospitalizaci
&innosti )
[A Velm/v pre vdépodobné ( opakovany vysky!, casté A Tézky Uraz a Uraz s trvalymi nasledky
ohroZeni )
5 Trvalé ( nepretrzité ohrozeni ) 5 Smrtelny draz
VypoCet rizika R = P x N Hodnoceni rizika
1-8 Prijatelné riziko
9 -12 Mirné riziko - potieba pozornosti
13-19 ZvysSené riziko - potFeba zvySené opatrnosti
20 - 25 Vysoké riziko - doporu€ené postupné odstranéni
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Vypodet
Zdroj rizika Identifikace nebezpeti Opatieni k eliminaci nebezpeci/mimoradné udalosti :lil;ika Hodnoceni rizika
/mimof'adné udalosti PIN| R
’ vz
Obecna cast
Venkovni pracovisté
pohyb a prace na pracovisti v chladném * prochladnuti * zaji$téni ochrannych napojli viz. Smérnice pro poskytovani OOPP, 32| 6 |Prijatelné riziko
prostredi pracovnika v zimnim * prestavky praci v teplé mistnosti;
obdobi pFi praci na 0O0PP:
venkovnich nechrénénych | xprosivany kabat
prostranstvich *ochranné napoje
pohyb a préace na pracovisti ve velmi teplém | * pFehFati, Gpal v letnim | * zajidténi ochrannych napoju viz. Smérnice pro poskytovani OOPP, 32| 6 |Prijatelné riziko
prostredi obdobf; * prestavky praci
OOPP:
*ochranné napoje
pohyb a prace na venkovnim pracovisti v * nachlazeni x prestavky praci 32| 6 |Prijatelné riziko
mokrém prostredi 00PP:
*gumové holinky s plsti
*plast’ do desté
Stavba - stavenisté
Pohyb osob a dopravnich prostFedkd
pohyb osob v blizkosti stavebnich * pad predmétd na hlavu | » zabezpefeni ochrannych pasem mechanisml a leSeni 2| 4| 8 |Prijatelné riziko
mechanism{ a pomocnych kontrukci - leSeni | * (der tasti mechanismu | * provedeni bezpetnostniho znateni
nebo odhozenym 00PP:
predmétem; ochranna prilba
pohyb dopravnich prostfedk( v blizkosti * dopravni nehoda * ureni komunikaci a prdjezdnych profill 2| 4| 8 |Prijatelné riziko
osob, stavebnich mechanismi a pomocnych * stfet s jinym * zabezpeteni ochrannych pasem mechanisml a leSeni
kontrukci - leeni mechanismem nebo * provedeni bezpetnostniho znaceni
osobou; * opravnéni pro fizeni vozidla (Fiditsky prikaz pFisl. skupiny), Skoleni Fidicg;
* naraz do pomocné * dodrzovani pravidel silniéniho provozu, bezpe¢nostnich prestavek, pozornost,
konstrukce - leSeni primérena rychlost, couvani pomoci navigace druhé osoby
Manipulace s bfemeny - ruéni
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_ing. pavel kodytek

zvedani premist'ovani a ukladani bremen
vtetné vykladky automobild

* narazeni, prirazenti,
pFiskFipnuti prstl -
koncetiny k Glozné plose
nebo k okolnim
pFedmétim;

% ztrata soudrznosti a
rozpadnuti krehkého
nesoudrzného bremene,
pad na nohy;

* zakopnuti, podvrtnuti
nohy - ztrata stability,
pad brfemene na nohu,

* zhmozdéni rukou nebo
nohou pfi vysmeknuti a
vyklouznuti bfemene z
ruky;

% pri otvirani bocnic korby nebo uloZného prostoru auta stat mimo dosah
oteviranych ¢asti

% upravit a udrzovat podlahové plochy lozného prostoru tak, aby nebyly kluzké;

* nejsou-li tézké predméty zajistény proti nezaddoucimu pohybu, nevstupovat pod né
a nevkladat pod né ruce

* prednostné pouzivat vozidla vybavend zdviznymi zadnimi Cely hydraulickymi
zdvihadly (rukama) a jinymi vhodnymi manipulacnimi zarizenimi,

* vylou€eni pritomnost osob nepodilejicich se na vykladce a vykladce;

* poradi vykladanych bremen a materidlu na lozné plose volit tak, aby nedochézelo
k jednostrannému odpruzeni naprav a tim k nebezpecnému naklonéni lozné plochy
dopr. prostredku a moznému prevrzeni nebo sesuti nakladu;

OOPP:

*rukavice ochranné

*pracovni obuv s pevnym svrskem protiskluznou tuhou podesvi

2 |4 Prijatelné riziko

vykladky automobil

bodnuti, odfeni o povrch
bremene, o hrany,
otfepy, hrebiky,
paskovaci plech,
poskozeny obal, tFisky
apod.

zvedani, premist'ovani a ukladani bremen * pretizeni,namozenti, * informace pracovnikl o vSech opatfenich, kterd maji byt utinéna v oblasti 3| 6 |Prijatelné riziko
nadmérné hmotnosti vCetné vykladky natrzeni nebo natazeni |bezpe¢né manipulace s biemeny, zejména o hmotnosti bFemene, a o tézisti na
automobilli svall a $lach pazi * nejtézsi strané, je-li hmotnost bFemene rozloZena nerovnomérné;* vycvik a Skoleni
vznik tFiselné nebo pracovnikd o spravnych zplsobech a postupech manipulace;* spravné zp. ruéni
stehenni kyly pri manipulace;* nepFetéZovani pracovnikd,dodrZovani hmotnostniho limitu 50 kg;* pFi
prudkém zvednuti navrhovani manipulatni jednotky urCené pro rucni manipulaci Fesit soucasné i pocet
bremene pracovnikd s ohledem na tvar, hmotnost, rozméry (zejména délku) a v pFipadé, Ze
manipulaci bude provadét vice pracovnikid urcit vedouciho prace, ktery bude praci
celé skupiny ridit a koordinovat;* vybaveni pracovisté vhodnymi pracovnimi
pomlckami napF.sochory, p&tidly, samosvornymi a jinymi kle$t&mi, stojany,
sefizovatelnymi popruhy, voziky, prepravky, kose, klece, polohovadla, valetky, skluzy
apod.;00PP:
*rukavice ochranné xpracovni obuv s pevnym svrskem protiskluznou tuhou podesvi
manipulace s ostrymi predméty vetné % porezani, pichnuti, * (prava bfemene, odstranéni hfebikd, ostrych hrotd, hran; 2| L4 |Prijatelné riziko

* (prava bfemene, chranéni ostrych hrotd, hran a jinych nebezpeénych tasti;
* vylou€eni manipulace s poskozenymi obaly, s nastipnutymi prkny apod.;
00PP:

xrukavice ochranné kozené

*ochranny odév

*ochranné boty s tuzinkou
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manipulace v prostorové stisnénych * prirazeni koncetin a * dodrzeni minimalniho nutného manipulaéniho prostoru pro konkréfni material, 2 6 | PFijatelné riziko
prostorach vcetné prostoru uvnitf nebo na jejich tasti k okolnim udrzovani poradku, odklizeni odpaduy;
korbach automobild; pFedmétlim, konstrukcim | * pfi ukladani bfemen pFipravit pFedem podklady (pouzit podloZek, prokladi o vj3ce
apod,; min. 3 cm)
00PP:
xrukavice ochranné kozené
*ochranny odév
*ochranné boty s tuzinkou
pouzivani stavebniho koletka pro * pad po uklouznuti x (prava pojizdné plochy, vyrovnani a zpevnéni manipulaéni plochy; 2| L |Prijatelné riziko
premist'ovani bremen pracovnika pri dopravé * odstranéni kluzkosti;
materidlu - po vyvinuti | * dodrZovani max. pFipustného sklonu prozatimnich Sikmych pojezdovych ploch - cca
ﬁSili; 1: 5,'
* pad pracovnika po * dodrzovani min. $iFky pojezdovych konstrukci a prvkli tj. 60 cm;
sjeti kolecek mimo * spolehlivé zaji$téni pojezdovych prvkd proti pohybu;
pojezdovou frasu
Prace na volnou hloubkou - nad 1,5 m vySky a hloubky
pohyb osob * pad pracovnika z * vhodné zvoleny technologicky postup pro prace* Skoleni pracovnikli o praci ve 5| 10 |Mirné riziko -
vysky vyskach a nad volnou hloubkou* prednost kolektivniho jisténi pred individualnim potFeba pozornosti
ohrazeni vykopd 1,5 m od okraje zabranou* ohrazeni vykopl na okraji dvoutyZovym
zabradlim zFizeni bezpeinych pFechodovych lavek a midstkd; * kombinace
kolektivniho a individualniho ji$téni* individulni jiSténi osobOOPP :xpolohovaci pés
nebo ochranny postroj+pfidavné lano
manipulace s bfemeny * pad materidlu z vySky | omezeni prace nad sebou - rezimova opatfeni 5| 10 |Mirné riziko -
- do hloubky * pouzivani okopovych prahl u leSeni potFeba pozornosti
* dodrzovani skladovani materidlu na leSeni do max vysky okopového prahu
* pouZivani krytych skluzd
* dodrzovani ochrannych pasem vertikalni dopravy
* zakaz skladovani materialu v otvorech obvodovych konstrukci
OOPP :
ochranna prilba
PouZivani nebezpetnych chemickych latek
praskovy cement a jeho smési - lepici hmoty | * podrazdéni sliznice * vylouteni nebo alespofi omezeni kontaktu pokoZky zaméstnanci s cementem; 2| & |Prijatelné riziko
dychacich cest a oka * zajidténi t&snosti oball, zasobnikd VLC, zafizeni na vyrobu smési, nahrazovani
* kozni problémy pfi pripravy malty uzavfenym neprasnym systémem
styku s kizi, * vybér pracovnikd a zajisténi jejich zdravotni zplsobilosti;
* chronické poskozeni 00PP:
organizmu (napr. * rukavice ochranné
chronicka bronchitida, * pracovni odév
zanét spojivek, ekzémy) | pracovni obuv s pevnym svrskem a protiskluznou tuhou podesvi
*respirdtor u kontaktu s volnou sypkou smési
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vapno, vapenné smeési * zasazeni oli - * spravny postup pri haseni vapna a pri pripravé vapenného mléka (dodrzovani b 8 | PFijatelné riziko
poleptani rohovky, zakazu haseni v Gzkych a hlubokych nadobach);
poleptani pracovnika * spravné a bezpetné zachazeni s vapnem, pri vyrobé malty v michacce a jeji dalsi
vapnem a to predevsim | manipulaci i zpracovani (pokud mozno tak, aby bylo minimalizovdno nebezpeti
odstriknutim vapna pri vystriknuti malty, vapenného mléka);
jeho haseni a manipulaci | OOPP:
resp. odstrik vapenné * rukavice ochranné
malty z michacky pri * pracovni odév
vyrobé malty, pFi % pracovni obuv s pevnym svrskem a protiskluznou tuhou podesvi
manipulaci a dopravé * ochranné bryle
malty * respirator u kontaktu s volnou sypkou smési
* podrazdéni sliznice
dychacich cest
* kozni problémy pfi
styku s kizi,
ostatni nebezpetné chemické latky * akutni nebo chronické | dodrZovani pokynl v bezpetnostnich listech, na obalech nebezpeénych chemickych L | 8 |PFijatelné riziko
poskozeni zdravi, latek, dodrzovani hygieny prace* Fidit se smérnici upravujici nakladani s chemickymi
poleptani, otrava- pri latkami - 0S 6/2005% vylouceni pritomnosti nepovolanych osob v misté prace;00PP:
expozici parém a *rukavice gumové dle pokynl v bezpetnostnich listech
aerosolu - nadychani-
styk s kdzi, vniknuti do
oka- nahodné poziti *
pozar prip. i exploze,
zejména pokud se tyto
prace provadgji v
uzavrenych nevétranych
prostorach;
Pomocné konstrukce pro prace ve vyskach
LeSenarské kozy
prace provadéné z leSenarskych koz, pohyb | * pad pracovnika z * dodrzovani zékazu seskakovani z leSeni a slézani po konstrukci leSent; 3| 6 |Prijatelné riziko
osob, manipulace s bfemeny do 15 m vysky pracovni podlahy * pouZivat leSenafFské kozy pouze k GZellim, pro které byly zfizeny;
* pFeklopeni leSenafské | * pojezdova plocha rovnd a (nosna bez otvord apod.
kozy * zajidténi jednotlivich prvk{ podlah proti posunuti a pohybu;
* pad, propadnuti * dostatetnd dimenze prvk{ (tloudt'ka) podlah zajist'ujici pevnost a Gnosnost;
nasledkem chybné Nejmensi prifezy volné kladenych vzajemné nespojenjch podlahovych prken a foSen
uloZeného prvku podlahy | pro chranéné a nechranéné prostfed? (dle tab.1 a 2 CSN 73 8101)
(fosny, podlahového
dilce)
* propadnuti poskozenou
podlahou
* propadnuti osoby pFi
pohybu nebo vynaloZeni
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GUsili pFi posunuti nebo
otoceni prvku pomocné
pracovni podlahy

LeSeni stabilni

montaz a demontaz leseni

* pad pracovnika z
vysky

* provadét dne CSN 73 81 01 a 07

* montaz a demontaz leSeni mohou provadét pouze pracovnici s odpovidajici
kvalifikaci;

* pouzivani osobniho zajiSténi pri montazi a demontazi leSeni;

5| 10 |Mirné riziko -
potieba pozornosti

prace na leSeni, pohyb osob, manipulace s
bremeny

* pad pracovnika z
vysky

* propadnuti a pad
nebezpecnymi otvory -
mezerami v podlahach
leSeni;

* pad pracovnika
mezerou mezi okrajem
podlahy leseni a
prilehlou budovou

* pad, propadnuti
nasledkem chybné
ulozeného prvku podlahy
(fo$ny, podlahového
dilce)

* propadnuti poskozenou
podlahou

* propadnuti osoby pFi
pohybu nebo vynalozeni
Gsili pfi posunuti nebo
otoceni prvku pomocné
pracovni podlahy,
podlahového dilce lesent,
poklopd apod.;

* pad materidlu z
podlazky leseni

* pouzivani leZenf aZ po jeho ukonfeni, vybaveni a vystrojeni (dle CSN 73 81 01 a
07 a dle prisl. dokumentace vyrobce) a po predani do uzivani na zakladé pisemného
zapisu;

* dodrzovani zakazu seskakovani z leSeni a slézani po konstrukci lesent;

* pouZivat leSeni pouze k GEeldm, pro které bylo zFizeno;

* pri premist'ovani leSeni vyloudit pritomnost osob na leSeni nebo utinit zvlastni
opatreni

* pro svislou dopravu vybourané suti zfidit uzaviené shozy; ohrazeni ochranného
pasma pod mistem prace ve vySce, pri montazi a demontazi leseni, vylouCeni
pristupu osob pod mista prace ve vyskach;zfizeni ochrannych striSek

* Zkoleni pracovnik pouZivajicich leZeni dle CSN 73 81 01 a 07 a navazujicich
norem

* provadét pravidelné prohlidky stavu legeni dle CSN 73 81 01 a 07 - kaZdy mésic,
u komunikaci, kde je leSeni vystaveno dynamickym G¢ink(m dopravy 14 dni

00PP :

% ochranna prilba

51 10 |Mirné riziko -
potfeba pozornosti

vngjsi vlivy:klimatické - plsobeni vétru a
snéhu,zplisobené stavebni mechanizaci nebo
dopravnimi prostredky

*pad a zficeni leSeni v
disledku plsobeni
vnéjsich sil zejména
vétru a ztraty stability,
tuhosti zejména leseni
zakrytych plachtami a
sitémi;

* pouzivat ochranné sité a plachty pouze na podkladé statického vypoctu nebo
podminek v technické dokumentaci leZenf* zajistit stabilitu, tuhost dle CSN 73 810 a
07 provadét pravidelné prohlidky stavu leSeni dle CSN 73 81 01 a 07 - kaZdy
mésic, u komunikaci, kde je leSeni vystaveno dynamickym Gtink(m dopravy 14 dni

5| 10 |Mirné riziko -
potFeba pozornosti
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Pomocné konstrukce vyrovnavaci
zebrik - pohyb osob, prace a manipulace s * pad osob; % dodrzovani pripustného sklonu zebfiku min. 2,5:1, pfesahu pres okraj 1,1 m 5| 10 |Mirné riziko -
bremeny = Sikmé naslapnuti, * udrzovani nekluzkych povrchd, potfeba pozornosti
uklouznuti s naslednym | * vyloueni Sikmého naslapnuti znelisténé obuvi;
zranénim
Zebrik - zatizeni pracujici osobou * pad zebriku * stabilizovani ZebFiku proti posunu boénimu zarazkami, patkami 5| 10 |Mirné riziko -
* stabilizovani ZebFiku proti podkluzu na podlaze zarazkou potieba pozornosti
* stabilizovani Zebfiku proti preklopeni uchycenim horniho konce ZebFiku
Stavebni prace - specifika jednotlivych cinnosti
Bouraci prace - specifika
nosné konstrukce - bourani * nekontrolovatelné, * bourani dle technologického postupu 5| 10 |Mirné riziko -
predfasné a nahlé * u slozZitych konstrukci dohled statika potieba pozornosti
zFizeni konstrukce * vyloutit vstup pracovnikli na nelinosnou podlahu, strop, stfechu a jinou konstrukci;
* propadnuti osoby * podle potfeby zFidit a pouzivat pomocné pracovni podlahy (dle potFeby provést
podlahou, stropem, vyztuZeni a podepreni) a leSeni v kombinaci s prostfedky osobniho zajisténi apod.
stiechou a jinymi pFi praci a pohybu pracovnikd po téchto nelnosnych konstrukcich a pochliznych
narusenymi Castmi plochéch;
starych a poskozenych * material z bourané ¢asti objektu odstranovat tak, aby nedoSlo k pretiZeni podlah
objektl nebo stropl vybouranym materidlem;
* pad pracovnika do * zajisténi volnych okrajd bouraného objektu ochrannou konstrukci nebo pouZiti
hloubky vlivem osobniho zaji$téni zejména pfi rutnim pfi bourani stfech, obvodovych zdi, stropl
odstranéni svislych apod.
nosnych kontrukci
vybourany material * zasazeni odletujicim % vhodné zvoleny postup praci 3| 6 |Prijatelné riziko
materidlem - poranéni * vylou€eni nebo omezeni prace nad sebou
oka, poranéni kiize * opatfeni proti padu materialu z vysky, ohrazeni prostoru pod misty prace ve
* propichnuti, prorezani | vysce
chodidla napf. hirebiky a | * vfasné odstranovani vybouranych ¢asti
jinymi ostrohrannymi 00PP:
¢asti, porezani sklem * ochranna prilba
* zasazeni osoby * ochranné rukavice
padem materialu z vysky | * ochranné bryle
* pracovni odév
% ochranna obuv s tuzinkou
prasnost - manipulace s vybouranym * podrézdéni dychacich | * provedeni opatfeni zabranujici nadmérnému praseni (dle TP); 1 3 | PFijatelné riziko
materialem cest OOPP:
* podrazdéni sliznice *ochranné bryle
oka *respirator
hluk - bouraci mechanismy * poskozeni sluchu * pouZivani mechanismd se snizenou hladinou hlukuOOPP: L | 8 |PrFijatelné riziko
*ochranna sluchu - sluchatka, $punty
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prace s bouracimi mechanismy - el. zafizeni | Graz el. proudem * pouziti revidovaného el. zarizeni 115 5 | PFijatelné riziko
% vizualni kontrola zarizeni pred zapoCetim praci
* prace se zazizenim dle navodu k obsluze a (drzbé
Zdéné konstrukce - specifika
zdéni * zborceni, zficeni * stanoveni a dodrzovani technologickych resp. pracovnich postupd 115] 5 |Prijatelné riziko
zdénych konstrukci
manipulace s materialem % pad zdiciho materidlu | * spravné uchopeni bremene, stabilni postaveni pfi praci, 23| 6 |Prijatelné riziko
na pracovnika a * bezpetné ukladani materiall
prirazeni pracovnika * zajisténi dostateéného pracovniho prostoru pfi zdéni
00PP:
*ochranna prilba
kontakt pokozky s maltovou smési a * podradéni pokozky 0O0PP: 32| 6 |Prijatelné riziko
kusovym materialem rukou % ochranné rukavice
* nadmérné zneCisténi * pracovni odév
vlivem odstfiku smési * pracovni obuv s pevnym svrskem a protiskluznou tuhou podesvi
Upravy povrchll stén a stropli - specifika
prace v nefyziologickych polohach, v kleCe, x pretizeni a namozeni | bezp. prestavky 24| 8 |Prijatelné riziko
prace v neprirozené poloze téla nebo jeho * poskozeni zdravi -
¢asti, vynucené polohy; pohybového aparatu;
kontakt pokozky s omitkovou smési * podradéni pokozky OOPP: 3[2| 6 |Prijatelné riziko
rukou * ochranné rukavice
* nadmérné znetisténi * pracovni odév
vlivem odstfiku smési * pracovni obuv s pevnym svr$kem a protiskluznou tuhou podesvi
DlaZdiské a obkladatské prace - specifika
pokladka dlaZeb a obkladd, nana$eni lepidel, |* pFirazeni prsti a xspravné a pevné uchopeni materiély; 32| 6 |Prijatelné riziko
tmeld, mateni materialu, michani ruky pri manipulaci a * pouzivani vhodnych manipulaénich pomicek (kle$ti, svérek apod.);
kontakt pokozky s tmely a lepidly osazovani stavebniho a | OOPP:
jiného materialu, *rukavice ochranné
* podradéni pokozky
rukou
prace v nefyziologickych polohach, v kleCe, % otlaky kolen, zranéni | * bezp. Prestavky 24| 8 |Prijatelné riziko
prace v neprirozené poloze téla nebo jeho kolen, kolenniho kloubu | OOPP:
¢asti, vynucené polohy; * pFetiZenf a namoZeni | * pouZivani zejm. nikolenek, chranitd kolen
* poskozeni zdravi -
pohybového aparatu;
Tesarské, klempirské a pokryvatské prace - specifika
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% prace a pohyb v blizkosti volnych ,
nezajisténych okraji (hran padu)

* pad pracovnika z
vysky

Mirné riziko -
potieba pozornosti

* vhodné zvoleny technologicky postup pro prace* Skoleni pracovnikli o praci ve 215 10
vyskach a nad volnou hloubkoux prednost kolektivniho jiSténi pred individualnim=
ohrazeni vykopd 1,5 m od okraje zabranou* ohrazeni vykopl na okraji dvoutyZovym
zabradlim zFizeni bezpeinych pFechodovych lavek a mistkd; * kombinace
kolektivniho a individualniho jisténi* individualni jiSténi osobOOPP :xpolohovaci pas
nebo ochranny postroj+pridavné lano

prace v nefyziologickych polohach, vynucené | * prefizeni a namozeni | * bezp. Prestavky 24| 8 |Prijatelné riziko

polohy;

manipulace s té&z$imi, ostrymi predméty * zranéni ruky, prstdq, % opatrnost, pozornost pfi provadéni i manipulaci 23| 6 |Prijatelné riziko
propichnuti hfebiky u 00PP :

tesarskych praci,
pofezani pri praci s
klempifskym materialem,
poskrabani pri praci s
pokryvaiskym materialem

* ochranné rukavice

Svérecské prace

pisobeni teploty

* popéleni tzv. zhavym
rozstrikem jisker

* popélenim jinych osob
nachazejicich se v
blizkosti svarovani
(zejména pod mistem
svarovani)

* spravné provadéni svarovani, svaFovani odborné zplsobilou osobou, 2| 4| 8 |Prijatelné riziko
* vylou€eni pristupu osob do ohrozeného prostoru, ochrana prostoru pod misty
svafovani ve vysce proti zhavému rozstrikuy;

* odstrafovani vyronkd provadét a7 po snizeni fezaci teploty;

00PP:

xrukavice ochranné kozené s manzetou

*nehorlavy nebo impregnovany ochranny pracovni odév

*pracovni obuv, kterou lze snadno vyzout

xzastéra kozend s narameniky

xkozené rukavniky

xsvaretska kukla

plisobeni infraterveného, ultrafialového
zareni

* poskozeni ofni sliznice

* ochrana zraku i pokozky svéfele, pomocnika a podle potieby i pracovnikd v okoli |2 | 4| 8 |Pfijatelné riziko
(proti ultrafialovému zareni - pozor na sebemensi oftvory v OOPP - napF. praskly
sklenény filtr);

* ochranné svareiské filtry nutno volit dle zplsobu svafovani a intenzity zafeni el.
obloukem;

* rozmisténi a pouzivani zavésl, zastén ochrannych $titd apod.

00PP:

xsvarelska kukla

pisobeni aerosolli

ohrozovani dychacich
cest a plicni choroby
svéietl (chronické
bronchitidy) pisobenim
areosoll

* dostateénd vyména vzduchy; 2| 4| 8 |Prijatelné riziko
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tlakova vlna, ohroZeni
mechanickymi ¢astmi -
jejich vymrsténim,
vmetenim do prostory;
% Gnik hoflavého plynu,
vybuch ve smési se
vzduchem, pozar,
popéleni osob;

* vypracovat a dodrzovat mistni provozni predpis skladu tlakovych lahvi

svarovani elektrickym obloukem * zasazeni svarece el. * pravidelnd ddrzba a pouZivani svaf. zdroji dle navodu k obsluze 10 | Mirné riziko -
proudem pFi obloukovém | * pouzivani vhodnych a neposkozenjch svafovacich vodicd, drzakl elektrod, potieba pozornosti
svarovani; svafFovacich svorek, spojek voditl apod.;
* nepriznivé Qcinky el. * pri manipulaci na svorkach svarovaciho zdroje, zdroj vypnout a provést opatreni
proudu na lidsky vyluéujici jeho nezadouci zapnuti nepovolanou osobou;
organismus;

svarovani plamenem, Fezani kyslikem * pozar, vybuch, x k lahvim pFipojovat jen svarovaci zarizeni, které jsou k tomu urfeny a zkouseny; 10 | Mirné riziko -
popaleni * pouziti vhodnych svafFovacich a Fezacich hoFéki;* predchazet pricinam zpétného potFeba pozornosti

Slehnuti; * vylou€eni znecisténi lahvového ventilu mastnotou;
Tlakové nadoby
skladovani ve skladu * destrukce nadoby, * vypracovat a dodrzovat pozarni rad skladu tlakovych lahvi 5 | PFijatelné riziko

+420 777 041 419 www.cody-tec.cz I€ 66270162
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doprava

stavebni kancelar

* pohyb nakladu -
ohrozeni stability
dopravniho prostredku
* nebezpedi vyplyvajici
z vlastnosti plynu (Gnik
plynu) a pripadné
destrukce lahve pFi
dopravé lahvi vozidly

* nedopravovat lahve v zavazadlovém prostoru osobnich vozidel a ve vozidlech, v
nichz prostor pro Fidice neni oddélen od prostoru pro prepravu lahvi (neplati pro
ldhve slouZici k provoznim Gceldm a jednotlivé lahve s vnitFnim objemem do 12 | a
lahve PB do souctu hmotnosti naplné 40 kg);

* lahve nedopravovat spolecné se ziravinami, uloZzenymi v rozbitelnych obalech (napf.

sklenénych baldnech), kyslik nedopravovat spoletné s mastnymi latkami (napr.
mazadly, tuky apod.);

* lahve nedopravovat spolecné s horlavymi kapalinami;

* |dhve na vozidle zajistit proti samovolnému pohybu ve vSech smérech a proti
poskozeni;

* nepouzivat k prepravé neoznaCené, neodpruzené a sklopné dopravni prostredky a
osobni automobily;

* pri dopravé lahve umistit tak, aby ventily vSech lahvi byly na téZe strané a
pristupné;

* |&hve plné i prazdné dopravovat jen s uzavienymi ventily a nasroubovanymi
ochrannymi kloboutky (neplati pro dopravu lahvi s medicinalnimi plyny zdravotnich
pFistrojll v zachrannych a sanitnich vozech a pro jiné zvlastni pfipady, kdy je
zpravidla nutné pri dopravé odebirat z nadoby plyn);

* pred dopravou lahvi na jedovaté, Ziravé a horlavé plyny s vyjimkou
acetylénu a vodiku, musi mit kazda pripojka lahvového ventilu

nasroubovanou zavérnou matici;

* pFi dopravé lahvi nebezpetnymi plyny (vEetnd plynd hoFeni

podporujicimi) musi naklad doprovazet osoba, kterd prokazatelné

zna vlastnosti prepravovaného plynu a kterd dovede s nadobami

zachazet;

* pri dopravé mit k dispozici dostateiny pocet zaslepek,

prislu$né tésnéni, potfebné naradi a ochranné prostredky

pro pripad nehody

51 10 |Mirné riziko -
potieba pozornosti

skladovani na stavenisti

* zvySeni zavaznosti
ohrozeni v pripadé
pozéru a jiné mimoradné
udalosti

* neumist'ovat provozni a zasobni ldhve ve sklepich a suterénnich prostorach, v
prichodech a prljezdech, na Gnikovjch cestach a schodistich, na pldach, v
kancelarich, Satnach, kuchynich, jidelnach, socialnich zafizenich, garazich, kotelnach,
svétlicich, v objektech s hoflavymi konstrukcemi (napr. v dfevénych objektech), v
nevétranych a obtizné pristupnych prostorech;

5| 10 |Mirné riziko -
potFeba pozornosti

+420 777 041 419 www.cody-tec.cz
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www.cody-tec.cz

provoz prepousténi plynduloZeni na * (nik horlavého plynu, | * spravné a Citelné znaceni obsahu lahvi* zkontrolovat stav ldhve pred pouzitim v 5| 10 |Mirné riziko -
pracovisti vybuch ve smési se rozsahu pokynl k obsluze, shleda-li se zavada, vratit lahev zpét do plnirny s potieba pozornosti
vzduchem, pozar, uvedenim druhu zavady;* k lahvim pripojovat jen zafizeni, které jsou k tomu urceny
popaleni osob* zaména a zkousSeny;* plyny vypoustét z lahvi do potrubi anebo do stabilnich nadob a
lahvi* pad lahvi na zarizeni dimenzovanych na nizsi pretlak pouze pres redukéni ventil, urceny a
pracovnika oznateny pro dany plyn a nastaveny na prislusny vystupni pretlak (redukéni ventil
se nevyzaduje v pripadech, kdy je bezpetné a spolehlivé zajiSténo, ze nedojde ke
stoupnuti tlaku v potrubi, zarizeni nebo stabilnich nadobach nad pristupnou mez); *
nizkotlaka komora redukéniho ventilu opatiena funktnim tlakomérem a pojistnym
zafizenim (flakomér se u redukéniho ventilu nepozaduje v pripadé, kdyz je redukini
ventil soucasti tlakové stanice a tlakomér je instalovan na potrubi v tlakové
stanici), v tlakové stanici musi byt tlakomérem vybavena i vysokotlakd Cast (pojistné
zarizeni u redukéniho ventilu se nevyZaduje v pripadé, Ze potrubi nebo stabilni
nadoba, do které se vypousti plyn jsou vybaveny vlastnim pojistnym zafizenim); *
umistit lahve od topnych téles a salavych ploch tak, aby povrchova teplota nadob
nepfekrotila 50 st. (; od zdroji otevFeného ohné nejméné 3 m;* provadét kontrolu
teploty lahvi podle konkrétnich podminek;* v pripadé pozaru lahve okamzité z
pracovi$té odstranit, nejdfive vSak plné (dhve s hoflavymi plyny, provést jejich
chlazeni pFi zahiati nad 50 stupflt C;* zajistit stabilitu lahvi ve svislé poloze
stojany, tfmeny, FetizkyOOPP: =rukavice ochranné
Prace s rucnim mechanickym naradim
prace a manipulace s ruénim naradim * zranéni ruky nebo % pouzivani vhodného druhu typu, velikosti naradi; dodrzovani zakazu pouzivani 2| 6 |Prijatelné riziko
nohy pracovnika poSkozeného naradi;
* zasazeni a zranéni * hladky tvar Gchopové ¢&sti naradi, bez prasklin;
druhé osoby zdrZujici se | * udrzovani suchych a Cistych rukojeti a uchopovacich €asti; jejich, ochrana pred
v blizkosti; olejem a mastnotou;
* zasazeni pracovnika * pokud mozno vylou€eni prace s naradim nad hlavou vhodnym zvySovanim mista
uvolnénym nastrojem- prace;
kladivem, hlavici apod. z | * udrzovani dostatetné vzdalenosti mezi pracovniky;
nasady; * zajisténi priméreného pracovniho prostoru;
OOPP:
xochranné rukavice
opracovavani materialu za soutasného x (razy ofi () x zvoleni vhodného technologicého postupu L | 8 |PFijatelné riziko
oddélovani kouskl z opracovavaného odlétnuvsi stfepinou, 00PP:
materialu drobnou €astici, *ochranné bryle nebo $tit
Glomkem, otfepem apod.
(nejéastéji sekat +
kladivo);
PouZiti malé mechanizace a el. naradi
pohyb osob za pouziti malé mechanizace * pad obsluhy * rovnd pracovni podlaha, zbavena zbytk( materiall 2| 4 |Prijatelné riziko
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pohyblivé ¢asti malé mechanizace * zranéni pracovnika * obsluhovat pouze pracovniky seznamenymi s obsluhou 3 6 | PFijatelné riziko
pohyblivymi Castmi nebo | * postupovat dle navodu k pouzivani;
celym strojem % vylouCeni pritomnosti osob v blizkosti pracujicich stroje
* zasazeni a zranéni * po ukonéeni prace, pfed jeho {drZbou, opravou a pFed vyménou nastroji odpojit od
druhé osoby zdrZzujici se | zdroje energie;
v blizkosti; * zamezit pristupu nepovolanym osobam
opracovavni materiall, konstrukci pomoci x zranéni nebo blizkych | * vylouceni pFitomnosti dalSich osob v blizkosti pracujicich strojex zvoleni a 3| 6 |Prijatelné riziko
malé mechanizace osobodletujicimi ¢astmi dodrzeni vhodného bezpetného pracovniho postupu OOPP:
opracovavanych % ochranné rukavicex ochranné bryle nebo Stit
materiall * pracovni odév
% pracovni boty s pevnym svrskem a pevnou protiskluznou podesvi
emise hluku * poskozeni sluchu * pouZzivani mechanismd se sniZenou hladinou hluku L | 8 |Prijatelné riziko
OOPP:
*ochranna sluchu - sluchatka, Spunty
vibrace x poskozeni pohybového | * vedeni mechanismu dle navodu k pouzivani; L | 8 |Prijatelné riziko
aparatu * dodrzovat bezpetnostni prestéavky
emise prachu % podrazdéni dychacich | provedeni opatfeni zabranujici nadmérnému praseni dle TP a navodu k obsluze 2| L |Prijatelné riziko
cest O0PP:
* podrézdéni sliznice *ochranné bryle
oka *respirator
Graz el. proudem * zasazeni elektrickym | * pouziti revidovaného el. zarizeni 5| 5 |Prijatelné riziko
proudem * prace s el. zazizenim dle navodu k obsluze a (drzbé
* stroj na stavbach pouzivat jen pres stavebni rozvadét s proudovym chranicem;
* provadéni kontroly stroje, el. pfivodl i pFed zahjenim prace ve sméné a po
skonteni prace s naradim ve sméné v predepsaném rozsahu (pFi zjisténi zavad
predat naradi nebo jeho soucasti k opravé);
* stroj nepfemist'ovat za privodni kabel, ani tento kabel nepouzivat k vytazeni
vidlice ze zasuvky;
% ochrana privodniho kabelu pred mechnickym poskozenim
* pouzivat prodluzovaci kabel jen je-li pFislusné oznaCeny a urceny pro toto
prostredi;
* nepouzivat poSkozeny stroj ani el. pFivody, kabely;
provoz malé mechanizace * zranéni pracovnika * pravidelnd kontrola mechanismu pred zapoCetim a po skonfeni praci, hlaseni 3| 6 |Prijatelné riziko
uvolnénou nebo prasklou | poruch
¢asti mechanismu * vylou€eni poruseného mechanismu z provozu
provoz, chod naprazdno u motorovych * nadychani se * omezit chod naprazdno 1 2 | PFijatelné riziko
mechanism{ vyfukovymi splodinami * zajisténi dostatetné vymény vzduchu
Prace s michactkou
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prace s michackou *prevraceni michacky na | * usazeni michacky na rovny a pevny podkladx plynulé naklanéni bubnu pFi jeho 2|4 8 | PFijatelné riziko
zaméstnance vyklapéni* neprepliovani michaciho bubnu* zajiSténi proti posunu michacky* zakaz
% zranéni el. proudem vstupu na konstrukce michacky
*zranéni rotujicim * chranit privodni kabel proti mechanickému poskozeni, nepouzivat poskozené
bubnem kabely, zdsuvky a zastréky* kontrola el. zaFizeni pfed zah&jenim pracex uzaviena
*zranéni remenici pojistkova skrin* pri premist'ovani odpojit privodni kabel od el. proudu
*zranéni nezdcastnénych | * dodrzovani zakazu sahat do rotujiciho bubnu* zakaz Cisténi bubnu naradim a
osob natinim drzenym v ruce za rotace bubnu
% zranéni ruky Snekem | * vylouit pritomnost nepovolanych osob z pracovniho prostoru strojex v dobé
podavace nepritomnosti obsluhy zajistit stroj proti zneuziti nepovolanou osobou
* pevny a bezpelny kryt Sneku* pri CiSténi a Gdrzbé stroj v klidu a zajistén proti
nechténému spusténi
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Stavebni nakladni vytahy se zakazanou
pirepravou osob

provoz stavebnich nakladnich vytahd se xzi'iceni plosiny, zficeni | provozovani pouze protokolarné predaného zarizeni montovaného opravnénou 25| 10 |Mirné riziko -
zakazanou prepravou osob véze osobou po predani vSech provoznich dokladd potFeba pozornosti

* pad zaméstnance z % ochranné pasmo vytahu

vysky, pad materialu = funkCni stavitka pri oftevieni dveri plosiny

* primacknuti plosinou, | * dodrzovani zakazu prepravovani osob a zakazu vstupu pod zdvizenou ploSinu

zachyceni vytahovou * Fadny technicky stav lana, jeho sprévné vedeni pres kladky a spravné navijeni na

plosinou buben

* zranéni pravidelnd a véasnd (drzba a mazani

dostatecné (nosny vodorovny prvek vytahu, nepfetéZovani Gnosnosti plosiny
rovnomérné ukladani bfemene, bez piesahi mimo pldorysnou plochu plosiny
funkéni koncové bezpetnostni spinate

osazeni zékazovych tabulek

montaZ véZe podle dokumentace a pokynd vyrobce

dostatetné kotveni do objektu dle CSN

provedeni montazni a prejimaci zkousky

revizni zkousky 1x za 6 mésicd, odborné kontroly 1x za 14 dnd

osazeni ploSinovych uzavérli na naklidaci a vykladaci strané

strany, kde nejsou ploSinové uzavéry jsou ohrazeny pletivem

na nakl. a vykl. ploSinach jsou osazeny zarazky

ohrazeni volnjch okraji nakladacich a vyklL.ramp

kontrola a zajisténi otvorl v podlaze

vyloudit nezl¢asténé osoby z pracovniho prostoru stroje

v nepritomnosti obsluhy zajistit stroj proti nechténému pouziti

funkéni zavora spodniho nakléddaciho a vykladaciho prostoru

ohrazeni spodni nakladaci a vykladaci prostor

pokud neni funkini zavora, je povinnosti obsluhy zastavit cca 2 m pred dojezdem
zakaz pouzivani el.vratku s plosinou ve voditkach

OOPP:

*ochranna prilba

nezGtastnénych osob

L B N S R T I R S I T
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7 ’ [
Skladovani materialu
manipulace rudni * pad materialu na nohu; | * kontrola stavu bremene, prip. jeho zabezpeteni poskozeného bremene pred rucni 3|2 6 | PFijatelné riziko
* vyklouznuti materialu | manipulaci;
z rukou - odreni ruky, * opatrnost pri manipulaci, vhodné uchopeni dle tvaru a konzistence materialu
nohy * pomlcky musi byt dobFe uchopitelné, upravené, sefizené podle hmotnosti bif'emene,
* ukladka materialu - resp. podle jeho tvaru a velikosti
prirazeni ruky, nohy, 0O0PP:
prstl ke konstrukci *ochranné rukavice
* pracovni odév
* pracovni obuv s pevnym svrskem a protiskluznou tuhou podesvi
shromazd'ovani, skladovani materialu véetné | * pad, prevrzeni, x zajiSténi stabilni polohy materidlu, jeho uloZeni na Sirsi plochuy; 23| 6 |Prijatelné riziko
na naklonéné roviné sesunuti kusového * zajisténi materialu vhodnymi pomilckami, které vylouti sesunuti nebo pad a
materilu prevrzent;
* nezadouci zména * zajisténi kusového materialu podlozkami, zardzkami, opérami, stojany, kliny,
polohy materidlu (pad, provazanim zejména materialu skladovaného na vysku, na uz$ich hranéch, trubek,
sesuti, posunuti, rour, svazki a kotouél atp.
sklopeni , skutaleni
apod. kusového
materialu)
7 e e . . (.4 v
Provozovani dopravy osftatni i mimo staveniste
technicky stav vozidla % upadnuti kola nebo * pravidelné technické prohlidky 2| 4| 8 |Prijatelné riziko
jiné Casti dopravniho
prostredku za jizdy,
chod motoru * ohrozeni osob % v uzavienych prostorach zajistit dostatecny privod vzduchy; 201 2 | PFijatelné riziko
vyfukovymi plyny
(obsahuji CO)
nastup a vystup do vozidla * zranéni nohy a pod. * pro vystup a sestup na vozidlo pouzivat schidky, Zebfiku nebo jiné rovnocenné 22| 4 |Prijatelné riziko
pri sestupovani a pfi zafizeni (stupadla, naslapné patky, pridrzovat se madel apod.);
seskoku z kabiny a
lozné plochy vozidla
pohyb vozidla * dopravni nehoda a ve vozidle musi byt k dispozici : 25| 10 |Mirné riziko -
* postih policie CR % drzeni Fidi¢ského opravnéni pro rizeny typ vozidla potfeba pozornosti
* drzeni potvrzeni o 3koleni Fiditl
* vybavit vozidlo lékarnitkou, vystraznym trojihelnikem, reflexni vestou, ruénim
hasicim pristrojem dle typu vozidla
* vést v el. nebo ti§téné podobé knihu jizd
* dodrzovani pravidel silniéniho provozu
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odstaveni vozidla - mechanismu * kontaminace pldy, * deklarovany technicky stav vozidla 1 | Pfijatelné riziko
vody Ukapy provoznich * pri delSim stan, dle typu dopr. prostredku, pri nezpevnéné komunikaci pouzit
naplni neprimé ohrozeni | Gkapové vany
zdravi osob
¢isténi vozidla *pad z vozidla nebo * pouzivani vhodnych a bezpeinych konstrukci, prostFedkl a pomicek pro zvy$ovani 6 | PFijatelné riziko
stroje pri provadeni mist prace;
Cisténi nebo ddrzby na
zvySenych mistech;
manipulace s PHM * pozar, popaleni, x zakaz prace s otevfenym ohném 10 | Mirné riziko -
nadychani vypard x zajiSténi dostatetné vymény vzduchu pri manipulaci s PHM potFeba pozornosti
* Fadné uzavieni nadob
x nakladat s PHM dle BL a oznateni na obalech
v ’ 0 ’
Preprava stavebnich stroju a ostatni
preprava nebezpetnych chemickych latek, x (nik nebezpetného x zajiSténi pouze opravnénou osobou - presvédtit se o opravnéni 8 | Prijatelné riziko
odpadl nékladu, poSkozenf
Zivotniho prostredi a
zdravi
PFipojnd vozidla a zarizeni
zapojovani, provoz, odpojovani pripojnych * prirazeni, pritlaceni * spravné pripojeni zavésného zarizeni na kouli ISO a v uzavrFené poloze kulovou 6 | PFijatelné riziko
vozidel a zarizeni konCetin pFi zapojovani a | spojku aretovat;
odpojovani soupravy; * pri pripojovani tazného oje se zavésnym okem o 40 mm spravné vySkové nastavit
* nezadouci odpojeni taznou oj, po dotazeni matice zajistit pérovymi pojistkami, po spojeni oje se
soupravy od tazného zavésnym zarizenim zajistit Cepem, za tazné vozidlo pripojit pojistné lanko
vozidla pri prepravé na | OOPP:
komunikacich; * ochranné rukavice
s - ’ .0
Provozovani stavebnich stroju
provoz stroje s toCivymi ¢astmi * zachyceni a vtazeni x vylouteni nezadouciho, predtasného spusténi chodu stroje pri Cisténi, Gdrzbé, 8 | PFijatelné riziko
konCetiny pohybujici se opravach a sefizovani strojd vyjmutim klitku ze zapalovaci skfing;  * ochrana
casti stroje, ; nebezpecnych mist kryty popf. jinymi ochrannymi zarizenimi;* ¢innosti pri nutnych
¢innostech v blizkosti nechranénych tasti, napr. sefizovani provadét dle navodu k
pouziti;
Spatny technicky stav stroje * oddéleni Casti stroje a * pravidelni GdrZba dle pokynd vyrobce 8 | Prijatelné riziko
jejich nasledny pad * vedeni zaznam{ o kontrolach, (drzbé a zavadach
* zranéni osob v okoli * okamzité odstranovani zavad
neovladanou Casti stroje * vybaveni Ukapovou vanou
* ekologicka havarie - Unik
provoznich tekutin
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_ing. pavel kodytek

provoz a (drzba

stavebni kancelar

* zranéni rukou
pracovnika, zachycent,
primacknuti casti téla
pracovnika

* pad z vysky

* (drzbu, Cisténi provadét za vylouceni chodu jerabu a s védomim jerabnika
00PP:
* ochranné rukavice

51 10 |Mirné riziko -
potieba pozornosti

prace stroje pod el. vedenim

* zasazeni el. proudem pFi
dotyku nebo priblizeni
pracovniho zarizeni stroje
k vodicdm venkovniho
vedeni VN, VVN

* dodrzovani zakazu pracovat s nakladacem v ochranném pasmu el. vedeni VN a
VVN dostatecny odstup;

* v pripadé kontaktu nakladate s venkovnim el. vedenim Fidit musi zlstat v
kabiné, nesmi dovolit, aby se nékdo ke stroji priblizil, dokud se neprerusi spojeni
nebo nevypne proud;

5| 10 |Mirné riziko -
potFeba pozornosti

Nakladace - specifika

prace nakladace

* naraz nakladaného
materialu, kamene, vétsich
pevnych ¢asti a pod. na
kabinu nakladaného vozidla
s moznosti ohroZeni osob;
* prevraceni nakladaCe

* pri naklddani materidlu na dopravni prostfedky manipulovat s pracovnim
zarizenim nakladae pouze nad loZnou plochou tak, aby do dopr. prostfedku
nenarazelo;

* nakladni vozidla pfistavovat k nakladaCi tak, aby obsluha stroje otéacela
pracovnim zarizenim nad loznou plochou nikoliv nad kabinou vozidla;

* je-li nutné pri naklddani manipulovat pracovnim zarizenim stroje nad kabinou
ridie dopravniho prostredku, nesmi se v ni zdrzovat FidiC ani jiné osoby;

* komunikace bez vétsich nerovnosti

* spravny pracovni postup - Skolend obsluha stroje

3| 6 |Prijatelné riziko

Mobilni jeFaby

provoz

* prevraceni, pad
autojerabu

* ovladani jefabu pouze opravnénou osobouxspravné ovladani autojerabu, a
spravna Cinnost jerabnika (dodrZovani bezpetnych vzdalenosti, nevyrazovani z
funkce bezpetnostnich a pojistnych zaFizeni, brzd, pfetéZovacich pojistek/ventill);
* zajisténi stability autojeFabu v prib&hu vech pracovnich operaci v souladu s
navodem vyrobce (pFi pripravé k praci i vlastni pracovni ¢innosti - manipulaci s
bremeny);x zabezpeCovaci prvky a zarizeni s ohledem na klopné sily podle
navodu vyrobce;* nezavadné nosné ocel. lano jerabu, jeho pravidelné prohlidky
kompetentnimi osobami dle CSN ISO 4309 a CSN ISO 4319 - 1 x tydnd;* pFi pojezdu
autojerabu se zavéSenym biemenem bez podepreni respektovat podminky, omezeni
a opatfeni stanovené vyrobcem v navodé * mezi jerabnikem a fidicem dohodnout
dorozumivaci znameni (vizualni komunikaci), koordinace;* pred zahjenim pojizdéni
jerabu se zavéSenym bremenem jerabnik zkontroluje zda:- je komunikace
dostatetné prijezdna- nema nepFipustny sklon terénu;- nejsou v trase podzemni
vedeni, enegrokanaly, kanalizace apod. (pfi pojezdu v blizkosti nezpevnénych
krajnic nebo vykopl hrozi havérie jefabu vzhledem k znatnému zatiZeni naprav);
pri praci v neznamém terénu jerab nekotvit na kanalizaci, kanalech, Sachtovych
poklopech apod.* dle potfeby poZiti roznasecich ro$td pro podepFeni jefabu na
nedinosném podloZi (dievénych prazcd, vyztuZenych plechd apod.);* dostatein
Gnosnost podkladu; popf. Gprava (a zpevnéni podkladu, podloZek talifi podpér k
rozlozeni mérného tlaku na terén dle zatizeni);

5| 10 |Mirné riziko -
potFeba pozornosti
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stavebni kancelar

_ing. pavel kodytek

pohyb v blizkosti osob * prirazeni nebo pritlateni | * vymezeni manipulacniho prostoru 5| 10 |Mirné riziko -
osoby autfojerabem nebo 00PP: potieba pozornosti
jeho ¢asti k Casti stavby &i | xochranna prilba
jiné pevné konstrukci
(prekazky) a prejeti koly;
manipulace s bremeny * pad bremene, néraz, * zavésSovanim brfemen na nosny organ jerabu a jiné vazacské prace povérovat 5| 10 |Mirné riziko -
zachyceni a zasazeni pouze kvalifikovanou osobu tj. vazate s odbornou kvalifikaci;* spravné zavéseni potFeba pozornosti
pracovnika bremenem; ¢i uvazani bfemene, pouZiti vhodnych vazakd a jinych prostfedkl k uchopeni
* pad bremene na vazace bremen s odpovidajici nosnosti dle druhu, vlastnosti a tvaru bremene;*
po neodborném uvazani a dodrzovat zakazu zdrzovat v prostoru mozného padu zavéseného a usazovaného
rozhoupani bremene, bFemene a jeho ¢asti (vylouteni pritomnosti osob v zdné ohrozeni kinetickou &i
vysmeknuti smycky lana z | potencidlni energie tj. pod bFemenem a v mistech pojizdéni jerabu);* pouziti
haku jerabu, pretrzeni vystrazného znameni jerabnikem k varovani osob, které mohou byt jefabem nebo
druhého lana;* pretrzeni bremenem ohroZeny;* pfi prepravé palet zajistit jednotlivé kusy materidlu na
vazaciho prostredku paleté proti uvolnéni a padu* pouziti jefabového haku s bezp. pojistkou*
(ocelového vézaciho lana, nezavadné vazaci prostredky, jejich pravidelné prohlidky kompetentnimi osobami
Fet&zu, popruhu); dle TSN 1SO 8792 (ocel. vazaky), CSN 27 0147 (popruhy), CSN 27 0150 (textilnf
vazaci lana);* spravny zplsob podavani informaci, znameni a signalizace pro
jerabnika;* spravna Cinnost jerabnika (dodrzovani bezpetnych vzdalenosti);x
spravna tinnost vazate - viz CSN IS0 12480-1;% spravné zavédenf & uvazani
bFemene, pouZiti vhodnych vazakl a jinych prostfedkd k uchopeni biemen dle
druhu, vlastnosti a tvaru brfemene;* ulozeni brfemene na rovny, tvrdy podklad,*
pouZiti dostatetné dnosnych a stejné vysokych prokladd a podloZek;* zajiSténi
svislosti uloZeného bremene zejména pri stohovani;
Stabilni jeraby
manipulace s bfemeny , prislusenstvi ke * pad materialu, bremen * spravny odhad bezpefnostnich vzdélenosti osob od prepravovanych bremen, 5| 10 |Mirné riziko -
zvedani * vadné, poskozeng, signalizace pFi provozu a upozornéni ostafnich osob v blizkosti bremen, oznaceni potFeba pozornosti
neoznatené vazaci nebezpecnych prostor, odstranéni nebo upevnéni volnych ¢asti bFemene
prostredky * pravidelnd kontrola vazacich prostiedkd, vyFazovacich vadnych vazacich
* nestanovend hmotnost prostiedkd
bremen, poruseni SN, % oznaleni hmotnosti bfemen a stanoveni hmotnosti bremena vypoltem ,
vyhlasky informace vazatim
* neznama, neoznacend * pFi zvedani bfemen pripo¢ist hmotnost bfemen i hmotnost prisluSenstvi
hmotnost prisluSenstvi ke | * urfeni meznich odchyleni lan od svislych ploch s ohledem na vodorovna
zdvihani zatizeni mechanismu, zékazy zvedani, jednotflivé pokyny pro z(¢astnéné jeraby
* nebezpelna, 00PP:
nerovnomérna synchronizace | *ochranné rukavice
pohybll jefabovych *ochranna prilba
zdvihovych pohond nebo
vice jefabl
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_ing. pavel kodytek

provoz jerabu

stavebni kancelar

* neprovedeni kontroly
pred zahajenim provozu
jerabu, neurceni
odpovédnosti

* obtizna dostupnost
mazacich mist

* nefunkini, nenastaveny
koncovy vypinac zdvihového
Ustroji, otaceciho nebo
sklapéciho Gstroji

* nefunkéni signalizace
jefabl Fizenych ze
stanovi§té obsluhy

* pad z mostu a kocky
jerabu

* schazejici navody k
pouzivani * toCivé tasti x
nebezpecné povrchy
konstrukce jeFabd, ostré
hrany, tlaéna mista* prace
s jerabem v blizkosti
nadzemniho el. vedeni

* pravidelné kontroly pred zahajenim provozu se zapisem do deniku ZZ

* dosazitelnd mazaci mista zFizenim lavek, ploSin, ZebFikl, apod.; barevné
oznateni mazacich mist

* kontrola funkce koncového vypinace pred zahajenim provozu, pravidelné
serizovani, omezeni otaceni, zvukova signalizace, apod.

* vybaveni jerabu signalizanim zarizenim

* instalace zabradli na mosté a koCce jerabu, osobni zajiSténi proti padu

* zpracovani navodd k pouzivani vyrobcem, schazejici navody zpracovava uzivatel
(moznost dle doporuceni)

x zakryti, znepfistupnéni tolivych Casti (kryty, ohrazeni, tabulky, apod.)

* vystrazné oznateni, ohraniceni, zabrany

* zakaz pohybu jefabu v ochranném pasmu bez souhlasu provozovatele vedeni,
kontrola pred zah&jenim prace, Fizeni a hlidani pohybu jefabu druhou osobou,
vypnuti vedeni, instalace zébran

51 10 |Mirné riziko -
potieba pozornosti

(drzba

* neinformovanost
jerabnika o zamysleném
vystupu osob na jerabovou
drahu

* neprovadéni pravidelnych
kontrol, inspekci

* zanedbani, neprovedeni
odstranéni zjiSténych zéavad

* souhlas jerabnika k vystupu na jefabovou dréhu

% provedeni dennich a tydennich kontrol stavu jefabu jerabnikem
* provadéni rotni inspekce, sledovani stavu jefabl

* provedeni zvlastniho posouzeni 1x za 10 let

* okamzité odstranéni zjiSténych zavad

5| 10 |Mirné riziko -
potfeba pozornosti

Hydraulicka ruka

provoz

* zFiceni, pad vozidla po
ztraté stability;

* zajisténi stability dvéma hydraulickymi podpérami apod. prvky, v dostateiné
vzdalenosti od okrajli vykopl a jinych nebezpeénych mist, dostateéna Gnosnost
podkladu; popF. Uprava a vyztuzeni podkladu, v pripadé mékkého terénu podlozeni
podpér vhodnou podlozkou (fosna, hranol);

* stoji-li vozidlo na svahu vyrovnat priény sklon polozenim podpéry na nizs$
strané tak, aby podélny i pritny sklon nebyl vétsi nez 30;

* nepretézovani HR, dodrzovani max. nosnosti v zavislosti na vylozZeni, dle
zatézovaciho diagramy;

* zabrzdéni podvozku vozidla ru¢ni parkovaci brzdou proti nezadoucimu
samovolnému pohybu;

* vylouteni botniho zatiZen? vylozniku (viz CSN ISO 12480-1);

.
|

4| 8 |Prijatelné riziko
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_ing. pavel kodytek

manipulace s bremeny

stavebni kancelar

* pad bremene, naraz a
zasazeni pracovnika
bremenem;

* prirazeni a pritlaceni
pracovnika zhoupnutym
bremenem k pevné
konstrukci;

* prirazeni, rozdrceni
konCetiny mezi spousténé
bremeno a pevnou
konstrukci, podklad;

* pretrzeni ocelového
vazaciho lana nebo jiného
vazaciho prostredku
(Fetézu, popruhu);

* vysmeknuti tyCového
materialu (potrubi,
leSenarské trubky apod.
ty€ového materialu) z
Gvazku;* prirazeni osoby
bremenem k bocnicim
vozidla;

* zavésovanim brfemen na HR a jiné vazaCské prace povérovat pouze kompetentni
osoby s odbornou kvalifikaci; * spravné zavéseni i uvazani bremene, pouziti
vhodnych vazakl a jinych prostiedkd k uchopeni bfemen s odpovidajici nosnosti
dle druhu, vlastnosti a tvaru brFemene; * dodrZzovani zakazu
zdrzovat se mimo prostor mozného padu zavéseného a usazovaného bremene a
jeho €asti (vylouceni pritomnosti osob v zoné ohrozeni kinetickou ¢i potencialni
vylouceni zhoupnuti bremene; * bremena tézsi nez 1800 kg zvedat z
levé strany vozidla na oku pro bremena 3 000 kg; *vysunuti treti casti
vylozniku mozno jen s bFemeny do hmotnosti 1200 kg; * dodrzovani zakazu
zvedat bremena Sikmym tahem, bFemena primrzla,» dodrzovani dostatetného
odstupu pracovnika od bfemene a od bocnice (zadniho Cela);* bremeno spoustét
opatrné a pomaly; OO0PP:

*ochranna prilba *ochranné boty s tuzinkou

Prijatelné riziko

odvéseni bremene

* pad a prevraceni po
ztraté stability po
odvéseni;

* ulozeni bfemene na rovny, tvrdy podklad,

* pouZiti dostatecné dnosnych a stejné vysokych prokladd a podloZek;
* zajisténi svislosti ulozeného bFemene zejména pri stohovani

* fixace bremene na vozidle proti nezadoucimu pohybuy;

3 | PFijatelné riziko
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T R , )
~Zakon &. 183/2006 Sb. PLAN BOZP NA STAVENISTI

- NV 178/2001 Sb. - NV 362/2001 Sb.

- NV 495/2001 Sh. Stavebni tpravy odvodového plasté domu - MS HAVLICKOVA 449, PLANA
- NV 591/2006 Sb. PODKLADY: PROJEKT 03/2011 odpovédny projektant:  ing. Pavel Kodytek
- NV 592/2006 Sb. vypracoval: ing. Pavel Kodytek
Cast staveni vyroby Zdroj ohroZeni zdravi Bezpecnostni pojistky REALIZACNI FAZE - V TYDNECH
dle Zak.¢.309/2006 Sb. §15 dle Zak.¢.309/2006 Sb. §18 trvani jednotlivych praci musi byt navrzeno a aktualizovana dle kapacit viastni realizacni firmy (Ginnosti v Gase dle Zak.¢.309/2006 Sb. §15)
poznamky pfipravna faze 1]12|3|4]|5]|6]|7]8]|9]10[11[12][13[14|15]16]17]|18]19]20
|PF|’prava stavenisté Dopravni cesty - dodrZovani odstupu o
- dopravni znageni omezeni pfi stavbé o
Vzdusné vedeni - pfelozka vedeni, pfip. zabazpecit izolaci spravcem sité
Sousedni objekty - pasport objektu o
Doprava - rozsah - cesty pro osoby o
Emise hluku - omezeni pracovni doby
Imise hluku - ochrana sluchu - osobni ochranné prostfedky
|zafizeni staveniste PLAN ZARIZENI STAVENISTE <
Zabezpeceni stavenisté - oploceni stavby
Zasobovani energiemi - elektro Lt
- voda [
Likvidace - odpadové hospodarstvi C
Socidlni zafizeni - denni mistnosti - mobilni buriky o
- WC - mobilni - dle nejvétsiho poétu pracovniki [
Venkovni osvétleni - verejné
Osvétleni v objektu - svétla
Stroje, mechanizmy - priikaz stavu - technicky dennik provozu stroji
poznamka
ZEDNICKE PRACE Zdéni - technologicky postup pfi osazovani konstrukci

- kolektivni zajiSténi pfi praci ve vySkach

- dodrZeni prichodul

- uloZzeni materialt pro zdéni na vhodném misté

- vytvrdnuti zdiva - malty/lepidla

- zakotveni pficek ve zdivu

- zabezpeceni materidlu proti padu

- ukotveni, pfipevnéni osazovanych predméti

| stavebni vratek] - vhodné umisténi stanovisté obsluhy

- umisténi vratku od svislé osy v uréené vzadelnosti

- zajisténi kolmosti osy kladky

- oznaceni nosnosti vratku

- ukotveni vratku

- koncovy spina¢

- kolektivni zajisténi

- pisemné prevzeti vratku zapisem do stavebniho deniku

- odborna kontrola vratku, Gvazu, lana

| omitky stén a stropu - pouzivani OOPP

- kolektivni zajisténi

- ohraZeni otvord, zakryti
Osazeni stavebnich prvku a dilt - zpracovani technologického postupu montaze (stropni panely)
- zpUsob zabezpeceni proti padu

- vybér montaznich pracovniku

- Skoleni montaznich pracovniku

- kolektivni zajisténi pracovisté

- vybeveni pracovniki OOPP

- kotroly a prejimky dilt

- kontroly a revize zdvihacich zafizeni a vazacich prostredku

- kontrola odpovédnych pracovnik

- vy€isténi Uloznych spar, mist

- zajisténi smontovanych dilG proti posunu

- zakryti, ohrani¢ni otvorl

- zfizeni bezpecnych vystupu a sestupl

- zfizeni stanovisté pro jefab

- pouziti dostate€né vyzralych dilcti s min. 70% krychelnou pevnosti
- zajisténi pracovnikl proti padu ve v8ech fazich montaze

- zabrana montaznikim ve $plhani, vylézani a prechazeni po konsturkénich
prvcich bez zajisténi proti padu

- oznaceni dilcti hmotnosti

- pozadavky na kvalifikaci pfi vazani a manipulaci s bfemeny
[Prace ve vyskach - vybér vhodnych pracovnikt

- pravidelné Skoleni pracovnik( - doloZit zdznam o pro$koleni

- zakryvani otvorli

- odborné prejimky leSeni

- ohrazeni hran nad volnym prostorem s mozZnosti padu

- pouzivani OOPP ve vyskach

- zabezpeceni materidlu proti padu

- vymezeni a ohrazeni ochrannych pasem

- zakaz pouzivani vratkych a nevhodnych pfedmétt a prostiedkl ke zvySovani
mista prace

- vhodna volba dostatecné unosného prvku k upevnéni dchytného lana k
ochrannému postroji

| na stfechach] - technologicky postup prace

- kolektivni zajisténi

- pouziti Zebfiku proti sklouznuti + OOPP

- uloZeni a upevnéni materidlu na streSe

- zajisténi pod mistem prace
Elektromontéinl’ prace - zjisténi rizik ke konkrétnim technologiim a postuptm

- prace na leSeni a Zebficich (viz. prace ve vy$kach)

- technologicky postup pfi pfipojeni nové instalovanych siti k sitim stavajicim
LESENI Lesni - systémoveé - kontrola leseni a jeho soucasti

- vyrovnani podkladnich prahu

- dopInéni ochrannych zafizeni

- skladovani dle navodu vyrobce

- staticky vypocet

- vyroba dle CSN 73 8101

- vyrovnani terénu a vodorovnosti v zakladech motnaze

- pouziti OOPP proti padu - montdZ pomocného patra

- montaz zabradli

- kolektivni zajisténi

- okopova lista

- zkfizeni kotveni, vzepreni vodorovné, pficné

- ztuZeni i Uhlopfi¢né

[Leseni - kozove - skladovani dle pozadavk( vyrobce

- zékaz prekroceni ploSné hmotnosti 150 kg/m2

- Uhlopfiéné ztuZeni podéIné v jednom sméru

- kolektivni zajisténi

- jednoduché opérné Zebriky
MaIiFské a natéracské prace - kontrola zebfikl pred pouzitim

- otvirdni nadob po vypousténi tlaku, pouZiti ochrany zraku

- pravidelna kontrola, sezndmeni s ndvodem na pouziti

- seznameni s vlastnostmi pouzivanych latek

- pouzivani OOPP

[Osazeni zameénickych konsturkei - zajistit technologicky posup praci

- omezit svafovani na stavbé - fadné provadét dilenskou pfipravu
- kontrola a revize svarovacich pfistroji véetné kabelt a materialt
- pouzivat OOPP

- pii svafovani kovovych konstukci zamezit pfistupu ostatnich pracovniku

ing. pavel kodytek
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