A. PRUVODNI ZPRAVA PRO STAVEBNI RIZENI

1) Identifika¢ni adaje:
a) Oznaleni stavby: Plana, Fu¢ikova ulice — rozsifeni parkovisté
b) Stavebnik:

Jméno: Mé¢ésto Plana
Adresa: namésti Svobody 1, 348 15 Pland
ICO: 00260096

Vysledny vlastnik a spravce: Mésto Pland

¢) Zpracovatel dokumentace:

Jméno: ing. Rudolf Moses Opravnéni:

Adresa: Zare¢na 1521 CKAIT 0200233
347 01 Tachov

ICO: 11366478

2) Zakladni idaje o stavbé:
a) Stru¢ny popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi
Druh stavby:  dopravni - parkovi$té o rozloze 900 m2 — 35 parkovacich stdni. Celkem upravy zpevnénych
ploch (véetné chodniku, nového krytu na stav. plose) 930 m2.
Funkce stavby: Jednd se o rozsiteni parkovacich ploch vozidel skupiny 1 (osobni, doddvkova) na sidlisti.
Vyznam stavby: omezeni nevhodného a neptipustného parkovani.

Umisténi: V k.. Plan4, na jihovychodnim okraji zastavby mésta Plana.
b) Predpokladany pribéh stavby:

Zahdjeni: 05/2011

Dokon¢eni: 06/2011

Etapizace: neuvazuje se.

Terminy zavisi pfedev§im na moZnostech financovani stavby. V této fazi nelze termin jednoznacné stanovit,
terminy uvedené jsou nejbliZe mozné.

¢) Vazby na regulacni plany, dzemni plan, pfipadné izemné pldnovaci informace a na tizemni rozhodnuti

nebo dzemni souhlas v¢etné plnéni jeho podminek:

Stavba je v souladu s UPD mésta Plana.

d) Stru¢na charakteristika tizemi a jeho dosavadniho vyuZiti:
Celym rozsahem je lokalita sidliSt€¢ v souCasné zastavéném tizemi mésta a to i z hlediska pravidel silni¢niho
provozu. Hlavni zéstavbu tvoii vicepodlazni bytové domy, dopliikovou objekty sluZeb. Nedilnou soucasti
zastavby je technickd infrastruktura vné patrnd predev§im v komunikacich a dalSich zpevnénych plochich
(parkovisteé, hfisté ad). Volné plochy jsou pokryté zeleni ve formé travniho porostu a dievin. V pfedmétné
lokalité¢ se krom¢ uvedeného nachdzi betonovad plocha po zafizeni staveniSt¢ z posledni fize vystavby
bytovych domil na sidlisti. K této plose vedl i zpevnény sjezd z prostoru parkovisté pted domy ¢p.704 az 707,
v soucasné dobé zaslepeny. Tuto plochu a ¢ast navazujici plochy zelené s ojedinélou bfizou se investor
rozhodl vyuZit pro rozSifeni parkoviSté. StaveniSt€ je béZné piistupné stdvajicimi trasami vefejnych
komunikaci bez omezeni. Zfizovani jinych piijezdl a piistupl se neuvazuje.V prostoru stavenisté se nachazi
podzemni sit€ a je nutno respektovat jejich ochrannd pdsma. Konkretné se jednd o kanalizaci, vodovod,
sdélovaci vedeni Telefonica O2 a vedeni elektro NN (rozvody pro bytové domy), elektro VO. Nadzemni sité
se nevyskytuji. Informace o jinych sitich nejsou znidmy. Stavba soucasnou zastavénost méni rozSifenim
parkovacich ploch, kterych je obecné v zastavbach bytovymi domy nedostatek. Jedna se o stavbu, kterd svym
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celkovym charakterem navazuje na stdvajici parkovaci plochu pfed uvedenymi bytovymi domy a tuto
rozsifuje.

e) Vliv technického feSeni stavby a jeho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostiedi:
Stavba je umisténa v soucasné zdstavb&, vliv na krajinu se nehodnoti. Vi ZP je indiferentni, bez
podstatnych vlivii na okoli. Pouziviny budou bézné stavebni materidly. Kamenivo, Zivice, beton, jsou
materidly pfi dodrZzeni technologickych postupli pro Zivotni prostfedi neskodné, béZné€ se na stavbach
pouzivaji. Odlisnou zdleZitosti je uzivani stavby, které vliv na okoli miZe ¢aste¢né mit nespravnym uZzivanim
resp. uZivanim vozidly ve Spatném technickém stavu, kdy jsou mozné ukapy olejii a dalSich ndplni. Toto se
nepiedpokladd jako pravidlo a stavba tuto zdleZitost neovlivni. V ndvrhu stavby je na piipadné tkapy
pamatovéno poZadavkem na piimés Vapexu do podkladnich vrstev ploch stani. Kladny vliv se projevi ve
vztahu k okolnim pozemktim, kde dochdzi k nekoordinovanému parkovani a to bez jakéhokoli opatfeni.
f) Celkovy dopad stavby na dot¢ené tzemi a navrhovand opatfeni:
Vztahy na dosavadni vyuZiti dzemi — stavba vyuZiti dzemi nezméni. Stavba bude vyuZivdna ptfedevSim
mistnimi obyvateli. Vztahy na ostani pldnované stavby v zdjmovém tizemi — jiné stavby se neplanuji, resp. v
soucasné dobé¢ neni nic zndmo.
Zmény staveb dotéenych navrhovanou stavbou — jsou velmi malého rozsahu a navrZeny jsou pouze u
vetejného osvétleni, kde bude potiebné pfemistit 1 osvétlovaci bod (stoZar VO) o cca 6 m severné na okraj
parkovisté. Na toto pfemisténi souCasny pribeh zemniho kabelu nestaci (délkou) a je navrZena ptelozka tak,
aby byl kabel vymistén mimo pojiZdéné plochy.

3) Prehled vychozich podkladi a priazkumii:

a) Dokumentace zdméru k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo k ozndmeni zdméru pro
ziskani izemniho souhlasu nebo rozhodnuti o zméné stavby — jedna se o rozsiieni stavajiciho parkovisté s
maximdlnim vyuZitim stdvajicich stavebnich uprav (pfipraveného zaslepeného sjezdu), umisténou na
pozemcich stavebnika. Stavba je v souladu se zpracovanou UPD, resp. nepfekracuje jeji parametry.
Projektova dokumentace je zpracovdna opravnénou osobou. Navrzené feSeni spliiuje pozadavky vyhlasky ¢.
369/2001 Sb. o obecnych technickych poZzadavcich zabezpecujicich uZivani staveb osobami s omezenou
mobilitou. Dokumentace byla projedndna a odsouhlasena Policii CR véetn& dopravniho feseni pro realizaci.
Soucidsti stavby je také dprava piislusného dopravniho znaceni. Stavba byla projedndna i se spravci dotéenych
siti.

b) Regulaéni plany, dzemni pldn, piipadné dzemné planovaci informace — Upravy jsou v souladu s
uzemnéplanovacimi podklady obce.

¢) Mapové podklady, zaméfeni tzemi a dal$i geodetické podklady — zdkladnim podkladem je zaméfeni
polohopisu a vyskopisu (S-JTSK, Bpv), které poskytl investor.
d) Dopravni prizkum (studie, dopravni udaje) — nebyl provadén.

e) Geotechnicky a hydrogeologicky prizkum, zakladni korozni prizkum - tyto prizkumy nebyly
provadény. Podle konfigurace terénu a stavu pozemku lze konstatovat, Ze se vyskytuji obCasné vzhledem k
malym sklonlim vyraznéjsi problémy s odtokem povrchové vody na stivajici betonové ploSe. Zndmky eroze
nejsou nikde patrné. Podle geologickych podkladi — geologickd mapa okresu Tachov se lokalita nachdzi v
mistech s podloZim tvofenym metamorfovanymi horninami — rula. Je tedy pfedpoklad vhodnych podminek
podloZi pro zpevnénou plochu. Neni ovS§em zndmo, nakolik ptivodni terén doznal vySkovych zmén v rdmci
vystavby sidliSté.

f) Diagnosticky prizkum konstrukci — nebyl podrobnéji provadén, konstrukce prakticky neexistuji.
Betonova plocha neni povazovana za vyuZitelnou vzhledem k nutnosti odliSného vyskového uspofadani ad. a
tudiZ nelze pocitat ani s vyuZitim stdvajicich podkladt betonové plochy.

g) Hydrometeorologické a hydrologické tudaje, plavebni podminky, inundace, kvalita vody v recipientech —
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lokalita se nachdzi v povodi Hamerského potoka ¢.h.p. 1-10-01-044, vysoko nad inunda¢nim tizemim, mimo
recipient.

h) Klimatologické tdaje (ptfevladajici smér vétru, vyskyt mlh a pfizemnich mrazi, extrémni teploty
vzduchu, index mrazu, smogové oblasti) — smér vétru pfevazné zdpadni, vzhledem k nadmotské vysce vySsi
cetnost vyskytu mlh a pfizemnich mrazt.Rocni thrn sraZek se pohybuje okolo 620 mm. Index mrazu cca 540.
Lokalita je mimo smogovou oblast.

i) Stavebn¢ historicky priizkum u stavby, kterd je kulturni pamatkou, je v pamatkové rezervaci nebo je v
pamétkové z6né — stavba tuto problematiku neobsahuje.

4) Clenéni stavby ( jednotlivych &asti stavby ):
a) Zpusob cislovani a znaCeni - stavba ma jeden objekt bez Cislovani ¢i znaceni.
b) Urceni jednotlivych ¢asti stavby — stavba neobsahuje casti.
c¢) Clenéni stavby na &asti stavby, na stavebni objekty a provozni soubory — stavba nemd dal§i ¢lenén.

5) Podminky realizace stavby:
a) Vécné a Casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnikti — souvisejici stavby jinych stavebnikil
nejsou.

b) Uvazovany prib¢h stavby a zajisténi jeji plynulosti a koordinovanosti — jedna se o jednoduchou béznou
stavbu, jejiZ realizace bude v Case prub¢ézna a plynuld. Neni nutny podil jinych zhotovitelll, pokud, pak pouze
v drobnych zéalezitostech. Vétsi subdoddvkou mohou byt Zivicné vrstvy komunikace. Predpoklada se realizace
vybérem jednoho zhotovitele (s piipadnymi vySe uvedenymi subdoddvkami). Z hlediska koordinace
nendrocné.

c) Zajisténi piistupu na stavbu — po stadvajici MK z centra mésta Plan4, na plochu stdvajicim zaslepenym
sjezdem.

d) Dopravni omezeni, objizdky a vyluky dopravy — stavba vyvola lokdlni omezeni pii pfekopu MK pro
polozZeni destové kanalizace z parkovisté. Tykd se pouze piistupu k bytovym domtm ¢p.704 az 707. Bude
feSeno Castecnou uzavirkou. Objizdky ¢i vyluky dopravy stavba nevyvolava.

6) Pirehled budoucich vlastnikii a spravcu:

a) Seznam zndmych nebo pfedpoklddanych pravnickych a fyzickych osob, které prevezmou jednotlivé
stavebni objekty a provozni soubory po jejich ukonceni do vlastnictvi a osob, které je budou spravovat
(pozemni komunikace, sité technické infrastruktury, oploceni apod).

— stavba parkovisté po jejim dokonceni bude pfevedena do vlastnictvi Mésta Pland. Chrani¢ky na
sitich pfevezmou jejich spravci.

b) Zpisob uzivani jednotlivych objekti stavby — musi odpovidat jejich parametrim a ucelu. Jiny se

nepiedpoklada a je nepiipustny. Zvl4Stni podminky se neuvaZuji.

7) Predavani ¢asti stavby do uzivani:
a) MoZnosti (navrh) postupného pfedavani Casti stavby (dsek, objekt) do uzivani — stavba bude pfedana po
dokonceni jako celek.
b) Zdlvodnéni potfeb uzivani stavby pred dokoncenim celé stavby — tyto potfeby nejsou.

8) Souhrnny technicky popis stavby:
8.1 Souhrnny technicky popis
Celkovy projektovany rozsah: 960 m2 zpevnénych ploch.
Zakladni technické parametry: 35 parkovacich stidni vozidel skupiny 1, z toho 3 stdni pro osoby ZTTP.
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Povrchové tipravy - vozovka kryt Ziviény — asfaltobeton, stani - kryt zdmkova dlazba..

Dopravni, dispozi¢ni a technologické feSeni: dopravni a dispozi¢ni béZné, bez zvlastnich narokd. Technologie
se nevyskytuje.

Zaclenéni stavby do Uzemi: béZzna zpevnéna plocha viceméné v tirovni terénu (odchylky od stavajiciho terénu
nepiesahuji 0,50 m).

Vliv existujici dopravni a technické infrastruktury na feSeni: dopravni infrastruktura - kromé& mista pfipojeni
(stavajici sjezd, jeho poloha a vyska) neni Zadny vliv. Technicka infrastruktura — aby nebylo nutno provadét
preloZeni stdvajicich siti nachdzejicich se v prostoru stavby, je navrZzeno vySkové uspofddani (tim i
vyspadovéni) parkovisté tak, Ze dosavadni kryt{ siti se v zdsadé neméni, resp. nesniZuje. Pouze u vodovodu na
severni strané kiiZzeni s plochou dojde ke sniZeni o cca 0,20 m, coZ bude kompenzovino zateplenim
dotéeného tseku délky 5 m. Podle projednédni s investorem a spravci siti jsou navrZeny chrdnicky na
dotcenych usecich vodovodu, kabell elektro NN, na pteloZené trase kabeld VO pod zpevnénymi plochami. U
vSech stdvajicich sitf je nutno pfi stavbé ovéfit jejich vysledné zakryti a podle zjisténé situace postupovat dle
poZadavku spravcd a za jejich dcasti — viz priloZend stanoviska v dokladové ¢asti. Toto mize v krajnim
piipadé znamenat i provedeni pfelozky ve formé vétSiho zahloubeni.U vodovodu navic se zateplenim vyse
uvedeného tseku minerdlni vatou.

Resen{ §irsich vztahti: parkovi§té v navrhovaném rozsahu a parametrech je uréeno obyvatelim bytovych
domu v lokalité. Vzhledem k tomu, Ze v blizkém okoli se nenachédzi Zadné provozovny (prodejny a jiné
sluzby), 1ze jednoznaéné piedpoklddat, Ze vyuZiti parkovisté bude v souvislosti s bydlenim. Vyhledové se jiné
vyuzivani nepiedpoklada. Z tohoto diivodu se feseni SirSich vztahli podrobnéji neuvadi.

8.2 Technicky popis jednotlivych objektd

8.2.1 Pozemni komunikace

a) Vycet a oznaceni jednotlivych PK stavby
Predmétem stavby je plocha parkovisté vozidel sk.1 bez dal$itho ¢lenéni.

b) Zakladni charakteristiky stavby:
Hlavnim zdmérem je vytvofeni regulernich parkovacich mist pro vozidla skupiny 1 v centru mésta se
zabranénim devastace zelen¢ a zaroven zlepSeni pomérd pro pohyb chodcl. Navrzena je podle pozadavki
investora kompaktni plocha zikladniho obdélnikového tvaru se stfedovou komunikaci a oboustrannym
kolmym stanim. Na severni stran¢ plochy jsou stani redukovana na cca 1/2 z divodu nedostatku prostoru na
jejich ziizeni.
Urbanistické a architektonické feSeni stavby je v zdkladé dano jejim charakterem. Zpevnéné parkovaci a
pojizdéné plochy jakoZ i chodnik netvoii nejvyraznéjsi prvek v lokalit€ samy o sobé, pouze dopliuji prvky
dominantni, kterymi jsou budovy, zelen, sit’ komunikaci ad. Spo¢ivd v béZzném provedeni droviiovych (vici
terénu a siti komunikaci) zpevnénych ploch pojiZzdénych a zvySeného chodniku. Soucésti je i doplnéni
stavajici stromové zelené.
Jedna se o béZné technické provedeni zdkladni infrastruktury tzemi - chodnik dlazdény, parkovaci plochy
rovnéz dlazdéné, pifjezdovd komunikace k plocham se Zivicnym krytem. Lemovani plochy stojatym
obrubnikem s prevySenim 120 mm. Podkladni konstrukce vSech ploch budou z nestmeleného kameniva.
Odvodnéni stavby je feSeno provedenim podkladnich vrstev z drceného kameniva a vyspadovanim povrchil
ploch k odtokovym hranam. Hlavnim odvodiiovacim prvkem povrchové vody v lokalit€¢ budou 2 nové uli¢ni
vpusti pii jizni, nejniZze poloZené hrané plochy. Pro napojeni vpusti do stdvajici jednotné kanalizacni sité
mésta bude vybudovéna spole€nd piipojka délky 68 m, DN 200 mm. Napojeni do nejblizsi stoky KT 300 na
vychodni strané lokality ze domem ¢p. 707. Podchycena plocha 900 m2, odtok z ptivalového desté max. 15 1t/
sec..



8.2.2 Mostni objekty a zdi
Stavba tento objekt neobsahuje.
8.2.3 Odvodnéni pozemni komunikace
Stavba tento objekt samostatné¢ neobsahuje. Podpovrchové (drendzi) se nenavrhuje. Povrchové dvéma
uli¢nimi vpustémi s odvedenim spole¢nou piipojkou destové vody, napojené do jednotné kanalizace.
8.2.4 Tunely, podzemni stavby a galerie
Stavba tento objekt neobsahuje.
8.2.5 ObsluZna zafizeni, vetejnd parkovisté, unikové zony a protihlukové stény
Stavba tento objekt neobsahuje.
8.2.6 Vybaveni pozemni komunikace
a) Zachytna bezpec€nostni zafizeni. Stavba nema tato zafizeni.
b) Dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signdly, zafizeni pro provozni informace a telematiku. Stavba
bude vybavena béZnym vodorovnym a svislym dopravnim zna¢enim. Podrobné viz technicka zprava.
¢) Vetejné osvétleni. Stavajici VO bude upraveno premisténim (vymisténim) 1 osvétlovaciho bodu k severni
strané plochy a novym zemnim kabelem mezi dvéma stavajicimi stoZary na stran€ jizni. Kabelova trasa bude
pokud moZno umisténa mimo parkovisté, pti kiiZeni do chranicky.
d) Ochrany proti vniku Zivocichi, jejich migrace pfes komunikaci. Stavba tuto problematiku neobsahuje.
e) Clony a sité proti oslnéni. Stavba tuto problemetiku neobsahuje.
8.2.7 Objekty ostatnich skupin objekti.
Nejsou Zadné.

9) Vysledky a zavéry z podkladu, prizkuma a méieni:
Podklady: Hlavnim podkladem pro ndvrh feSeni je zaméteni polohopisu a vyskopisu lokality v systému S-
JTSK a Bpv, vsazené do vyfezu mapy KN. VSechny tyto podklady poskytl investor.
Prizkum inZenyrskogeologicky provadén nebyl. Geologické a hydrogeologické podminky pfedpoklddané:
podloZi zastavéného uzemi je podle dostupnych podkladii geologickych okresu Tachov tvofeno rulami s
pfedpokladem vhodnosti pro pldn komunikaci. Ocekava se provadéni praci v hornindch ¢aste¢né 3. tiidy
tézitelnosti, ptevazné ve 4. tiidé. Hladina spodni vody nebude dosaZena. Pro provadéni je s ohledem na IG
podminky podloZi doporuc¢eno, aby odkopavky a dpravy plan¢ byly provadény 1zici s hladkym b¥item, nikoli
ozubenym. Je vhodné minimalizovat naruseni podloZi jeho roztfisténim.
Prizkumy ostatni: kromé podrobnych pochiizek projektanta piipadné se zastupcem investora a budouciho
vlastnika sem patii i vyjadfeni vlastniki ¢i spravcu siti. Stav siti je zakreslen v koordinacni situaci, situaci PK
(ptipadné dalsich vykresech). Podrobnéjsi prizkum byl zaméten ve spoluprici se spravcem vodovodu a
kanalizace mésta (provddi Vodoservis s.r.o.) na 2 stavajici betonové typové kanalizani Sachty pobliz
betonové plochy byvalého ZS. Plivodni pfedpoklad Ze se jednd o Sachty kanalizacni piipojky se nenaplnil,
bylo zjisténo, Ze se jednd o (zateplené) armaturni Sachty piipojky vodovodu (zfejmé pro byvalé ZS), v
soutasné dob& nepouzivané. PH mistnim Setieni za t¢asti zdstupce investora (ing. Tupa), spravce (p. Holy
ml.) bylo dohodnuto, Ze sprdvce mimo rozsah pfipravované stavby a v piedstihu piipojku zaslepi piimo u
fadu. V ramci stavby pak budou Sachty demontovany.
Meéfteni: zvlastni méfeni nebyla provadéna.

10) Dotéena ochranna pasma, chranéna vizemi, zatopova tizemi, kulturni pamatky, pamatkové
rezervace, pamatkové zony:
a) Rozsah dotceni
Ochranné pasmo silnice — neni dotéeno.
Ochranné pasmo vodniho zdroje — neni dotceno



Ochranné pasmo lesniho porostu — nevyskytuje se.
Ochranné pasmo nadzemnich siti — nevyskytuje se
Ochranné pasmo podzemnich siti:
vodovodni fad mésta ...ve spravé fy Vodoservis s.r.o.
plynovodni fad... RWE
zemni kabelovi sit’ elektro NN...CEZ
zemn{ kabel elektro VO...M¢sto Plana
V blizkosti stavby se nachdzi zemni kabelova sit’ spojovaci ...Telefonica O2. OP nebude piimo dotceno, ale v
jeho blizkosti budou provadény dokon€ovaci zemni préice.
Jiné ochranné pasmo se nevyskytuje, resp. neni z dostupnych podkladti znamo. Chranénd dzemi ani pamatky
v izemi nejsou zndmy. Stavba leZ{ mimo zatopova izemi.
Kulturni pamatky — nevyskytujf se.
b) Podminky pro zdsah
Podzemni sit€ je nutno pfed zahijenim stavby nechat vyty¢it jejich spravci, pii praci v ochrannych pasmech
respektovat jejich poZadavky a pokyny. PoZadavek na vytyceni plati i pro kabely spojovaci Telefonica O2.
Ptedevsim je nutno dbét aby vykopovymi pracemi nedos$lo k poSkozeni a nebyla naruSena stabilita. Ptipadné
poskozeni ochrannych prvki tyto uvést do piivodniho stavu
Silnice — bez navrhu, stavba nezasahuje.
Vodni zdroj — bez ndvrhu, stavba nezasahuje.
Lesni porost — bez ndvrhu, lesni porost se nevyskytuje.
¢) Zpisob ochrany nebo tprav
Silnice — bez navrhu, stavba nezasahuje.
Vodni zdroj - bez ndvrhu, stavba nezasahuje.
Lesni porost — bez nédvrhu, stavba nezasahuje.
Nadzemn{ sité — bez navrhu, stavba nezasahuje.
Podzemnf sité:
vodovod — v tseku pod zpevnénou plochou a 1 m za jeji hranice bude na potrubi osazena chrénicka z
betonovych prefabrikati (napt. KZ2 + KD2), provede se prebetonovani prostym betonem B12 a poloZena
bude signalni folie.
plynovod — technické feSeni projednané se spravcem apriori nevyZaduje ochranny zdsah (chrdnicka,
prelozka), pfi stavbé bude ovéteno kryti a piipadné (pfi nedodrzeni kryti) postupovdno dle pozadavkil
spravce.
zemni kabel elektro NN — v dseku pod zpevnénou plochou a 1 m za jeji hranice jakoZ i u soub&hovych tras
nachdazejicich se do 1 m od plochy bude na kabel(y) navlecena dé€lena plastova chrani¢ka (napt. Sitel),
poloZena bude signdlni folie.
zemni kabel elektro VO — v usecich pojizdénych bude na kabel navlecena délena plastova chranic¢ka (napf.
Sitel), poloZena bude signélni folie.
Vsechna provedend opatfeni na sitich budou predvedena spravci a po odsouhlaseni pfeddna spravci
konkretn{ sité.
d) Vliv na stavebné technické feSeni stavby — dotcend ochrannd pdsma maji vliv na vySkové osazeni
zpevnénych ploch. VySkovy ndvrh tedy potfebu ochrany siti zahrnuje.

11) Zasah stavby do tzemi:
a) Bouraci price — jsou v omezeném rozsahu. Vybourdny budou podle potfeby mensi ¢asti stavajicich
vozovek nevyhovujici vyskove nebo tlouStkou konstrukce.
b) Kéaceni mimolesni zelené a jeji pfipadna ndhrada —stavba vyvold potiebu kdceni mimolesni zelené ve
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velmi malém rozsahu. Odstranéna vcetn€ pafezu bude 1 bfiza rostouci mezi betonovou plochou a armaturni
Sachtou vodovodu byvalého ZS.

¢) Rozsah zemnich praci je pomé&rn€ maly, podrobnéji viz bilance zemnich praci. Kone€n4 tprava terénu -
navazuje na krajnice komunikace a spo¢iva v urovndni terénu, ptipadné dosypdni ornice do vzdalenosti max 5
m.

d) Ozelenéni nebo jiné dpravy nezastavénych ploch — jedna se o zatravnéni ploch navazujicich na stavebni
Upravy v rozsahu provddénych uprav terénnich. Upravované plochy budou osety travni smési parkovou v
mnozstvi 10 g/m2. Pro vysadby dievin neni dostatek prostoru predevsim kvuli podzemnim sitim. NavrZena je
vysadba 2 ks biizy Betula nigra v mistech vyznafenych v situaci. Lokality je nutno dodrZzet resp. korigovat
podle platného vytyceni podzemniho vedeni. Doporucuje se vysadba nejméné 5 letych vypéstkli s balem.
Soucésti budou tvazové kily (3 ks pro 1 stromek) a fixace jutovymi dvazy.

e) Zasah do zemédélského ptudniho fondu a pfipadné rekultivace — stavba je umisténa na nezemédélskych
pozemcich. Pouze 17,5 m kanaliza¢ni pfipojky DK se nachdzi na orné pidé (pp¢ 1863/120). Jednd se o
pozemek, ktery jiz redlné¢ a dlouhodob& neni obdéldvin a je na ném sidliStni zelen s prevladajicim
zatravnénim. Zisah ve formé vykopu ryhy a jejtho zasypani po poloZeni potrubi je malého rozsahu a
kratkodoby (cca 1 tyden). Zasyp ryhy bude zhutnén, povrch uveden do plvodniho stavu vysSkového i
kvalitativnitho (ohumusovéani, oseti travni smési). Odnéti ze ZPF ani docasné se neuvaZuje. Rekultivace v
rozsahu vySe uvedenych praci postacuje.

f) Zasah do pozemku urcenych k plnéni funkce lesa — stavba do téchto pozemki nezasahuje.

g) Zasah do jinych pozemki — stavba do téchto pozemki nezasahuje.

h) Vyvolané zmény staveb (pieloZky a uUpravy) dopravni a technické infrastruktury a vodnich zdroji —
stavba jak je navrZena nevyvoldva potiebu pieloZzek vyjma 1 ks osvétlovaciho bodu (stozdru) VO a ¢4sti trasy
zemniho kabelu VO. U VO by prakticky postacilo prodlouzeni. Je navrZzena z ditvodu celkové koordinace
podzemnich siti v lokalité pielozka a to do mist s minimédlnim vstupem pod zpevnéné plochy pojizdéné. Tam,
kde je nezbytné zpevnénou plochu kiiZit, je navrZeno kabel umistit do chrénicky.

1) Pozemky stavby a pozemky sousedni

Stavebnimi pozemky jsou: Uvedeny jsou parcely dle snimku mapy a informaci KN.

Pozemky stavby: k.ii Pland u Mar. Ldzni
pp¢ druh vlastnik poznamka
1863/126 ost.pl. Meésto Pland, ndm.Svobody 1 hlavni parcela stavby
1863/95 ost.plocha Meésto Plana mala ¢ast parkovisté
1863/112 ost.plocha Meésto Plana vjezd parkovis§té, kanalizace
1863/120 orna Meésto Plana kanalizace

Sousednimi pozemky: k.i. Pland u Mar. Ldzni

ppe. druh vlastnik poznamka
1856/80 ost.plocha Meésto Pland, ndim.Svobody 1

1863/93 ost.plocha Meésto Plana

1863/114 ost.plocha Meésto Plana

3935 ost.plocha Megsto Plana

st.1628 zast.pl a nadv. Spolecenstvi vlastnikl

st.1629 zast.pl. a nésv. Spolecenstvi vlastnikli

st.1632 zast.pl. a nadv. Spolecenstvi vlastnikli

st.1633 zast.pl. a nadv. Spolecenstvi vlastnikll

st.1634 zast.pl.a nadv. Spolecenstvi vlastnikll



Pozemky stavenisté: jsou totoZné s pozemky stavby, povétSinou nezasahuji jejich celkovou vyméru. Rozsah
vykresové viz situace POV a DIO.

12) Naroky stavby na zdroje a jeji potieby:
Urceni a zdiivodnéni ndrokii stavby na
a) VSechny druhy energii — nejsou Zadné niroky.
b) Telekomunikace — nejsou Zadné naroky.
¢) Vodni hospodérstvi — nejsou Zadné néroky.
d) Pfipojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani — predmétem feSeni jsou tupravy stdvajici dopravni
infrastruktury lokality ve vztahu k provozu vozidel skupiny 1 (osobni automobily) a k pésimu provozu.
e) MoZnosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni sit€) — stavba nevyZaduje tato
napojeni.
f) Druh, mnoZstvi a naklddani s odpady vznikajicimi uZivianim stavby — béZnym uZivinim stavby odpady
kromé vyfukovych zplodin nevznikaji.

13) Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a Zivotni prostiedi:
a) Ochrana krajiny a piirody — stavba je v sidlistni zdstavbé mést, ovliviiovani v rozsahu vyZadujicim opatfeni
se nepredpoklada.
b) Hluk - znecistovani v rozsahu vyZadujicim opatieni se nepfedpoklada.
¢) Emise z dopravy - zneciStovani v rozsahu vyZadujicim opatieni se nepfedpoklada.
d) Vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje — zne€istovani v rozsahu vyZadujicim opatieni se
nepiedpoklada. Soucasti technického feSeni je 1 opatfeni na ochranu vody pfed zneciSténim ropnymi latkami.
Do kladeci vrstvy z nestmeleného kameniva v prostoru vSech stdni (kryt ze zatravilovacich tvédrnic) a
vyplilové zeminy otvorl tvarnic bude pfimisen praskovy Vapex v poméru 6 (zemina, kamenivo) : 1 (Vapex).
V pfipadé znecisténi je moZno zeminu a kamenivo odstranit a nahradit ¢istou s novou piimési Vapexu.
Znecisténou zeminu zlikvidovat jako nebezpecny odpad.
e) Ochrana zdravi a bezpecnosti pracovnikll pii vystavbé a pti uZivani stavby — jednd se o béZné, méné
naro¢né stavebni prace, které budou zabezpecovany standartnimi zptisoby ochrany dle platnych ptedpist. Pro
uzivani stavby plati pfedevs§im zdkon ¢. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich.
f) Naklddani s odpady — jejich tvorba se neptedpokladd, nehodnoti se.

14) Obecné pozadavky na bezpeénost a uzitné vlastnosti:
a) Mechanickd odolnost a stabilita — navrZeny jsou konstrukce a postupy standartni, zajiSt'ujici bezpecnost a
stabilitu pro tento druh staveb.
b) PoZarni bezpecnost (umoZznéni z4sahu jednotek pozarni ochrany, inikové cesty pro osoby apod) — cesta ma
dostate¢né parametry pro pohyb pozarnich vozidel. Jiné aspekty se nehodnoti.
¢) Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostfedi — stavebni tpravy podstatnym
zpusobem zlepsi podminky uZivani (provozu) mistnich komunikaci a ploch a zvysi bezpec¢nost provozu. Snizi
se devastace zelené v lokalité&.
d) Ochrana proti hluku — nenavrhuje se zvlaStni opatieni. Intenzita provozu v lokalité¢ se zdsadn€ nezméni a
bude nizka.
e) Bezpecnost pfi uzivani (bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich) — kromé standartniho
dopravniho znaGeni se jind opatfeni nenavrhuji. ReSeni je standartni pro parkovi§té vozidel skupiny 1 v
lokalitach bydleni.



f) Uspora energie a ochrana tepla (hospodarnost provozu, usporné technologie pfi vystavbé a udrzbé apod) —
jedna se o bézné feseni, zvl4Stni Gspory se neuvazuji.

15) Dalsi pozadavky:
Popis ndvrhu reseni stavby z hlediska dodrZent
a) UZitnych vlastnosti stavby (dostate¢nd kapacita objekt, obecné technické pozadavky na vystavbu a
vyrobky, snadnd udrzba, Zivotnost apod) — je navrZeno b&zné standartni feSeni parkovi§té v rozsahu ktery
umoZiiuje vybrand plocha.
b) Zajisténi piistupu a podminek pro uZivani stavby - vefejné piistupnych komunikaci a ploch osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace — stavba svou podstatou fesi a respektuje tyto pozadavky ve
smyslu vyhl. 369/2001 Sb. Veskerd napojeni na stavajici plochy budou plynul4, bez vyS§kovych bariér.
¢) Ochrana stavby pied Skodlivymi dcinky vnéjsiho prostiedi (povodné, agresivni podzemni voda, bludné
proudy, poddolovéni a povétrnostni vlivy) — feSeni je standartni. Povodné€ stavbu neohrozi, izemi neni
poddolované, problematika bludnych proudt a agresivity spodni vody se nefesi.
d) Splnéni pozadavki dotéenych orgdnii - ke stavbé nejsou Zadné zvlastni pozadavky.

Vypracoval: Moses
V Tachové¢, 11/2010



