TECHNICKA ZPRAVA OBJEKTU PRO STAVEBNI RIZENI

a) Identifika¢ni udaje objektu:

N z

a) Oznaceni stavby: Plana, Fudikova ulice — rozsii‘eni parkovisté
b) Stavebnik:

Jméno: Meésto Plana
Adresa: Néameésti Svobody 1, 348 15 Plana
ICO: 00260096

Vysledny vlastnik a spravce: Mésto Pland

¢) Zpracovatel dokumentace:

Jméno: ing. Rudolf Moses Opravnéni:

Adresa: Zare¢nd 1521 CKAIT 0200233
347 01 Tachov

ICO: 11366478

b) Stru¢ny technicky popis se zdiivodnénim navrZeného feSeni:
Technické iesSeni- vSeobecné:
Komunikac e: parkovisté 960 m2 zpevnéné plochy celkem véetné chodniku a tiprav stdv. krytu .

Vytyceni stavby:
Vyty€eni je v zdkladnich bodech uvedeno v koordinacni geodetické situaci a v situaci pozemni komunikace.

Jsou udany body na ose, vSechny lomové body obvodu plochy, umisténi piicnych fezl, apod.. Vychazi se ze
zaméfeni a ndvrhu provedeného v S-JTSK.

Pozndmka: podle potieby zhotovitele budou projektantem poskytnuty podklady pro podrobnéjsi vytyceni stavby v
digitdlni formé, nejlépe ve formdtu .VYK (systém KOKES). Ten je pievoditelny nejlépe do formdtu DGN, DWG, DXF.

Odstranéni porostii:
Kdaceni mimolesni zelen€ a jeji pfipadna ndhrada —stavba vyvold potfebu kidceni mimolesni zelené velmi

malého ruzsahu — 1 ks bfiza priméru do 300 mm.

Bourani a odstranéni stavajicich staveb:

Z prostoru stavby budou vybourédny a odstranény:

— 2 ks betonové prefabrikované Sachty kanalizacni, ve kterych je armatura vodovodnich pfipojek byvalého
zafizeni staveni§té; predpokladd se, Ze vodovodni piipopjka bude do té doby jiZ zruSena (podle dohody
investora a spravce vodovodu),

- betonova plocha 24,2 x 12,3 m =298 m2

- pti¢ny chodnik z velké bet. dlazby (v zeleni) v¢etné obrubniki ...33,5 m2

— obrubniky na stdvajicim zaslepeném sjezdu ...délka celkem 21 m

- ziviény kryt stavajici plochy v misté vjezdu na parkovisté piipadné vcetné Casti podkladniho kameniva,
pruh $itky 2 m od hrany nové plochy (pro zajisténi vyskové ndvaznosti na novou plochu) ...13 m2

- zivicny kryt stdvajictho chodniku u zaslepeného vjezdu piipadné véetné ¢4sti podkladniho kameniva
- odstranéna bude 1 signdlni ty¢ na vodovodu, resp. tato bude pfemisténa za okraj plochy.

Polohové a smérové reSeni:

Parkovaci plocha je feSena soubé&Zné se stivajici MK ptfed obytnymi domy ¢&p. 704 az 707 s kolmym
ptipojenim k této MK. Stani oboustranné, kolma. Severnf{ strana je redukovana nedostatkem prostoru. Odstup
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od stavajictho parkoviSt€ na jizn{ stran€ 2 m, odstup od bytového domu na vychodni stran€ 6 m.
Chodnik je navrZen v prostoru parkovist€ kolmo k jeho ose, ve zbyvajici ¢asti se napojuje na stavajici trasu.
Potfebné tidaje k polohovému feSeni jsou uvedeny v situaci a dalSich piilohdch— vytyCovaci body stavby.

Vyskové reSeni:

Je specifikovdno podrobnéji v fezech a situaci PK. Podélny profil je vypracovdn pro osu parkovistni
komunikace. Podélny sklon se v ose pohybuje od 1.2 % do 3.03 %. Pfi odvodilovaci hrané (jizni) je
stavajictho sjezdu, uroven terénu v misté kiizeni podzemnich siti (pfedevS§im plynovod a vodovod) a déle
potieba vyspadovani pro odvodnéni plochy. Navrh minimalizuje potiebu odvodnovacich prvka (vpusti) v
disledku jednostranného pticného sklonu.

Plocha bude lemovana obrubnikem se zdkladnim pfevySenim (néaslap) 120 mm. Stejné¢ bude provedena
vyména obrubniku na vjezdu. Odchylné je uvaZovan pouze prostor u vytyCovaciho bodu 3, kde v celkové
ndvaznosti vychazi ptevySeni 40 mm. Pro bezbarierovou dpravu chodniku ve vSech mistech ndstupu na
vozovku plati 20 mm. Dals{ ddaje tykajici se vlastniho chodniku ¢i dal§ich prvkl (mfiZe vpusti, apod) jsou od
tohoto odvozeny. V podrobné situaci jsou uvedeny délky sniZenych naslapt a jejich navrhované prevysSeni
(napf. 1,5m /20 mm).

Dutlezité upozornéni: vyskovy navrh v nekterych bodech a profilech je nutné ovlivnén potiebou interpolace
mezi body vyskové zaméfenymi redlné v rdmci zaméfeni vySkopisu. Je nutné pfi realizaci stavby podle
potieby ndvrh korigovat s ohledem na moZnou odchylku od skutecného stavu. K feseni vétSich rozdilt ptizvat
projektanta.

Piiéné usporadani:

Zakladnf $itka parkovistni komunikace je 6,00 m, délka kolmych stani 5,0 m (vozidla mohou koly najiZdét az
k obrubniku). Pti¢ny sklon jednostranny, proménlivy, nejméné€ 2 %, nejvice 4 %. Vjezd se sklonem 4,8 %.
Chodnik Sitky 1,50 m (severni ¢ast) a 2,0 m (jizni ¢4st navazujici na chodnik stavajici. Plocha je lemovéna
stojatym obrubnikem — viz vySe. Pfi¢ny sklon chodniku standartné 2 %, v mistech ndvaznosti na vozovku

apod se pfizpiisobi témto prvkim.

Konstrukce vozovky: je podrobné popsana ve vSech vzorovych fezech. Pro konstrukci vozovky bude

3%

upravena zemni plan, pticné vyspddovana stejn€ jako kryt, tj 3 % shodného smyslu. Pfedpoklada se v celé
délce odstranéni stavajictho provizorniho a nestandartniho zpevnéni (nesourodé kamenivo, cihly apod). Pii
vystavbé bude tento ptredpoklad ovéfen v rdmci odkopavek a piipadné upraven. Projektem je navrZena plné
nova konstrukce vozovky v celé trase. Plan (podloZi) bude v této C4sti trasy po odtéZeni humozni vrstvy nebo
stavajictho sporadického zpevnéni urovnina a zhutnéna. Provede se 4x odzkouSeni podloZi plang statickou
deskou. Minimélni poZadovana hodnota (nepodkrocitelnd) modulu Edef,2 na této je 45 MPa, pomér do 2,5.
Upozornéni: doporucuje se pii odkopavkich (dpravé plan€) pouZivat pouze lzice s hladkou hranou -
minimalizovat rozpojovani podloZi!

Konstrukce:

Komunikace vjezdu a parkovistni komunikace:
-asfaltobeton ABS 1 40 mm CSN 73 6121
-obalov. kamenivo OK 1I 60 mm CSN 73 6121
~kamenivo 0/32 170 mm CSN 73 6126
-kamenivo 32/63 200 mm CSN 73 6126
-zemni plan zhutnénd  Edef,2>45 Mpa

celkem 470 mm



Pojizdéné plochy dlazdéné:

-zatraviiovaci tvarnice 100 mm CSN 73 6131-1
-kamenivo 4/8 40 mm CSN 73 6126 + Vapex v poméru 6:1
-kamenivo 0/32 130 mm CSN 73 6126
-kamenivo 32/63 200 mm CSN 73 6126
-zemni plan zhutnénd  Edef,2>45 Mpa

celkem 470 mm

Pochazené plochy dlazdéné:

-zdmkova dlazba 60 mm CSN 73 6131-1
-kamenivo 4/8 30 mm CSN 73 6126
-kamenivo 8/16 50 mm CSN 73 6126
-kamenivo 16/32 200 mm CSN 73 6126
-zemni plan zhutnéna Edef,2>30 MPa

celkem 340 mm

Pozndmky:

-u stavajicich ploch navrZenych k upravé krytu (¢4st zaslepeného vjezdu a chodnik u né&j) se pfedpoklada, Ze
podkladni konstrukce z kameniva jsou vyhovujici. V rdmci bourdni a odstrafiovini je proto uvaZovédno
odstranéni stdvajici konstrukce do urovn€ umoZiujici provedeni vysledné tpravy tj u Zivicné plochy loZné
vrstvy OK 60 mm a obrusné vrstvy ABS 40 mm, u chodniku kladeci vrstvy 4/8 30 mm a dlazby 60 mm. Pro
ovefeni stavajicich podkladnich konstrukci budou provedeny sondy. Pfi zjiSténi nevyhovujiciho stavu bude
rozhodnuto o potfebnych opravach na misté (pfizvan projektant).

-pod bouranou betonovou plochou se predpokldda podkladni kamenivo, které bude ponechano.

Uprava podloZi (pldné):

Jednd se o dpravy v podélném a piicném sméru pro vyrovnani pod dalsi konstrukci. Po vyrovnéni se provede
zhutnéni. Budou provedeny kontrolni zkousky hutnéni zeminy v podloZi a ovéfeni modulu pfetvarnosti v
urovni pldné. PoZadovand mira hutnéni zemin 98 % PS (parametr D), modul pfetvarnosti u pojizdénych ploch
Edef,2>45 MPa miniméalné, pro plochy pochazené 30 MPa . Pomér do 2,5. Viz vzorové fezy.

Dlazby chodniku: budou pouzity betonové prvky napt. BEST, u pochdzenych ploch zdmkova dlazba tl. 60
mm. Typ, barvu a kvalitu povrchu dopfesni investor pied zahdjenim stavby. Projekt pfedpokldda prvky BEST
BEATON ve standartnim provedeni povrchu, pfirodni dpravé. Pasy varovné z dlazby pro nevidomé, vhodné
pouZzit odliSnou barvu.

Dlazby parkovacich ploch: budou pouzity betonové prvky napi. BEST - zatraviiovaci tvarnice betonové tl.
100 mm. Vyplii otvoril ornici z mista stavby, do které bude piimisen Vapex v poméru 6:1.

Obrubniky a piidavné prvky:

Po obvodu a podél chodniku v ploSe budou pouZity silni¢ni obrubniky betonové vySky 250 mm. Podél
chodniku v zeleni parkovy obrubnik. Ten bude na niZe poloZené strané€ droviiovy (odtok vody do terénu, na
opacné strané prevySeny o 40 mm. U vSech obrubnikd, na které bude navazovat kryt ze Zivice bude k
obrubniku pfiloZen na drovni povrchu vozovky piidlazbovy prvek (napt. TBX) do spole¢ného betonového
loZe. Stejné tak bude ptfidlazba osazena na rozhrani plochy Zivi¢né a dlaZdéné. NepouZije se pouze v tsecich,
kde navazuje na obrubnik dlaZba (zdmkovéa nebo zatraviiovaci tvarnice).

Odvodnéni:
Podpovrchové:
Nenavrhuje se.
Povrchové:
Vlastni plocha parkovist¢ bude odvodnéna povrchové vyspaddovdnim k jiznimu obrubniku a podél ke 2
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ulicnim vpustim V1, V2 s odtokem potrubim DN 150 mm. Od vpusti bude provedena spolecnd piipojka z
trub plastovych SN 8 DN 200 mm. Napojeni piipojky do Sachty kanaliza¢ni stoky zdpadné od parkoviSté.
Délka 68 m, na trase budou 3 typové kanalizacni Sachty standartniho provedeni, s poklopem pro zatiZeni
tiidy B. Prubé¢h trasy viz situace PK a vytyCovaci body stavby (Sachty). Vyskové poméry dle podélného
profilu. V trase je nutno respektovat stavajici podzemni sité. Jednd se o plynovod a 2x bude kiiZen kabel VO.
Zvlasté je nutno respektovat podminky spravce plynovodu. Pii zdsypu ryhy bude obnoveno loZe a obsyp
potrubi plynovodu a signdlni prvky.

Pro zabranéni odtoku povrchové vody vjezdem na plochu stdvajiciho parkovist€¢ bude osazen mélky
odvodnovaci Zldbek BEST II v délce 7,0 m. Osazeni obdobné jako obrubniky nebo piidlazba do betonového

loze B15.

Verejné osvétleni:

Osvétlovaci bod (stozdr) u stavajicich Sachet vodovodni piipojky byvalého ZS bude pfemistén severné za
okraj parkovisté (nejméné 1 m). Bude provedena nova kabelovd zemni trasa mezi stdvajicimi 2 stoZary na
jizni strané s odbockou k premisténému stoziru. Osazeni stoZaru na betonovou patku, uloZeni kabelu do
piskového loze, piskovy obsyp a signdlni folie, ryha bude zahutnéna. PouZit bude kabel 4x15, Fe Zn 30/4.
Celkova potieba kabelu 70 m.

Chranicky:
Je navrzen vétsi rozsah chranicek na stavajicim podzemnim vedeni. PouZity budou dva typy chrdnicky. U
chranénych zafizeni vétSho profilu — vodovod — to budou betonové prefabrikované Zlaby se zdkrytovou
deskou (napt. KZ 2 a KD 2). U kabelovych tras budou pouZity chranicky plastové délené napt. Sitel DN 110.
UloZeni chranicek bude na piskové lozZe, obsyp piskem. Betonové chranicky budou po zaklopeni obetonovany
a pak pfekryty obsypem pisku. Na obsyp u vSech chranicek bude poloZena signélni folie.
Vodovod — chranicka z betonovych zlabt, celkova délka 18 m
Kabely elektro NN stdvajici — chrénicka Sitel DN 110, celkova délka vSech ¢asti 30+12+2=44 m
Kabel VO novy — chranicka Sitel DN 110, celkova délka 8+8=16m

Terénni dpravy:
Jsou jednoduché a spocivaji v ohumusovani zemnich konstrukei a partif terénu dotéenych stavebnimi pracemi
v tl. 100 mm, fddném urovnéni (fddné znamen4 i s pouzitim ru¢niho naradi!), oseti travni smési v mnoZstvi 15

g/m2.

Odvodiovaci Zlaby:

Nenavrhuji se.

Vysadby:
NavrZena je vysadba 2 ks stromové biizy Betula nigra. Mista viz situace (dodrZet odstupy od podzemniho
vedeni!). Pouzity budou stromky nejméné 5 leté s balem. Stabilizace vzdy tfemi kily a Gvazem jutou.

¢)Vyhodnoceni priuzkumi a podkladi, véetné jejich uziti v dokumentaci (dopravni ddaje, geotechnicky
prizkum atd.)
Prizkum inZenyrskogeologicky provadén nebyl. Geologické a hydrogeologické podminky pfedpoklddané:
podloZi zastavéného tzemi je podle dostupnych podkladii geologickych okresu Tachov tvofeno rulami s



pfedpokladem vhodnosti pro plan komunikaci. Ocekdvd se provadeéni praci v hornindch ¢dsteéné 3. tiidy
tézitelnosti, prevdzné ve 4. tiidé. Hladina spodni vody nebude dosaZena. Pro provadéni je s ohledem na IG
podminky podloZi doporuceno, aby odkopavky a tpravy plan€ byly provadény 1zici s hladkym b¥item, nikoli
ozubenym. Je vhodné minimalizovat naruseni podloZi jeho roztfisténim.

Prizkumy ostatni: kromé podrobnych pochtizek projektanta piipadné se zastupcem investora a budouciho
vlastnika sem patii i vyjadfeni vlastnikd ¢i spravcu siti. Stav siti je zakreslen v koordinacni situaci, situaci PK
(ptipadné dalsich vykresech). Podrobnéjsi prizkum byl zaméfen ve spoluprici se spravcem vodovodu a
kanalizace mésta (provddi Vodoservis s.r.o.) na 2 stdvajici betonové typové kanalizani Sachty pobliz
betonové plochy byvalého ZS. Pavodni predpoklad Ze se jednd o Sachty kanalizacni pfipojky se nenaplnil,
bylo zjiSténo, Ze se jednd o (zateplené) armaturni Sachty pfipojky vodovodu (ziejmé& pro byvalé ZS), v
soutasné dob& nepouZivané. P¥ mistnim Setfeni za ti¢asti zdstupce investora (ing. Tupa), spravce (p. Holy
ml.) bylo dohodnuto, Ze sprdvce mimo rozsah piipravované stavby a v piedstihu piipojku zaslepi piimo u
fadu. V ramci stavby pak budou Sachty demontovany.

Prizkumy jiné: nebyly provddény a nejsou nutné.

d) Vztahy PK Kk ostatnim objektum stavby
Stavba jiné objekty nemad.

e) Navrh zpevnénych ploch
Vozovka je navrzena pokud moZno stavebné jednoduchym zpiisobem a v béZzné konstrukci. Podklad z
nestmeleného kameniva, kryt Zivicny nebo dlaZdény podle pozadavku investora.

f) Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana PK
Rezim povrchovych vod se v lokalité zdsadné neméni. Piidni vodni reZim 1ze hodnotit v prostiedi vytvofeném
zvétranim rulového podloZi jako pendularni.

g) Navrh dopravnich znadek, dopravnich zarizeni
Osazeni a provedeni novych zna¢ek musi odpovidat Zdsaddm pro dopravni znaceni TP 65 a tam uvedenym
odkaziim. Zakladni podminky pro umisténi svislych znacek jsou uvedeny v piiloze. Skute¢na poloha musi
zaroven respektovat existujici podzemni sité.

Dopravni znaceni — navrhované dpravy:

svislé IP 1l1a 1x Parkovisté
svislé 1P 12s 01 2x Parkovi§té vyhrazené

reg.znacka ze stdvajici ruSené SDZ IP 12 bude pienesena na novou znacku IP 12
vodorovné V 10b Stani kolmé — provede se barvou pro silni¢ni znaceni
vodorovné V 10f Parkovisté vyhrazené - dtto

Dopravni zatizeni - stavajici: nen{ Zadné
Dopravni zafizeni — navrhované: 7Zadné

h) Zvlastni podminky a pozadavky pro postup vystavby, pripadné udrzbu
Zv1astni podminky nejsou.

i) Vazba na piipadné technologické vybaveni
Technologické zatizeni stavba neobsahuje.



j) Prehled provedenych vypocti
Zv14stni vypocty provadény nebyly. Navrh konstrukce proveden podle TP 78 Katalog vozovek pozemnich
komunikaci, vozovka netuhd, vozovka dlaZzdénd. S ptihlédnutim k poZadavku investora a stavu lokality.

k) ReSeni pFistupu a uZivani vefejné piistupnych komunikaci a ploch souvisejicich se stavenitém
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Tato problematika je hlavni soucésti feSeni komunikaci. Konkretné se jednd o mista napojeni chodniku na
vozovku. Toto napojeni se upravi jako mista pro piechdzeni, bezbarierové, kde hlavnimi prvky stavebni
Upravy jsou: sniZzeni ndslapu obrubniku na 20 mm a pruhy dlazby pro nevidomé - varovném pasu. Dals{ prvky
obsahuje dopravni znaceni.

1) Podminky pro provadéni stavby:
Technické: budou respektovany vSechny zdkladni technické normy CSN 72 1006, 73 3050, 73 6121, 73 6125,
73 6126, 73 6127, 73 6133, PENV Beton, 75 6101, 73 6005, technické podminky TP 65, TP 78, TP 94, TP
97.
Bezpecnostni: dle zdkoniku préace, obcanského zakoniku, vyhld€ek a nafizeni vlady ¢. 591//2006 Sb.,
309/2006 Sb., 362/2005 Sb, 406/2004 Sb., 128/2004 Sb.. Uveden je ptehled pouze zakladnich predpist, které
se mohou provadénych praci dotykat.

Vypracoval: Moses
V Tachové, 11/2010



