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A. TECHNICKA ZPRAVA

1. Zakladni udaje:

1.1 Rozsah projektu:

Prednttem projektu je elektroinstalace rekonstruovéasti objektu.

1.2 Vychozi podklady:

Vychozim podkladem je navrzené stavebethnické&eSeni a konzultace s investorem.

1.3. Proudova soustava:

3+PE, N, 50Hz,400/230V, TN-C-S, TN-S

1.4.Prostedi:

Ve smysluCSN 332000-3 je ve vritich prostorach prastdi zakladni, bezpaé AA5, ABS.

1.5. Ochrany:

Proti zkratu aitiZeni jisti, pojistkami a jisticimi relé. i#¢d nebezpgym dotykem pr.
chranti, nulovanim. Ped bleskem je ochrana provedena hromosvodovouasmustProvede
se spoléna uzemovaci soustava pro hromosvod a elektrickézeai. Na tento zemé&ibude
napojena centralniifpojnice PAS.

1.6. Instalovany @fikon pro:

oswtleni 3kW
piiprava pokrni 3kW
ostatni 5kW
CELKEM Pi 21kW
Ks 0,3-0,4

CELKEM Ps 7-8kW



1.7. Os\étleni:

Oswtleni je navrzeno dle nore@SN a souvisejicich hygienickychigapigi. Intenzity
oswtleni jsou voleny dleifislusné normy a to:

-chodby, vstupnéast, schodigt 100-120Ix
-socialni zazemi, vstup, sklady 200-250Ix
-kancelde, 350-500Ix (500Ix nad pracovnim mistem)

Dle CSN EN 12464-1.
Typy svitidel v projektu jsou pouze orietith. Mohou byt doplaéna dle vylsru investora.

1.8. Kompenzace jalového vykonu:

Charakter spaebicti nevyZzaduje fidavnou kompenzaci.

1.9. Pozarré bezp&nostni opateni:

Stavajici.

1.10. Pouzité normy:

Projektova dokumentace je zpracovana dle platays nimi souvisejicich norem:

1.11.Clenéni &asti Elektroinstalace:

Vnitini silnoproudé rozvody a o&tleni. Vnitini scElovaci rozvody.

2. Technicky popis:

Dle vykresové dokumentace.

2.1. VVnitini silnoproudé rozvody a osw¥tleni:

Privod pro podruzny rozva&d RP3.1 bude veden ze stavajiciho patrového rézead

V rozvadi¢i RP3.1 budou osazeny svodigepsti 1. a 2.k B, C. Svodie tidy D pak budou
osazeny v zasuvkach dle P.D. (zasuvky ¢ena bleskem). Vypia v mistnostech budou
osazeny do vysky 120cm, obda@hrzasuvky. Zasuvky pro PC a jinou elektroniku buido
vybaveny svodi prepiti tt. D (1x na cca 10m rozvéd- doporduji odlisit bareve). VSechny
rozvody vnitnich silnoproudych rozvddse provedou ve velk@&sti v rekonstruovanych
podlahéach, vdnim prostoru &asteéné pod omitkou (fivody k gistrojam). Cést rozvod
bude vedena v podparapetnich kanalechétsn budegeSeno pevazig zawsnymi
z&ivkovymi svitidly v sestavach.

Na chodbach a schodistich budou osazengm#sirisazend svitidla (opalové sklo).

V technickych prostorach pak standardi$azena stropni svitidla.



2.2. VVnitfni sdélovaci rozvody:

TELEFONY:

Napojeni novych rozvadobjektu bude provedeno zipojného bodu O2-Telefonica
(stavajici telefonni Uistdna).

DATOVE ROZVODY:

Z datového rozvaste budou provedeny rozvody kabelem UTP Cat.5 dohvBdst poiteby.
Pro napgjeni datového rozwgd bude proveden samostatny vyvod z ro&vadRP3.1.
DetailniteSeni prvik dat.rozvod provede dodavajici firma dle @geb investora a obsluhy.

HROMOSVOD:

Stavajici.



