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01 Technicka zprava

Uvodem

Tato jednoduchd projektova dokumentace reSi drobné

stavebni Upravy 3.np. radnice.

Jde p redevSim o nasledujici Upravy, které jsou zachyceny

ve vykresové casti:

- zmenSeni Uklidové komory ve vestibulu 3.np.

- p tepazeni p tredsin & WC, vytvo reni nového vstupu do
skladu vybouranim

- p ripojeni casti chodby k sekretariatu - v této
souvislosti  budou  ubourany casti p ricek mezi
sekretariatem a chodbou a mezi stavajici chodbou a
vestibulem

- sou c¢asnd mistnost s kopirkou bude p rebudovana na
kuchy riku

- vstup ke kancela ¥im vedeni radnice bude uzav ren
prosklenou st &nou s prosklenymi dve mi

- vstup do kancela te starosty bude rozsi ren

- Vv étSina dve riv pat te bude vym é&néna novymi dve fmi s
obloZkovymi zarubn émi - typy dve ¥i viz. tabulka
vyrobk

- v upravovanych prostorach bude dale provedena vym &na
podlahovych krytin

- bude provedena Uprava elektroinstalace - viz.

samostatnd  cast této projektové dokumentace

Bouraci prace

Pred zahdjeni bouracich praci se provede odpojeni
elektrorozvod  a rozvod u. Celkovy rozsah bouracich praci

je zdokumentovéan v tabulce bourani konstrukci. Vybo urany
material bude likvidovan na ¥izené skladce.
Nové nenosné konstrukce - p Ei &ky

Nové p ri ¢ky budou provedeny z p ¥i ckovek YTONG. P reklady
nad otvory v t échto p rickach budou systéemové YTONG

nenosné p reklady NEP. V mistnosti 303 bude p red zadni
st&nu p avodné s dve rmi do skladu 306 realizovana
predsazena sadrokartonova p ¥i ¢ka z profil  CW 50 a desek

KNAUF WHITE 12.5mm s vyplni mineralni vatou Rockwoo I
50mm.
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Nové podhledy

V mistnosti 305 - kuchy rika bude mit novy sadrokartonovy
podhled z desek KNAUF GREEN 12.5 s parot &snou zabranou a
mineralni vatou ROCKWOOL 40mm

Nové otvory v nosnych konstrukcich

Nad novy otvor mezi mistnostmi 306 a 307 budou osaz eny
jako p reklady ocelové valcované nosniky.P ¥i  bourani
tohoto otvoru se bude postupovat obez retn &, jelikoZ neni
zrejmeé zda touto zdi neprochazi ustupujici kou rovod.

Mezi mistnostmi 302 a 303 se provede zv étSeni a zvySeni
otvoru. Zde bude ze strany 302 osazen jako p reklad I-

nosnik. Ze strany 303 pak bude realizovana cihelna
klenbi cka.

Nové povrchy podlah

Chodby budou opat #eny novymi dlazbami. Pod nové dlazby
se provede vyrovnani podkladu po vybourani samonive I eni
st &rkou. Nové dlazby se polozi do flexibilniho lepidla

V kanceld £i starosty se provede sejmuti vSech vrchnich
stavajicich vrstev podlahy (parkety, hruba tesa rska
podlaha). Déle se provede odebrani vrchni vrstvy na sypu
a polstd rua. Provede se dale kontrola zhlavi stropnich

trdm . Zhlavi se minimaln ¢ oSet ri p ripravkem proti
biotickym Sk  udcam - BOCHEMIT QB, pokud nebude nutno
provést rozsahlejSi zasah do nosné konstrukce strop u.
Nasledn & se osadi nové polsta re v rozte i 625mm a

pavodni odt &Zeny nasyp bude nahrazen nasypem z Liaporu.
Na polsta te se polozi pasy z Mirelonu-pro omezeni vrzani

podlahy. P res polStd re se poloZi - p riSroubuji desky OSB

3 superfinish N-4PD tl. 25mm/ 2500x625mm. Podlahové

desky se ve vSech spojich slepi PU- lepidlem (nap .
SOUDAL S 60A ap.). Na takto zhotovenou podkladni vr stvu
se polozi pruzna podlozka - Mirelon a nasledn & vrchni
vrstva plovouci podlahy v odstinu O rech Americky
(nap riklad od firmy IBC nebo EFLOR). Lemovani okolo st én
se provede profilovanou d revénou listou namo renou do
odstinu podlahy o rech americky.

Pred poloZenim podlahy se v nasypovych vrstvach poloz i
rozvody elektroinstalace do prostoru pod stoly.
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V mistnosti 302, 304, 305 , budou mit krytinu z Marmolea.
O zp tsobu Upravy podkladnich vrstev v t &chto mistnostech
se rozhodné po sejmuti stavajicich krytin.

o

Upravy st &nastrop 1

Na nové st &ny z p rickovek YTONG bode provedena nova
sadrovapenna omitka, Do styk t stavajicich a novych st én
se vlozi vyztuzna sklotextilni tkanina.

Po realizaci novych elektrorozvod 1 se provede vyspraveni

omitek st &n i strop t. Nasledn ¢& se provede p  reStukovani
vSech st é&ni strop 1 vSech upravovanych mistnosti.

Za kuchy riskou linkou v mistnosti 305 se provede obklad z
keramickych dlazdic v pasu 800-1600mm.

o

Vypln & otvor 4
VSechny nové vypln & jsou vyspecifikovany v tabulce

vyrobk 4. Mimo prosklenou st énu a Satni sk ¥in jsou
navrzeny katalogové vypin & od firmy Simbera. Atypicka

Satni sk rin v kancela ri starosty bude mit stejny dezén

jako dve re do této kancela re.

Prosklena st  &na mezi mistnostmi 300 a301 bude atypicka

se zasklenim bezpe ¢nostnim sklem CONEX. Dve ¥e budou
opat reny samozavira cem.

Zeb #ik-vylez do p adniho prostoru

Pred realizaci novych dve ¥i do skladu 306 je nutno
preriznout  stavajici zeb rik slouzici pro wvylez do
padniho prostoru. Rez se provede ve vySce 2300mm. Na
konec horni pevné casti p riva ri oka. Na konec volné
od riznuté casti se pak p riva ¥i ha cky ev. se provede
prodlouzeni Zeb riku. Déle se do bo cni st &ny osadi hrazda

pro zav &Seni zeb riku pro dobu kdy se nebude pouZivat.

Odvétrani

Mistnost pro kopirku 308 bude odv étrana pomoci nov &
osazenych diagonaln & umist &nych Zzaluzii 150x150mm, v
jedné st &né& u podlahy a v prot &jSist  &né& pak u stropu

Kuchy rika bude mit v podhledu osazen ventilator, pro

odv &trani je mozno vyuzit p rilehajici komin nebo vést
odv &traci potrubi vn ¢ komina(nutno potrubi opat Fit
tepelnou izolaci) a nasledn ¢ pak do st redniho plast &
‘ Ing. Petr Orel, PROJEKT STUDIO , Nam. Svobody328, 15 Plana u M. L.
Tel./fax. 374794254, mobil: 737 207 461

M E-mail : projektstudio@seznam.cz



-4-

Radnice Plana,Stavebné Gpravy 3.np
Projekt pro stavebné povoleni
Stavebntast -technicka zprava

osadit ventila cni hlavici.

Zav ér

Navrzené podlahové krytiny budou v ramci p ripravy stavby
vyvzorkovany a jejich vyb ér bude konzultovan s

pracovniky NPU.

V Plané 03/2011 ing. Petr Orel
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