Tabulka bourani konstrukci

Ozn. Popis Plocha m2 Poloha Poznamka
Ubourani pficky tl. 100mm uklidové komory vcetné zarubné dvefi 600x1970,
BO1 |(1,708+1,135)x3,45 10,11 300
Ubourani pticky tl. 100mm plvodné délici halu a chodbu véetné zarubné dvefi
BO2 |900x1970, (1,935x3,45) 6,68 301
Ubourani ¢asti pricky tl. 100mm mezi chodbou a sekretaridtem vcetné zarubné
BO3 |g00x1970, (2,785x3,45) 9,61 301/302
Vybourani otvoru pro nové dvere v pricce t1.100mm (1050x2100), vybourani stavajici
zarubné, dozdivka otvoru po plvodnich dvefich, osazeni nového prekladu I¢. 100-
BO4 dl.1100 nad novym otvorem 2,21 302/305
Vybourani otvoru pro nové dvere v pricce t1.100mm (325x2100), vybourani stavajici
zarubné, dozdivka otvoru po plvodnich dvefich, osazeni nového prekladu I¢. 100 -
BOS dl.1100mmnad novym otvorem 0,68 301/308
Vybourani stavajici zarubné 800x1970, rozsifeni dverniho otvoru pro nové dvere
900x1970, ze strany sekretariatu osazeni nového prekladu I1¢.140-dl.1200, ze strany
BO6 kancelare starosty provedena nova cihelna klenba, nova otvor 1,395 x 302/303
(2100_2200_2100)
Vybourani nového dverniho otvoru z prostoru plvodni predsiné Wc Zen, otvor Pti bourani tohoto otvoru
BQ7 [(1,1x2,2) véetné osazeni novych pFeklad(,5xI¢.140-d].1400mm, soucdsti je i Uprava 2,42 306/307 |ie moiné, Ze se narazi na
Zebfiku pro vylez do pddniho prostoru kominovy prtduch,
Vybourani stavajici ocelové zarubné dvefi 800x1970
B0g | ! 303/306
Vybourani stavajici ocelové zarubné dveri 800x1970 a pfiprava pro osazeni novych
BO9 |'V*° ! pripravap Y 302/304
dvefi
Vybourani stavajici ocelové zarubné dvefi 800x1970 a pfiprava pro osazeni novych
B1O |, . 300
dvefi
Vybourani stavajici ocelové zarubné dvefi 800x1970 a pfiprava pro osazeni novych
B11| . 300
dvefi
Vybourani stavajici ocelové zarubné dvefi 800x1970 a pfiprava pro osazeni novych
B12 | . 301
dvefi
Vybourani stavajici ocelové zarubné dvefi 800x1970 a pfiprava pro osazeni novych
B13 |, . 300
dvefi
Vybourani nového dverniho otvoru pro osazeni novych dvefi 800x1970 pravdépodobné nutno
B14 300/307 |osazovat, jelikoZ bourany
otvor bude v pozici
Sejmuti stavajicich parket, tesarské podlahy, odebrani vrchi vrstvy Stérkového nasypu
B15 |a polstaid, posouzeni stavu zhlavi trémd, nadhrada odebrané ¢asti ndsypu Liaporem, 39,01 303
nové polstare + nova skladba viz. detail
Vybourani stavajici dlazby vestibulu a chodby, vyrovnéni podkladu samonivelaéni 300/301/302/
B16 [starkou pfed pokladkou nové dlazby 43,75 305
Sejmuti stavajici krytiny - rozsah dalSich Uprav bude specifikovan az na stavbé dle
B17 stavu stavajici podlahy 17,00 302
B18 Sejmuti ’sta\_/’aj’|C| krytiny - rozsah dalSich Uprav bude specifikovan az na stavbé dle 16,72 304
stavu stdvajici podlahy
B19 Vybourani stavajiciho akustického obkladu stén 5,2x3,45 17,94 305
Prostup sténou a drazka 75x75 pro odpad od kuchynské linky, napojeni bude
B20 P pro odp Y ¥, napol 5,00 305

provedeno pod umyvadlem 2.np




