
TECHNICKÁ ZPRÁVA

Souაasný stav

Dᛰm ა.p.55 na námᆰstí Svobody v Plané je bytový s prodejnou drogerie v pᖐízemí. 
Situovaný je ve východní აásti ji០ní fronty námᆰstí na místᆰ nᆰkdejᘐího stᖐedovᆰkého ᖐadového 
domu. Vystavᆰn byl ve tᖐicátých letech 20. století. Le០í v mᆰstské památkové zónᆰ Plané. 
Stavebnᆰ technický stav nosných konstrukcí i stᖐeᘐní krytiny je dobrý, ostatní konstrukce jako 
omítky, okna, dveᖐe jsou ve ᘐpatném stavu a vy០adují opravu pᖐípadnᆰ výmᆰnu. Pᖐízemí severního 
prᛰაelí je oblo០eno keramickými obkladaაkami, co០ s ohledem na umístᆰní domu v památkové 
zónᆰ nevyhovuje a vy០aduje zmᆰnu. 

Zásady ᖐeᘐení

Cílem oprav je zabránit postupující korozi zdiva, sní០it úniky tepla z vnitᖐních prostor domu a 
dát domu vzhled, který odpovídá jeho poloze v památkové zónᆰ mᆰsta.

Pᖐestavba domu z období mezi svᆰtovými válkami je pomᆰrnᆰ zdaᖐilá, i kdy០ setᖐela vnᆰjᘐí 
podobu domu pᛰvodního. Sna០it se vrátit domu jeho pᛰvodní, pravdᆰpodobnᆰ renezanაní podobu, 
by nebylo racionální. Opravy proto budou vycházet z jeho souაasného vzhledu s tím, ០e 
dochované pᛰvodní konstrukce zᛰstanou zachovány (spodní stavba, klenby v prᛰjezdu).

Provedení

Bourání

Betonová podlaha prᛰjezdu bude vybourána, podlo០í vybráno do hloubky 200mm pod 
dneᘐní úroveᒀ. Vybourána bude také podlaha z dla០dic ve 2. podla០í. Ze schodiᘐᙐových stupᒀᛰ 
bude odstranᆰna výplᒀ náᘐlapných ploch. V celém rozsahu bude odstranᆰn keramický obklad 
severního prᛰაelí. Budou otluაeny vᘐechny venkovní omítky na celém objektu. Otluაena bude také 
vnitᖐní omítka prᛰjezdu a to jak ze stᆰn, tak z kleneb. Bude vybourán sklobetonový nadsvᆰtlík 
hlavního vstupu vაetnᆰ nadpra០í vstupních dveᖐí. Odbouráním აásti parapetu západního výkladce 
bude rozᘐíᖐen otvor pro vstup do prodejny. Budou vyjmuta vᘐechna okna, vstupní dveᖐe a dveᖐe do 
dvora vაetnᆰ rámᛰ. Oznaაené dveᖐe ve 2. a 3. podla០í budou rovnᆰ០ odstranᆰny vაetnᆰ zárubní. 
(Neoznaაené dveᖐe zᛰstanou stávající.) Ve 2. podla០í bude odstranᆰna dᖐevᆰná pᖐíაka komory a 
vybouráno prosvᆰtlení schodiᘐtᆰ ve schodiᘐᙐové zdi (pevnᆰ zasklené okno v ocelovém rámu a jeho 
sklobetonový parapet).

Podlahy

Podlaha prᛰjezdu bude provedena z dla០dic s protiskluzovou úpravou. Aby se umo០nil 
prostup vodích par z podlo០í, budou kladeny do lo០e z drceného kameniva 4-8mm tl. 30mm na 
zhutnᆰný podklad z kameniva 8-16mm tl. 100mm. Sokl se provede stejnými dla០dicemi jako povrch 
podlahy. V horních patrech se upraví podkladní cementový potᆰr a do malty se polo០í nová 
keramická protiskluzová dla០ba. Z tᆰch០e dla០dic se také provede nový sokl. Schodiᘐᙐové stupnᆰ 
se vyplní epoxidovou strukturovanou protiskluznou stᆰrkou.

Omítky

Vᘐechny venkovní omítky a omítky prᛰjezdu budou provedeny novᆰ. Spáry ve zdivu budou 
po otluაení stávajících omítek ᖐádnᆰ vyაiᘐtᆰny. Severní prᛰაelí (do námᆰstí) bude omítnuto 
bᖐizolitem, zapuᘐtᆰné ᘐambrány budou zachovány. Dvorní fasády budou omítnuty vápenou 
omítkou. Stᆰny a klenby prᛰjezdu budou omítnuty vápenou ᘐtukovou omítkou. Barvy budou ve 



spolupráci s NPÚ Plzeᒀ urაeny po provedení omítek na místᆰ.

Okna a výkladce

Do vᘐech stávajících okenních otvorᛰ budou osazena nová okna. Jejich rozmᆰry budou 
pᖐizpᛰsobeny rozmᆰrᛰm otvorᛰ. Ⴠlenᆰna budou shodnᆰ s dneᘐním აlenᆰním. Budou dᖐevᆰná, 
zasklená izolaაním dvojsklem.

Ostᆰní výkladcᛰ bude dozdᆰním upraveno podle výkresᛰ, úroveᒀ nadpra០í zᛰstane 
zachována, parapety budou o 150mm nadezdᆰny. Rozmᆰry výkladcᛰ urაí novvᆰ vytvoᖐená ostᆰní. 
Výkladce budou dᖐevᆰné, venkovní აást bude pevná, vnitᖐní აást bude otevíravá dvᆰma kᖐídly a 
zasklená izolaაním dvojsklem. Mezi obᆰma აástmi bude na parapet na latᆰ ulo០ena dᖐevᆰná 
podlaha výlohy.

Dveᖐe

Oboje vstupní dveᖐe do chodby budou nové. Dveᖐe do dvora budou kopií stávajících, dveᖐe 
do námᆰstí se provedou do novᆰ upraveného ᘐirᘐího ostᆰní. Oboje jsou dojkᖐídlové, dᖐevᆰné, 
zაásti prosklené, osazené do dᖐevᆰné rámové zárubnᆰ. Vnitᖐní dveᖐe oznaაené v pᛰdorysech 
budou dᖐevᆰné osazené do ocelové zárubnᆰ. Dveᖐe na pᛰdu budou ocelové protipo០ární EI 30 DP1.
Dveᖐe do sklepa budou opatᖐeny vᆰtracími otvory umístᆰnými v horní აásti kᖐídla. Výᘐky kᖐídel a 
zárubní budou pᖐizpᛰsobeny velikosti stávajících otvorᛰ tak, aby úroveᒀ nadpra០í zᛰstala 
zachována.

Ostatní

Vᘐechny nezbytné úpravy stavebních konstrukcí HSV (nadpra០í vstupních dveᖐí, dozdívky 
parapetᛰ a ostᆰní výkladcᛰ)  budou provedeny podle výkresové აásti.

Ve 2. podla០í bude vyzdᆰna nová pᖐíაka komory. Do výᘐky 2100 mm bude zdᆰná cihel nebo 
pórobetonových tvárnic, od jejího horního líce po strop ze sklenᆰných tvárnic. (Doporuაujeme 
pou០ít tvárnice Vitrablok Iris Matty 1908/C MG milk.) Ze stejných tvárnic bude také vyzdᆰno 
prosvᆰtlení schodiᘐᙐové zdi.

Veᘐkerý vnitᖐní rozvod plynu bude ulo០en do drá០ek vysekaných ve zdivu. Plynomᆰry budou 
osazeny do nik. Povrch drá០ek a okolí nik bude zaაiᘐtᆰno vápennou omítkou.

Do venkovní აásti parapetᛰ výkladcᛰ bude vsazena kamenná parapetní deska. Sokl na 
severní stranᆰ domu (do námᆰstí) bude do výᘐe parapetu oblo០en kamenem.

V severním prᛰაelí bude obnovena ᖐímsa nad 1. nadzemním podla០ím.
Vᘐechny ᖐímsy budou oplechovány pozinkovaným plechem. Také parapety vᘐech oken 

budou na venkovní stranᆰ oplechovány, na vnitᖐní stranᆰ budou v místnostech osazeny dᖐevᆰné 
parapetní desky.

U výlezu na stᖐechu v chodbᆰ 3. podla០í bude jeho otvor upraven a zarovnán 
sádrokartonem. Na stranᆰ stᖐechy bude opraveno a utᆰsnᆰno jeho oplechování.

Dᖐevᆰná madla schodiᘐtᆰ budou nahrazena novými dᖐevᆰnými.

Vliv objektu na ០ivotní prostᖐedí

Opravy nebudou mít ០ádný negativní vliv na ០ivotní prostᖐedí.

Dodr០ení OPV

Opravy splᒀují po០adavky na výstavbu stanovené vyhláᘐkou ა.137/1998 ve znᆰní 
pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ.


