TECHNICKA ZPRAVA

Soucasny stav

Ddm ¢&.p.55 na namésti Svobody v Plané je bytovy s prodejnou drogerie v pfizemi.
Situovany je ve vychodni ¢asti jizni fronty namésti na misté nékdejsiho stfedovékého fadového
domu. Vystavén byl ve tficatych letech 20. stoleti. LeZi v méstské paméatkoveé zéné Plané.
Stavebné technicky stav nosnych konstrukci i stfeSni krytiny je dobry, ostatni konstrukce jako
omitky, okna, dvere jsou ve Spatném stavu a vyzZaduji opravu pfipadné vyménu. Pfizemi severniho
praceli je oblozeno keramickymi obklada¢kami, coZ s ohledem na umisténi domu v pamatkové
z6né nevyhovuje a vyZaduje zménu.

Zasady feSeni

Cilem oprav je zabranit postupujici korozi zdiva, snizit Uniky tepla z vnitfnich prostor domu a
dat domu vzhled, ktery odpovida jeho poloze v paméatkové z6né mésta.

Pfestavba domu z obdobi mezi svétovymi valkami je pomérné zdafila, i kdyZ setfela vnegjsi
podobu domu plvodniho. Snazit se vratit domu jeho plvodni, pravdépodobné renezanéni podobu,
by nebylo racionalni. Opravy proto budou vychézet z jeho sou¢asného vzhledu s tim, Zze
dochované plvodni konstrukce zlstanou zachovany (spodni stavba, klenby v prljezdu).

Provedeni
Bourani

Betonova podlaha prlijezdu bude vybourana, podloZi vybrano do hloubky 200mm pod
dnesni Groven. Vybourana bude také podlaha z dlazdic ve 2. podlazi. Ze schodistovych stupiil
bude odstranéna vypln naslapnych ploch. V celém rozsahu bude odstranén keramicky obklad
severniho priceli. Budou otlu¢eny viechny venkovni omitky na celém objektu. Otlu¢ena bude také
vnitfni omitka prljezdu a to jak ze stén, tak z kleneb. Bude vybouran sklobetonovy nadsvétlik
hlavniho vstupu vEetné nadprazi vstupnich dvefi. Odbouranim Casti parapetu zapadniho vykladce
bude rozSifen otvor pro vstup do prodejny. Budou vyjmuta vSechna okna, vstupni dvefe a dvefe do
dvora véetné ramd. Oznacené dvere ve 2. a 3. podlazi budou rovnéz odstranény véetné zarubni.
(Neoznacené dvere zlstanou stavajici.) Ve 2. podlaZzi bude odstranéna drevéna pficka komory a
vybourano prosvétleni schodisté ve schodistové zdi (pevné zasklené okno v ocelovém ramu a jeho
sklobetonovy parapet).

Podlahy

Podlaha prijezdu bude provedena z dlazdic s protiskluzovou Gpravou. Aby se umoznil
prostup vodich par z podloZi, budou kladeny do loZe z drceného kameniva 4-8mm tl. 30mm na
zhutnény podklad z kameniva 8-16mm tl. 200mm. Sokl se provede stejnymi dlaZzdicemi jako povrch
podlahy. V hornich patrech se upravi podkladni cementovy potér a do malty se poloZi nova
keramickd protiskluzova dlazba. Z téchze dlazdic se také provede novy sokl. SchodiStové stupné
se vyplni epoxidovou strukturovanou protiskluznou stérkou.

Omitky

V8echny venkovni omitky a omitky prljezdu budou provedeny nové. Spary ve zdivu budou
po otluéeni stavajicich omitek fadné vycistény. Severni priceli (do namésti) bude omitnuto
bfizolitem, zapusténé Sambrany budou zachovany. Dvorni fasady budou omitnuty vapenou
omitkou. Stény a klenby prljezdu budou omitnuty vapenou Stukovou omitkou. Barvy budou ve



spolupraci s NPU Plzefi uréeny po provedeni omitek na misté&.

Okna a vykladce

Do vSech stavajicich okennich otvord budou osazena nova okna. Jejich rozméry budou
prizpGisobeny rozmérdm otvord. Clenéna budou shodné s dnednim Elenénim. Budou dfevéna,
zasklena izolacnim dvojsklem.

Osténi vykladcl bude dozdénim upraveno podle vykrest, Uroven nadprazi z(stane
zachovana, parapety budou o 150mm nadezdény. Rozmeéry vykladcl uréi novvé vytvorena osténi.
Vykladce budou dfevéné, venkovni ¢ast bude pevna, vnitfni ¢ast bude otevirava dvéma kfidly a
zasklena izolanim dvojsklem. Mezi obéma ¢astmi bude na parapet na laté uloZzena dfevéna

podlaha vylohy.

Dvere

Oboje vstupni dvefe do chodby budou nové. Dvefe do dvora budou kopii stavajicich, dvefe
do ndmésti se provedou do nové upraveného Sirsiho osténi. Oboje jsou dojkfidlové, difevéné,
zCasti prosklené, osazené do dievéné ramové zarubné. Vnitini dvefe oznacené v plidorysech
budou dfevéné osazené do ocelové zarubné. Dvefe na pldu budou ocelové protipoZarni EI 30 DP1.
Dvefe do sklepa budou opatfeny vétracimi otvory umisténymi v horni ¢asti kfidla. VySky kfidel a
zarubni budou pfizplsobeny velikosti stavajicich otvorl tak, aby Groven nadpraZzi zlstala
zachovana.

Ostatni

V8echny nezbytné Upravy stavebnich konstrukci HSV (nadprazi vstupnich dvefi, dozdivky
parapetl a osténi vykladcl) budou provedeny podle vykresové ¢asti.

Ve 2. podlazi bude vyzdéna nova pficka komory. Do vySky 2100 mm bude zdéné cihel nebo
pérobetonovych tvarnic, od jejiho horniho lice po strop ze sklenénych tvarnic. (Doporu€ujeme
pouZzit tvarnice Vitrablok Iris Matty 1908/C MG milk.) Ze stejnych tvarnic bude také vyzdéno
prosvétleni schodistové zdi.

VesSkery vnitfni rozvod plynu bude uloZzen do drazek vysekanych ve zdivu. Plynoméry budou
osazeny do nik. Povrch dradZek a okoli nik bude zaciSténo vapennou omitkou.

Do venkovni ¢asti parapetd vykladcl bude vsazena kamenna parapetni deska. Sokl na
severni strané domu (do namésti) bude do vySe parapetu obloZzen kamenem.

V severnim préceli bude obnovena fimsa nad 1. nadzemnim podlazim.

VSechny fimsy budou oplechovany pozinkovanym plechem. Také parapety vSech oken
budou na venkovni strané oplechovany, na vnitfni strané budou v mistnostech osazeny dfevéné
parapetni desky.

U vylezu na stfechu v chodbé 3. podlazi bude jeho otvor upraven a zarovnan
sadrokartonem. Na strané stfechy bude opraveno a utésnéno jeho oplechovani.

Drevéna madla schodisté budou nahrazena novymi dfevénymi.

Vliv objektu na Zivotni prostredi

Opravy nebudou mit Zadny negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Dodrzeni OPV

Opravy spliuji poZzadavky na vystavbu stanovené vyhlaskou ¢.137/1998 ve znéni
pozdé&jSich predpisl.



