YNITRNI DOMOVNI PLYNOVOD — TRUBKA OCELOVA SE ZARUCENOU SVARITELNOSTI

SPOJOVANA SVAROVANIM, POTRUBI VEDENO POD OMITKOU DLE TPG 704 01

— ODBERNA PLYNOVA ZARIZENI A SPOTREBICE NA PLYNNA PALIVA V BUDOVACH
TL. STENY POTRUBI VETSI NEZ 1,5 mm

]

MISTO NAPOJENI NA STAVAJICI PLYNOVOD
NAD DVERMI, PROSTUP ZDIVEM V CHRANICCE

vedeno pod omitkou

DN32
ocel

potrubi vedeno pod omitkou
nad sebou

7X PLYNOMER BK G4 (0,04-6,0 m3/h)
HoL OSAZENY V NICE KRYTE DVIRKY NAD SEBOU ||
PRIPOJKY K PLYNOMERUM DNZ25
4x KULOVY UZAVER DNZ25 I

ocel
vedeno pod omitkou
cca 300 mm nad podlahou ¢

|
|

i _ DN50
|

J

ING.ARCH. TOMAS VOJTECHOVSKY, architektonickd a projektova sluzba, ICO 116 09 435, ném. Svobody 18, 348 15 Pland. Telefon 374 798 405

VYPRACOVAL: J.BROZKOVA STUPEN:  opravy

DATUM:  09/2010

OBJEDNATEL:  M&sto Plang, zastoupené spolednosti Planské sluzby s.r.o. |FORMAT:  2A4

MISTO STAVBY: Plana _xm>& Plzerisky ZAK. CISLO:

s MERITKO: CIS. VYKRESU:
NAZEV ZAAZK: OPRAVY DOMU &.p.55 o s

CAST:  DOMOVNI PLYNOVOD — NOVY STAV

PUDORYS 2. PODLAZI




