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DOMOVNIi PLYNOVOD

Technicka zprava

1.Uvod

Projektovd dokumentace feSi vyménu stavajiciho domovniho plynovodu s propojenim na stavajici
stoupacky v 1. podlazi a potrubi vedenych do bytovych jednotek ve 2. a 3. podlazi. Stavajici potrubi
vnitiniho domovniho plynovodu je vedeno od plynovodni pfipojky DN 50. Ta je ukon&ena v prostoru
vstupni chodby kulovym uzdvérem cca 30 cm nad podlahou. Na plynovodni pfipojce nebudou
provadény Zadné upravy.

Stavajici domovni plynovod z ocelovych trubek je vedeny volné na konzolach. V prostoru chodeb jsou
také umistény plynoméry v dfevénych skfifkach zavéSenych na zdi. Z estetickych divodi je toto
vedeni nevyhovujici (objekt se nachazi v pamatkové chranéné zoné).

V ramci stavebnich Uprav (vyméné dvefi a oken, opravach omitek a podlahy) bude vétSi cast
stavajiciho rozvodu demontovana v rozsahu vyzna¢eném na vykrese a nahrazena novym potrubim.
Plyn je v objektu vyuzivan k vytapéni a pfipravé pokrmd. Spotfebite osazené v domé budou stavajici
beze zmén.

2.Vnitini plynovod

Na stavajici plynovodni pfipojku ukonéenou kulovym uzavérem DN 50 bude napojeno nové potrubi
z ocelovych trubek. Potrubi bude vedeno pod omitkou za dodrzeni TPG 704 01.

Na trase bude provedena odbocka DN 40 pro plynomér G6 (0,06 az 10 m3/hod) — bude pouzit
stavajici, max. vyska €iselniku 1,8 m nad podlahou. Pfed a za plynomérem bude osazeny uzavér DN
40, Plynomér bude osazeny do niky ve zdivu, nika bude kryta dvifky s odvétranim a napisem plyn,
pfipadné s okénkem pro snadny odecet.

Déle bude potrubi pokraCovat v trase vyznadené na vykrese — méfena Cast DN 40 a DN 25 ke
stavajicim stoupatkam do 2.podlazi, neméfeny plynovod DN 50 do 2. podlazi. Vzdalenost plynovodu
od ostatnich instalaci musi byt takova, aby mezi povrchy potrubi a kabell bylo nejméné 0,2m.

Ve 2. podlazi budou osazeny 2 plynoméry G4 (0,04 az 6 m3/h) pro 2 bytové jednotky. Od plynomér(
bude provedeno napojeni potrubim DN25 na potrubi do bytu ve 2. podlaZi a potrubim DN 32 do bytu
ve 3. podlazi. Plynovod vedeny schodidtém do 3.podlazi bude vedeny pod omitkou pod stropem.
V pfipadé, ze nebude mozné (napf.ze statickych duvodu) vést potrubi pod omitkou bude veden volné
s oplasténim lehce demontovatelnou sadrokartonovou konstrukci s mfizkami pro odvétrani.
Plynoméry ve 2. podlazi budou osazeny dle TPG 934 01 min. vyska Ciselniku min. 1,0 m, max. vyska
Ciselniku 1,8 m nad podlahou. Pfed a za plynomérem bude osazeny uzavér DN 25.

4.Tlakova zkouska, pokyny k montazi

DemontaZ a montaz potrubi bude provedena podle platnych CSN, platnych technickych pravidel a
technologickych postupt !

Po provedeni montaze, ale pfed zakrytim plynovodu bude provedena tlakova zkouska vzduchem o
pretlaku 15 kPa podle G 704 01-TPG. Doba trvani tlakové zkousky - 15 min na vyrovnani teplot a
tlakd, 30 min vlastni tlakova zkouska. Po provedené tlakové zkousSce pfi pretlaku 15 kPa bude
viditelné potrubi opatfeno ochrannym natérem Zluté barvy. Na vS8echny prace bude provedena
vystupni revize. O vysledcich vSech zkouSek se provede zapis.

Provedeni plynovodu bude odpovidat podminkam TPG-G 704 01 (Odbérna plynova zafizeni na
plynna paliva v budovach) TPG-G 934 01 (plynomér) a CSN EN 1775 (vniténi plynovod).

Potrubi bude pfevazné svafované, pouze armatury a plynomér budou napojeny pomoci zavitovych
spojl. Plynovod nesmi byt ulozen do agresivniho materialu jako je Skvara, popel apod., ani nesmi byt
zabetonovan. Tloudtka stén potrubi musi byt vétsi nez 1,5 mm, kromé potrubi z médi provedené dle
TPG 700 01. Dale v ¢asti plynovodu pod omitkou nesmi byt instalovany armatury a rozebiratelné
spoje. Hloubka uloZeni pod omitkou neni technickymi pravidly ani normou CSN EN 1775 stanovena,
pfedpoklada se obvykla tloustka vnitini omitky. Takovéto vedeni se v8ak voli pouze v nejnutnéjsich
pfipadech a s durazem na protikorozni opatfeni na predmétné ¢asti plynovodu, napf. provedeni
3-vrstvého natéru, nebo realizace plastové izolace apod.
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Veskeré svaredské prace mohou vykonavat pracovnici majici platnou zkousku dle CSN EN 287-1 (05
0710) a C-U/P dle TPG 927 04. Ochrana plynovodu pfed nebezpecnym dotykovym napétim musi byt
feSena v souladu s CSN 332000-4-41. Pro vodivé pfemosténi plynomért plati TPG 934 01. Pokud
dojde pfi montazi potrubi k prostuplm nosnymi konstrukcemi bude potrubi uloZzeno do ocelové
chranicky s utésnénim trvale pruznym tmelem.

Stavajici spotfebic¢e budou pfed opétovnym uvedenim do provozu pfezkouseny a sefizeny servisnim
technikem a pfi této pfileZitosti pouci uZivatele o zachazeni s nimi. Na vSechny prace bude provedena
vychozi revize.
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