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Oprava domu .p. 55
Planá

DOMOVNÍ PLYNOVOD

   Technická zpráva

1.Úvod
Projektová dokumentace e í vým nu stávajícího domovního plynovodu s propojením na stávající
stoupa ky v 1. podla í a potrubí vedených  do bytových jednotek ve 2. a 3. podla í. Stávající potrubí
vnit ního domovního plynovodu je vedeno od plynovodní p ípojky DN 50. Ta je ukon ená v prostoru
vstupní chodby kulovým uzáv rem cca 30 cm nad podlahou. Na plynovodní p ípojce nebudou
provád ny ádné úpravy.
Stávající domovní  plynovod z ocelových trubek je vedený voln  na konzolách. V prostoru chodeb jsou
také umíst ny plynom ry v d ev ných sk í kách zav ených na zdi. Z estetických d vod  je toto
vedení nevyhovující (objekt se nachází v památkov  chrán né zón ).
V rámci stavebních úprav (vým n  dve í a oken, opravách omítek a podlahy) bude v t í ást
stávajícího rozvodu demontována v rozsahu vyzna eném na výkrese a nahrazena novým potrubím.
Plyn je v objektu vyu íván k vytáp ní a p íprav  pokrm . Spot ebi e osazené v dom  budou stávající
beze zm n.

2.Vnit ní plynovod
Na stávající plynovodní p ípojku ukon enou kulovým uzáv rem DN 50 bude napojeno nové potrubí
z ocelových trubek. Potrubí bude vedeno pod omítkou za dodr ení TPG 704 01.
Na trase bude provedena odbo ka DN 40 pro plynom r G6 (0,06 a  10 m3/hod)  bude pou it
stávající, max. vý ka íselníku 1,8 m nad podlahou. P ed a za plynom rem bude osazený uzáv r DN
40, Plynom r bude osazený do niky ve zdivu, nika bude krytá dví ky s odv tráním a nápisem plyn,
p ípadn  s okénkem pro snadný ode et.
Dále bude potrubí pokra ovat v trase vyzna ené na výkrese  m ená ást DN 40 a DN 25 ke
stávajícím stoupa kám do 2.podla í, nem ený plynovod DN 50 do 2. podla í. Vzdálenost plynovodu
od ostatních instalací musí být taková, aby mezi povrchy potrubí a kabel  bylo nejmén  0,2m.
Ve 2. podla í budou osazeny 2 plynom ry G4 (0,04 a  6 m3/h) pro 2 bytové jednotky. Od plynom r
bude provedeno napojení potrubím DN25 na potrubí do bytu ve 2. podla í a potrubím DN 32 do bytu
ve 3. podla í. Plynovod vedený schodi t m do 3.podla í bude vedený pod omítkou pod stropem.
V p ípad , e nebude mo né (nap .ze statických d vod ) vést potrubí pod omítkou bude veden voln
s oplá t ním lehce demontovatelnou sádrokartonovou konstrukcí s m í kami pro odv trání.
Plynom ry ve 2. podla í budou osazeny dle TPG 934 01 min. vý ka íselníku min. 1,0 m, max. vý ka
íselníku 1,8 m nad podlahou. P ed a za plynom rem bude osazený uzáv r DN 25.

4.Tlaková zkou ka, pokyny k montá i
Demontá  a montá  potrubí bude provedena podle platných SN, platných technických pravidel a
technologických postup  !
Po provedení montá e, ale p ed zakrytím plynovodu bude provedena tlaková zkou ka vzduchem o
p etlaku 15 kPa podle G 704 01-TPG. Doba trvání tlakové zkou ky - 15 min na vyrovnání teplot a
tlak , 30 min vlastní tlaková zkou ka. Po provedené tlakové zkou ce p i p etlaku 15 kPa bude
viditelné potrubí opat eno ochranným nát rem luté barvy. Na v echny práce bude provedena
výstupní revize. O výsledcích v ech zkou ek se provede zápis.
Provedení plynovodu bude odpovídat podmínkám TPG-G 704 01 (Odb rná plynová za ízení na
plynná paliva v budovách) TPG-G 934 01 (plynom r) a SN EN 1775  (vnit ní plynovod).
Potrubí bude p evá n  sva ované, pouze armatury a plynom r  budou napojeny pomocí závitových
spoj . Plynovod nesmí být ulo en do agresivního materiálu jako je kvára, popel apod., ani nesmí být
zabetonován. Tlou ka st n potrubí musí být v t í ne  1,5 mm, krom  potrubí z m di provedené dle
TPG 700 01. Dále v ásti plynovodu pod omítkou nesmí být instalovány armatury a rozebíratelné
spoje. Hloubka ulo ení pod omítkou není technickými pravidly ani normou SN EN 1775 stanovena,
p edpokládá se obvyklá tlou ka vnit ní omítky. Takovéto vedení se v ak volí pouze v nejnutn j ích
p ípadech a s d razem na protikorozní opat ení na p edm tné ásti plynovodu, nap . provedení
3-vrstvého nát ru, nebo realizace plastové izolace apod.
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Ve keré svá e ské práce mohou vykonávat pracovníci mající platnou zkou ku dle SN EN 287-1 (05
0710) a C-U/P dle TPG 927 04. Ochrana plynovodu p ed nebezpe ným dotykovým nap tím musí být
e ena v souladu s SN 332000-4-41. Pro vodivé p emost ní plynom r  platí TPG 934 01. Pokud

dojde p i montá i potrubí k prostup m nosnými konstrukcemi bude potrubí ulo eno do ocelové
chráni ky s ut sn ním trvale pru ným tmelem.
Stávající spot ebi e budou p ed op tovným uvedením do provozu p ezkou eny a se ízeny servisním
technikem a p i této p íle itosti pou í u ivatele o zacházení s nimi. Na v echny práce bude provedena
výchozí revize.
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