výkaz výměr K DOKUMENTACI KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ
stavba:  PLANÁ, PARKOVIŠTĚ U POLIKLINIKY c. stavební část 1.1 objekty pozemních komunikací  stavební objekt: so 400  OSVĚTLENÍ parkoviště                                                                                           vypracoval: ing. Hovorka      datum:   05/2009
	Číslo pol.
	Popis položky


	Měrná jedn.
	Množství
	Jedn. cena
	Náklady v Kč
	(hmotnost)

(t )

	Přenos
	
	

	001
	Výbojkové svítidlo  Karim T28 - 50W, na stožáru TH1 h=4 m, kompletní, vč. osazení  a zapojení
	Ks
	6
	
	
	

	002
	Kabel CYKY 5Cx10, vč. uložení, zásypu sypaninou se zhutněním, vč.  ochranné fólie – 62,25+137,2=199,45 m
	m
	199,45
	
	
	

	003
	Zemnící pásek FeZn 10
	m
	199,45
	
	
	

	004
	Kabelová chránička Kopoflex 50
	m
	199,45
	
	
	

	005
	Základ z betonu C12/15, vč. zemních prací – 6x0,512=3,07 m3
	M3
	3,07
	
	
	

	006
	Betonové pouzdro pro stožár, vč. osazení do základu
	ks
	6
	
	
	

	007
	Ocelová trubka DN 500 dl. 0,4 m, vč. osazení -  prostup základem – 6 ks
	ks
	6
	
	
	

	008
	Výkop rýhy hl. 500 mm, š. 350 mm v hor. 4 do 100 m3 , vč. odvozu přebytečné zeminy po zpětném zasypání rýhy a uložení na skládku

-8,8+1,0+5,1+4,15+1,3+26,9+10,5+4,5=62,25 m
	m
	62,25
	
	
	

	009
	Výkop rýhy hl. 1200 mm, š. 500 mm v hor. 4 do 100 m3 , vč. odvozu přebytečné zeminy po zpětném zasypání rýhy a uložení na skládku

- 9,6+7,3+13,9+0,7+38,6+29,0+13,8+8,9+15,4=137,2 m
	m
	137,2
	
	
	

	010
	Odstranění stávajícího krytu živičného tl. do 200 mm do 200 m2  , vč. vodorovného přemístění a uložení na skládku   

z komunikace -   (4,1+52,0)x0,4=22,44 m2
	M2
	22,4
	
	
	

	011
	Odstranění stávajícího podkladu z kameniva tl. do 200 mm do 200 m2  , vč. vodorovného přemístění a uložení na skládku   -  (4,1+52,0)x0,4=22,44 m2
	M2
	22,4
	
	
	

	012
	Řezání spáry v asfaltu hl. do 100 mm- (4,1+52,0)x2=112,2 m
	m
	112,2
	
	
	

	013
	Vyspravení pro překopu komunikace - podklad z betonu asfaltového ABH tl. 40 mm + 60 mm, podklad z kameniva obalovaného hrubého OKH I tl. do 100 mm, podklad z kameniva mechanicky zpevněného tl. do 170 mm, vč. podkladu ze štěrkodrti tl. 150 mm – 

-  4,1x0,35=1,44 m2
	M2
	1,44
	
	
	

	014
	Vyspravení pro překopu komunikace - podklad z betonu asfaltového ABH tl. 60 mm, podklad z kameniva mechanicky zpevněného tl. do 170 mm, vč. podkladu ze štěrkodrti tl. 120 mm – 

-  52,0x0,35=18,2 m2
	M2
	18,2
	
	
	

	Mezisoučet
	
	


Poplatek za uložení na skládku je součástí jednotkové ceny každé položky, která obsahuje zemní práce, uložení zeminy nebo hmot na skládku
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