VYKAZ VYMER K DOKUMENTACI KE STAVEBNIMU RiZENi
stavba: PLANA, PARKOVISTE U POLIKLINIKY C. STAVEBNI CAST 1.1 OBJEKTY POZEMNICH KOMUNIKACI stavebni objekt: SO 300 ODVODNENI PARKOVISTE
vypracoval: ing. Hovorka  datum: 05/2009

Cislo Popis polozky Mérnad | MnozZstvi Jedn. Néklady v K& | (hmotnost)
pol. jedn. cena (t)
Pfenos

001 Odstranéni stavajiciho krytu Ziviéného tl. do 200 mm do 200 m? , v&. vodorovného premisténi a uloZeni na skladku
z komunikace m? 4,46
- 6,5x0,55 +(1,1x0,8)=4,46 m?

002 Odstranéni stavajiciho podkladu z kameniva tl. do 200 mm do 200 m? , v&. vodorovného pfemisténi a ulozeni na
skladku 2 4.46

- - 6,5x0,55 +(1,1x0,8)=4,46 m?
003 Rezani spary v asfaltu hl. do 100 mm
- 6,5x2+0,8=13,8 m m 16,8
- 1,1x2+0,8=3,0 m
004 Hloubeni jamy v hor. 4 do 100 m?, v&. vodorovného premisténi a uloZeni vykopku na meziskladku —
pro boxy -
- 4,4x1,4x1,5=9,24 m® m?3 23,89
- 2,4x1,9x2,5=11,4 m®
- 2,4x0,9x1,5=3,25 m®

005 Vyspraveni pro prekopu - podklad z betonu asfaltového ABH tl. 40 mm + 60 mm, podklad z kameniva obalovaného
hrubého OKH | tl. do 100 mm, podklad z kameniva mechanicky zpevnéného tl. do 170 mm, v¢. podkladu ze $térkodrti )
tl. 150 mm - M 4,46

- 6,5x0,55 +(1,1x0,8) =4,46 m?

006 : Vpust uliéni betonova DN 450, s litinovou mfizi pro zatizeni C, v¢é. zemnich praci, v¢. podkladu z betonu

v Y x P Y . Ks 3
B10 tl. 100 mm, vé. obsypu $térkopiskem se zhutnénim po 250 mm - 3 ks
007 Pfipojka z trub PVC DN 160 mm, v¢. zemnich praci ( vykop ryhy §. 0,80 m hl. do 2,0 m v hor.4, odvoz a uloZeni
vytézené zeminy na sklddku, zadsyp ryhy netfidénym Stérkopiskem nebo vhodnou pis¢itou zeminou ve vrstvach po 250
mm se zhutnénim, vé. dovozu), vé. bednéni pfilozného m 43,45
-11,3+6,64+19,35+6,2=43,45m
008 | Sachta revizni zelezobetonové prefabrikovana hl. do 2,40 m, s litinovym poklopem pro zatizeni C, vé.
zemnich praci, vé. podkladu z betonu B10 tl. 100 mm, vé. obsypu stérkopiskem se zhutnénim po 250 mm ks 1
- ks
009 Vpust liniovd N150 s mfizkou litinovou pro zatizeni C, v&. osazeni do loZe z betonu C20 tl. min. 250 mm m 6,0
010 | Vpust liniova N150 koncovéa s mfizkou litinovou pro zatizeni C, v¢. osazeni do loze z betonu C20 tl. min. 250 mm ks 1

Mezisoudet
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pol. jedn. cena (t)
Pfenos
011 Akumulagni box plastovy Azura 1000x500x400 mm, v&. spojovacich prostiedkd, vé. zaslepek, vé. osazeni
ks 30
-16+12+2=30 ks
012 Geotextilie Geon 250, v&. obaleni box(
M2 40,75
(16,2+12,4+4,0)x1,25=40,75 m?
013 Zasyp a obsyp box@ §térkodrti vé. zhutnéni - 6,04+7,2+3,15=16,93 m® M3 16,93
014 Sachta destova plastova Azura 315, vé. osazeni, vé. zemnich praci, v&. obsypu sypaninou ks 4
015 : Vybourani stavajici vpusti, v¢é. zdsypu Sachty Stérkopiskem se zhutnénim po 250 mm, v¢. odvozu a ks 1
uloZzeni hmot na skladku — ks 1
016 : Lapac splavenin litinovy, vé. zemnich praci, v¢. podkladu z betonu B10 tl. 100 mm, v&. obsypu ks 1
Stérkopiskem se zhutnénim po 250 mm - ks
017 Pfipojka z trub kameninovych DN 125 mm, s podkladni deskou z betonu B10 tl. 100 mm, s prahy pod hrdly, v¢&.
zemnich praci ( vykop ryhy §. 0,80 m hl. do 2,0 m v hor.4, odvoz a uloZeni vytéZené zeminy na sklddku, zésyp ryhy m 15
netfidénym Stérkopiskem nebo vhodnou pisc¢itou zeminou ve vrstvach po 250 mm se zhutnénim, v¢. dovozu), vE. !
bednéni pfilozného — pro lapa¢ — 1,5 m
018 : Pfipojeni nové pfipojky ul. vpusti na stavajici stoku s vyvrtdnim otvoru a vsazenim plastové odbocky a ks 9
pfechodu na kameninu - ks 2
019 Zaslepeni stavajici pfipojky — u septiku — pfedpoklad 4 ks ks 4
020 Bourani konstrukce z betonu, vé, odvozu a uloZzeni vybouranych hmot na skladku
- septik — betonova zed - (5,0x0,35x2,5x2) + (4,4x0,35x2,5)x2= 16,45 m? M3 23,2
- betonova deska — 5,05x4,45x0,3=6,75 m®
021 Zasyp sypaninou se zhutnénim do 100%PS, ve vrstvach po 250 mm 5
M 55,0
- septik — 5,0x4,4x2,5=55,0 m®
mezisoucet
022 Pfesun hmot pro komunikace .............. 6% %
Mezisoucet

Poplatek za ulozeni na skladku je soucasti jednotkové ceny kazdé polozky, ktera obsahuje zemni prace, ulozeni zeminy nebo hmot na skladku



