VYKAZ VYMER K DOKUMENTACI KE STAVEBNIMU RIZENi

stavba: PLANA, PARKOVISTE U POLIKLINIKY C. STAVEBNI CAST 1.1 OBJEKTY POZEMNICH KOMUNIKACI stavebni objekt: SO 101 STAVEBNI UPRAVA CHODNIKU

vypracoval: ing. Hovorka  datum: 05/2009

Cislo Popis polozky Mérna | Mnozstvi Jedn. Naklady v K& | (hmotnost)
pol. jedn. cena (t)
Pfenos
001 Odstranéni stavajiciho krytu z dlazdic betonovych do 200 m? , v&. vodorovného pfemisténi a ulozeni na skladku -
z chodnikd M2 10,1
-u AN - 4,8x2,1=10,1 m?
002 Odstranéni stavajiciho krytu ziviéného tl. do 200 mm do 200 m? , v&. vodorovného pfemisténi a ulozeni na skladku
z komunikace
u AN - (11,7+16,7) +(3,6x0,9) + 5,0+ (4,6 +20,6)0,4+(1,8x0,9)=48,34 m? M? 101,14
- u polikliniky — 32,8 +15,0=47,8 m?
3,8+(3,0x0,4)=5,0 m?
003 Vytrhani obrubnikd betonovych chodnikovych v&. vodorovného pfemisténi a uloZeni vybouranych hmot na skladku
- U AN - (5,0+2,07)+(3,0+5,0) +(3,0+1,35+0,6)=20,02 m
- U polikliniky — 4,754+5,5+3,1+1,4=14,75 m " o217
50+4,4+4,14+3,9=17,4m
004 | Vytrhani obrubnikd& betonovych zéhonovych, v&. vodorovného pfemisténi a uloZeni vybouranych hmot na skladku
- u AN - (5,0+20,7) +(4,8x2)=16,6 m m 28,45
- u polikliniky - 4,3+3,5656+4,0=11,85 m
005 Odstranéni vodorovného znaéeni brousenim nebo frézovanim - 10,0x3,0x0,5=15,0 m? M? 15,0
006  Rezani spary v asfaltu hl. do 100 mm
- uAN - (3,6+3,6)+(3,56+3,8+1,6+4,0)+(1,8+1,8)=23,7m
(4,6+20,6+4,5)x2=59,4 m m 126,45
- u polikliniky - (7,2+5,94+1,3+3,2+9,24+2,7)+7,2=36,7 m
3,66+3,0=6,656m
007 Sejmuti ornice s vodorovnym pfemisténim a ulozenim na mezisklddku do 100 m —
u AN - 23,5+16,7=40,2 x0,4=4,02m? m? 4,42
- u polikliniky - 4,0 m?x0,1=0,4 m®
008 | Odkopavky v hor 3 do 100 m?3, v&. vodorovného pfemisténi a uloZeni vykopku na skladku —
u AN - 5,04+5,88=10,92 m® m? 15,82

- u polikliniky - 4,0+0,9=4,9 m3

Mezisoudet
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vypracoval: ing. Hovorka  datum: 05/2009
Cislo Popis polozky Mérna : Mnozstvi Jedn. Naklady v K& | (hmotnost)
pol. jedn. cena (t)
Pfenos
Ulozeni sypaniny do nasypl zhutnénych M3 4,2
009 Obrubnik betonovy chodnikovy 150/250mm, s osazenim do loZze z betonu C12/15 s boc¢ni opérou
- uAN-5,0+(4,6+20,6+4,5)+(4,7+3,8+1,6+4,0)=48,8 m
5,0+2,1=7,1Tm m 87,35
- u polikliniky - 1,3+5,956+7,24+9,2=23,65 m
4,0+3,8=7,8m
010  Obrubnik betonovy zdhonovy 50/250mm, s osazenim do loZe z betonu C12/15 s bo¢ni opérou
- uAN - 3,0+2,0+(4,8x2)=14,6 m
m 32,0
- u polikliniky - 3,2+3,5+1,9=8,6 m
2,2+3,0+3,6=8,8 m
011 Konstrukce chodniku s krytem z betonovych dlazdic tl. 60 mm, s lozem z drti 4-8 tl. 30 mm, v¢. podkladu z kameniva
mechanicky zpevnéného MZK tl. min. 150 mm, v¢. podkladu ze $térkodrti tl. 120 mm v¢. Gpravy pléné se zhutnénim,
vE. vyplné spar jemnym kfemicitym piskem 2x m? 104,26
- u AN - (1,8x0,9) +(3,0x4,7) + (8,1x3,0) + (3,6x0,9) =43,26 m?
- u polikliniky — 32,1 +28,9=61,0 m?
012 Piiplatek za kostky reliéfni pro ,slepeckou dlazbu” signélnich a vystraznych past
- u AN - ((1,84,4)x0,9 +(3,0x0,4)) =6,78 m?
m? 36,79
(3,0x0,4) + (7,8 +3,6)x0,9) = 11,46 m?
- u polikliniky - (7,75+1,2) +(8,0+1,6) =18,55 m?
013 Priplatek za uloZeni dlazdic do loZe z betonu
- u AN - (1,8x0,9) +(3,6x0,9) =4,86 m? m? 65,86
- u polikliniky - 32,1+28,9=61,0 m?
014 Spéara mezi starym a novym krytem fezana do hl. 0,1 m, v¢. zaliti Zivicnou zalivkou — pfipojeni na stavajici kryt
 87.35m m 87,35

Mezisoudet
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Pfenos
015 Vsakovaci jdma vé&. vyplnéni §térkodrti, v&. zemnich praci -1,0x1,0x1,0=1,0 m? M3 1,0
016 Dopravni znacka novéa v¢. osazeni, v¢. sloupku a jeho osazeni
IP6 — 4 ks, A11 — 2 ks, N °
017  Vodorovné dopravni znacdeni plastem, vé. pfedznaceni
—  znatka V7 - (6 +8)x3,0x0,5=21,0 m? e 210
018 : Odstranéni stavajicich dopravnich znacek, vé. odvozu a ulozeni hmot na skladku ks 1
019 : Rozprostreni ornice v roviné do tl. 100 mm s urovnanim, vé. zalozeni trdvniku vysevem, v&. urovnani
povrchu ornice, vé. hnojiva, vé. travniho semene, v¢. Udrzby 3 mésice po zalozeni, v¢. vodor. pfemisténi
z meziskladky m?2 95,3
uAN - (4,8+4,8+10,1)+(10,6 +15,1+5,4+5,7+8,2) =64,7m?
- (19,4+4,00+7,6=30,6 m?
mezispuéet
020 Pfesun hmot pro komunikace .............. 6% %
Mezisoucet

Poplatek za ulozeni na skladku je soucasti jednotkové ceny kazdé polozky, ktera obsahuje zemni prace, ulozeni zeminy nebo hmot na skladku




