VYKAZ VYMER K DOKUMENTACI KE STAVEBNIMU RIZENi

stavba: PLANA, PARKOVISTE U POLIKLINIKY C. STAVEBNI CAST 1.1 OBJEKTY POZEMNICH KOMUNIKACI

vy

pracoval: ing. Hovorka  datum: 05/2009

stavebni objekt: SO 100 PARKOVISTE

Cislo
pol.

Popis polozky

Mérna
jedn.

Mnozstvi

Jedn.
cena

Naklady v K¢&

(hmotnost)
(t)

Prenos

001

002

003

004

005

006

Odstranéni stavajiciho krytu ziviéného tl. do 200 mm do 200 m? , v&. vodorovného pfemisténi a ulozeni na skladku
z komunikace

- ve vijezdu - 17,0+9,7=26,7 m?

- podél zépadni fasady — 13,4 m?

- vétev A vlevo - (17,5 +20,35+21,0)x0,4=23,54 m?

- podél severni fasady — 14,5 m?

- u plyn. stanice - 13,8 m?

- ukonéeni stavajici komunikace — 2,4 m?

- u schodi$té u vjezdu — 6,0 m?

Odstranéni stavajiciho podkladu z kameniva tl. do 200 mm do 200 m? , vé&. vodorovného pfemisténi a ulozeni na
skladku

- pod asfalt. krytem — 100,34 m?
- gast vétve A — 250,0 m?

Odstranéni stavajiciho podkladu z kameniva tl. do 150 mm do 200 m? , vé&. vodorovného pfemisténi a ulozeni na
skladku

- pod panely a beton. krytem — 118,2+74,6=192,8 m?

Odstranéni krytu z betonu tl. do 200 mm, v¢. vodorovného premisténi a ulozeni na skladku

- podél vychodni fasady . 13,9 m?

- u ocel. kolny - 33,9 m?

- pred plyn. stanici - 26,8 m?

Odstranéni krytu z betonovych panell tl. do 200 mm, vé&. vodorovného pfemisténi a uloZeni na skladku
- pfed plechovou garazi - 118,2 m?

Rozebrani zdi z kamene lomového na maltu cementovou, vEé. oc¢isténi kamene, v¢. odvozu a uloZeni vytéZzenych hmot na
skladku

- podél 181/1 - (1,55+19,3)x1,0x0,5=10,42 m®
- u vjezdu - 3,75x0,75x0,6 =1,68 m®
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pol. jedn. cena (t)
Pfenos
007  Vytrhani obrubnikd betonovych chodnikovych vé. vodorovného pfemisténi a ulozeni vybouranych hmot na skladku
- 3,86+6,4+1,7=11,95m m 21,85
- 9,9 m
008 Vytrhani obrubnikd betonovych zahonovych, v&. vodorovného pfemisténi a uloZeni vybouranych hmot na skladku -
podél chodnik(
- U vstupu - 5,0+5,0+0,5=11,1Tm m 45,05
- 4,0+4,64+1,8+1,7=12,1Tm
- u stav. skladu - 1,75+10,56+9,6=21,85m
009 Bourani zdiva smiSeného ve vykopavkach, v&. vodor. pfemisténi a ulozeni hmot na skladku — pfedpoklad pdvodnich 3
konstrukci ve zpevnénych plochach - odhad - 2,0 m® m 2.0
010 Bourani zdiva z betonu proloZzeného kamenem, v&. vodor. pfemisténi a uloZzeni hmot na skladku — zaklady pGvodnich
konstrukcf
- podlaha plech. objekt — (41 +45)x0,25=23,0 m® m3 46,46
- plech. garaze - (9,75 +5,6)x2x0,8x0,5=12,28 m?®
- plech. k@ilna - (9,95 +4,2)x2x0,8x0,5=11,32 m®
011 Odstranéni stupii@i schodistovych , v&. odvozu a uloZeni na skladku
- U vjezdu - 4x2,45=9,8 m " o8
012 | Odstranéni stupnd schodistovych , v&. ogisténi a uloZzeni na meziskladku
-Up.&. 446 - 7x1,4=9,8 m " o8
013 Rozebrani Zlabu z betonovych tvarovek, vé. odvozu a uloZeni na skladku m 4,2
014 Odstranéni plech . objekt vé&. odvozu a uloZeni na skladku
- kdlna — 41,0x2,8=114,8 m® m? 257,6
- garéze - 51,0x2,8 = 142,8 m®
015 | Odstranéni oploceni z pletiva na betonovych sloupcich 150x150 mm, H=2,0 m, s rozteéi sloupkl 3,0 m, v&. odvozu a
uloZeni na skladku m 57,7
-6,9+19,2+31,6=57,7m
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016 : Odstranéni oploceni z pletiva na ocelovych sloupcich, =2,0 m, s rozteéi sloupkd 3,0 m, v&. odvozu a ulozeni na
skladku
- mezi trafostanici a plynovou stanici — 4,2+6,8+25,0+14,6=50,6 m m 69.6
- na zdi podél 181/1 - 19,0 m
017 Odstranéni vrat §. 4,50 m v¢&. sloupkd, vyska 2,0 m, v¢&. odvozu a uloZeni na skladku ks 1
Odstranéni podezdivky oploceni z betonu
M3 9,56
-/18,9+6,9+18,9+31,8)x0,25x0,5=9,56 m®
018 Rezani spary v asfaltu hl. do 100 mm
- ve vjezdu a vétev A vpravo — m 275.4
16,2+8,0+4,85+2,55+(4,55+7,17+1,67+7,05+1,17+2,3+33,3+33,3)x2=212,12 m '
- vétev A vlevo - 2,76+1,6+17,56+20,356+21,0=63,2 m
019 Sejmuti ornice s vodorovnym pfemisténim a ulozenim na mezisklddku do 100 m — . 712
-890 m?x0,8x0,1=71,2 m®
020 Odstranéni keft do prim. 100 mm, v&. odvozu a uloZeni na skladku M2 25
021 Ochrana stromu bednénim, osazeni a odstranéni — 2,0x4x1,5=12,0 m? M? 12,0
022 Ulozeni sypaniny se zhutnénim-zasyp podél obrubnikd 355,15x0,05= 17,75 m® m?3
023 Drené&z z trubek PVC-U DN 100, v€. zemnich praci, v€. zadsypu ryhy Stérkodrti 8-16 mm
- vétev A -49,0 m
- vétev B - 55,2 m m 156,65
- vétev C - 29,8 m
- vétev D - 25,5 m?
024 Odkopavky v hor 3 do 100 m?®, v&. vodorovného pfemisténi a uloZeni vykopku na meziskladku —
- vétev A - 55,0 m?
- vétevB- 82,0m?® m? 269,0
- vétev C - 67,0 m®
- vétevD - 65,0m®
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025 Ulozeni sypaniny do nasypl zhutnénych do 100% PS, v¢&. piemisténi z meziskladky
- vétev A - 4,5md
m? 396,5
- vétev B - 390,0 m®
- vétev C - 2,0 m®
026 NaloZeni a vodorovné premisténi horniny tf. 1-4 do 5000 m - - 396,5-269,0 = 66,55 m® m?
027 | Obrubnik betonovy chodnikovy 150/250mm, s osazenim do loZe z betonu C12/15 s bo¢ni opérou
- vétev A - vpravo - 3,0+4,8+2,55+4,05+1,556+6,154+1,65+7,05+1,2+2,3+35,25+45,056=114,6 m
vlevo - 13,56+4,2+14,6+2,15+16,3+5,7+24,7+43,7+6,0=130,6 m
sjezd p.¢. 1856 - 1,1+2,3=3,4 m
- vétev B — vpravo - 3,95+10,85+14,9+24,3+1,45+21,65+1,7 = 78,8
vlevo - 3,6 +11,1+4,7+15,45+5,1+13,4+0,9=54,25m
P-11 -0,45+0,75+4,0+26,4+4,5=36,1Tm
P-9 -5,154+22,356=27,6m
m 654,6
P-3 -1,7+3,7+10,5+4,3+1,0+0,6=21,8m
P-4 1,6+35+9,6+35+1,0 =19,2m
P-5 -5,3+12,0+4,84+0,8 = 22,9 m
- vétevC - 2,05+14,6+6,5=25,15m
P-3 -8,2+5,0+7,24+4,0+1,6=26,0m
- vétev D -2,65+6,5+14,65+1,84+6,05+5,5+6,56+1,6+13,6+5,0=63,8 m
P-5 -1,6+3,35+12,0+4,35 = 21,3 m
- sjezd k plynové stanici - 1,7+2,95+2,95+1,7=9,3 m
028 Rozsiteni podkladu ze $térkodrti tl. 150 mm pod obrubnikem - (654,6)x0,4= 261,84 m m? 261,84
029  Obrubnik betonovy zdhonovy 50/250mm, s osazenim do loZe z betonu C12/15 s bo¢ni opérou
- chodnik misto schodisté u vjezdu - 2,4+3,7=6,1T m
- rohu p.¢.181 - 0,8 m m 32,85
- u vstupu - 3,75+1,6+4,0+2,3+3,4=15,05m
- vétevD - 4,7+4,7+1,5=10,9 m
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030 Pridlazba z jedné fady kostek betonovych 100x100x80mm, s osazenim do loZe z betonu B 15 tl. 150 mm s bo¢ni
- . oo m 654,6
opérou - podél obrubnikd — 654,6 m
031 Zidka z palisdd betonovych h=0,60 m, v¢. zdkladu z betonu C12/15, v¢€. zemnich praci
- u vjezdu - 3,80 m m 10,05
- navétviD - 6,25 m
032 | Osazeni schodigtovych stupiiti kamennych do loZe z cem. malty, v&. podkladni mazaniny z betonu C12/15 tl. 0,12 m, m 78
vE. vyztuze z ocelové sité 100x100x6 mm, vé. podkladu ze $térkopisku t1.0,1 m, v€. zemnich praci-- 6x1,3=7,8 m !
033 : Zidka z betonovych tvarovek 0,60x0,40x0,30m, kladenych nasucho, s otvory vyplnénymi betonem
C12/15, prdm. vysky 1,0 m, v¢&. vyztuze z oceli 10216 prdm. 16 mm ( 4ks/m), v&. nopové izolace PVC m 55,55
na rubu zdi - 36,95+0,55+8,4+1,056+8,565=55,66m
034  Zaklad zdi z betonu C12/15 v&. zemnich praci, vé. vodorovného pfemisténi a uloZzeni sypaniny do 100 m .
m 35,65
- 55,55x0,8x0,8 =35,55m?®
035 Konstrukce parkovaciho pruhu s krytem z polovegetacnich tvarovek tl. 100 mm, s lozem z drti 0-8 tl. 50 mm, v¢.
podkladu z kameniva mechanicky zpevnéného MZK tl. min. 170 mm, v¢. podkladu ze $térkodrti tl. 150 mm v¢. Gpravy
pldné se zhutnénim, v&. vyplné spér ornici ve smési s Apexem A v poméru 6:1
- P3-542m?
- P4-41,9m?
- P-11-119,9m? )
m 521,15
- P5-62,4m?
- P-9-109,4m?
- P-3-3445m?
- P65 -532m?
- Sjezd k plynové stanici — 53,2 m?
036 Konstrukce chodniku s krytem z betonovych dlazdic tl. 60 mm, s lozem z drti 4-8 tl. 30 mm, v¢. podkladu z kameniva
mechanicky zpevnéného MZK tl. min. 150 mm, v¢. podkladu ze $térkodrti tl. 120 mm v€. Gpravy pléné se zhutnénim,
vE. vyplné spar jemnym kfemicitym piskem 2x
- vétevA -95,6+31,8 = 127,4 m? m? 138,2
- misto schodisté u vjezdu — 7,5 m?
- vétev D — 3,30 m?
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037 Piiplatek za kostky reliéfni pro ,slepeckou dlazbu” signélnich a vystraznych past )
m 4,38
- (2,1+2,45+3,4+3,0)x0,4=4,38 m?
038 Priplatek za uloZeni dlazdic do loZe z betonu
m? 138,2
-138,2m?
039 | Sloupky litinové ochranné, vyska nad povrchem min. 700 mm, v¢&. zakladd 0,4x0,4x0,8 m, v&. zemnich ks 8
praci a osazeni
040 Podklad z kameniva obalovaného hrubého OKH | tl. do 100 mm, v¢&. odstranéni podkladu z kameniva tl. do 100 mm, v¢. m? 5
vodorovného premisténi a ulozeni na sklddku — vyspraveni starych pfekoptl - odhadem 5 m?
041 Podklad z kameniva zpevnéného cementem tl. do 150 mm, v&. odstranéni podkladu z kameniva tl. do 150 mm, v¢. m? 5
vodorovného piemisténi a uloZzeni na skladku — vyspraveni starych pfekop(
042 Konstrukce komunikace s krytem z betonu asfaltového stfednézrnného ABS tl. 50 mm, s podkladem z betonu
asfaltového hrubozrnného ABH tl. 50 mm, v¢. podkladu z kameniva obalovaného asfaltem OKS tl. 90 mm, v¢.
podkladu z kameniva mechanicky zpevnéného tl. min. 170 mm, v¢. podkladu ze Stérkodrti tl. min. 150 mm v¢&. Upravy
plané se zhutnénim
- vétev A - 286,0 m?
) m? 1002,60
- vjezd - 10,6 m?
- vétev B — 447,5 m?
- vétevC - 95,4 m?
- vétevD -163,1m?
043 Konstrukce krytu z asfaltového betonu stfedn&zrnného ABS | tl. 50 mm, s podkladem z betonu asfaltového ABH | priim.
tl. 30 mm, v€. postfiku spojovaci zivicnou emulzi m?2 257.2
- gast vétve A - 257,2 m?
044 Odfrézovani pavodniho Ziviéného krytu tl. do 50 mm, v¢&. vodorovného p¥emisténi a uloZzeni hmot na skladku )
m 77,16
- predpoklad 30% vétve - 257,2x0,3 = 77,16 m?
045 Spéra mezi starym a novym krytem fezané do hl. 0,1 m, v¢&. zaliti Zivi€nou zélivkou - pfipojeni na stavajici kryt
m 22,95
—  zaCéatek vétve A — 22,95 m
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046 Vyskova Uprava stéavajicich poklopl nebo mfizi ks 2
047 Vyskova Uprava stéavajicich krycich hrnct ks 2
048 Rigol z tvarovek betonovych pfikopovych §. 0,50 m, s uloZzenim do loZze z betonu C12/15 tl. 0,10 m, v¢. zemnich praci m 4,2
049 Oplgcenl’ z pletiva pasEovaného, se ¢tvercovymi oky 50/50/2,24 mm, vysky 1,60 m, v¢. osazeni na sloupky, v¢. m
spojovacich prostredkl
050 Sloupek Univers pro pletivo vysky 1,60 m, v&. natéru, v¢. osazeni do koruny opérné zidky ks 22
051 Sloupek Univers pro pletivo vysky 1,60 m, v¢. natéru, v¢. zékladu z betonu C12/15 0,4x0,4x07 m, v¢. zemnich praci ks 8
052 Vzpéra pro sloupek Univers, v€. natéru, v¢. osazeni do koruny zidky, ks 9
053  Vzpéra pro sloupek Univers pro pletivo vysky 1,60 m, v¢. natéru, v¢. zédkladu z betonu C12/15 0,4x0,4x07 m, v¢. ks 4
zemnich praci
054 Dopravni znacka nové v¢. osazeni, v¢. sloupku a jeho osazeni
P6 - 1 ks, IP12 - 3 ks, IP11 - 1 ks e °
055 Dopravni zna¢ka novéa vE¢. osazeni
E12 - 2 ks e 2
056  Odstranéni stavajicich dopravnich znacek, vé. odvozu a ulozeni hmot na skladku ks 1
057 : Vodorovné dopravni znadeni plastem, v¢. pfedznaceni
— znacka V10f - 3x e 3
058  Rozprostreni ornice v roviné do tl. 100 mm s urovnanim, vé. zalozeni travniku vysevem, v¢. urovnani
povrchu ornice, v&. hnojiva, v€. travniho semene, v&. idrzby 3 mésice po zaloZeni, v¢. vodor. pfemisténi
z meziskladky
- vétevA - 94,5m?
- vétevB - 175,6 m? m” 495,6
55,55 m?
- vétevC - 46,7 m?
- vétevD - 123,3m?
mezisoucet
059 Pfesun hmot pro komunikace .............. 6% %

Mezisoudet

Poplatek za ulozeni na skladku je soucasti jednotkové ceny kazdé polozky, ktera obsahuje zemni prace, ulozeni zeminy nebo hmot na skladku




