PLANA, PARKOVISTE U POLIKLINIKY
PROJEKT PRO STAVEBNI POVOLENI

E ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

E.O01 TECHNICKA ZPRAVA

Al  CHARAKTERISTIKA A CELKOVE USPORADANI STAVENISTE VC. JEHO ODVODNENI

V soucasné dobé je na pozemky za poliklinikou mozny pfijezd po komunikaci podél severniho Stitu
objektu. Komunikace ma Zivicny kryt v nepfili§ dobrém technickém stavu, ktery za byvalou regulaéni plynovou
stanici pfechazi v neudrZzovany S&térkovy kryt. Z komunikace vedou sjezdy a terénni schodisté na sousedni
pozemky. Na ploSe ve dvore polikliniky jsou stavajic plechové kolny a zbytky zakladu po provizornich stavbach a
zpevnénych plochach.

Na sjezd na pozemek polikliniky navazuje chodnik a dale prechod pfes Plzeriskou ulici ( pratah
komunikace 11/198 ). Pfechod usti pfimo do protilehlého jednosmérného vyjezdu z parkovisté na nameésti
Dukelskych hrdind, kde jsou chodci nebezpecné ohrozovani projizdéjicimi vozidly. Totéz plati u vstupu do objektu
polikliniky v uzkém hrdle mezi objekty, kde neni u vstupu Zadna zvySena plocha, ktera by chodce ochranila pred
projizdgjicimi vozidly.

Na pozemku p.€. 1221 je nevyuZivany objekt byvalé plynové stanice, na ktery navazuje oploceny pozemek
s neudrzovanym ovocnym sadem. Objekt bude v dalSi etapé pfebudovan na tfi garaze pro osobni vozidla.

Plochy ve dvore polikliniky jsou odvodnény betonovymi pfikopy do uli€nich vpusti a dale do kanalizace.

B/ STANOVENi OBVODU STAVENISTE, JEHO ZDUVODNENi A UDAJE O POZEMCICH
STAVENISTE, V€. POZEMKU, KTERE ZAJISTUJE STAVEBNiIK/OBJEDNATEL
Obvod stavenisté je vyznacen ve vykresu ¢.E.02.

Stavenisté pro SO 101 Stavebni tpravy chodnik(l bude vyznaceno pouze po dobu provadéni téchto uprav,
nezavisle na hlavnim stavenisti parkovisté.

Pozemky, na kterych je navrZzeno stavenisté

Pozemek
Celkova
vyméra
pozemku Katastralni
[m?] ﬁ:e?nsi raini Vlastnik a jeho adresa
. €. Vyuziti h
parc. ¢ yuziti, dru plocha
stavby na
pozemku
[m?]
Ost. plocha 1117 Plana u ; o .
183 Marianskvch Lazni Mésto Plana, nam. Svobody 1, 348 15 Plana
Ost. komunikace 815,0 arianskych Lazni
v 982 .
441 Zastavéna plocha a Planau = | \asto Plang, ném. Svobody 1, 348 15 Plana
nadvori 656.2 Marianskych Lazni
v . 602 .
443 Zastavéna plocha a Planau = | \asto Plang, ném. Svobody 1, 348 15 Plana
nadvori 6020 Marianskych Lazni
Ost. komunikace 2055 Plana u
3505/1 Maris . .__. | Mésto Plana, nam. Svobody 1, 348 15 Plana
Ost. plocha 26.8 arianskych Lazni
Ost. komunikace 2356 Plana u
3505/2 " . .__. | Mésto Plana, nam. Svobody 1, 348 15 Plana
Ost. plocha 90,2 Marianskych Lazni
1822 Zahrada 403 Pland u ZCP Net, s.r.0., Edvarda Benese 2439/70, 307 77
ZPF 3620 Marianskych Lazni | Plzen
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Zahrada 137 Plana u
182/4 Iy . .__. | Mésto Plana, nam. Svobody 1, 348 15 Plana
ZPF 137.0 Marianskych Lazni
Zahrada 181 Plana u
182/6 " . ._ . | Mésto Plana, nam. Svobody 1, 348 15 Plana
ZPF 1776 Marianskych Lazni
Ost. komunikace 249 Plana u
3505/5 Marianskvch Lazni Mésto Plana, nam. Svobody 1, 348 15 Plana
Ost. plocha 256 arianskych Lazni
Ost. komunikace 1306 Plana u
3505/10 Marianskvch Lazni Mésto Plana, nam. Svobody 1, 348 15 Plana
Ost. plocha 324 arianskych Lazni
14247 Vlastnik:Plzensky kraj, Kroupova 1760/18, 301 00
Silnice 5 Plzen,
3602/4 ,'\D/I'a'f"'f‘ veh Lézni
Ostatni plocha 0 arianskych Lazni | gprava a tdrzba silnic, Sobéslavova 1264, 349 01
Stfibro
Ost. komunikace 14418 Plana u
3602/5 Marianskvch Lazni Mésto Plana, nam. Svobody1, 348 15 Plan
Ost. plocha 2.85 arianskych Lazni
Ost. plocha 260 Plana u
3643/4 " . ._ . | Mésto Plana, nam. Svobody1, 348 15 Plana
zelef 2.75 Marianskych Lazni
44011 ast. olocha a nAdveR 5356 Plana u RNDr. Pavel Popov, Zelivského 1752, Tachov, 347
-P 5970 Marianskych Lazni | 01 Tachov
1921 Zast. blocha & nAdvor 80 Pland u ZCP Net, s.r.0., Edvarda Benese 2439/70, 307 77
: P %0 Marianskych Lazni | Plzef

C/ ZASADY NAVRHU ZARIZENi STAVENISTE

Zaftizeni stavenisté bude tvofit mobilni burika se 8atnou a socialnim zafizenim nebo objekt byvalé plynové
stanice a plocha o velkosti do 40 m? pro meziskladku.

D/ NAVRH POSTUPU A PROVADENI VYSTAVBY

Pfi provadéni stavby bude vZdy zachovan pfistup na pozemky podél stavajici komunikace a pokud mozno
i pFijezd sanitnich vozidel ke vchodu do polikliniky.

E/ OBJEKTY, KTERE JE NUTNE UVEST SAMOSTATNE DO PROVOZU ( PREDCASNE UZiVANI
)

Do pfed€asného uzivani bude uvedena v co nejkratS$i dob& komunikace — vétev A — pro pfijezd na
pozemky podél komunikace a k objektu polikliniky.

F/ MOZNE NAPOJENI NA ZDROJE ( VODA, EL. ENEGIE, PRIPADNE PLYN, TELEKOMUNIKACE
)

- odbér vody bude minimalni, bude zajistén mobilni cisternou.

- el. energie bude vyrabéna mobilnim generatorem (pfedpoklada se minimalni nutnost pfivodu el.
energie)

- telefonické spojeni bude zajisténo mobilnim telefonem
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G/ MOZNOST NAKLADANI S ODPADY Z VYSTAVBY ( JESTLIZE NENi SAMOSTATNY
PROJEKT NAKLADANI S ODPADY )

3
Pfi vystavbé komunikaci se vytézi pfiblizné 580 m zeminy a hmot skupiny 17 00 00 — Stavebni a
demoli¢ni odpady
- odpad - kéd 17 05 01, zemina, pfiblizné 480 m® ; pfiblizné 200 m3 bude uloZen na stavenisti do
nasypu, zbyvajicich 280 m3 se odveze na skladku

- odpad — kéd 17 07 01, smésny stavebni odpad, pfiblizné 80 m® - bude rovnéz odvezen a uloZen na
schvalenou skladku,

- odpad - kéd 17 03 01, asfalt nebo vyrobky z asfaltu, pfiblizné 17 m?, bude odvezen a uloZen na
obalovnu k recyklaci nebo na schvalenou skladku ).

H/  PRISTUPY NA STAVENISTE

Pfistup na stavenisté bude zajistén po stavajicich chodnicich.

I’ PRISTUPY NA STAVENISTE ( VJEZDY A VYJEZDY )

Vjezd na stavenisté bude z Plzeriské ulice, vyjezd na stejnou komunikaci. Stavajici komunikace
k poliklinice je slepa.

JI  ZVLASTNIi POZADAVKY NA PROVADENI STAVBY, KTERE VYZADUJi BEZPECNOSTNI
OPATRENI

Stavba nevyzaduje zvlastnich opatfeni, rovnéz bezpecnostni opatfeni budou odpovidat normam o
bezpe€nosti prace. Vykopy hlubsi nez 1,0 m se budou paZit, bude zabranéno vstupu nepovolanych osob na
stavenisté, vykopy se ohradi. Na moznych vstupech na stavenisté s vykopy se provedou zabrany proti vstupu.

K/ NAVRH RESENi DOPRAVY BEHEM VYSTAVBY ( PREPRAVNI A PRISTUPOVE TRASY,
ZVLASTNI UZIVANIi POZEMNi KOMUNIKACE, UZAVIRKY, OBJIZDKY, VYLUKY ), VCETNE
ZAJISTENI ZAKLADNICH PODMINEK A OZNACENI PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTI
POHYBU A ORIENTACE NA VEREJNE PRISTUPNYCH KOMUNIKACICH A PLOCHACH
SOUVISEJICICH S E STAVENISTEM

- hlavni dopravni trasy pro pfesun materiald a dodavek vedou po Plzenské ulici. Stejna trasa je pro
odvoz vytéZenych hmot na skladku. Uvedena komunikace je pro tento provoz dostatec¢né
dimenzovana. Na dopravnich trasach se nebudou provadét 2Zadna zvlastni dopravni opatfeni
s vyjimkou pfechodného dopravniho zna¢eni pracovniho mista pro stavbu komunikace

- po dobu provadéni bude zajistén prichod stavenistém pro pési po stavajicim, popf. jiz upraveném
zpevnéném chodniku. Po celou dobu provadéni stavebnich praci musi byt pracovni misto bezpecné
zajisténo zabradlim s dotykovou listou pro nevidomé s vystraznym svétlem typu 3

- kazdy pozemek podél komunikace musi byt béhem provadéni pfistupny , napf. mastkem nebo
provizorni Stérkovou konstrukci

- bé&hem udprav pfechodu a mist pro pfechazeni nebude provoz na mistnich komunikacich omezen,
pouze se zUZi jizdni pas na min. 5,50 m.

L/ STANOVENi PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVI, PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIi PRI PRACI NA STAVENISTI
PODLE ZAKONA C. 309/2006 SB., O ZAJISTENI DALSICH PODMINEK BEZPECNOSTI A OCHRANY
ZDRAVI PRI PRACI

PFi vSech pracich dokumentovanych timto projektem je nutno pribézné a diisledné dodrzovat:

e ustanoveni o bezpe€nosti prace obsaZzené v Zakoniku prace

e zakon 309/2006 Sb. , kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani slu-



PLANA, PARKOVISTE U POLIKLINIKY
PROJEKT PRO STAVEBN{ POVOLENI

Zeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci)

e zakon €. 251/2005 Sb. o bezpecnosti prace

e nafizeni vlady €. 591/2006 o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenisti

e vyhlasku €.20/1979 Sb., ve znéni vyhl.553/1990 Sb. §3 pism. a) — opravnéni k opraveé a montazi
e vyhlagku &. 50/1978 Sb. a CSN 34 3100 — odborna zpUsobilost

e (CSN331500

e CSN 73 08 07 - Pozarni bezpeénost staveb

e CSN 27 01 40 - Bezpetnostni predpisy pro zdvihadla, jefaby a jina zafizeni se strojnim pohonem.
e CSN 05 06 10 - Bezpetnostni predpisy pro svafovani plamenem a fezani kyslikem

e CSN 05 06 30 - Bezpetnostni predpisy pro svafovani elektrickym obloukem

VSichni zu€astnéni pracovnici musi byt s pfedpisy seznameni pfed zahajenim praci. Déle jsou povinni
pouzivat pfi praci pfedepsané osobni ochranné pomucky podle platnych smérnic a predpist.

Stavenisté musi byt ohrani¢ené a na vSech vstupech oznacené vystraznymi tabulkami se zakazem vstupu
vSem nepovolanym osobam.

Pfed zahajeni praci je nutné ovéfit stav, zpisob ochrany a moznost odpojeni vSech inz. siti vedenych v
prostoru stavenisté véetné podminek spravcu siti pro povoleni praci v jejich blizkosti.

Je nutno dodrzovat vymezeni ploch uréenych pro pojezd stavebnich mechanizmu. Je zakdzano pohybovat
se v blizkosti zavé3eného bfemene.

Dodavatel stavebnich praci musi v ramci dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajisténi
bezpecnosti prace. Soucasti dodavatelské dokumentace bude technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt
po dobu stavebnich praci k dispozici na stavbé (viz.§ 4, odst. 1 a 2 vyhl. 324 CUBP ze dne 31.7.1990).

Harmonogram vystavby bude zpracovan vybranym dodavatelem podle jeho zvyklosti a termin(.
Vypracoval: ing. Jan Hovorka
Prilohy:
E.02 PREHLEDNA SITUACE - VIZ PRILOHA B.1
E.03 SITUACE STAVBY

E.04 HARMONOGRAM - VIZ TEXT



