PLANA, PARKOVISTE U POLIKLINIKY
PROJEKT PRO STAVEBNI POVOLENI

SO 300 ODVODNENI PARKOVISTE

F.300.01 TECHNICKA ZPRAVA

Al TECHNICKY POPIS STAVBY, JEJIHO FUNKCNIHO A TECHNICKEHO RESENI

A1 Zakladni charakteristiky

Projektova dokumentace feSi navrh parkovisté u méstské polikliniky v Plané na pozemcich za objektem
polikliniky. Stavba zahrnuje parkovisté s celkem 44 stanimi pro osobni vozidla s nezbytnymi Upravami sjezdu na
pozemek polikliniky, pfechodu pro chodce a navazujicich ploch.

V soucasné dobé je na pozemky za poliklinikou mozny pfijezd po komunikaci podél severniho Stitu
objektu. Komunikace ma Zivicny kryt v nepfili§ dobrém technickém stavu, ktery za byvalou regulaéni plynovou
stanici pfechazi v neudrZzovany S&térkovy kryt. Z komunikace vedou sjezdy a terénni schodisté na sousedni
pozemky. Na ploSe ve dvore polikliniky jsou stavajic plechové kolny a zbytky zakladu po provizornich stavbach a
zpevnénych plochach.

Na sjezd na pozemek polikliniky navazuje chodnik a dale prechod pfes Plzeriskou ulici ( pratah
komunikace 11/198 ). Pfechod usti pfimo do protilehlého jednosmérného vyjezdu z parkovisté na nameésti
Dukelskych hrdind, kde jsou chodci nebezpecné ohrozovani projizdéjicimi vozidly. Totéz plati u vstupu do objektu
polikliniky v uzkém hrdle mezi objekty, kde neni u vstupu Zadna zvySena plocha, ktera by chodce ochranila pred
projizdgjicimi vozidly.

Na pozemku p.€. 1221 je nevyuZivany objekt byvalé plynové stanice, na ktery navazuje oploceny pozemek
s neudrzovanym ovocnym sadem. Objekt bude v dalSi etapé pfebudovan na tfi garaze pro osobni vozidla.

Plochy ve dvofe polikliniky jsou odvodnény betonovymi pfikopy do uli€nich vpusti a dale do kanalizace.

Stavebni objekt C 300 feSi odvodnéni stavajicich a navrzenych zpevnénych ploch a Upravy stavajici
kanalizace.

A.2 Zasady feSeni stavby

A.2.1 smérové a vyskové reseni, odvodriovaci zafizeni

Navrzené feSeni predpokldda zachovani odvodnéni dvoru polikliniky stavajici kanalizacni pfipojkou
v jihozapadnim rohu stavenisté. Stavajici nefunkéni a nevyuzivany septik bude vybouran a zasypan. Na jeho
pfipojce bude vybudovana nova prefabrikovana betonova Sachta DN 1000 mm, do které se prfepoji stavajici
potrubi, které septikem nebo kolem né&ho prochazi. Sachtou by, podle podkladu, které jsou k dispozici, méla
prochéazet i pfipojka stavajici deStové kanalizace, na kterou jsou pfipojeny vpusti a deStové svody ve dvore.

Noveé jsou navrzeny vpusti UV1 a UV2, pfipojené na stavajici kanalizaci pfipojkou z trub PVC DN 160 mm
celkové délky 43,45 m. Na tuto pfipojku jsou pfipojeny rovnéz vpusti UV3 a UV4, které jsou navrzeny v misté
stavajicich vpusti ( po prohlédnuti Ize v pfipadé jejich funkénosti tyto pfipojky zachovat a vyuzit ).

Na pfipojkach budou ve dvou mistech osazeny akumulaéni plastové boxy 400x500x1000 mm ( 16, resp.
12 ks ), zajistujici ¢aste¢né vsakovani deStové vody do terénu a hlavné zadrzeni prfivalové vody, sméfujici do
stavajici kanalizaéni pfipojky. Boxy budou spojeny originalnimi spojkami a postranni otvory budou zaslepeny
zaslepkami. Ze vSech strany budou sestavené boxy obaleny filtracni geotextilii a obsypany Stérkodrti 16 —32 mm.
Na vstupu a vystupu bude osazena plastova revizni Sachta DN 330 mm.

Liniova vpust V5 ( N150) v délce 6,50 m zamezuje vytékani vody z komunikace a parkovisté na sousedni
pozemek Plzeriské ulice. Vpust bude pfipojena na stavajici pfipojku kanalizace, ktera vede pod komunikaci. Na tuto
pfipojku bude rovnéz pfipojen novy lapac stfeSnich splavenin stavajiciho svodu na jihozapadnim rohu objektu s.p.¢.
444/1, ktery jinak stéka na zivicnou komunikaci.

A.2.2 Zemni téleso

Zemni prace budou provadény v horniné 3. -4. tfidy téZitelnosti. Maximalni hloubka odkopéavek je 1,75 m.

Vykopy pro pfipojky budou zasypany Stérkopiskem nebo vhodnou pisCitou zeminou ve zhutfiovanych
vrstvach po 250 mm. Zkouskami musi byt prokdzana minimalni hodnota parametru zhutnéni zemin Dmin = 100 (na
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zemni plani v aktivni zoné). Zaroven musi byt dodrzeny pfedepsané hodnoty modulu Eges2 dle projektu.

Na urovni plané pro konstrukci vozovky nebo chodniku musi modul pfetvarnosti z druhé zatéZovaci vétve
Eper2 Cinit minimalné 45 MPa.

PFi hloubeni stavebnich ryh a vykoptl je nutné dodrzet zasady uvedené v CSN 73 6114 Zemni prace. Vykopy
hlubSi nez 1,00 m budou zapazeny. V priibéhu stavby je nutné zajistit, aby oteviené vykopy nepfezimovaly.

A.3 Stavajici inzenyrské sité a jejich prelozky

Trasy podzemnich vedeni stavajicich inZzenyrskych siti jsou na zakladé vyjadfeni o existenci inZenyrskych
siti jednotlivych spravcu orientaéné prekresleny do koordinacni situace.

Pfed zahajenim praci budou vedeni na misté vytyCena. Vykopové prace v ochranném pasmu inZzenyrskych
siti museji byt provadény ruéné za stalého dozoru povéfené osoby podle instrukci a pozadavkd pfislusného
spravce.

B/ POZADAVKY NA VYBAVENI A ZASAH STAVBY DO UZEMi

B.1 Pozemky zasazené stavbou a pozemky sousedni

Seznam je soucasti pfilohy A.
B.2 Prelozky a Upravy podminujici stavbu

Stavebni objekt nema podmiriujici investice.

c/ NAPOJENI NA STAVAJiCi TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

CA1 Vazba na souc¢asnou dopravni infrastrukturu

Vazby na stavajici infrastrukturu budou beze zmény zachovany.

C.2 Vztah stavby k chranénym prvkim pfirody

Stavba odvodnéni nezasahuje do ochranného pasma vzrostlych stroma.

D/ VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNi VODY

Povrchové vody budou odvedeny do upravované stavajici kanalizace, pfipadny vliv ha podzemni vody
bude eliminovan jednak odvedenim deStovych vod do kanalizace a jednak pomoci sorpéniho prostfedku
v podkladnich vrstvach konstrukce polovegetacnich parkovacich ploch.

E/ UDAJE O ZPRACOVANYCH TECHNICKYCH VYPOCTECH A JEJICH DUSLEDCICH
PRO NAVRHOVANE RESENI

Pro navrh akumulaénich boxu bylo vyuzito podklad( vyrobce téchto boxi.

F/ POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH PRACI

Viz pfilohu &. E — Zasady organizace vystavby

G/ POZADAVKY NA PROVOZ ZARIiZENi, UDAJE O MATERIALECH, ENERGII, DOPRAVE,
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SKLADOVANI A POD.

Stavba zpevnénych ploch nema vyse uvedena zafizeni.

I/ DUSLEDKY NA ZIVOTNi PROSTREDI A BEZPECNOST PRACE

PFi vSech pracich dokumentovanym timto projektem je nutno pribézné a diisledné dodrzovat:

e ustanoveni o bezpe€nosti prace obsaZzené v Zakoniku prace

e zakon 309/2006 Sb. , kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani slu-
Zeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci)

e zakon €. 251/2005 Sb. o bezpecnosti prace

e nafizeni vlady €. 591/2006 o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenisti

e vyhlasku €.20/1979 Sb., ve znéni vyhl.553/1990 Sb. §3 pism. a) — opravnéni k opraveé a montazi
e vyhlagku &. 50/1978 Sb. a CSN 34 3100 — odborna zpUsobilost

e (CSN331500

e CSN 73 08 07 - Pozarni bezpeénost staveb

e CSN 27 01 40 - Bezpetnostni predpisy pro zdvihadla, jefaby a jina zafizeni se strojnim pohonem.
e CSN 05 06 10 - Bezpetnostni predpisy pro svafovani plamenem a fezani kyslikem

e CSN 05 06 30 - Bezpetnostni predpisy pro svafovani elektrickym obloukem

VSichni zu€astnéni pracovnici musi byt s pfedpisy seznameni pfed zahajenim praci. Déle jsou povinni
pouzivat pfi praci pfedepsané osobni ochranné pomucky podle sou¢asné platnych smérnic a predpis(.

Stavenisté musi byt ohraniené a na vSech vstupech oznacené vystraznymi tabulkami se zakazem vstupu
vSem nepovolanym osobam.

Pfed zahajeni praci je nutné ovéfit stav, zplsob ochrany a moznost odpojeni vSech inz. siti vedenych v
prostoru stavenisté véetné podminek spravcu siti pro povoleni praci v jejich blizkosti.

Je nutno dodrzovat vymezeni ploch uréenych pro pojezd stavebnich mechanizmu. Je zakdzano pohybovat
se v blizkosti zavé3eného bfemene.

Dodavatel stavebnich praci musi v ramci dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajisténi
bezpecnosti prace. Soucasti dodavatelské dokumentace bude technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt
po dobu stavebnich praci k dispozici na stavbé (viz.§ 4, odst. 1 a 2 vyhl. 324 CUBP ze dne 31.7.1990).

Zpracoval: Ing. Jan Hovorka, 05/2009



