PLANA, PARKOVISTE U POLIKLINIKY
PROJEKT PRO STAVEBNI POVOLENI
SO 100 PARKOVISTE

SO 101 STAVEBNI UPRAVY CHODNIKU

B. SOUHRNNE RESEN| STAVBY

Ve Vs

B.6 BEZBARIEROVE UZiVANI

dle vyhlasky o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich uzZivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace 369/2001 Sb.

B.6.A ZASADY RESENi PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU

- plochy komunikaci a chodnik( maji podélny sklon do 8,3%, pfi€ny sklon je max. 2,0%
- vySkové stupné v trase chlze jsou max. 20 mm vysoké
- pfirozenou vodici linii tvofi obrubnik komunikace a objekty podél chodniki

- na mistech s nalapem obrubniku niz§im nez 80 mm je navrZzen podél obrubniku varovny pas
zreliéfni dlazby v Sifce 400 mm, u pfechodl pro chodce doplnény signalnim pasem v Sifce 800
mm

- povrch komunikaci a chodnikl ma hodnotu soucinitele smykového tfeni min. 0,85

B.6.B ZASADY RESENi PRO OSOBY SE ZRAKOVYM POSTIZENIM
- viz B.6.a

- varovné a signalni pasy budou provedeny ve vyrazné odliSné barvé od ostatnich material(i krytu

komunikace

B.6.C ZASADY RESENi PRO OSOBY SE SLUCHOVYM POSTIZENIM

- navrhované objekty nejsou uvedené v §1 odst. 1 pism. c), e) a f), pfistup nemusi byt vytyéen
akusticky

B.6.D POUZITi STAVEBNICH VYROBKU PRO BEZBARIEROVA RESENI

- pro varovné a signalni pasy budou pouzity specialni betonové tvarovky s reliéfnim povrchem

VySe uvedena opatfeni jsou zfejma z pfilohy B.2 Situace stavby.
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