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SO 300   ODVODN NÍ PARKOVI T

F.300.01  TECHNICKÁ ZPRÁVA

A/ TECHNICKÝ POPIS STAVBY, JEJÍHO FUNK NÍHO A TECHNICKÉHO E ENÍ

A.1      Základní charakteristiky

Projektová dokumentace e í návrh parkovi t  u m stské polikliniky v Plané na pozemcích za objektem
polikliniky. Stavba zahrnuje parkovi t  s celkem 44 stáními pro osobní vozidla s nezbytnými úpravami sjezdu na
pozemek polikliniky, p echodu pro chodce a navazujících ploch.

V sou asné dob  je na pozemky za poliklinikou mo ný p íjezd po komunikaci podél severního títu
objektu. Komunikace má ivi ný kryt v nep íli  dobrém technickém stavu, který za bývalou regula ní plynovou
stanicí p echází v neudr ovaný t rkový kryt. Z komunikace vedou sjezdy a terénní schodi t  na sousední
pozemky. Na plo e ve dvo e polikliniky jsou stávajíc plechové kolny a zbytky základ  po provizorních stavbách a
zpevn ných plochách.

Na sjezd na pozemek polikliniky navazuje chodník a dále p echod p es Plze skou ulici ( pr tah
komunikace II/198 ). P echod ústí p ímo do protilehlého jednosm rného výjezdu z parkovi t  na nám stí
Dukelských hrdin , kde jsou chodci nebezpe n   ohro ováni projí d jícími vozidly. Toté  platí u vstupu do objektu
polikliniky v úzkém hrdle mezi objekty, kde není u vstupu ádná zvý ená plocha, která by chodce ochránila p ed
projí d jícími vozidly.

  Na pozemku p. . 1221 je nevyu ívaný objekt bývalé plynové stanice, na který navazuje oplocený pozemek
s neudr ovaným ovocným sadem. Objekt bude v dal í etap  p ebudován na t i gará e pro osobní vozidla.

Plochy ve dvo e polikliniky jsou odvodn ny betonovými p íkopy do uli ních vpustí a dále do kanalizace.

  Stavební objekt C 300 e í odvodn ní stávajících a navr ených zpevn ných ploch a úpravy stávající
kanalizace.

A.2     Zásady e ení stavby

A.2.1  sm rové a vý kové e ení, odvod ovací za ízení

Navr ené e ení p edpokládá zachování odvodn ní dvoru polikliniky stávající kanaliza ní p ípojkou
v jihozápadním rohu staveni t . Stávající nefunk ní a nevyu ívaný septik bude vybourán a zasypán. Na jeho
p ípojce bude vybudována nová prefabrikovaná betonová achta DN 1000 mm, do které se p epojí stávající
potrubí, které septikem nebo kolem n ho prochází. achtou by, podle podklad , které jsou k dispozici,  m la
procházet i p ípojka stávající de ové kanalizace, na kterou jsou p ipojeny vpusti a de ové svody ve dvo e.

Nov  jsou navr eny vpusti UV1 a UV2, p ipojené na stávající kanalizaci p ípojkou z trub PVC DN 160 mm
celkové délky 43,45 m. Na tuto p ípojku jsou p ipojeny rovn  vpusti UV3 a UV4, které jsou navr eny v míst
stávajících  vpustí ( po prohlédnutí lze v p ípad  jejich funk nosti tyto p ípojky zachovat a vyu ít ).

Na p ípojkách budou ve dvou místech osazeny akumula ní plastové boxy 400x500x1000 mm ( 16, resp.
12 ks ), zaji ující áste né vsakování de ové vody do terénu a hlavn  zadr ení p ívalové vody, sm ující do
stávající kanaliza ní p ípojky. Boxy budou spojeny originálními spojkami a postranní otvory budou zaslepeny
záslepkami. Ze v ech strany budou sestavené boxy obaleny filtra ní geotextilií a obsypány t rkodrtí 16 32 mm.
Na vstupu a výstupu bude osazena plastová revizní achta DN 330 mm.

Liniová vpust V5 ( N150) v délce 6,50 m zamezuje vytékání vody z komunikace a parkovi t  na sousední
pozemek Plze ské ulice. Vpust bude p ipojena na stávající p ípojku kanalizace, která vede pod komunikací. Na tuto
p ípojku bude rovn  p ipojen nový lapa  st e ních splavenin stávajícího svodu na jihozápadním rohu objektu s.p. .
444/1, který jinak stéká na ivi nou komunikaci.

A.2.2  Zemní t leso

Zemní práce budou  provád ny v hornin  3. -4. t ídy t itelnosti. Maximální hloubka odkopávek je 1,75 m.

Výkopy pro p ípojky budou zasypány t rkopískem nebo vhodnou pís itou zeminou ve zhut ovaných
vrstvách po 250 mm. Zkou kami musí být prokázána minimální hodnota parametru zhutn ní zemin Dmin = 100 (na
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zemní pláni v aktivní zón ). Zárove  musí být dodr eny p edepsané hodnoty modulu Edef,2 dle projektu.

Na úrovni plán  pro konstrukci vozovky nebo chodníku musí modul p etvárnosti z druhé zat ovací v tve
EDEF2 init minimáln  45 MPa.

P i hloubení stavebních rýh a výkop  je nutné dodr et zásady uvedené v SN 73 6114 Zemní práce. Výkopy
hlub í ne  1,00 m budou zapa eny. V pr b hu stavby je nutné zajistit, aby otev ené výkopy nep ezimovaly.

A.3   Stávající in enýrské sít  a jejich p elo ky

Trasy podzemních vedení stávajících in enýrských sítí jsou na základ  vyjád ení o existenci in enýrských
sítí jednotlivých správc  orienta n  p ekresleny do koordina ní situace.

P ed zahájením prací budou vedení na míst  vyty ena. Výkopové práce v ochranném pásmu in enýrských
sítí musejí být provád ny ru n  za stálého dozoru pov ené osoby podle instrukcí a po adavk  p íslu ného
správce.

B/  PO ADAVKY NA VYBAVENÍ A ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ

B.1       Pozemky zasa ené stavbou a pozemky sousední

Seznam je sou ástí p ílohy A.

B.2       P elo ky a úpravy podmi ující stavbu

Stavební objekt  nemá podmi ující investice.

C/ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

C.1         Vazba na sou asnou dopravní infrastrukturu

Vazby na stávající infrastrukturu budou beze zm ny zachovány.

C.2       Vztah stavby k chrán ným prvk m p írody

Stavba odvodn ní  nezasahuje do ochranného pásma vzrostlých strom .

D/       VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY
Povrchové vody budou odvedeny do upravované stávající kanalizace, p ípadný vliv na podzemní vody

bude eliminován jednak odvedením de ových vod do kanalizace a jednak pomocí sorp ního prost edku
v podkladních vrstvách konstrukce polovegeta ních parkovacích ploch.

E/   ÚDAJE O ZPRACOVANÝCH TECHNICKÝCH VÝPO TECH  A JEJICH D SLEDCÍCH
PRO NAVRHOVANÉ E ENÍ

Pro návrh akumula ních box  bylo vyu ito podklad  výrobce t chto box .

F/         PO ADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ
Viz p ílohu . E  Zásady organizace výstavby

G/    PO ADAVKY NA PROVOZ ZA ÍZENÍ, ÚDAJE O MATERIÁLECH, ENERGII, DOPRAV ,
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SKLADOVÁNÍ A POD.
Stavba zpevn ných ploch nemá vý e uvedená za ízení.

I/         D SLEDKY NA IVOTNÍ PROST EDÍ  A BEZPE NOST PRÁCE
P i v ech pracích dokumentovaným tímto projektem  je nutno pr b n  a d sledn  dodr ovat:

· ustanovení o bezpe nosti práce obsa ené v Zákoníku práce

· zákon 309/2006 Sb. , kterým se upravují dal í po adavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci
v pracovn právních vztazích a o zaji t ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování slu-
eb mimo pracovn právní vztahy (zákon o zaji t ní dal ích podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i

práci )

· zákon . 251/2005 Sb. o bezpe nosti práce

· na ízení vlády . 591/2006 o bli ích minimálních po adavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na
staveni ti

· vyhlá ku .20/1979 Sb., ve zn ní vyhl.553/1990 Sb. §3 písm. a)  oprávn ní k oprav  a montá i

· vyhlá ku . 50/1978 Sb. a SN 34 3100  odborná zp sobilost

· SN 33 15 00

· SN 73 08 07 - Po ární bezpe nost staveb

· SN 27 01 40 - Bezpe nostní p edpisy pro zdvihadla, je áby a jiná za ízení se strojním pohonem.

· SN 05 06 10 - Bezpe nostní p edpisy pro sva ování plamenem a ezání kyslíkem

· SN 05 06 30 - Bezpe nostní p edpisy pro sva ování elektrickým obloukem

V ichni zú astn ní pracovníci musí být s p edpisy seznámeni p ed zahájením prací. Dále jsou povinni
pou ívat p i práci p edepsané osobní ochranné pom cky podle sou asn  platných sm rnic a p edpis .

Staveni t  musí být ohrani ené a na v ech vstupech ozna ené výstra nými tabulkami se zákazem vstupu
v em nepovolaným osobám.

P ed zahájení prací je nutné ov it stav, zp sob ochrany a mo nost odpojení v ech in . sítí vedených v
prostoru staveni t  v etn  podmínek správc  sítí pro povolení prací v jejich blízkosti.

Je nutno dodr ovat vymezení ploch ur ených pro pojezd stavebních mechanizm . Je zakázáno pohybovat
se v blízkosti zav eného b emene.

Dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvo it podmínky k zaji t ní
bezpe nosti práce. Sou ástí dodavatelské dokumentace bude technologický nebo pracovní postup, který musí být
po dobu stavebních prací k dispozici na stavb  (viz.§ 4, odst. 1 a 2 vyhl. 324 ÚBP ze dne 31.7.1990).

  Zpracoval: Ing. Jan Hovorka, 05/2009


