PLANA, PARKOVISTE U POLIKLINIKY
PROJEKT PRO STAVEBNI POVOLENI

C. STAVEBNI CAST
1.1  OBJEKTY POZEMNICH KOMUNIKACI

SO 100 PARKOVISTE
SO 101 STAVEBNIi UPRAVY CHODNIKU

C.100-101.01 TECHNICKA ZPRAVA

Al IDENTIFIKACNIi UDAJE OBJEKTU

Nazev stavby: PARKOVISTE U POLIKLINIKY, PLANA
Misto stavby: Plana

Okres: Tachov

Katastralni uzemi: Plana u Mariadnskych Lazni

Druh stavby: novostavba, stavebni Upravy

B/ STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENiIM NAVRZENEHO RESENI

Projektova dokumentace feSi navrh parkovisté u méstské polikliniky v Plané na pozemcich za objektem
polikliniky.

Stavba zahrnuje parkovisté s celkem 44 stanimi pro osobni vozidla s nezbytnymi Upravami sjezdu na pozemek
polikliniky, pfechodu pro chodce a navazujicich ploch.

V soucasné dobé je na pozemky za poliklinikou mozny pfijezd po komunikaci podél severniho &titu objektu.
Komunikace ma Zivi€ny kryt v nepfilis dobrém technickém stavu, ktery za byvalou regulaéni plynovou stanici pfechazi
v neudrzovany Stérkovy kryt. Z komunikace vedou sjezdy a terénni schodisté na sousedni pozemky. Na ploSe ve dvofe
polikliniky jsou stavajic plechové kolny a zbytky zakladd po provizornich stavbach a zpevnénych plochach.

Na sjezd na pozemek polikliniky navazuje chodnik a dale pfechod pres Plzerfiskou ulici ( pritah komunikace
[1/198 ). Pfechod usti pfimo do protilehlého jednosmérného vyjezdu z parkovisté na namésti Dukelskych hrdinG, kde jsou
chodci nebezpené ohroZovani projizdéjicimi vozidly. Totéz plati u vstupu do objektu polikliniky v uzkém hrdle mezi
objekty, kde neni u vstupu Zadna zvySena plocha, ktera by chodce ochranila pfed projizdéjicimi vozidly.

Na pozemku p.€. 1221 je nevyuZivany objekt byvalé plynové stanice, na ktery navazuje oploceny pozemek
s neudrzovanym ovocnym sadem. Objekt bude v dalSi etapé pfebudovan na tfi garaze pro osobni vozidla.

Plochy ve dvore polikliniky jsou odvodnény betonovymi pfikopy do uli¢nich vpusti a dale do kanalizace.

B.1 Smérové a vyskové rFeseni, pricné usporadani

Stavba zahrnuje Upravy stavajici komunikace véetné sjezdu z komunikace 11/198, novostavbu parkovisté kolem
objektu plynové stanice a ve dvore za poliklinikou a Upravu stavajicich pfechodu pro chodce, navazujicich na
upravovane plochy. Déle odvodnéni, vefejné osvétleni a v dalSi etapé stavebni Upravy objektu byvalé predavaci
plynové stanice na tfi gardZzova stani pro osobni vozidla.

Sjezd na pozemek bude upraven jako chodnikovy pfejezd s naslapem 20 mm ( snizeny z béznych 50 mm
s ohledem na prujezd sanitnich vozidel ). Komunikace — vétev A - bude lemovana po pravé strané v navaznosti na objekt
polikliniky zvySenym chodnikem pro chodce, Sirokym minimalné 1,25 m, bézné 2,00 m. Komunikace je v nejuzsim misté
podél vstupu do polikliniky Siroka 2,75 m, v navazujicim useku podél parkovisté 6,00 m. V misté pfipojeni na komunikaci
[1/198 je Siroka 5,50 m. Délka Upravy je 109,42 m; z toho je pfiblizné 62 m v trase stavajici zpevnéné komunikace a 47,4
m je nové navrzena konstrukce.

Vétev B, obsluhuijici parkovaci stani, je dlouha 70,14m, Siroka 6,50 m. Vétev C je dlouha 17,51 m, Siroka rovnéz
6,50 m. Vétev D, obsluhujici stani ve dvore, je dlouhd 31,24 m, Siroka 5,50 m.

Parkovaci stani maji bézné rozmeéry 5,30 x 2,40 m, pfi pfesahu mimo zpevnénou plochu muze byt stani
zkraceno az na 4,50 m. Vyznacena vyhrazena stani pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu jsou Siroka 3,50 m.

Celkem je navrzeno véetné tfi garazovych stani 47 mist pro osobni vozidla; z toho tfi stani na konci vétve D
jsou navrzena jako rezerva pro pfipadné rozSifeni.

ZvySeny chodnik vede podél vétve A od pfechodu, kde navazuje na stavajici chodniky, az k vySe zminénym
stanim pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu tak, aby byly chodci v trase s nejvétsi intenzitou pohybu ochranéni
pfed projizdéjicimi vozidly. Pfed vstupem do objektu bude osazen stavajici pfistfeSek se stojanem na kola. Patniky
vysky min. 0,70 m bude ochranén prostor pfed vchodem do objektu.



PLANA, PARKOVISTE U POLIKLINIKY
PROJEKT PRO STAVEBNI POVOLENI

Stavajici pfechod pro chodce bude stavebné upraven tak, aby nedochazelo ke kolizi trasy chodcu s trasou vozidel,
vyjizdgjicich z parkovisté na nam. Dukelskych hrdinG do Plzeriské ulice. Stavajici vyjezd bude zaslepen a jednosmérny
sjezd na parkovisté z namésti bude upraven na obousmérny s minimalni Sitkou 6,00m a chodnikovym pfejezdem

s naslapem 50 mm. Vzhledem k sou¢asnému tvaru kfizovatky a Sifkdm vozovky neni vhodné umisténi déliciho ostriivku
v trase prechodu. Optimalni feSeni s délkou pfechodu do 6,00 m nebo s ostrivkem je mozné navrhnout az pfi celkovych
stavebnich upravach v sou€asné dobé velmi nepfehledné kfizovatky.

Pfechod pro chodce smérem k autobusovému nédrazi bude posunut zapadnim smérem pfiblizné o 6,50 m. Na
vyznacenych mistech budou provedeny Upravy pro zajisténi pohybu osob se snizenou pohyblivosti dle Vyhlasky MMR &.
369/2001 Sb. ( varovné a signalni pasy ). Stavebni prace na Upravach pfechodu se nedotknou télesa komunikace
[1/198 na p.p.¢. 3602/4, pouze se bude ménit vySka osazeni obrubnikd, lemujicich tuto komunikaci.

Podélny sklon nivelety komunikaci se pohybuje od se pohybuje od 0,3 do 12%, v Usecich podél stani max. 4%.
Pficny sklon je bézné 2%.
Zemni prace budou provadény v horniné 3. -4. tfidy téZitelnosti. Maximalni hloubka odkopavek je 0,75 m pro zpevnéné
plochy. Zemni plan bude upravena ve sklonu 3%. Zkouskami musi byt prokazan min. modul pfetvarnosti plané min.
Edef,» = 45 MPa. Plan bude odvodnéna drenazemi.

Na ploSe pozemku 181/2 a 181/4 jsou naletové, resp. ovocné stromy, které budou odstranény.

Z plochy pro parkovisté o vyméfe pfiblizné 405 m? bude na &asti vySe uvedenych dvou pozemk( odstranéna ornice v tl.
do 150 mm; ornice bude z ¢asti umisténa do terénnich Uprav na stavenisti, z ¢asti odvezena na uréenou meziskladku.

V pfipadé nedosazeni predepsanych parametrd modulu pretvarnosti zemni plané komunikaci bude nutné zajistit jejich
dosazeni napf. vapennou stabilizaci, polozenim geotextilie nebo vyménou zeminy v aktivni z6né ( na zakladé zkousek
navrhne geotechnik v dalSim stupni dokumentace ).

Kryt komunikaci bude proveden z asfaltového betonu, parkovaci stani z polovegetacnich tvarovek s vyplni spar
ornici ve smési s Vapexem N. .

Veskera stavajici pfipojeni na pfilehlé pozemky budou zachovana.

B.2 Zemni téleso

Hornina, vytéZzena na stavenisti a vhodna do nasypu komunikaci, bude ulozena do nasypl a zasypl na plose
parkovisté. Pfi stavebnich pracich bude odtéZeno pfiblizné 480 m® zeminy, na schvélenou skladku se odveze 280 m®,

K hlubSim vykoptm dojde hlavné v souvislosti s provadénim uli¢nich vpusti. Vykopy hlubsi nez 1,00 m budou zapazeny.

Vykopy pro vpust nebo opravu pfipojky budou zasypany Stérkopiskem nebo vhodnou pis€itou zeminou ve zhutfiovanych

vrstvach po 250 mm. ZkousSkami musi byt prokazana minimalni hodnota parametru zhutnéni zemin Din = 100 (na zemni

plani v aktivni zéné). Zarover musi byt dodrzeny predepsané hodnoty modulu Eger2 dle projektu.

Na urovni plani pro konstrukci vozovky musi modul pretvarnosti z druhé zatéZzovaci vétve Epgr, Cinit minimalné 45 MPa.
Je nutné zajistit, aby oteviené vykopy nepfezimovaly. Zemni plané pro pokladku konstruk&nich vrstev vozovky

musi byt v nejkratSim mozném Case zakryty ochrannou vrstvou ze Stérkodrti.

B.3 Drobné objekty

Soucasti navrhu je podél stani na vétvi B opérna zidka z betonovych tvarovek 600x400x300 mm, osazenych na
zaklad prifezu 0,80 x 0,80 m z betonu C12/15. Tvarovky budou prolity betonem téZe znacky a zpevnény vyztuzi z oceli
10216 priméru 16 mm, ukotvenych do zakladu a vedenych po celé délce zidky. Koruna zdi je zakryta betonovou kryci
deskou Sifky 0,40 m, osazenou do cementové malty. Do zidky jsou s rozte¢i 3,00 m vetknuty sloupky oploceni H=1,65
m, na které se osadi plastované pletivo vysky 1,60 m.

Stavajici kamenna zidka podél vétve A vlevo mezi dvéma stavajicimi terénnimi schodisti v celkové délce 20,6
m a vySce od 0,75 do 1,20 m bude rozebrana a zpét sloZena, popf. vysparovana cementovou maltou s doplnénim
chybéjicich kamenl a s provedenim nové kryci desky prifezu 0,50x0,08 m z kamenicky upraveného betonu. Zaroven
bude rozebrano a zpét ulozeno schodisté S2 u vychodniho rohu zidky.

Prostor pfed vstupem do objektu a v obloucich chodniku v nejuzsi ¢asti bude ochranén litinovymi sloupky vysky
min. 0,70 m, osazenymi do betonového zakladku 0,40x0,4x0,7 m. Lic sloupku bude odsazen o 0,5 m od hrany obrubniku
komunikace a mezi sloupky a sténou domu musi byt zachovan priichod minimalné 0,90 m Siroky.

Stavajici schodistové stupné na jihozapadnim rohu objektu s.p.¢. 444/1 budou rozebrany a nahrazeny
chodnikem se sklonem do 12%. Chodnik bude na strané podél objektu lemovan zidkou z betonovych palisad.

Zidka, lemujici na za¢atku upravy vétve ,A” zvySeny travnaty ostrivek, bude upravena v délce 3,75 m; zidka ze
smiSeného zdiva ( lomovy kamen, beton ) se rozebere a provede se v nové trase s kamennym licem v soubéhu s
obrubnikem ve vzdalenosti 0,50 m. Vyska zdi zistane zachovana.
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c/ VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLADU, VCETNE JEJICH UZITi V DOKUMENTACI (
DOPRAVNI UDAJE, GEOTECHNICKY PRUZKUM )

Pro opravu komunikace nebyly prizkumy pofizovany.

Pfed zahajenim stavby bude proveden zachranny archeologicky vyzkum — viz A. Pravodni zprava, 3.1.

D/ VZTAHY POZEMNi KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY

Ostatni objekty stavby jsou nedilnou soucasti stavby a s vyjimkou Gprav chodnik( museji byt provedeny pred
zahajenim praci na nosnych konstrukcich vozovky.

E/ NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH, V€. PRIPADNYCH VYPOCTU

VSechny konstrukce jsou navrzeny v souladu s TP 78 Katalog vozovek pozemnich komunikaci.
vstupni parametry:

tfida dopravniho zatizeni .... VI (velmi nizka od 15do 100 TNV, CSN 73 6114)
navrhova urover porudeni vozovky ....D3

vodni rezim .... pendulérni

vySkové pasmo ....400 az 500 m

stfedni doba navratu .... 10 let

index mrazu Im ....523°C

Ttida dopravniho zatiZeni je uréena podle orientaéni specifikace komunikaci ( tab. C1 CSN 73 6114 ):

komunikace | tfida dopravniho charakteristika primérna Navrhova Orientacni specifikace
zatiZzeni TDZ zatiZzeni denni uroven pozemni komunikace
intenzita TNV | poruseni
vozovky
mistni VI Velmi nizka Méné nez 15 | D3 Silnice Il. a lll. tF.,
komunikace obsluzné mistni
komunikace, odstavné a
parkovaci plochy

Ostatni komunikace a plochy:

komunikace zpUsob vyuziti plochy Navrhova uroven Orientacni specifikace pozemni
poruSeni vozovky komunikace
P parkovisté P — parkovi$té pro osobni vozidla D3 obsluzné mistni, ucelové a

nemotoristické komunikace, odstavné,
parkovaci a dopravni plochy

Plochy budou lemovany obrubniky s béZnym naslapem 0,10 m, snizenym u sjezd(i na 0,05 m a v mistech pro pfechazeni

a u prechodt 0,02 m.

» Komunikace nova

- asfaltovy beton stfednézrnny ABS II; 50mm; CSN 73 6121
- asfaltovy beton hrubozrnny ABH lI; 50mm; CSN 73 6121
*- obalované kamenivo asfaltem OKS II; 90mm; CSN 736121
- podklad z kameniva mechanicky zpevnéného MZK;170 mm; CSN 73 6126; Epgr2 - 150 Mpa.
- podklad ze $térkodrti 0-32 SD; 150mm CSN 73 6126
- zemni plan zhutnéna Eperr - 45 Mpa.

*_ postfik spojovaci asfalt. kationaktivni emulzi PSEK, CSN 736129,0,30kgm™
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» chodnik novy

- dlazba betonova zamkova DL [; 60 mm; CSN 73 6131-1

- loze z drti 4-8; 30 mm

- podklad z kameniva mechanicky zpevnéného MZK; 150 mm; CSN 73 6126; Eper2 - 80 Mpa.
- podklad ze $térkodrti 0-32 SD; 120mm CSN 73 6126

- zemni plan zhutnéna Epery - 45 Mpa.

» chodnik na stavajicim podkladu

- dlazba betonova zamkova DL [; 60 mm; CSN 73 6131-1

- loze z drti 0-8 ve smési s cementem 3:1; 30 mm

- podklad z betonu C12/15; 0-150 mm; CSN 73 6126; Eperz =80 Mpa.
- stavajici podklad Epery - 45 Mpa.

» parkovaci stani

- tvarovky polovegetaéni betonové DL I; 100 mm; CSN 73 6131-3
Spary vyplnit ornici ve smési s Apexem A v poméru 6:1
- podklad z kameniva mechanicky zpevnéného MZK; 170 mm; CSN 73 6126;  Eperz - 120 Mpa.
- podklad ze $térkodrti 0-32 SD; 150mm CSN 73 6126
- zemni plaf zhutnéna Eper2 =45 Mpa.

Plochy budou lemovany betonovymi obrubniky 150/250 mm, osazenymi do loze z betonu C12/15 s bo¢ni opérou s
béznym naslapem 120 mm. Ve vyznacenych mistech bude naslap snizen na 20 mm ( s pfechodem na plvodni naslap
ve sklonu max. 12 %.

Na styku konstrukce chodniku a objekt(i podél komunikace bude provedena izolace z nopové félie s pfesahem
min. 50 mm nad povrch chodniku a bude opravena omitka soklu objektu, pokud byla poSkozena pfi provadéni nebo pfi
shiZeni nivelety chodniku nebo komunikace.

Vykopové prace podél objektl budou v pruhu min. 0,75 m od objektu provadény ruéné, stejné jako prace
v ochranném pasmu stavajicich podzemnich inz. siti podle dispozic, uvedenych v dokladové &asti ve vyjadfenich
jednotlivych spravc(; pfed zahajenim praci na odstranovani konstrukce chodniku a po o¢isténi odkryté izolaéni pfizdivky,
izolace nebo zakladoveé zdi bude stav zdokumentovan a potvrzen vliastnikem objektu.

F/ REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENI, OCHRANA POZEMNI
KOMUNIKACE

Navrzené feSeni pFedpokladd zachovani odvodnéni dvoru polikliniky stavajici kanalizacni pfipojkou
v jihozapadnim rohu stavenisté. Stavajici nefunkeni a nevyuzivany septik bude vybouran a zasypan. Na jeho pfipojce
bude vybudovana nava prefabrikovana betonova Sachta DN 1000 mm, do které se pfepoji stavajici potrubi, které
septikem nebo kolem ného prochazi. Sachtou by, podle podkladii, které jsou k dispozici, méla prochazet i pfipojka
stavajici deStové kanalizace, na kterou jsou pfipojeny vpusti a deStové svody ve dvore.
Noveé jsou navrzeny vpusti UV1 a UV2, pfipojené na stavajici kanalizaci pfipojkou z trub PVC DN 160 mm celkové délky
43,45 m. Na tuto pfipojku jsou pfipojeny rovnéz vpusti UV3 a UV4, které jsou navrzeny v misté stavajicich vpusti ( po
prohlédnuti Ize v pfipadé jejich funkénosti tyto pfipojky zachovat a vyuzit ).
Na pfipojkach budou ve dvou mistech osazeny akumulaéni plastové boxy 400x500x1000 mm ( 16, resp. 12 ks ),
zajistujici Castecné vsakovani destoveé vody do terénu a hlavné zadrZeni pfivalové vody, sméfujici do stavajici
kanaliza¢ni pfipojky. Boxy budou obaleny filtracni geotextilii a obsypany Stérkodrti 16 —32 mm.
Liniova vpust V5 ( N150) v délce 6,50 m zamezuje vytékani vody z komunikace a parkovisté na sousedni pozemek
Plzeniské ulice. Vpust bude pfipojena na stavajici pfipojku kanalizace, ktera vede pod komunikaci. Na tuto pfipojku bude
rovnéz pfipojen novy lapag¢ stfeSnich splavenin stavajiciho svodu na jihozapadnim rohu objektu s.p.€. 444/1, ktery jinak
stéka na zivicnou komunikaci.
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G/ NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENI, SVETELNYCH SIGNALU, ZARIZENI
PRO PROVOZNIi INFORMACE A DOPRAVNI TELEMATIKU

Navrh dopravniho znaceni je zfejmy z pfilohy €. C.100.02 Situace a je zpracovan v souladu se zakonem
€.361/2000 Sb. a vyhlaskou MDS €.30/2001 Sb.

- plocha parkovisté bude za hlavnim vstupem do polikliniky pfiblizné v km 0,048 vétve A oznagena
svislou dopravni znackou IP 11b Parkovisté. Dopravnimi znackami budou rovnéz oznaceny oba
upravované piechody a vyhrazena stani pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu.

- pfechod pro chodce bude oznagen znackami IP6, doplnénymi u pfechodu k autobusovému nadrazi
znaCkami A11.

- na pripojeni upravované komunikace na Plzeriskou ulici se osadi znacka P6 Stuj, dej prednost v jizdé!

- vyhrazend stani budou oznaceny svislymi znackami IP12; u stani pro osoby s omezenim pohybu budou
doplnény symbolem O1, u stani pro sanitni vozidla doplfikovou tabulkou E12, stejné jako u stani pro
zaméstnance na vétvi D

Vodorovné znaceni bude provedeno nastfikem bilou barvou nebo vyrazné odliSnou barvou dlazdic.

Znacky se osadi v souladu s CSN 01 8020. Nejmensi vodorovna vzdalenost znacek je 10,0 m. Nejmensi
vodorovnd vzdalenost blizSiho okraje svislé dopravni znacky nebo jeji nosné konstrukce od vnéjSiho okraje zpevnéné
Casti vozovky je 0,5 m, nejvétsi 2,0 m. Ve vyjimecnych pfipadech je mozno v obci nejmensi vzdalenost sniZit az na 0,3
m. Spodni okraj nejnize umisténych dopravnich znacek ( v&. dodatkovych tabulek ) je v obci ve vySi nejméné 2,20 m nad
urovni vozovky a pfi umisténi na chodniku nad drovni chodniku. Pfi osazeni do prichoziho prostoru pro chodce nebo
cyklisty musi zlstat volna Sitka 1,5 m. Pfi osazovani novych znaek mezi stavajici znacky nebo doplfiovani znacek na
stavajici sloupky je nutné zachovat homogenitu zna€eni. Na jednom sloupku |ze umistovat pouze znacky jednoho typu
velikosti dle CSN 01 8020, neni rovnéz dovoleno kombinovat znagky riizného provedeni (reflexni, prosvétlené, nereflexni

).

Provedeni dopravnich zna¢ek musi odpovidat VL 6.1. - Svislé dopravni znacky a VL 6.2. - Vodorovné dopravni znacky.
Doplfiované dopravni znaceni na komunikaci musi byt homogenni se stavajicim zna¢enim, dodavatel bude odsouhlasen
spravcem komunikace.

H/ ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY, PRIPADNE UDRZBU

S vyjimkou umoznéni pfijezdu k objektu polikliniky a na pozemky podél komunikace nejsou zadné zvlastni
pozadavky na postup vystavby.

] VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Zména technologie vystavby je moZna podle technologického vybaveni vybraného dodavatele stavby po
odsouhlaseni projektantem a investorem

J/ PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI O STATICKEM OVERENI
ROZHODUJICICH DIMENZI A PRUREZU
Konstrukce vozovky a chodnikl byla navrzena podle TP 78 Katalog vozovek pozemnich komunikaci.

K/ RESENI PRISTUPU A UZIVANi VEREJNE PRiISTUPNYCH KOMUNIKACI A PLOCH
SOUVISEJICICH SE STAVENISTEM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A ORIENTACE

Stavba splfiuje pozadavky pro pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace; je zajiSténa pfirozena
vodici linie podél objektd, podél obrubnikd s naslapem nizSim nez 80 mm jsou navrzeny varovné pasy Sifky 0,40 m
z reliéfnich dlazdic. Na mistech pro pfechazeni je naslap max. 20 mm.

1.2 VYKRESY

VIZ SEZNAM



PLANA, PARKOVISTE U POLIKLINIKY
PROJEKT PRO STAVEBNi POVOLENI

C.100.0- SCHEMATICKE RESENi KRIZOVATEK - VIZ PRILOHA C.100.02

C.100.0- VYKRESY OBSLUZNYCH ZARIZENi (ZASTAVKY, PARKOVISTE , ODPOCIVKY ) vykresy
musi obsahovat idaje o bezbariérovém uzivani v€. detaili vyhrazenych mist pro vozidla O1 a sklonu
u pfechodil ) — VIZ PRILOHA B6

C.100.0- DOPRAVNIi ZNACKY, DOPRAVNI ZARIZENI, SVETELNE SIGNALY - VIZ PRILOHA C.100.02
C.100.0- SOURADNICE HLAVNiCH BODU - VIZ PRILOHA C.100.02
C.100.0- POHLEDY NEBO ZAKRES DO FOTOGRAFIE U KOMUNIKACi V PAMATKOVE ZONE

— nejsou pozadovany



