
PLANÁ, PARKOVI T  U POLIKLINIKY

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SO 100 PARKOVI T

SO 101 STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍK

B.       SOUHRNNÉ E ENÍ STAVBY

1

B.6    BEZBARIÉROVÉ U ÍVÁNÍ

dle vyhlá ky o obecných technických po adavcích zabezpe ujících u ívání staveb osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace 369/2001 Sb.

B.6.A   ZÁSADY E ENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU

- plochy komunikací a chodník  mají podélný sklon do 8,3%, p í ný sklon je max. 2,0%

- vý kové stupn  v trase ch ze jsou max. 20 mm vysoké

- p irozenou vodící linii tvo í obrubník komunikace a objekty podél chodník

- na místech s ná lapem obrubníku ni ím ne  80 mm je navr en podél obrubníku varovný pás
z reliéfní dla by v í ce 400 mm, u p echod  pro chodce dopln ný signálním pásem v í ce 800
mm

- povrch komunikací a chodník  má hodnotu sou initele smykového t ení min. 0,85

B.6.B   ZÁSADY E ENÍ PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTI ENÍM
- viz B.6.a

- varovné a signální pásy budou provedeny ve výrazn  odli né barv  od ostatních materiál  krytu

              komunikace

B.6.C   ZÁSADY E ENÍ PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTI ENÍM
- navrhované objekty nejsou uvedené v §1 odst. 1 písm. c), e) a f), p ístup nemusí být vytý en

akusticky

B.6.D   POU ITÍ STAVEBNÍCH VÝROBK  PRO BEZBARIÉROVÁ E ENÍ

               -             pro varovné a signální pásy budou pou ity speciální betonové tvarovky s reliéfním povrchem

Vý e uvedená opat ení jsou z ejmá z p ílohy B.2 Situace stavby.

                                                                                                                   Vypracoval: ing. Hovorka,
04/2009


