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C.  STAVEBNÍ ÁST

SO 400  OSV TLENÍ PARKOVI T

C.400.01   TECHNICKÁ ZPRÁVA

A/ ÚVODNÍ ÁST
Projektová dokumentace e í návrh osv tlení parkovi t  u m stské polikliniky v Plané.

B/ STRU NÝ TECHNICKÝ POPIS

 Prostor parkovi t  bude osv tlen 6 bezpaticovými sto áry se svítidly o p íkonu 50 W.

Nový rozvod bude p ipojen na stávající rozvodnici u svítidla v travnatém ostr vku vlevo p i vjezdu k poliklinice.
Nový  napájecí kabel CYKY 5Cx10 bude ulo en pod komunikací v hloubce min. 1,20 m, pod chodníkem nebo v terénu
ve hloubce 0,50 m.
 Uzemn ní a pospojení svítidel bude provedeno vodi em FeZn pr m. 10, ulo eným v soub hu s napájecím
kabelem.
 Osv tlovací sto áry budou vysoké 4,0 m a budou osazeny do betonového pouzdra v betonovém základu hl.
900 mm s prostupem pro kabely. V bezpaticovém sto áru bude osazena svorkovnice s pojistkou; svítidlo bude se
svorkovnicí propojeno rou 3Cx2,5. Na sto áry Karim, série T H1 budou osazena svítidla T28.


