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A    PR VODNÍ ZPRÁVA

      1.   IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY

1.A.       OZNA ENÍ STAVBY

Název stavby:                  PARKOVI T  U POLIKLINIKY, PLANÁ
Místo stavby:   Planá

Okres:   Tachov

Katastrální území:  Planá u Mariánských Lázní

Druh stavby:   novostavba, stavební úpravy

1.B       OBJEDNATEL ( STAVEBNÍK )

M sto Planá
Nám. Svobody 1, 348 15 Planá

1.C       PROJEKTANT NEBO ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Ing. Jan Hovorka, projektová innost

Podhorská 681, 353 01 Mariánské Lázn

( autorizovaný in enýr pro dopravní stavby, KAIT, .0300160 )

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB

2.A        STRU NÝ POPIS NÁVRHU STAVBY, JEJÍ FUNKCE, VÝZNAM A UMÍST NÍ
Projektová dokumentace e í návrh parkovi t  u m stské polikliniky v Plané na pozemcích za objektem

polikliniky.

Stavba zahrnuje parkovi t  s celkem 44 stáními pro osobní vozidla s nezbytnými úpravami sjezdu na
pozemek polikliniky, p echodu pro chodce a navazujících ploch.

V sou asné dob  je na pozemky za poliklinikou mo ný p íjezd po komunikaci podél severního títu
objektu. Komunikace má ivi ný kryt v nep íli  dobrém technickém stavu, který za bývalou regula ní plynovou
stanicí p echází v neudr ovaný t rkový kryt. Z komunikace vedou sjezdy a terénní schodi t  na sousední
pozemky. Na plo e ve dvo e polikliniky jsou stávajíc plechové kolny a zbytky základ  po provizorních stavbách a
zpevn ných plochách.

Na sjezd na pozemek polikliniky navazuje chodník a dále p echod p es Plze skou ulici ( pr tah
komunikace II/198 ). P echod ústí p ímo do protilehlého jednosm rného výjezdu z parkovi t  na nám stí
Dukelských hrdin , kde jsou chodci nebezpe n   ohro ováni projí d jícími vozidly. Toté  platí u vstupu do objektu
polikliniky v úzkém hrdle mezi objekty, kde není u vstupu ádná zvý ená plocha, která by chodce ochránila p ed
projí d jícími vozidly.

  Na pozemku p. . 1221 je nevyu ívaný objekt bývalé plynové stanice, na který navazuje oplocený pozemek
s neudr ovaným ovocným sadem. Objekt bude v dal í etap  p ebudován na t i gará e pro osobní vozidla.

Plochy ve dvo e polikliniky jsou odvodn ny betonovými p íkopy do uli ních vpustí a dále do kanalizace.
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Pozemky, na kterých je navrhována  stavba:

Pozemek

Celková
vým ra
pozemku
[m2]

parc. . Vyu ití, druh
plocha
stavby na
pozemku

[m2]

Katastrální
území Vlastník  a  jeho adresa

1117
183

Ost. plocha

Ost. komunikace 815,0

Planá u
Mariánských Lázní M sto Planá, nám. Svobody 1, 348 15 Planá

982
.441 Zastav ná plocha a

nádvo í 656,2

Planá u
Mariánských Lázní M sto Planá, nám. Svobody 1, 348 15 Planá

602
.443 Zastav ná plocha a

nádvo í 602,0

Planá u
Mariánských Lázní M sto Planá, nám. Svobody 1, 348 15 Planá

2055
3505/1

Ost. komunikace

Ost. plocha 26,8

Planá u
Mariánských Lázní M sto Planá, nám. Svobody 1, 348 15 Planá

2356
3505/2

Ost. komunikace

Ost. plocha 90,2

Planá u
Mariánských Lázní M sto Planá, nám. Svobody 1, 348 15 Planá

403
182/2

Zahrada

ZPF 362,0

Planá u
Mariánských Lázní

Z P Net, s.r.o., Edvarda Bene e 2439/70, 307 77
Plze

137
182/4

Zahrada

ZPF 137,0

Planá u
Mariánských Lázní M sto Planá, nám. Svobody 1, 348 15 Planá

181
182/6

Zahrada

ZPF 177,6

Planá u
Mariánských Lázní M sto Planá, nám. Svobody 1, 348 15 Planá

249
3505/5

Ost. komunikace

Ost. plocha 25,6

Planá u
Mariánských Lázní M sto Planá, nám. Svobody 1, 348 15 Planá

1306
3505/10

Ost. komunikace

Ost. plocha 32,4

Planá u
Mariánských Lázní M sto Planá, nám. Svobody 1, 348 15 Planá

14247

3602/4
Silnice

Ostatní plocha 0
Planá u
Mariánských Lázní

Vlastník:Plze ský kraj, Kroupova 1760/18, 301 00
Plze ,

Správa a údr ba silnic, Sob slavova 1264, 349 01
St íbro

14418
3602/5

Ost. komunikace

Ost. plocha 2,85

Planá u
Mariánských Lázní M sto Planá, nám. Svobody1, 348 15 Plan

260
3643/4

Ost. plocha

zele 2,75
Planá u
Mariánských Lázní M sto Planá, nám. Svobody1, 348 15 Planá

5356
440/1 Zast. plocha a nádvo í

297,0

Planá u
Mariánských Lázní

RNDr. Pavel Popov, elivského 1752, Tachov, 347
01 Tachov

80
.1221 Zast. plocha a nádvo í

80

Planá u
Mariánských Lázní

Z P Net, s.r.o., Edvarda Bene e 2439/70, 307 77
Plze
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2.B        P EDPOKLÁDANÝ PR B H STAVBY

- zahájení

- etapizace a uvád ní do provozu

 stavba bude provád na jako celek.

- dokon ení stavby

2.C        VAZBY NA REGULA NÍ PLÁNY, ÚZEMNÍ PLÁN, P ÍPADN  ÚZEMN  PLÁNOVACÍ
INFORMACE NEBO ÚZEMNÍ SOUHLAS V . PODMÍNEK JEHO PLN NÍ ( BYL-LI VYDÁN )

Jedná se o stavební úpravy stávající ú elové a místní komunikace a novostavbu parkovi t , její   míst ní
není v rozporu s územním plánem.

2.D        STRU NÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A JEHO DOSAVADNÍ VYU ITÍ
V sou asné dob  je území s navrhovanou stavbou a stavebními úpravami vyu íváno jako místní a ú elová

komunikace a neudr ovaný travnatý pozemek. Komunikace má ivi ný kryt, p echázející za bývalou regula ní
plynovou stanicí ve t rkový kryt. Z komunikace vedou sjezdy a terénní schodi t  na sousední pozemky. Na plo e
ve dvo e polikliniky jsou stávajíc plechové kolny a zbytky základ  po provizorních stavbách a zpevn ných plochách.

2.E        VLIV TECHNICKÉHO E ENÍ STAVBY A JEJÍHO PROVOZU NA KRAJINU, ZDRAVÍ A
IVOTNÍ PROST EDÍ

Jedná se o stavební úpravy stávajících zpevn ných ploch v jejich p vodním rozsahu a o parkovi t
s odvodn ním a osv tlením. Proto e je ást ploch ji  k parkování vyu ívána, dojde usm rn ním parkování na
plochách k tomu ur ených ke zlep ení sou asného stavu. Parkovací stání budou provedena z polovegeta ních
tvarovek a plochy budou odvodn ny do stávající kanalizace.

2.F        CELKOVÝ DOPAD STAVBY NA DOT ENÉ ÚZEMÍ A NAVRHOVANÁ OPAT ENÍ

- vztahy na dosavadní vyu ití území

stávající nevyu ívané  a zanedbané plochy budou upraveny, stávající zpevn né plochy budou v plném
rozsahu vyu ity pro navrhované parkovi t .

- vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území

stavba nemá vliv na stávající ani plánované stavby v okolí

- zm ny staveb dot ených navrhovanou stavbou

stavba nevyvolává zm ny okolních staveb s výjimkou stavebních úprav p echodu a místa pro p echázení na
místní komunikaci.

3. P EHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD  A PR ZKUM
Vý et podklad  a pr zkum  pou itých pro vypracování projektové dokumentace
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3.A        DOKUMENTACE ZÁM RU K ÁDOSTI O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY
NEBO K OZNÁMENÍ ZÁM RU PRO ZÍSKÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU NEBO ROZHODNUTÍ O
ZM N  STAVBY

Na e enou stavbu bylo vydáno rozhodnutí o umíst ní stavby v . nabytí právní moci.

3.B        REGULA NÍ PLÁNY, ÚZEMNÍ PLÁN, P ÍPADN  ÚZEMN  PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Navrhovaná stavba není v rozporu s vý e uvedenými dokumentacemi.

3.C        MAPOVÉ PODKLADY, ZAM ENÍ ÚZEMÍ A DAL Í GEODETICKÉ PODKLADY

- zam ení polohopisu a vý kopisu,2008

- kopie katastrální mapy

3.D        DOPRAVNÍ PR ZKUM, ( STUDIE, DOPRAVNÍ ÚDAJE )

Dopravní pr zkum nebyl provád n, na území, ur eném pro výstavbu, byl umíst n co nejv t í po et
parkovacích stání.

3.E        GEOTECHNICKÝ A HYDROGEOLOGICKÝ PR ZKUM, ZÁKLADNÍ KOROZNÍ PR ZKUM

Pr zkum nebyl vzhledem k malému rozsahu stavby provád n.

3.F        DIAGNOSTICKÝ PR ZKUM KONSTRUKCÍ

Nejedná se o stavební konstrukce, diagnostický pr zkum nebyl provád n.

3.G      HYDROMETEOROLGICKÉ A HYDROLOGICKÉ ÚDAJE, PLAVEBNÍ PODMÍNKY, INUNDACE,
KVALITA VODY V RECIPIENTECH

Pro parkovi t  nejsou údaje pot ebné, zpevn né plochy budou p ibli n  ve stejné plo e odvodn ny do
stávající kanalizace.

3.H        KLIMATOLOGICKÉ ÚDAJE ( P EVLÁDAJÍCÍ SM R V TRU, VÝSKYT MLH A P ÍZEMNÍCH
MRAZ , EXTRÉMNÍ TEPLOTY VZDUCHU, INDEX MRAZU, SMOGOVÉ OBLASTI )

U návrhu parkovi t  se ne e í.

3.I        STAVEBN  HISTORICKÝ PR ZKUM U STAVBY, KTERÁ JE KULTURNÍ PAMÁTKOU, JE
V PAMÁTKOVÉ REZERVACI NEBO JE V PAMÁTKOVÉ ZÓN

 P edm tné parcely  viz výpis dot ených pozemk   jsou situovány uvnit m stské památkové zóny
Planá. Vzhledem k tomu, e stavba bude realizována nedaleko kostela sv. Petra a Pavla, nelze vylou it p ítomnost
d le itých archeologických situací. Stavba by toti  mohla zasáhnout ji ní okraj h bitova ( u ívaného od 13. do 18.
století ), ale rovn  osídlení, je  výstavb  kostela p edcházelo. Proto je nutné, aby stavebník zajistil v dostate ném
asovém p edstihu záchranný archeologický výzkum n kterou z organizací, která je v p íslu ném území oprávn na

provád t archeologický výzkum. Vzhledem k charakteru stavby budou pravd podobn  na plo e nejprve provedeny
zaji ovací sondy ( ezy ), které v p edstihu se stavbou ov í stav dochování archeologických situací pod
sou asným terénem a up esní pr b h a metodu dal ího výzkumu   viz závazné stanovisko M Ú Planá, O k, .j.
370/2008-O K-8/Lib.
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4. LEN NÍ STAVBY ( JEDNOTLIVÝCH ÁSTÍ STAVBY )

4.B        UR ENÍ JEDNOTLIVÝCH ÁSTÍ

Stavba je jednoduchá, bez len ní na ásti.

4.C        LEN NÍ STAVBY NA ÁSTI STAVBY, NA STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY

SO 100     Parkovi t

SO 101    Stavební úpravy chodník

SO 300     Odvodn ní parkovi t

SO 400    Osv tlení parkovi t

SO 401     P elo ka telefonních kabel

SO 700     Stavební úpravy bývalé plynové stanice

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

5.A        V CNÉ A ASOVÉ VAZBY SOUVISEJÍCÍCH STAVEB JINÝCH STAVEBNÍK

Je nutné zajistit, aby p ípadné plánované opravy podzemních in . sítí jiných stavebník  byly provedeny
p ed zahájením této stavby, pop . v soub hu s touto stavbou. Investorovi nejsou známy ádné plánované stavby
jiných stavebník  na tomto staveni ti nebo v dotyku s ním.

5.B        UVA OVANÝ PR B H VÝSTAVBY A ZAJI T NÍ JEHO PLYNULOSTI
A KOORDINOVANOSTI

Stavba komunikací a zpevn ných ploch bude provád na tak, aby se kolaudovala stavba jako funk ní
celek.

5.C      ZAJI T NÍ P ÍSTUPU NA STAVBU

P ístup na stavbu je zaji t n po stávajících místních komunikacích a stávající ú elovou komunikací podél
severní fasády objektu polikliniky. P i provád ní stavby bude v dy zaji t n pr chod na pozemky podél staveni t  a
do objektu polikliniky. P íjezd na pozemky bude omezen pouze na minimální dobu a po oznámení prací vlastník m
sousedních pozemk .

5.D      DOPRAVNÍ OMEZENÍ, OBJÍ KY A VÝLUKY DOPRAVY

Provoz na místních komunikacích bude bez omezení s výjimkou áste ného zú ení vozovky p i provád ní
úprav míst pro p echázení a p echodu. ádné výluky ani objí ky nebudou v souvislosti se stavbou navrhovány.

6. P EHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍK  A SPRÁVC

6.A      SEZNAM ZNÁMÝCH NEBO P EDPOKLÁDANÝCH PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB,
KTERÉ P EVEZMOU JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY PO JEJICH
UKON ENÍ DO VLASTNICTVÍ A OSOB, KTERÉ JE BUDOU SPRAVOVAT ( POZEMNÍ
KOMUNIKACE, SÍT  TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, OPLOCENÍ APOD. )

Po ukon ení stavby z stanou vlastníci i správci pozemk  shodní se stávajícími.



PLANÁ, PARKOVI T  U POLIKLINIKY

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

6

6.B      ZP SOB U ÍVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKT  STAVBY

Plochy budou plnit funkci obslu né komunikace a parkovi t  pro polikliniku.

7. P EDÁVÁNÍ ÁSTÍ STAVBY DO U ÍVÁNÍ

7.A      MO NOSTI ( NÁVRH ) POSTUPNÉHO P EDÁVÁNÍ ÁSTI STAVBY ( ÚSEK, OBJEKT ) DO
U ÍVÁNÍ

Stavba komunikace a parkovi t  v . odvodn ní a osv tlení bude zkolaudována jako celek.

7.B      ZD VODN NÍ POT EB U ÍVÁNÍ STAVBY P ED DOKON ENÍM CELÉ STAVBY

ást komunikace a chodník  bude u ívána po dobu výstavby pro zaji t ní p ístupu do objektu polikliniky.

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

8.1      SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY UVEDE CELKOVÝ PROJEKTOVANÝ ROZSAH,
KAPACITNÍ ÚDAJE, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY, ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ, DISPOZI NÍ,
STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ E ENÍ STAVBY, ZA LEN NÍ STAVBY DO ÚZEMÍ, TJ. ZEJMÉNA
VZTAH TRASY A KRAJINY, VLIV EXISTUJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY NA
STAVEBN  TECHNICKÉ E ENÍ STAVBY A ARCHITEKTONICKÉ E ENÍ EXPONOVANÝCH
OBJEKT  ( PORTÁLY TUNEL , VELKÉ MOSTY ), E ENÍ IR ÍCH VZTAH  A TECHNICKÉ
D SLEDKY PO ADAVK  PRÁVNÍCH A TECHNICKÝCH P EDPIS

Stavba zahrnuje úpravy stávající komunikace v etn  sjezdu z komunikace II/198, novostavbu parkovi t
kolem objektu plynové stanice a ve dvo e za poliklinikou a úpravu stávajících p echod  pro chodce, navazujících na
upravované plochy.  Dále odvodn ní,  ve ejné osv tlení a v dal í etap  stavební úpravy objektu bývalé p edávací
plynové stanice na t i gará ová stání pro osobní vozidla.

Sjezd na pozemek bude upraven jako chodníkový p ejezd s ná lapem 20 mm ( sní ený z b ných 50 mm
s ohledem na mo ný pr jezd sanitních vozidel ). Komunikace  v tev A - bude lemována po pravé stran
v návaznosti na objekt polikliniky zvý eným chodníkem pro chodce, irokým minimáln  1,25  m, b n  2,00 m.
Komunikace je v neju ím míst  podél vstupu do polikliniky iroká 2,75 m, v navazujícím úseku podél parkovi t
6,00 m. V míst  p ipojení na komunikaci II/198 je iroká 5,50 m. Délka úpravy je 109,42 m; z toho je p ibli n  62 m
v trase stávající zpevn né komunikace a 47,4 m je nov  navr ená konstrukce.

V tev B, obsluhující parkovací stání, je dlouhá 70,14m, iroká 6,50 m. V tev C je dlouhá 17,51 m, iroká
rovn  6,50 m. V tev D, obsluhující stání ve dvo e, je dlouhá 31,24 m, iroká 5,50 m.

Parkovací stání mají b né rozm ry 5,30 x 2,40 m, p i p esahu mimo zpevn nou plochu m e být stání
zkráceno a  na 4,50 m. Vyzna ená vyhrazená stání pro osoby se sní enou schopností pohybu jsou iroká 3,50 m.

Celkem je navr eno v etn  t í gará ových stání 47 míst  pro osobní vozidla; z toho t i stání na konci v tve
D jsou navr ena jako rezerva pro p ípadné roz í ení.

Zvý ený chodník vede podél v tve A od p echodu, kde navazuje na stávající chodníky, a  k vý e
zmín ným stáním pro osoby se sní enou schopností pohybu tak, aby byly chodci v trase s nejv t í intenzitou
pohybu ochrán ni p ed projí d jícími vozidly. P ed vstupem do objektu bude osazen stávající p íst e ek se
stojanem na kola. Patníky vý ky min. 0,70 m bude ochrán n prostor p ed vchodem do objektu.

Stávající p echod pro chodce bude stavebn  upraven tak, aby nedocházelo ke kolizi trasy chodc  s trasou
vozidel, vyjí d jících z parkovi t  na nám. Dukelských hrdin  do Plze ské ulice. Stávající výjezd bude zaslepen a
jednosm rný sjezd na parkovi t  z nám stí bude upraven na obousm rný s minimální í kou 6,00m a
chodníkovým p ejezdem s ná lapem 50 mm. Vzhledem k sou asnému  tvaru k i ovatky a í kám vozovky není
vhodné umíst ní d lícího ostr vku v trase p echodu. Optimální e ení s délkou p echodu do 6,00 m nebo
s ostr vkem je mo né navrhnout  a  p i celkových stavebních úpravách v sou asné dob  velmi nep ehledné
k i ovatky.

P echod pro chodce sm rem k autobusovému nádra í bude posunut západním sm rem p ibli n  o 6,50 m.
Na vyzna ených místech budou provedeny úpravy pro zaji t ní pohybu osob se sní enou pohyblivostí dle Vyhlá ky
MMR . 369/2001 Sb.  ( varovné a signální pásy ).  Stavební práce na úpravách p echodu se nedotknou t lesa
komunikace II/198 na p.p. . 3602/4, pouze se bude m nit vý ka osazení obrubník , lemujících tuto komunikaci.
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Podélný sklon nivelety komunikací se pohybuje od se pohybuje  od 0,3 do 12%, v úsecích podél stání
max. 4%.  P í ný sklon je b n  2%.

Zemní práce budou  provád ny v hornin  3. -4. t ídy t itelnosti. Maximální hloubka odkopávek je 0,75 m
pro zpevn né plochy.  Zemní plá  bude upravena ve sklonu 3%. Zkou kami musí být prokázán min. modul
p etvárnosti  plán  min. Edef,2 = 45 MPa. Plá  bude odvodn na drená emi.

Na plo e pozemku 181/2 a 181/4 jsou náletové, resp. ovocné stromy, které budou odstran ny.

Z plochy pro parkovi t  o vým e p ibli n  405 m2  bude na ásti vý e uvedených dvou pozemk  odstran na
ornice v tl. do 150 mm; ornice bude z ásti umíst na do terénních úprav na staveni ti, z ásti odvezena na ur enou
meziskládku.

V p ípad  nedosa ení p edepsaných parametr  modulu p etvárnosti zemní plán  komunikací bude nutné
zajistit jejich dosa ení nap . vápennou stabilizací, polo ením geotextilie nebo vým nou zeminy v aktivní zón  ( na
základ  zkou ek navrhne geotechnik v dal ím stupni dokumentace ).

Kryt komunikací bude proveden z asfaltového betonu, parkovací stání z polovegeta ních tvarovek s výplní spár
ornicí ve sm si s Vapexem N. .

           Ve kerá stávající p ipojení na p ilehlé pozemky budou zachována.

8.2      TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH OBJEKT  A JEJICH ÁSTÍ STANOVÍ PRO

8.2.1       POZEMNÍ KOMUNIKACE

A/ VÝ ET A OZNA ENÍ JEDNOTLIVÝCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ STAVBY

Stavba je tvo ena jedinou stávající místní komunikací.

B/ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY P ÍSLU NÝCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

- kategorie a t ída, návrhová kategorie nebo funk ní skupina a typ p í ného uspo ádání

je navr ena ú elová komunikace funk ní skupiny C a parkovi t  pro osobní vozidla

- parametry a zd vodn ní trasy

trasa a niveleta sleduje s minimálními zm nami stávající stav komunikace; viz 8.1

- návrh zemního t lesa, pou ití druhotných materiál , výsledky bilance zemních prací

Hornina, vyt ená na staveni ti a vhodná do násyp  komunikací, bude ulo ena do násyp  a zásyp  na plo e
parkovi t . P i stavebních pracích bude odt eno p ibli n  480 m3 zeminy, na schválenou skládku se odveze
280 m3.

- vstupní údaje a záv ry posouzení návrhu zpevn ných ploch

vstupní parametry:

t ída dopravního zatí ení    .  VI ( velmi nízká od 15do 100 TNV, SN 73 6114)

návrhová úrove  poru ení vozovky   .  D3

vodní re im     . pendulární

vý kové pásmo     .  400 a  500 m

st ední doba návratu    .  10 let

index mrazu Im   . 523°C

T ída dopravního zatí ení je ur ena podle orienta ní specifikace komunikací ( tab. C1 SN 73 6114 ):
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komunikace t ída dopravního
zatí ení TDZ

 charakteristika
zatí ení

pr m rná
denní
intenzita TNV

Návrhová
úrove
poru ení
vozovky

Orienta ní specifikace
pozemní komunikace

místní
komunikace

VI Velmi nízká Mén  ne  15 D3 Silnice II. a III. t .,
obslu né místní
komunikace, odstavné a
parkovací plochy

Ostatní komunikace a plochy:

komunikace zp sob vyu ití plochy Návrhová úrove
poru ení vozovky

Orienta ní specifikace pozemní
komunikace

P   parkovi t P  parkovi t  pro osobní vozidla D3 obslu né místní, ú elové a
nemotoristické komunikace, odstavné,

parkovací a dopravní plochy

8.2.2       MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI

A/ VÝ ET OBJEKT  A ZDÍ

B/ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY JEDNOTLIVÝCH OBJEKT , ZEJMÉNA

- základní údaje ( rozp tí, délky, í ky, pr jezdní a pr chozí prostory )

- základní technické e ení a vybavení

- druhy konstrukcí a jejich zd vodn ní

- postup technologie výstavby

8.2.3       ODVODN NÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE

stavebn  technické e ení odvodn ní, jeho charakteristiky a rozsah

Navr ené e ení p edpokládá zachování odvodn ní dvoru polikliniky stávající kanaliza ní p ípojkou
v jihozápadním rohu staveni t . Stávající nefunk ní a nevyu ívaný septik bude vybourán a zasypán. Na jeho
p ípojce bude vybudována navá prefabrikovaná betonová achta DN 1000 mm, do které se p epojí stávající
potrubí, které septikem nebo kolem n ho prochází. achtou by, podle podklad , které jsou k dispozici,  m la
procházet i p ípojka stávající de ové kanalizace, na kterou jsou p ipojeny vpusti a de ové svody ve dvo e.

Nov  jsou navr eny vpusti UV1 a UV2, p ipojené na stávající kanalizaci p ípojkou z trub PVC DN 160 mm
celkové délky 43,45 m. Na tuto p ípojku jsou p ipojeny rovn  vpusti UV3 a UV4, které jsou navr eny v míst
stávajících  vpustí ( po prohlédnutí lze v p ípad  jejich funk nosti tyto p ípojky zachovat a vyu ít ).

Na p ípojkách budou ve dvou místech osazeny akumula ní plastové boxy 400x500x1000 mm ( 16, resp.
12 ks ), zaji ující áste né vsakování de ové vody do terénu a hlavn  zadr ení p ívalové vody, sm ující do
stávající kanaliza ní p ípojky. Boxy budou spojeny originálními spojkami a postranní otvory budou zaslepeny
záslepkami. Ze v ech strany budou sestavené boxy obaleny filtra ní geotextilií a obsypány t rkodrtí 16 32 mm.
Na vstupu a výstupu bude osazena plastová revizní achta DN 330 mm.

Liniová vpust V5 ( N150) v délce 6,50 m zamezuje vytékání vody z komunikace a parkovi t  na sousední
pozemek Plze ské ulice. Vpust bude p ipojena na stávající p ípojku kanalizace, která vede pod komunikací. Na tuto
p ípojku bude rovn  p ipojen nový lapa  st e ních splavenin stávajícího svodu na jihozápadním rohu objektu s.p. .
444/1, který jinak stéká na ivi nou komunikaci.
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8.2.4       TUNELY, PODZEMNÍ STAVBY A GALERIE

A/          ZÁKLADNÍ ÚDAJE ( DÉLKA, P Í NÉ USPO ÁDÁNÍ, SKLONY )

      B/ TECHNICKÉ VYBAVENÍ TUNELU

C/ NAVR ENÁ TECHNOLOGIE VÝSTAVBY

D/ PRINCIPY SYSTÉM  PROVOZNÍCH INFORMACÍ, ÍZENÍ DOPRAVY A PO ÁRNÍ
BEZPE NOSTI

8.2.5       OBSLU NÁ ZA ÍZENÍ, VE EJNÁ PARKOVI T , ÚNIKOVÉ ZÓNY A
PROTIHLUKOVÉ CLONY

navr ená za ízení, která jsou sou ástí pozemní komunikace a jejich umíst ní, rozsah a
vybavení

Stavba neobsahuje tato za ízení.

8.2.6       VYBAVENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE

A/          ZÁCHYTNÁ BEZPE NOSTNÍ ZA ÍZENÍ

Stavba neobsahuje tato za ízení.

B/ DOPRAVNÍ ZNA KY, DOPRAVNÍ ZA ÍZENÍ, SV TELNÉ SIGNÁLY, ZA ÍZENÍ PRO
PROVOZNÍ INFORMACE A TELEMATIKU

Návrh dopravního zna ení je z ejmý z p ílohy . C.100.02 Situace a  je zpracován v souladu se zákonem
.361/2000 Sb. a vyhlá kou MDS .30/2001 Sb.

-        plocha parkovi t  bude za hlavním vstupem do polikliniky p ibli n  v km 0,048 v tve A ozna ena

              svislou dopravní zna kou IP 11b Parkovi t . Dopravními zna kami budou rovn  ozna eny oba

         upravované p echody a vyhrazená stání pro osoby se sní enou schopností pohybu.

- p echod pro chodce bude ozna en zna kami IP6, dopln nými u p echodu k autobusovému nádra í
zna kami A11.

- na p ipojení upravované komunikace na Plze skou ulici se osadí zna ka P6 St j, dej p ednost
v jízd !

- vyhrazená stání budou ozna eny svislými zna kami IP12; u stání pro osoby s omezením pohybu
budou dopln ny symbolem O1, u stání pro sanitní vozidla dopl kovou tabulkou E12, stejn  jako u
stání pro zam stnance na v tvi D

Vodorovné zna ení bude provedeno nást ikem bílou barvou nebo výrazn  odli nou barvou dla dic.

 Zna ky se osadí v souladu s SN 01 8020. Nejmen í vodorovná vzdálenost zna ek je 10,0 m. Nejmen í
vodorovná vzdálenost bli ího okraje svislé dopravní zna ky nebo její nosné konstrukce od vn j ího okraje
zpevn né ásti vozovky je 0,5 m, nejv t í 2,0 m. Ve výjime ných p ípadech je mo no v obci nejmen í vzdálenost
sní it a  na 0,3 m. Spodní okraj nejní e umíst ných dopravních zna ek ( v . dodatkových tabulek ) je v obci ve vý i
nejmén  2,20 m nad úrovní vozovky a p i umíst ní na chodníku nad úrovní chodníku. P i osazení do pr chozího
prostoru pro chodce nebo cyklisty musí z stat volná í ka 1,5 m. P i osazování nových zna ek mezi stávající
zna ky nebo dopl ování zna ek na stávající sloupky je nutné zachovat homogenitu zna ení. Na jednom sloupku lze
umis ovat pouze zna ky jednoho typu velikosti dle SN 01 8020, není rovn  dovoleno kombinovat zna ky r zného
provedení (reflexní, prosv tlené, nereflexní ).
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Provedení dopravních zna ek musí odpovídat VL 6.1. - Svislé dopravní zna ky a VL 6.2. - Vodorovné dopravní
zna ky. Dopl ované dopravní zna ení na komunikaci musí být homogenní se stávajícím zna ením, dodavatel bude
odsouhlasen správcem komunikace.

C/ VE EJNÉ OSV TLENÍ

Osv tlení parkovi t  bude provedeno esti bezpaticovými sto áry vý ky 4,0 m o celkovém p íkonu 6 x 50
W, tj. 0,3 kW s napájecím kabelem, p ipojeným na svorkovnici stávajícího sto áru VO na plo e p ed poliklinikou.
Sto áry v . svítidel budou odsouhlaseny orgánem památkové pé e.

D/ OCHRANY PROTI VNIKU VOLN  IJÍCÍCH IVO ICH  NA KOMUNIKACE A JEJICH
MIGRACE P ES KOMUNIKACE

U stávající komunikace v zastav ném území a u parkovi t  se ne e í.

E/ CLONY A SÍT  PROTI OSLN NÍ

U stávající komunikace a parkovi t  v zastav ném území se ne e í.

8.2.7      OBJEKTY OSTATNÍCH SKUPIN OBJEKT

A/          VÝ ET OBJEKT

B/ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

C/ SOUVISEJÍCÍC ZA ÍZENÍ A VYBAVENÍ

D/ TECHNICKÉ E ENÍ

E/ POSTUP A TECHNOLOGIE VÝSTAVBY

9. VÝSLEDKY A ZÁV RY Z PODKLAD , PR ZKUM  A M ENÍ
Souhrnný p ehled zji t ných skute ností s vyhodnocením jejich vlivu na e ení stavby
Z dostupných podklad  nevyplývají s výjimkou nutnosti schválení sloup  ve ejného osv tlení orgánem

památkové ochrany ádné vlivy na stavbu.

10. DOT ENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁN NÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ,
KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY

Stavbou budou dot ena ochranná pásma stávajících podzemních in enýrských sítí ( viz dokladová ást ).

Stavba se nachází v m stské památkové zón .

10.A      ROZSAH DOT ENÍ

P i pracích v ochranných pásmech se bude postupovat v souladu s platnými p edpisy a s vyjád eními
p íslu ných správc  sítí  viz. P íloha

Navr ené sloupy VO budou schváleny p íslu ným orgánem státní správy.

10.B      PODMÍNKY PRO ZÁSAH

 P edm tné parcely  viz výpis dot ených pozemk   jsou situovány uvnit m stské památkové zóny
Planá. Vzhledem k tomu, e stavba bude realizována nedaleko kostela sv. Petra a Pavla, nelze vylou it p ítomnost
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d le itých archeologických situací. Stavba by toti  mohla zasáhnout ji ní okraj h bitova ( u ívaného od 13. do 18.
století ), ale rovn  osídlení, je  výstavb  kostela p edcházelo. Proto je nutné, aby stavebník zajistil v dostate ném
asovém p edstihu záchranný archeologický výzkum n kterou z organizací, která je v p íslu ném území oprávn na

provád t archeologický výzkum. Vzhledem k charakteru stavby budou pravd podobn  na plo e nejprve provedeny
zaji ovací sondy ( ezy ), které v p edstihu se stavbou ov í stav dochování archeologických situací pod
sou asným terénem a up esní pr b h a metodu dal ího výzkumu   viz závazné stanovisko M Ú Planá, O k, .j.
370/2008-O K-8/Lib.

10.C      ZP SOB OCHRANY NEBO ÚPRAV
P ed zahájením prací je nutno vyzvat v echny správce podzemních in enýrských sítí, které se nacházejí v

zájmové oblasti, aby vedení p ímo na míst  vyty ili. Výkopové práce v ochranném pásmu in enýrských sítí musejí
být provád ny ru n  za stálého dozoru pov ené osoby podle instrukcí a po adavk  p íslu ného správce.

Proto e se jedná o opravu stávající komunikace, je p edpokládáno ulo ení podzemních in . sítí
v komunikaci a ve sjezdech v souladu s p íslu nými SN. Pokud se v pr b hu prací zjistí odchylné e ení ochrany
sítí ( nap . nedostate né krytí, chyb jící chráni ky ),  bude ve spolupráci se správcem sít  provedena chráni ka
z betonových korýtek s obetonováním, p íp. se prohloubí ulo ení kabel .

10.D      VLIV NA STAVEBN  TECHNICKÉ E ENÍ

Vedení a ulo ení stávajících podzemních sítí nemá vliv na stavebn  technické e ení stavby, sm rové i
vý kové e ení stavby z stává beze zm ny.

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ
Vymezení a zd vodn ní zm n sou asného stavu vyvolaných stavbou

11.A      BOURACÍ PRÁCE

ást stávající konstrukce komunikace bude rozebrána, vyt ené hmoty se odvezou na skládku. Pokud
bude únosnost stávajícího podkladu vyhovovat p edepsaným hodnotám, vyu ije se pro opravu. Stávající betonové
obrubníky se vybourají a odvezou se na skládku, jejich technický stav je velmi patný a nelze je vyu ít.

Základy po p vodních stavbách budou vybourány a hmoty odvezeny a ulo eny na schválenou skládku.

11.B      KÁCENÍ MIMOLESNÍ ZELEN  A JEJÍ P ÍPADNÁ NÁHRADA

Z plochy staveni t  budou odstran ny náletové, ozdobné a ovocné ke e v rozsahu p ibli n  20 m2. Stejný
rozsah má odstran ní poléhavých jehli natých ke  z rozhledového pole zprava na p ipojení v tve A  na hlavní
komunikaci. Ke e jsou vysazeny na zvý eném travnatém ostr vku a brání v rozhledu ( ji  v sou asné dob  p ed
stavebními úpravami ).

11.C      ROZSAH ZEMNÍCH PRACÍ A KONE NÁ ÚPRAVA TERÉNU

Celkem bude vyt eno p ibli n  480 m3 zeminy, která se z ásti ulo í do násyp  a zásyp  parkovi t ;
zbývajících 280 m3 bude odvezeno a ulo eno na skládku.

Na nezpevn né plochy se rozprost e ornice v tl. 100 mm a zalo í se parkový trávník výsevem.

11.D      OZELEN NÍ NEBO JINÉ ÚPRAVY NEZASTAV NÝCH PLOCH

viz 11.C.
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11.E      ZÁSAH DO ZEM D LSKÉHO P DNÍHO FONDU A P ÍPADNÉ REKULTIVACE

Celkem zasahuje stavba na pozemcích p.  182/2, 182/4 a 182/6 do 0,0677 ha do zem d lského p dního
fondu. Na tyto pozemky byl vydán souhlas s vyn tím  .j. 2398/2008-O P ze dne 03.11.2008.

11.F      ZÁSAH DO POZEMK  UR ENÝCH K PLN NÍ FUNKCE LESA

Stavba nezasahuje do t chto ploch.

11.G      ZÁSAH DO JINÝCH POZEMK

Stavba zasahuje do pozemk  jiných vlastník   viz souhlas se stavbou (dokladová ást ).

11.H   VYVOLANÉ ZM NY STAVEB ( P ELO KY A ÚPRAVY ) DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ
INFRASTRUKTURY A VODNÍCH TOK

Stavba nevy aduje vý e uvedené zm ny.

12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POT EBY
Ur ení a zd vodn ní nárok  stavby na

12.A      V ECHNY DRUHY ENERGIÍ

Nároky stavby na energie jsou minimální.

12.B      TELEKOMUNIKACE

Stavba nemá nároky na telekomunikace.

12.C     VODNÍ HOSPODÁ STVÍ

Viz 8.2.3

12.D      P IPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU A PARKOVÁNÍ

P ipojení na dopravní infrastrukturu se nem ní; dojde pouze k úprav  technických parametr  podle
platných SN. Jedná se o stavbu pro parkování.

12.E      MO NOSTI NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU ( PODZEMNÍ A NADZEMNÍ
SÍT  )

Stavba bude p ipojena na stávající kanalizaci a rozvody VO.

12.F      DRUH, MNO STVÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI U ÍVÁNÍM STAVBY

P i u ívání stavby nevznikají odpady.

13. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POT EBY
Vyhodnocení vliv  negativních ú ink  stavby a jejího u ívání a uvedení návrh  na stavební

opat ení k jejich prevenci, eliminaci, p ípadn  minimalizaci v souladu s p íslu nými právními p edpisy

13.A      OCHRANA KRAJINY A P ÍRODY

Jde o z v t í ásti o opravu stávající komunikace a ploch ji  nyní vyu ívaných pro navr ený ú el  p íjezd
k poliklinice a parkování.

13.B      HLUK

Jde o opravu stávající komunikace a roz í ení stávajících zpevn ných ploch ji  nyní vyu ívaných pro
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parkování v zastav né ásti m sta. Vliv na okolí se proti sou asnosti nezhor í.

13.C      EMISE Z DOPRAVY

Jde o opravu stávající komunikace a roz í ení stávajících zpevn ných ploch ji  nyní vyu ívaných pro
parkování v zastav né ásti m sta. Vliv na okolí se proti sou asnosti nezhor í.

13.D      VLIV ZNE IST NÝCH VOD NA VODNÍ TOKY A VODNÍ ZDROJE

Komunikace budou odvodn ny do stávající kanalizace, stání budou zaji t na sorp ní látkou ve spárách
dla by.

13.E      OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPE NOSTI PRACOVNÍK  P I VÝSTAVB  A P I U ÍVÁNÍ
STAVBY

P i v ech pracích dokumentovaným tímto projektem  je nutno pr b n  a d sledn  dodr ovat:

· ustanovení o bezpe nosti práce obsa ené v Zákoníku práce

· zákon 309/2006 Sb. , kterým se upravují dal í po adavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci
v pracovn právních vztazích a o zaji t ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování slu-
eb mimo pracovn právní vztahy (zákon o zaji t ní dal ích podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i

práci )

· zákon . 251/2005 Sb. o bezpe nosti práce

· na ízení vlády . 591/2006 o bli ích minimálních po adavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na
staveni ti

· vyhlá ku .20/1979 Sb., ve zn ní vyhl.553/1990 Sb. §3 písm. a)  oprávn ní k oprav  a montá i

· vyhlá ku . 50/1978 Sb. a SN 34 3100  odborná zp sobilost

· SN 33 15 00

· SN 73 08 07 - Po ární bezpe nost staveb

· SN 27 01 40 - Bezpe nostní p edpisy pro zdvihadla, je áby a jiná za ízení se strojním pohonem.

· SN 05 06 10 - Bezpe nostní p edpisy pro sva ování plamenem a ezání kyslíkem

· SN 05 06 30 - Bezpe nostní p edpisy pro sva ování elektrickým obloukem

V ichni zú astn ní pracovníci musí být s p edpisy seznámeni p ed zahájením prací. Dále jsou povinni
pou ívat p i práci p edepsané osobní ochranné pom cky podle sou asn  platných sm rnic a p edpis .

Staveni t  musí být ohrani ené a na v ech vstupech ozna ené výstra nými tabulkami se zákazem vstupu
v em nepovolaným osobám.

P ed zahájení prací je nutné ov it stav, zp sob ochrany a mo nost odpojení v ech in . sítí vedených v
prostoru staveni t  v etn  podmínek správc  sítí pro povolení prací v jejich blízkosti.

Je nutno dodr ovat vymezení ploch ur ených pro pojezd stavebních mechanizm . Je zakázáno pohybovat
se v blízkosti zav eného b emene.

Dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvo it podmínky k zaji t ní
bezpe nosti práce. Sou ástí dodavatelské dokumentace bude technologický nebo pracovní postup, který musí být
po dobu stavebních prací k dispozici na stavb  (viz.§ 4, odst. 1 a 2 vyhl. 324 ÚBP ze dne 31.7.1990).

13.F      NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

P i výstavb  komunikací se  vyt í p ibli n  580 m
3

zeminy a hmot skupiny 17 00 00  Stavební a
demoli ní odpady

- odpad - kód 17 05 01,  zemina, p ibli n  480 m3 ; p ibli n  200 m3 bude ulo en na staveni ti do
násyp , zbývajících 280 m3 se odveze na skládku

- odpad  kód 17 07 01, sm sný stavební odpad, p ibli n  80 m3  - bude rovn  odvezen a ulo en na
schválenou skládku,

- odpad -  kód 17 03 01, asfalt nebo výrobky z asfaltu, p ibli n  17 m3, bude odvezen a ulo en na
obalovnu k recyklaci nebo na schválenou skládku ).
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14. OBECNÉ PO ADAVKY NA BEZPE NOST A U ITNÉ VLASTNOSTI
Pr kaz, e stavba jako celek a její objekty jsou navr eny tak, aby splnily základní po adavky,

kterými jsou

14.A      MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA

Stavba bude mít mechanickou odolnost a stabilitu, odpovídající p íslu ným technickým normám.

14.B      PO ÁRNÍ BEZPE NOST ( UMO N NÍ ZÁSAHU JEDNOTEK PO ÁRNÍ OCHRANY,
ÚNIKOVÉ CESTY PRO OSOBY, APOD. )

Stavba vyhovuje po adavk m na pr jezd techniky po ární ochrany, minimální í ka pr jezdního profilu je
3,50 m ( stávající pr jezd mezi stávajícími objekty je  iroký 4,65 m ).

14.C      OCHRANA ZDRAVÍ, ZDRAVÝCH IVOTNÍCH PODMÍNEK A IVOTNÍHO PROST EDÍ

Jde o opravu stávající komunikace a roz í ení stávajících zpevn ných ploch ji  nyní vyu ívaných pro
parkování v zastav né ásti m sta. Vliv na okolí se proti sou asnosti nezhor í.

14.D      OCHRANA PROTI HLUKU

Jde o opravu stávající komunikace a roz í ení stávajících zpevn ných ploch ji  nyní vyu ívaných pro
parkování v zastav né ásti m sta. Vliv na okolí se proti sou asnosti nezhor í.

14.E      BEZPE NOST P I U ÍVÁNÍ (BEZPE NOST PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH)
Provoz na komunikacích se bude ídit zákonem .361/2000 Sb. a vyhlá kou MDS .30/2001 Sb.

14.F      ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA ( HOSPODÁRNOST PROVOZU, ÚSPORNÉ
TECHNOLOGIE P I VÝSTAVB  A ÚDR B  APOD. )

U opravy místní komunikace se ne e í.

15. DAL Í PO ADAVKY
Popis návrhu e ení stavby z hlediska dodr ení

15.A      U ITNÝCH VLASTNOSTÍ STAVBY ( DOSTATE NÁ KAPACITA OBJEKT , OBECNÉ
TECHNICKÉ PO ADAVKY NA VÝSTAVBU A VÝROBKY, SNADNÁ ÚDR BA, IVOTNOST APOD. )

Stavba spl uje obecné po adavky na výstavbu, u v ech výrobk , pou itých pro stavbu, dolo í dodavatel
prohlá ení o shod .

V echny stávající sjezdy z stanou zachovány, stejn  jako p ipojení na místní komunikace.

15.B      ZAJI T NÍ P ÍSTUPU A PODMÍNEK PRO U ÍVÁNÍ STAVBY  VE EJN  P ÍSTUPNÝCH
KOMUNIKACÍ A PLOCH OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Stavba spl uje po adavky pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace; je zaji t na
p irozená vodící linie podél objekt , podél obrubník  s ná lapem ni ím ne  80 mm jsou navr eny varovné pásy
í ky 0,40 m z reliéfních dla dic. Na místech pro p echázení je ná lap max. 20 mm.

15.C      OCHRANY STAVBY P ED KODLIVÝMI Ú INKY VN J ÍHO PROST EDÍ ( POVODN ,
AGRASIVNÍ PODZEMNÍ VODA, BLUDNÉ PROUDY, PODDOLOVÁNÍ A POV TRNOSTNÍ VLIVY )

U opravy komunikace a roz í ení parkovi t  se ne e í.
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15.D      SPLN NÍ PO ADAVK  DOT ENÝCH ORGÁN

- viz 10.B.

                                                                                                              Vypracoval: ing. Hovorka, 03/2009


