TECHNICKÁ ZPRÁVA
1. Základní údaje
-
název stavby:
Planá - Dvořákova úl.
inženýrské sítě
· objekt:
kanalizace, vodovod
· místo stavby:
Planá
-kraj:
Plzeňský
· investor stavby:
Město Planá
· projektant akce:
KV ENGINEERING s.r.o. Karlovy Vary
· dodavatel stavby:
není znám, bude určen na základě výběrového řízení
· dokumentaci zpracoval:
KV ENGINEERING s.r.o. Karlovy Vary
Závodu míru 584, 360 17 Karlovy Vary
-
inženýrská činnost:
KV ENGINEERING s.r.o. Karlovy Vary
Závodu míru 584, 360 17 Karlovy Vary
· stupeň projektu:
dokumentace pro stavební řízení
· období zpracování:
říjen- prosinec 2006
2. Použité podklady
· prohlídka terénu a konzultace s investorem
· Planá, kanalizace a ČOV-dokumentace pro územní řízení, KV engineering, s.r.o. 12/2004
· (projekt Čistá Berounka, I. etapa)
· podklady a vyjádření správců vedení o výskytu inženýrských sítí
· digitální mapové podklady (zaměření částí města v měř. l :500, katastrální situace), který
poskytl Městský úřad Planá - odbor investic
· ostatní mapové podklady : přehledná situace území v měř. l: 10000
· výsledky kamerových prohlídek kanalizace, zpracovala fa Sdružení podnikatelů Hvozdík
T. a F. Karlovy Vary
· Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, zpracoval D plus projektový a
inženýrský podnik Praha, Hydroprojekt Praha, Bohemia Plán
· zaměření současného stavu ,ulice Tachovská a Dvořákova- K-projekt, s.r.o. Karlovy
Vary
· inženýrské sítě Planá-sever
Dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákony a vyhláškami (např. zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, zákon č. 50/1976 Sb. stavební zákon - ve znění pozdějších předpisů, vyhl. ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technickém zařízení při stavebních pracích (ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb.) a podle vyhlášky č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky vč. jejích příloh) a s technickými normami (např. ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení).
3. Návrh řešení
Projekt řeší návrh kanalizace a vodovou v úl. Dvořákova. V dalších částech projektuje řešení komunikací a dále vodovodních a kanalizačních přípojek.
splašková kanalizace
Ve Dvořákově ulici se provede výměna nevyhovující jednotné kanalizace. Bude nahrazena samostatnou splaškovou stokou, která se napojí na stávající kanalizaci, která prochází přes kruhový objezd.
dešťová kanalizace
Nová dešťová kanalizace bude vedena v souběhu se splaškovou kanalizací a vodovodem. Na stoku se napojí domovní dešťové přípojky a přípojky od vpustí. Stoka se napojí do propustku.
vodovod
Stávající vodovod bude nahrazený novým potrubím PE10, D90x6,4 mm. Trasa potrubí vede v souběhu s kanalizací a napojí se na stávající potrubí v křižovatce ulic Dvořákova a Tachovská. V dolní části se napojí vodovod u kruhového objezdu na stávající potrubí D 90- PE.
Kanalizace - otevřený výkop
Kanalizační stoky jsou navrženy z hrdlového polypropylenového potrubí konstrukce UltraRib 2 DIN 16961, jedná se o potrubí s plnými žebry s masivním profilovaným těsněním, profilu DN250, 300, 500.
Potrubí bude uloženo na upravené rovné dno výkopu. Nosné lože pod potrubí bude provedeno z písku nebo může být použita vytěžená zemina z výkopu bez větších ostrých kamenů (velikost max.40 mm), tloušťka nosného lože je 100 mm.. Obsyp potrubí bude proveden pískem nebo opět zeminou z výkopu bez ostrých kamenů (velikost max.40 mm), v komunikaci bude na obsyp potrubí použita lomová prosívka. Zbytek výkopu bude zasypán a zhutněn po vrstvách výšky max. 200 mm až do úrovně pláně komunikace na míru hutnění danou v PD Komunikace.
Revizní šachty
Na stokách budou osazeny revizní šachty. Ty navrhujeme vodotěsné v provedení s monolitickým dnem, na které bude vyskládána sestava z prefabrikovaných skruží DNI000. Zakrytí šachet bude kruhovým litinovým poklopem 0600 pro silniční zatížení (tj.pro 40t). Vstup do šachet bude po stupadlech. Sestava jednotlivých šachet je doložena v tabulce šachet. Poklopy šachet budou osazeny do nivelety navržené komunikace - viz. Komunikace.
Spojování a těsnění šachtových dílců bude v souladu s pokyny konkrétného výrobce
dílů.
Po pokládce kanalizace bude potrubí vyčištěno, bude provedena zkouška průchodnosti a těsnosti kanalizace včetně revizních šachet podle platných ČSN. Zkoušky provede dodavatel stavby a protokoly s výsledky předá investorovi pro potřeby kolaudačního řízení. Dále bude
provedeno geodetické zaměření skutečného provedení stavby a bude předáno provozovateli v jím požadované formě.
Prokáže-li se nevhodnost vytěžené zeminy na opětovný zásyp, je nutno uvažovat s výměnou zeminy na obsypy a zásypy potrubí. Výkopy budou pažené, šířka výkopů bude v souladu s ČSN 73 3050 Zemní práce. Druh pažení je závislý na místních geologických podmínkách. Při hloubkách výkopu větších jak 2,2 m navrhujeme pažení zátažné.
Vzorový řez uložení potrubí je doložen na výkrese podélných profilů jednotlivých stok.
Při pokládce a spojování potrubí budou dodrženy pokyny konkrétního výrobce potrubí.
Po pokládce kanalizačního potrubí bude potrubí vyčištěno, bude provedena zkouška těsnosti kanalizace podle platných ČSN. Zkoušky provede dodavatel stavby a protokoly s výsledky předá investorovi pro potřeby kolaudačního řízení. Dále bude provedeno geodetické zaměření skutečného provedení stavby a bude předáno provozovateli v jím požadované formě.
Vodovod
Řad VI je navržen z polyetylenového potrubí PE100 SDR17 PN10, rozměrů 090x5,4 mm. Spojování potrubí bude elektrotvarovkami. Současně s vodovodním řadem bude položen zjišťovací kabel CY 2,5 mm. Napojení přípojek na hlavní uliční řady je navrženo pomocí elektrotvarovkového navrtávacího t-kusu odbočkového s uzavíracím ventilem (např.fa GEORG FISCHER).
Trasa řadů je zakreslena na situacích v měřítku l :500. Výškové vedení jednotlivých řadů je doloženo podélnými profily.
Při napojování nového vodovodu na stávající řady je nutná účast provozovatele vodovodu. Na místě po odhalení stávajícího potrubí upřesněn způsob napojení na řad.
Oblouky na potrubí budou realizovány z elektrotvarovek 30°, 45° a 90°, ostatní lomy trasy budou provedeny jako segmentové oblouky nebo bude potrubí ohnuto při zachování výrobcem předepsaných poloměrů.
Na potrubí jsou osazeny (podle výškového vedení řadu) hydranty kalníky nebo vzdušníky, tyto hydranty slouží k provozním účelům vodovodu.
Hydranty budou na potrubí osazeny pomocí tvarovky na svislo, na kterou bude osazen podzemní hydrant DN80 s dvojitým uzávěrem (např.HAWLE.). Kladečský plán vodovodu je doložen ve výkresové části projektu.
Lomy potrubí (oblouky) a napojovací T kusy pod hydranty budou jištěny podkladními betonovými bloky rozměrů 500x500x700 mm.
Potrubí bude uloženo do pažených výkopů. Druh pažení je závislý na místních geologických podmínkách. Při hloubkách výkopu větších jak 2,2 m navrhujeme pažení zátažné. Prokáže-li se při stavbě nevhodnost vytěžené zeminy na opětovný zásyp výkopu (špatně zhutnitelná zemina, apod.), je nutno použít na zásyp jiný vhodný materiál.
Potrubí bude ukládáno do paženého výkopu na podkladní lože ti.100 mm. Nosné lože pod potrubí bude provedeno z písku. Obsyp potrubí bude proveden pískem 300 mm nad potrubí. Zbytek výkopu bude zasypán a zhutněn po vrstvách výšky max. 200 mm až do úrovně pláně komunikace na míru hutnění danou v SO 10 Komunikace, chodníky, zelené pruhy. Vzhledem
Pí
k závěrům geologického průzkumu je nutno uvažovat s výměnou zeminy na obsypy a zásypy potrubi. Vhodná zemina je (dle sdělení investora) dispozici v blízkosti l km od staveniště.
Při pokládce a spojování potrubí budou dodrženy pokyny konkrétního výrobce potrubí.
Po skončení pokládky potrubí bude potrubí vyčištěno a vydezinfikováno a bude provedena tlaková zkouška potrubí a zkouška průchodnosti potrubí. Zkoušky provede dodavatel stavby a protokoly s výsledky předá investorovi pro potřeby kolaudačního řízení.
Dále bude provedeno geodetické zaměření skutečného provedení stavby a bude předáno provozovateli v jím požadované formě.
4. Seznam norem
NORMY PROVÁDĚCÍ: Zemní práce
ČSN 72 1002 (721002) ČSN 72 1006 (721006) ČSN 73 1001 (731001) ČSN 73 3050 (733050) ČSN 73 6190 (736190)
Betonové konstrukce
ČSN 73 2401 (732401) ČSN EN 206-1 (732403) ČSN 73 2480 (732480)

Klasifikace zemin pro dopravní stavby
Kontrola zhutnění zemin a sypanin
Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy
Zemné práce. Všeobecné ustanovenia
Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních
vrstev vozovek
Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu Beton - Část l: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí
Liniové a inženýrské stavby
ČSN 75 0905 (750905)
ČSN 75 5911 (755911) ČSN 75 6909 (756909) ČSN EN 14457 (756305)
ČSN EN 12889 (756115)
ČSN EN 1610 (756114)
TNV756910
ČSN 75 6230
ČSN 75 6005

Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních
nádrží
Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí
Zkoušky vodotěsnosti stok
Všeobecné požadavky na stavební dílce pro bezvýkopové
technologie stok a kanalizačních přípojek
Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a
jejich zkoušení
Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení
Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a
pozemní komunikací
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
NORMY PRO PROJEKTOVANÍ: Navrhování staveb - Všeobecně
h
ČSN 73 0037 (730037)
Zemní tlak na stavební konstrukce
ČSN 73 0038 (730038)
Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při
přestavbách ČSN P ENV 1991-2-6 (730035  Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-6:
Zatížení konstrukcí - Zatížení během provádění
ČSN 75 6005
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 75 6101
Stokové sítě a kanalizační přípojky
ČSN EN 752-3
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek
-
navrhování
ČSN EN 752-6
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek
-
část 6 - čerpací stanice
Karlovy Vary, prosinec 2006
Vypracovali:   František Prskavec, Jaroslav Bíba
