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Zameér predstavuje umisténi technologie do jiz vybudované provozni haly, ktera byla dfive vyuzivana
pro strojirensky provoz a skladovani. Provozni hala je soucasti uzavieného primyslového aredlu, ktery
je umistén u vedlejsi komunikace mimo obec.

Zamér zahrnuje vyrobu aditivacnich oleji s kapacitou vyroby 3 000 tun/roéné, které budou vyrabény
chemickym rozkladem za pomoci tekutych katalyzatord (oleji) za zvysené teploty s naslednou
destilaci.

Soucasti zaméru je také vyuzit stavajicich volnych prostor pro skladovani suroviny a produkt(. Dovoz
surovin a odvoz hotovych vyrobkl se bude uskutecnovat po stavajici komunikaci, s blizkym vyjezdem
na dalni¢ni privadéc.

Surovina pro vyrobu
Surovinou pro vyrobu aditivacnich olejd je nizkomolekularni alifaticky polymer-polyethylen, ktery
je, jako druhotna surovina ziskavan z recyklace primarnich obalovych material(l a je vyuZivan pro
vyrobu dalsich plastovych nebo chemickych vyrobka.

Popis technologie
Technologie pro vyrobu aditivacnich oleji produkuje dva zakladni produkty a to plyn a aditivacni
olej. Vedlejsi produkt, plyn, je zpracovdvan energeticky a je vyuZivan vtechnologii pro otop
Snekovych reaktor(. Aditivacni olej je hlavnim produktem, ktery je déle ¢erpan do zasobniku a
pfevazen na dalsi zuslechténi destilaci.

Technologicky proces vyroby aditivacnich oleji spociva v chemickém rozkladu polyethylenu za
zvysené teploty s primési katalyzator( ve formé formovacich oleju, které zajistuji spravnou
distribuci tepla a soucasné usnadnuji rozklad suroviny. Polyethylen se za plisobeni olejovych
katalyzator( rozpusti a zvySenou teplotou dojde k jeho chemické depolymeraci. Timto zplsobem
vznikaji linedrni uhlovodikové retézce, které maji vyznamné mazaci schopnosti a jsou tak vhodné
pro aditivaci mineralnich olejl a soucasné také sniZuji jejich viskozitu, coZ ma za nasledek lepsi
mazaci schopnosti v nizsich teplotach.
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Technologie je sloZzena z nasypky, kde dochazi ke smiseni polyethylenu a oleje, ktery se nasledné
pres plynotésny turniket davkuje do Snekovych reaktort, které jsou vyhfivané na teplotu do
400°C. Na zacatku prvniho Snekového reaktoru dojde krozpusténi polyethylenu v olejovém
katalyzdtoru a postupem této vzniklé smési pres Snekové reaktory dojde k depolymeraci
polyethylenu a naslednému vzniku linearnich uhlovodik( ve frakci od C8-do C20 a plynu.

Smés uhlovodikl s plynem putuji potrubim do chladice, kde se oddéli tekutd slozka, kterd
kondenzuje do zasobniku od plynu, ktery pokraCuje dale pres systém filtri do plynového
zasobniku, kde je stlacen a uchovan jako zdroj energie pro vyrobni proces. Otop Snekovych
reaktord je realizovan pomoci plynového horaku umisténého pod jednotkou. Horak je napajen
zemnim plynem, nebo plynem z technologie.

Tekuty produkt je dale skladovan v zdsobniku a precerpavan do cisterny. Cisterny jsou odvazeny
do vyroby olejl, kde se produkt pouZiva pro snizeni viskozity mineralnich oleji a dale k jejich
zuslechtovani.

Vody
Veskeré vodni hospodafrstvi, které je nutné pro chlazeni technologickych aparatd, je feSeno jako
uzaviené, kde se kochlazovani pouzivd véz. Spotfeba vody je tedy dana jejim odparem a
predstavuje objem par desitek litr(i za mésic provozu linky. Technologie nema dopad na spodni
vody, nebot nedochazi k Uniku Zadnych znedcistujicich latek do okoli.

Ovzdusi
V provozni hale pocitdme s instalaci vzduchotechniky s filtry s aktivnim uhlim. Emise mimo
vyrobni halu budou eliminovany a soucasné bude zajisténa potifebna vyména vzduchu pro
obsluhu zafizeni dle hygienickych standardd. Emise spalin z hotaku maji stejné slozeni, jako bézné
kotle na zemni plyn pouzivané pro otop budov.

Petr Sykora, jednatel
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