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Oznameni podlimitniho zdméru — Zména v uzivani zemédélské haly, EVIKO s.r.o.

1. Uvod

Oznameni podlimitniho zameéru (dale jen oznameni)
Zména v uzivani zemédélské haly, EVIKO s.r.o.

je vypracovano ve smyslu § 6 zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostredi.
Oznameni je zpracovano v rozsahu prilohy ¢. 3 a k zakonu jako podlimitni zamér a slouzi jako
zakladni podklad k rozhodnuti, zda bude podlimitni zamér podiéhat zjistovacimu fizeni podle § 7
tohoto zakona.

Pfedmétem zaméru je zména v uzivani zemédélské haly byvalého kravina na stav. parcele 265 ve
Svatém Jané nad Malsi na vyrobni objekt energetického sméru.

Oznamovatelem zaméru je firma EVIKO s.r.o.

Oznameni je zhotoveno na zakladé objednavky oznamovatele. Zpracovani oznameni probéhlo
v unoru-bfeznu roku 2016. Pro zpracovani byly pouzity podklady poskytnuté oznamovatelem a dil&i
doplfujici informace vyzadané zpracovatelem oznameni.

Cilem oznameni je poskytnout zakladni Udaje o zaméru a jednotlivych slozkach Zivotniho prostredi v
jeho okoli a moznych vlivech zaméru na tyto slozky a vefejné zdravi.
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2. Udaje o zaméru dle prilohy 3a k zakonu &. 100/2001 Sb.

I. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma/jméno

EVIKO s.r.o.

2.1C

280 93 305

3. Sidlo/Adresa

Lo&enice 16, 374 01, okr. Ceské Budg&jovice

4. Jméno, prijmeni, bydlisté
a telefon opravnéného zéastupce
oznamovatele

na zakladé plné moci:
Ing. Milan Ipolt,

viz. PInd moc, Priloha €. 1

1l. NAZEV ZAMERU

Zména v uzivani zemédélské haly, EVIKO s.r.o.

ll. UDAJE O ZAMERU

1. Umisténi zameéru

kraj: Jihocesky
okres: Ceské Budéjovice
obec: Svaty Jan nad Malsi

katastralni azemi: Svaty Jan nad Malsi (760234)

parcela ¢. 265

Zamér je navrzen do prostoru stavajici zemédélské haly byvalého kravina do stavajiciho
zemédélského arealu.

2. Charakter zaméru, struény popis
technického a technologického
feSeni zaméru, vcetné
parametrt

Spole¢nost predpoklada, Zze v objektu byvalého kravina budou osazeny tyto technologie —
Kogeneracni jednotky (2 x KGJ), pyrolyza 1 t/hod (reaktor vysokoteplotniho §tépeni materidlu)
+ Uprava $tépky pro pyrolyzu, peletizacni linka o vykonu 3 t/hod, 2 x kotel na suSeni $tépky
pro peletizacni linku — 2 x 1000 kW.

Zakladni popis - Prijimana Stépka kvality O1 bude pro potfeby provozu pyrolyzy drcena,
suSena a dopravovana do nasypky pyrolyzy, v pyrolyze bude vznikat pyrolyzni plyn, ktery
bude ¢i§tén a spalovan v kogeneracnich jednotkach jmenovitého vykonu 1200 a 160 kW.

Zakladni udaje:

Doba provozu: 3 sménny provoz, 8000 h/rok

Spotieba pyrolyzniho plynu: cca 9000 Nm®den - cca 700 m®hod
Mnozstvi zpracované $tépky: 8 000 t/rok

Provoz KGJ je uvazovan jako celoroéni s po¢tem cca 8000 provoznich hodin roéné. Provoz
bude automaticky, predpoklada se jen ob&asna kontrola povéfenym pracovnikem.

Mnozstvi vyrobenych pelet: do 12 000 t/rok
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Pyrolyzni jednotka (dodavatel: American Renewable Technologies Inc.):

1. Pec: Izolovany box obsahuje dvé retorty. Retorta je konstruovana tak, aby se zabranilo
praniku spalin z prostfedi pece do retorty. Pec je vybavena jednim horakem, ktery je schopen
provozu na pyrolyzni plyn a propan. Teplo z hoféku putuje pfes prichody tak, aby efektivné
ohfalo retorty na provozni teplotu. Spaliny se mohou dale pouzit jako odpadni teplo. B&zna
teplota spalin je v rozmezi 65 az 93°C nad provozni teplotou retorty. Pec je navrZena tak, aby
dovolovala retorté se jednoduse rozpinat a smritovat béhem zahfivani a ochlazovani.

2. Retorta: Retorta je nainstalovana uvnit pece (zde 2 ks) a sestava z vysoce teplotné odolné
trouby. Materiél je dodavan do retorty dvéma vzduchovymi klapkami pfechodové komory. V
momenté& kdy se zacne proces napliiovani retorty materialem, otevie se prvni vzduchova
klapka pfechodové komory. Material padd z plniciho kose do prostoru mezi dvéma
vzduchovymi klapkami pfechodové komory. V tomto okamziku se vrchni vzduchové klapka
uzavfe, aby zabranila vniknuti vzduchu do systému. Kdyz se horni vzduchové klapka uzavre,
spodni klapka se otevie a umozni, aby material vpadl do retorty. Kdyz je material v retorté,
spiralovy dopravnik uvnitf pfesune cely obsah materidlu podél celé retorty. Teplota
organickych materiali se zvy3uje, jak tyto materialy putuji v retortach. V momenté kdy material
dosahne svou pyrolytickou teplotu, prob&hne reakce zplyfiovani a material se v plynné fazi
zatne rozpadat na uhlovodikové Castice. Pfi zahfivani tyto plyny méni své uhlikové &islo.
Dlouhé uhlovodikové vazby se lamou a méni se na kratsi, v zavislosti na povaze/druhu
materialu. Nakonec plyny opoustéji systém pres Cistici spiralovy dopravnik. Vzniklé plyny se
shromazduji pod mimym podtlakem a nasledné jsou vylougeny z retorty.

Popel a material, ktery se neproménil na plyn, putuje ven vzduchovymi klapkami, obdobnym
zpusobem jakym do systému vstoupil — jedna se o uhlik a pfimési. Po opusténi systému
pajdou pres chladici dopravnik a dal$i dopravnik do zasobniku.

3. Spiralovy dopravnik v retorté: Retorta je vybavena spiralovym dopravnikem z nerezavéjici
oceli odoiné vysokym teplotdm, ktera posouva material od vstupniho otvoru podél retorty az
po vypoustéci otvor. Rychlost spirdlového dopravniku Ize ménit prostfednictvim ovladaciho
panelu, aby vyhovovala materidlu a zpracovani.

4. Horak: Pec je vybavena jednim hofakem se zafizenim pro kontrolu intenzity plamene, coz
umozZfiuje zvySovat intenzitu hofeni v zavislosti na poZadavcich. Regulator teploty je
nainstalovany na retorté. Hofak po spusténi zagne hfat na nizké intenzité, jakmile se retorta
zahfeje, hofak postupné za€ne zvySovat intenzitu hofeni, dokud teplota v retort& nedosahne
nastavenou teplotu. Hned po dosazeni této teploty hofak automaticky snizi svoji intenzitu.
Kdyz teplota v retorté presahne horni hranici, hofak automaticky sniZi intenzitu hofeni, v
pfipadé ze bude teplota stéle nartstat, hofak se vypne. V pripadé Ze teplota v retorté klesne
pod spodni hranici, hofék se automaticky zapne a zvysi teplotu na potrebnou hranici.

5. Cyklonovy separator: Cyklénovy separator je umistén na vyfuku odpadnich plynd. Tato
jednotka oddéli vSechny pevné &astice od plynu.

6. Cistici systém &astic: Cistici systém &astic je umistén za cyklonovym separatorem. Cistici
systém Castic pracuje s vodou jako s Cisticim médiem (38 aZ 56 litrGi v zavislosti na povaze
procesu). K pfistroji je dodavano i recyklaéni Eerpadlo, které slouzi k recyklaci kapaliny nadrze
pfes chladici vyménik tepla a zpét do mycich trysek. V momenté kdy pfistroj zaéne pracovat,
zapne se i Cistici Cerpadlo, které slouzi k cirkulaci &isticiho média. Cistici proces probiha ve
Venturiho trubicich, kde se tézké castice, jako napfiklad dehet nebo vosk, odstrani z
vyprodukovaného plynu. Tyto Castice zlstanou v Cisticim systému &astic. Obsah Ggistici
jednotky se obcas vypousti a je odvazen nebo &istén v COV. V momenté kdy je plyn ogistén
od t&Zkych Eastic, projde odmlzovaci jednotkou, v niz se oddéli kapalné &asti od plynnych.

7. Kondenzétor: KdyZz plyn opusti &istici systém &astic, postupuje do vertikdlniho
kondenzatoru. VSechny kondenzovatelné plyny nebo voda se oddéli od plynu a
nekondenzovatelnych plynt. Nekondenzovatelné plyny nasledné putuji do dal$i odmlZovaci
jednotky a plynovych dmychadel.

8. Plynové dmychadlo: Plynové dmychadlo slouZi k odstranéni plynti ze systému a zaroveri na
udrZeni mirného podtlaku v systému. Dmychadlo pouZité v tomto pfistroji se nazyva Rootsovo
objemové dmychadlo. Dmychadlo je kontrolovano prevodnikem tlaku nainstalovanym v
retorté. Pfevodnik tlaku odméfuje miru plynofikace. Jak se pratok plynu b&hem zplyfiovani
méni, tlak v retorté stoupa nebo klesa, coz vysle signal do &asti pro kontrolu vykonu
dmychadla pro vyrovnani jeho otacek. Timto zpisobem se provozni podtlak v retorté udrzuje
na nastavené urovni. To zajistuje kvalitu a jednotnost vedlej$ich produkta.

9. DocCasny zasobnik: Finaini plynny produkt putuje do doasného plynového zasobniku.
Tento maly z&sobnik slouZi vyhradné jako doZasny, a nemaZe byt pouzit jako permanentni
zasobnik. Je tfeba ho pravidelné vypoustét, v opacném pfipadé bude v systému zplsobovat
protitiak.

10. Chladici véz: Chladici véz slouzi k chlazeni a cirkulaci chladici vody do kondenzéatoru.
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Combustion
Fumace

Produkovany pyrolyzni plyn v mnoZstvi cca 650 m*hod bude spalovan ve dvou KGJ Tedom o
vykonu 1200 a 160 kW (men$i jednotka bude jen jako zalozZni zdroj). V ramci pyrolyzni
jednotky bude plyn ¢istén mechanicky v prepazkovém filtru a v cyklonu - v obou zafizenich
budou odstranény pevné c&astice - uhlik, dale bude plyn Cistén ve sprchovacim zafizeni
technologickou vodou a zérover bude chlazen, dale pujde plyn na Cisticku plynu Tedom -
teprve potom bude pfipraven ke spalovani v KGJ. Cisticka plynu slouzi zejména ke snizeni
obsahu vihkosti v bioplynu, a snizeni obsahu sirovodiku.

Odpadem z provozu pyrolyzy bude uhlik a Cistici voda. Technologickd voda z ¢isténi plynu
bude ve zkuSebnim provozu jimana a odvazena ke zneskodnéni odbornou firmou, nasledné
bude instalovana odpovidajici COV.

Vznikla el. energie bude odvadéna do sité pfes nové vybudovanou trafostanici a pripojku VN a
¢ast bude vyuzita pro vlastni provoz. Vzniklé teplo bude napojeno teplovodem do prilehlé
obce.
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Peletiza¢ni linka

Linka se sklada z pfijmu biomasy (pilina, $tépka), homogenizaci biomasy, suseni biomasy, pro
jeji dalSi zpracovani, peletovaci linky, baleni hotovych vyrobkl, expedice vyrobki a drceni
biomasy (drceni z viakniny a §tépky na pilinu).

Pelety v této lince jsou vyrabény vyhradné z kvalitnich cistych pilin, bez chemickych pfimési. Z
toho vyplyva, Ze i odpady vzniklé pfi manipulaci s pilinami jsou Cisté — bez chemickych
pfimési, lepidel a pojidel.

Na peletovaci lince se pri instalaci dvou susaren a jednoho lisu, zpracovava max. 72 tun
suroviny/24 hod. Vykon instalovaného lisu je 2-3 t/hod.

Vykon kazdé susarny je 1-1,5 t/hod v zavislosti na vstupni vlhkosti (35 % - 50 %, vystupni
vihkost cca 12 %). Cim vy$si vstupni vihkost suseného materilu, tim nizsi vykon jednotlivych
susaren.

Technologické linka je sloZzena z pfijmu biomasy, homogenizaci biomasy, suSeni biomasy,
peletovaci linky, baleni pelet, expedice pelet a samostatného oddilu drceni vidkniny &i §tépky
na pilinu.

Prijem biomasy spociva ve sloZzeni dovezené suroviny do prostoru hydraulické podlahy.
Prihrnovani suroviny na hydraulickou podlahu provadi obsluha za pomoci vlastnich
mechanickych prostredkd (nakladag, ...).

Surovina je slozena z nestejnorodych frakci. Z tohoto divodu je do linky umisténo zafizeni na
homogenizaci suroviny. V tomto zafizeni dochazi k vytvofeni stejnorodé frakce, ktera dale
pokrauje Snekovym dopravnikem do nasledné technologie. Pro zvySeni vykonu
homogenizaéniho zafizeni je vysypka pod strojem odsavéna ventilatorem o vykonu 2,5 m¥s
pres cyklon s tésnicim ustrojim. Vyduch z ventilatoru je umistén vedle zafizeni a je opatien
rukavcem z filtragni tkaniny.

Dale je pilina dopravovana dopravnikem, elevatorem a $nekovym dopravnikem do
akumulaéniho zasobniku suroviny pred suskami. Z tohoto akumulaéniho zéasobniku,
opatreného frekvenénimi ménici, se pilina davkuje na zékladé hodnot z méfeni vihkosti pres
Snekové dopravniky a turnikety do jednotlivych teplo-vzdusnych susaren.

Po ususeni dojde k odlouceni suroviny od susiciho vzduchu v cyklonu susiny.

Susici vzduch odchazi do odprasovaci komory a nasledné do filtradniho zafizeni, kde dochazi
k odlouc€eni zbytku prachu od vzduchu.

Surovina pokracuje dale $nekovymi dopravniky do elevatoru a mlynu pilin. V mlynu pilin
dochazi k dodrceni piliny na stejnorodou frakci.

Z mlynu pilina postupuje $nekovym dopravnikem do elevatoru. Na vstupu piliny do elevatoru
se k piling, dle potfeby, pfidava mikrodavkovanim $rot, $krob, atd. (nikoli véak chemické latky
v podobé lepidel, pojidel, ...) pro zlepSeni nékterych parametrt pelety.

Pilina pokracuje elevatorem, pfes $nekovy dopravnik do kondicionéru, umisténého nad
akumulaénim zasobnikem pred lisovanim. Kondicionér slouzi k dovlh¢eni zpracovévanych
pilin pro zlep$eni prabé&hu peletovani a zkvalitnéni finalniho produktu.

Z akumulaéniho zasobniku pred lisem, ktery je opatien frekvenénim méni¢em pro zajisténi
pravidelné dodavky pilin do lisu, se pilina dopravuje $nekovym dopravnikem do lisu, kde
dochazi k lisovani pilin na pelety o priméru 6mm.

Pelety se nasledné dopravuji elevatorem do protiproudého chladic¢e, kde dojde k vychlazeni
pelet. Chladici vzduch pro protiproudy chladi¢ je nasavan z prostoru kolem chladi¢e. Vzduch
prochdazi pfes cyklon s té&snicim Ustrojim a ventilator do odprasovaci komory a nasledné do
filtracniho zafizeni, kde se odlouci posledni zbytky pfipadného prachu od vzduchu.

Z protiproudého chladic¢e pelety padaiji do tfidice pelet. Zde se odlouci peleta od odrolu. Odrol
je odsavan za pomoci vzduchotechniky do zasobniku odrolu. Ze zasobniku odrolu je pak odrol
pfimichavan za Srotovnikem pilin do suché piliny.

Vytfidéna peleta postupuje pres elevator do rozdélovaciho ¢lenu. Zde je mozno expedovat
pelety pfes elevator do venkovniho podjezdného sila, z néjz je mozno plnit vozidla uréena pro
prepravu volné loZzenych pelet.

Sougésti linky je i zasobnik na palivo pro kotle. Zasobnik se pini pilinou, nebo $tépkou do
frakce maximalné 30 mm a vlhkosti 40 % za pomoci nakladace. Vétsi frakce $té€pky zplsobuje
zaseknuti nebo i poSkozeni zasobovacich $neku kotlG.

Odsavani prachu a odrolu:

V peletovaci lince je 5 odsavacich mist prachu a odrolu — 2x elevator suchych pilin, 1x pod
cyklonem chladiciho vzduchu z chladiCe, 1x tfidi¢ pelet, 1x dotfidéni pelet.

Konec kazdé vétve vzduchotechniky je opatfen uzaviraci klapkou ($oupatkem) pro moZnost
regulace tahu vzduchu v jednotlivych vétvich.

Vyduchy vzduchu a filtraéni zafizeni:
V peletovaci lince je instalovano 5 ventilator(i na odsavani vzduchu.
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Prvni ventilator je instalovan u zafizeni pro homogenizaci biomasy — odsavani vzduchu s
mirnym podilem prachu. Vyduch ventilatoru je osazen rukavcem z filtraéni tkaniny.

Dal$i dva ventilatory — za su$arnami - zajiStuji prichod vzduchu su$arnami. Vyduchy
ventilatord jsou zavedeny do tésné odprasovaci komory vybudované vedle haly. Z této
odpra$ovaci komory odchazi vzduch do filtratniho zafizeni.

Ctvrty ventilator je umistén za protiproudym chladi¢em vzduchu — zajistuje priichod chladiciho
vzduchu pfes chladi€. Vyduch ventilatoru je zaveden do odprasovaci komory vybudované
vedle haly. Z této odprasovaci komory odchazi vzduch do filtracniho zafizeni.

Paty ventilator zajistuje vzduch pro odsévani prachu a odrolu z jednotlivych usekl
technologickeé linky. Vyduch ventildtoru je zaveden do odprasovaci komory vybudované vedle
haly. Z této odprasovaci komory odchazi vzduch do filtraéniho zafizeni.

Filtracni zafizeni je dodavané firmou ELBH s.r.o.; Tyn nad Vitavou. Dle vyjadreni vyrobce je
toto zafizeni vhodné pro tento druh provozu, véetné rukavcui z filtracnich tkanin, jez jsou ve
filtraénim zafizeni nainstalovany.

Kotel na suseni $tépky: Automaticky kotel na spalovani biomasy (piliny, $tépka, odrezky),
vykon 1000 kW, 2 ks:

Palivo: piliny a $tépky od 10% do 50% rel. vihkosti,

Ugel pouziti: vyroba teplé vody do 105°C pro Ustfedni vytapéni, suSeni feziva a pelet v
teplovodnich su$arnach, vytapéni pramyslovych hal a provozu a vyroba TUV,

Hlavni znaky: kompaktni zakazkové provedeni, - masivni $amotova vyzdivka spalovaciho
prostoru s dlouhou drahou pro dohofeni, izolaéni vyzdivka topenisté kotle z pfesnych palenych
cihel, litinovy rost s fizenym pfivodem primarniho vzduchu, litinové vstupni dvefe do topenisté
pro inspekci a ¢isténi, ucinnd modulace vykonu kotle v zavislosti na zatizeni a aktualnim
odbéru tepla, fidici systém SIEMENS se Sirokopasmovou lambda sondou a dotekovym
panelem, automatické zapalovani a vypinani kotle, ekonomicky provoz, nizka spotieba el.
energie, dlouha Zivotnost, minimalni provozni naklady

Zasoba paliva - silo: standardni provedeni kotle s provoznim predzasobnikem paliva o objemu
1 m3, volitelng samonosné zasobniky do objemu 15 m?, technologie do zdénych prostor -
rotaéni vybiraci systém pro palivo do 40 m®, chodici podlahy do 240 m®, dopravni systémy
jako Snekové dopravniky, hrabicové podavace, pohony, hydroagregaty, atd.
Pro snizovani emisi TZL bude instalovan tkaninovy filtr.

Priklad uspofadani automatické teplovodni kotelny o vykonu 1MW, 105°C - 2,5BAR

- zasoba paliva s hrabicovym vybiranim na cca 100 hod. provozu
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1 - teplovodni kotel SZDO 1MW

2 - provozni predzasobnik paliva s protipozarnim oddélenim
3 - dopravni cesty paliva

4 - hrabicové vybirani
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Kogeneraéni jednotky:
Budou instalovany 2 kogeneraéni jednotky (KGJ) — KGJ CENTO T160-200 a KGJ QUANTO
D1200 pro spalovani vznikajiciho dfevniho plynu.

1. Zakladni technické udaje — CENTO T160-T200

jmenovity elektricky vykon 200 kW
maximalni tepelny vykon 245 kW
pfikon v palivu 510 kW
ucinnost elektricka 39,2 %
ucinnost tepelna 48,1 %
ucinnost celkova (vyuziti paliva) 87,3 %
spotfeba plynu 78,4 Nm3h
2. Zakladni technické udaje — QUANTO D1200
jmenovity elektricky vykon 1200 kW
maximalni tepelny vykon 1344 kW
pfikon v palivu 2852 kW
u€innost elektricka 42,1 %
ucinnost tepelna 471 %
u€innost celkova (vyuziti paliva) 89,2 %
spotfeba plynu 700 Nm¥h

Pro spalovéani zbytkového bioplynu bude instalovana fléra — hofak zbytkového bioplynu. Hofak
zbytkového bioplynu je zafizeni uréené pro fizené spalovani plynnych paliv (bioplyn) a to v
pfipadech, kdy z provoznich divodu (porucha, udrzbova odstavka) neni mozno provozovat
nékteré z hlavnich odbérnych zafizeni stavby, kterymi jsou kogeneragni jednotky. Chod a
regulace hofaku (pfip. plynového dmychadla s frekvenénim méni¢em) je automaticka podle
signalu z nadfazeného fidiciho systému. Vzniklé spaliny jsou po spaleni plynu vypoustény do
volné atmosféry.

Jedna se o podlimitni zamér v kategorii:

Kategorie: Il

Bod: 3.1

Nazev: Zarfizeni ke spalovani paliv o jmenovitém tepelném vykonu od 50 do
200 MW.

Sloupec: B

Zduvodnéni: Kapacita zafizeni ke spalovani paliv ve v§ech zdrojich nepiekrogi 4,4 MW.

3. Druh navazujicich rozhodnuti
podle §10 odst.4

Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni, Povoleni k umist&ni a provozu zdroje znegitovani

4. Vycet staveb, c¢innosti a
technologii v izemi dotéeném
zamérem

Zameér bude umistén do rekonstruované haly byvalého kravina.

Dopravni napojeni zaméru je stavajici - vjezdem po mistni komunikaci odbockou ze silnice
lll. tFidy €. 1567 a je dostatecné.

Uzemi je charakterizovano jako zastavéna a ostatni plocha. Umisténim zaméru neni dot&en
zadny pozemek ZPF ani PUPFL.

environmentélnich charakteristik
dotéeného uzemi

e V dot€éeném Uzemi se nenachazi zadné zvlasté chranéné uzemi.

o V dot€eném Uzemi (na ploSe zamyslené vystavby) se nenachazi prvky tzemniho systému
ekologické stability.

o DotCené izemi neni soucasti pfirodniho parku

e Dotcené uzemi neni soucasti soustavy Natura 2000.

o Stavba nelezi v seismicky aktivni oblasti, neni v oblasti poddolovaného uzemi a v oblasti
ohroZené sesuvy.

e Aredlem neprotéka zadna vodotec, Uzemi nelezi v zatopovém Gzemi.

o Uzemi, do kterého je zamér umistovan nevykazovalo prekroéni primérnych ro&nich
koncentraci sledovanych $kodlivin v ovzdusi - na zakladé vyhodnoceni pétiletych
pramérnych koncentraci (podle zakona o ochrané ovzdusi &. 201/2012 Sb., §11, odst. 5 a
6). Rocni primérna koncentrace Skodliviny PMio dosahuje v zajmové oblasti trovné
14,5 pg.m, 36. nejvyssi 24hodinovéa koncentrace PMio pak 25,9 pg.m?. Roéni pramérna
koncentrace PMzs dosahuje v zajmové oblasti Grovng 12,1 pyg.m™>. Roéni primé&rna
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koncentrace benzo(a)pyrenu dosahuje v zajmové oblasti urovné 0,33 ng.m>.
o Na dot€éeném Uzemi se nenachdzi nemovita kulturni pamatka.

o V dotéeném uzemi nebyly zjistény extrémni poméry, které by mohly mit vliv na
proveditelnost navrhovaného zaméru.

IV. UDAJE O VSTUPECH

1. Zébor pudy

Dotéené pozemky nemaji charakter zemédélské pudy, nemaji stanoveny BPEJ.
Zamérem nejsou dot¢eny PUPFL.

2. Odbér a spotreba vody

V hale bude vyuzito stavajici napojeni na inZenyrské sité, predpokladana spotfeba pitné vody
&ini cca 2,7 m® za den.

3. Surovinové zdroje

Provoz zaméru ma nasledujici naroky na suroviny (t/hod):

Vstupni material — §té€pka pro peletiza¢ni linku 3 t/hod
Vstupni material — §tépka pro pyrolyzni jednotku 1 t/hod
4. Energetické zdroje Elektricka energie: instalovany prikon................ instalovany pfikon cca 700 kW,

Zamér nema naroky na dalsi energie (teplo atd).

V. UDAJE O VYSTUPECH

1. Mnozstvi a druh emisi do
ovzdusi

Emise z technologickych zdroju
V peletovaci lince je 5 odsavacich mist prachu a odrolu — 2x elevator suchych pilin, 1x pod
cyklonem chladiciho vzduchu z chladice, 1x tfidi¢ pelet, 1x dotfidéni pelet.
PInéni emisnich limitd na vyduchu odsavacich mist prachu a odrolu:
emise  TZL
50 mg/m3

(pfi 5%0:2 ve spalinach
Maximalni mnozstvi prachu odlou¢eného pfi suseni se predpoklada cca 6 tun/rok z celkového

mnozstvi zpracovanych pilin. Vzhledem k instalovanému vysoce u¢innému systému zachytu
TZL Ize otekavat emise TZL na trovni do 20 mg/m® a celkové roéni emise nizsi nez 0,6 t/rok.

Emise ze zdroju spalujicich paliva (plynna, dfevni tépka):

PInéni emisnich limitd KGJ:

emise CO TZL NOx
650 mg/Nm?® 50 mg/m?® 500 mg/Nm?®
(pfi 5%0O:2 ve spalinach)

mnozstvi spalin KGJ

QUANTO D1200 CENTO T200
5107 Nm%h 794 Nm®/h
celkové emise: co TZL NOx
3,84 kg/h 0,295 kg/h 2,95 kg/h

emise CO TZL NOx — platné do 31.12.2017
650 mg/Nm? 250 mg/m?® 650 mg/Nm?®
CcO TZL NOx — pltné od 1.1.2018
500 mg/Nm? 50 mg/m?® 500 mg/Nm?*

Objemovy tok spalin 26.000 m%hod.

Vzhledem k instalovanému vysoce G¢innému systému zachytu TZL Ize oekavat emise TZL
na urovni niz§i nez 20 mg/m?. O&ekéavané emise CO < 400 mg/m?, NOx < 50 mg/m?®

celkové emise: CcO TZL NOx
20,8 kg/h 1.4 kg/h 2,6 kg/h

Technické podminky provozu pro stacionarni zdroje vyuzivajici fléry:

a) VSechna, i nouzovd, technologicka zarizeni k likvidaci odpadnich plynu jsou konstruovana
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tak, aby pfi spalovani odpadnich plyni bylo zabezpe&eno optimalni vedeni spalovaciho
rezimu a snizovani urovné znecistovani.

b) V pfipadé kolisani vyhfevnosti nebo mnozstvi odpadniho plynu vstupujiciho do fléry je
odpadni plyn spalovan sou¢asné s vhodnym stabilizacnim palivem.

c) Kazda fléra je posuzovana individudiné s ohledem na jeji konstrukci, lokalizaci a na
spalované plynné médium. Pfi posuzovani je tfeba davat pfednost asistovanym fléram, tedy
fléram, které maji konstrukéni moznost ovliviiovat mnoZstvi pfivadéného vzduchu a teploty
spalovani.

emise z autodopravy (g/km.den):
prach=1,8 S02=0,07 NOx = 35,1 CO =20,04 CxHy = 3,9

2. Mnozstvi odpadnich vod
a jejich znecisténi

Pro provoz zaméru dojde ke zprovoznéni dvou studni s Zerpadlem, vodojemu 100 m® a
pripojky do objektu s nové osazenym Eerpadlem na posileni tlaku. Zdroj bude zajistovat vodu
pro technologii, soc. zdzemi a nasténné pozami hydranty.

Splaskové vody: s ohledem na spotiebu pitné vody bude produkovéno cca 2,7 m® za den.

Destove vody budou svedeny do destové kanalizace svedené do zasobni jimky, ktera bude
vyvazena - dle rozhodnuti 0 zméné stavby z roku 2009, max. mnozstvi 70,6 I/s.

3. Kategorizace a mnozstvi odpadii

Nebezpe€ny odpad : vystavba 2t provoz cca 2 t/rok
Ostatni odpad: vystavba fadové nékolik10 az 100 t

provoz cca 150 t/rok vzniklé odpady - prach z odprasovaci komory, filtrd a kotle

10 01 01-kotelni prach ze spalovani dfeva, 10 01 03-popilek ze spalovani neosetfeného dreva

4. Zdroje hluku

Stacionarni bodové zdroje provozniho hluku budou tvofit venkovni koncové elementy
(nasévaci a vyfukové potrubi) instalovanych zafizeni. S ohledem na umisténi technologii v
budové a dodatetna opatfeni za uUCelem snizeni hlukovych emisi nepfredpokladame
podstatngj§i dopad na stavajici hlukovou zatéz hlukové chranénych objektu.

Obsluzna doprava - v souvislosti s provozem hodnoceného zaméru odekdvame maximalné
nasledujici intenzity dopravy: 2 tézka nakladni vozidla / den (a stejny pocet odjezdu)

4 osobni vozidla za den (a stejny podet odjezdl)

5. Rizika havérif

Vystavba ani provoz zaméru nepfedstavuje vyznamny rizikovy faktor vzniku havarii nebo
nestandardnich stavli s nepfiznivymi environmentalnimi dasledky.

V objektu nebudou v podstatné&j§im mnozstvi skladovany ani pouzivany nebezpedné latky.

Skladové i vyrobni prostory budou spliiovat platné normy a protipozarni predpisy.
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VI. SHRNUTI CHARAKTERISTIK ZAMERU A LOKALITY, ABY BYLO MOZNO POSOUDIT, ZDA ZAMER VYZADUJE
POSOUZENI VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Obyvatelstvo a verfejné zdravi: bez vyznamnych vliva.
hygienické limity budou spinény
Ovzdusi a klima: bez vyznamnych vliva

stanovené limity budou spinény

Hluk a dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky: bez vyznamnych vliva,
hygienické limity budou spinény
Povrchova a podzemni voda: bez vlivu

zamér vyuziva stavajici systém odvedeni destovych vod vyuzivany
pro stavajici zpevnéné plochy v prostoru stavby

Puda: bez vyznamnéjsich vliva

zamér je umistovan pfedevsim na pozemky, které nejsou soucasti
ZPF, se zaborem ZPF se pocitd pouze u malé ¢asti zaméru

Horninové prostiedi a prirodni zdroje: bez vliva

nepocita se zasahem do horninového prostredi,
Fauna, fléra a ekosystémy: bez vliva,

zamér je umistovan do stavajiciho zemédélského arealu
Krajina: bez vlivu

zamér je umistovan do stavajiciho zemédélského arealu
Hmotny majetek a kulturni pamatky: bez vliva

zamér je umistovan do stavajiciho zemédélského arealu
Dopravni a jina infrastruktura: vlivy akceptovatelné,

nedojde k vyznamnému narustu intenzit dopravy
Jiné ekologickeé vlivy: nejsou ocekavany
Shrnuti:

Ve vSech sledovanych oblastech (obyvatelstvo, povrchova a podzemni voda, fauna, fléra, ekosystémy, krajina, pfipadné jiné) jsou
mozné vlivy zaméru provozu prijatelné nizké. Prispévek provozu hodnoceného zaméru nezplsobi vyznamnéjsi zménu stavajiciho
stavu imisniho zatiZzeni hodnoceného Uzemi. Posuzovany zamér nevyvola vyznamnéjsi navy$eni koncentraci $kodlivin v ovzdusi v
hodnoceném Gzemi. Pro uvedenou vystavbu neni nutny zabor zemédélské pudy (ZPF). Za bézného provozu zamér nevyvolava
Zzadné vyznamné nepfiznivé vlivy, které by bylo nutno kompenzovat. Prevence nebo vylouceni nepfiznivych vlivi vyplyva zejména z
dodrzovani platnych zakonu, norem, pfedpist a povolovacich rozhodnuti. Nad tento rémec jsou navrzena tato dodate¢na opatreni:

eV obdobi vystavby je vhodné omezit prace produkujici nadmérny hluk pouze na denni obdobi s vylou¢enim brzkych
rannich a pozdnich vecernich hodin (tedy na obdobi mezi 7.00 az 19.00).

eV prubéhu vystavby je tfeba udrzovat v Cistoté vyjezdy na verejné komunikace a vyjizdéjici vozidla a omezit volné skladky
prasnych materiald.

e  Vypousténé odpadni vody budou splfiovat limity povoleného znecisténi a maximaini odtok.

e S vesSkerym vznikajicim odpadem bude nakladano ve smyslu zakona ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpad bude dle
tohoto zakona tfidén, shromazdovan a likvidovan dle jednotlivych druht a kategorii, stanovenych vyhlaskou
€. 381/2001 Sb., kterou byl vydan Katalog odpadi. S odpady bude nakladdano rovnéz v souladu s vyhlaskou
€. 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakladanim s odpady. Vytfidény odpadovy material bude odvazen k vyuziti nebo
odstranéni smluvnimi opravnénymi firmami v intervalech dle potreby.

Datum zpracovani oznameni: 3. ¢ervna 2019

Jméno, pfijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele oznameni:

Mgr. Jakub Bucek
Bucek s.r.o, Taborska 191/125, 615 00 Brno
tel.: +420 723 495 422

Podpis zpracovatele:

Podpis oznamovatele (opravnéného zastupce):
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3.2. Stanovisko organu ochrany prirody podle § 45i odst. 1 zékona &. 114/1992
Sb., ve znéni zakona ¢. 218/2004 Sb.

viz samostatna priloha

3.3. Stanovisko prislusného stavebniho Gradu k zaméru z hlediska Gzemné
planovaci dokumentace

viz samostatna priloha

3.4. Pachova studie

viz samostatna pfiloha

3.5. Rozptylova studie

viz samostatna pfiloha

3.4. Hlukova studie

viz samostatna pfiloha
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