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k rukdm Vazené pani starostky
Mgr. Martiny Némeckové

{
__Bcilubos Kristof 12.12.2019

Véc: Zadost o vyjadFeni mésta Plana ke zméné uzivani stavby a instalaci linky na termalni
depolymerizaci plasti.

Dobry den.
VédZend pani starostko,

obracim se na Vas sZadosti o vyjadieni k projektu ,Projekt termalni depolymerizace plastd”,
pfipravovaného v arealu na Kyjovské ulici &.p. 606, v obci Pland, konkrétné pak na st.p.¢. 1151, p.p.¢.
1175/2 a &asti p.p.€. 1179/1 v k.U. Pland u Maridnskych Lazni, pfic¢emz piesnd lokalizace je uvedena
v pfilohach této zaddosti.

V zadni ¢3sti vySe uvedeného aredlu je vyrobni hala, ktera je dlouhodobé nevyuZivana. Nadim zdmérem
je v souladu s platnym tzemnim pldnem v této hale instalovat linku na termalni depolymerizaci plastd.
Jedna se environmentalni projekt, ktery se zaméfuje na Fedeni jednoho z nejpalivéjsich problémf
soucasnosti — energetické vyuZiti odpadnich plastl. Nas projekt patfi mezi podporované ekologické
aktivity, spadajici pod Vyzvu €. 126 Ministerstva Zivotniho prostiedi, prioritni osa 3, investiéni priority
1,SC 3.2 3., operaéniho programu Zivotni prostfedi, co? je potvrzeno i vyjadienim Krajského ufadu pro
Plzensky kraj (vyjadfeni rovnéZ prikladam). Projekt termalini depolymerizace byl v obdobné formé
v ramci Ceské republiky jiz realizovén, schvalen viemi dotéenymi organy, a bylo zpracovéno i Ozndmeni
podlimitniho zaméru (EIA), které prokazalo, Ze provoz nema v zajmovém Uzemi negativni vliv na Zivotni
prostfedi, a to ve vSech sledovanych aspektech (v ptiloze pfikldadam zakladni popis technologie).
Samoziejmé, Ze nas projekt projde radnym legislativnim procesem, véetné stavebniho Gfadu, odboru
Zivotniho prostredi, zpracovanim EIA, apod., ale nez k tomuto procesu pfistoupime, radi bychom znali
nazor mésta Plana.

VéaZiend pani starostko, s odvoldnim na vy$e uvedené, si Vds timto dovoluji zdvofile pozadat o vyjadfeni
k uvedenému zdméru. V pfipadé potfeby mne nevéhejte kdykoliv kontaktovat, prosim, jsem Vam i
nadéle zcela k dispozici.

Dékuji a jsem s pozdravem.
Bc. Lubos Kristof
jednatel PETROLIA s.r.0.

Prilohy:
e 1x kopie mapy pro identifikaci Uzemi a arealu
e popis areadlu, véetné vytahu z katastralni mapy a Uzemniho pldnu mésta Plana
e zakladni popis technologie
e vyjadreni KU Plzefiského kraje
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Projekt termalni depolymerizace plastu

Krajsky uUfad Plzeriského kraje, Odbor Zivotniho prostfedi (dale jen ,krajsky ufad®),
obdrZzel dne 4.12.2019 Zzadost spole¢nosti PETROLIA s.r.o. o stanovisko
k projektovemu zdméru ,Projekt termalni depolymerizace plast(“ z hlediska potieb
zivotniho prostiedi. Stanovisko je vydano jako pfiloha Zadosti o finanéni podporu
z Operaé&niho programu Zivotni prostiedi, prioritni osa 3: Odpady a materialové toky,

specificky cil 3.2: Zvysit podil materidlového a energetického vyuziti odpadd

Po prostudovani pfedlozeného zaméru projektu vydava krajsky urad nasledujici
stanovisko:

Pfedmétem Zadosti spole€nosti PETROLIA s.r.o. o podporu z Operaéniho programu
Zivotni prostfedi je pofizeni technologie tepelného rozkladu plastl, pfi némz vznika
plynova a olejova frakce. Vstupni material tvofi certifikované jednodruhové plastové
palivo, které je potfeba pfed zpracovanim velikostné upravit stlaovanim v extruderu.
K vlastnimu tepelnému rozkladu dochazi ve vzduchotésné retorté, tepelny zdroj tvofi
plynovy hofak. Rozkladem plastli vznika plyn, ktery je ochlazovan v tzv. Venturiho
pra¢ce. Vyrobeny olej je od€erpavan do skladovacich nadrzi, plynova frakce se
vyuZiva pro ohfev technologie, zbytek se v kogeneracni jednotce zpracuje k vyrobé
elektfiny pro vlastni potfebu a k dodavce do rozvodné sité. Podle projektu bude roné

v zafizeni zpracovano 7 500 tun plastu.

Vzhledem k tomu, Ze roéni zpracovatelska kapacita odpadnich plastli pfesahne 2 500
tun, podléha zamér provedeni zjiStovaciho fizeni dle § 7 zakona ¢&. 100/2001 Sb.,

predloZenim oznameni v rozsahu pfilohy &.3.

E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 1C0: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIC: CZ70890366
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Projekt pofizeni technologie pro vyuZivani odpadnich plastd je v souladu s Planem
odpadového hospodarstvi Plzefského kraje a ztohoto hlediska Ize poskytnout

podporu z Operaéniho programu Zivotni prostredi.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od jeho vydani nejpozdéji véak do ukonéeni OP

Zivotni prostredi.

otisk Ufedniho razitka

Mgr. Martin Plihal
vedouci odboru Zivotniho prostredi

podepsano elektronicky

E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 1C0O: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIC: CZ70890366



_ Elektromontaze Sykora spol. s r.o.
Na Folimance 2155/15, Praha 2

Popis technologického procesu s vazbou na mozné

ohrozZeni zivotniho prostredi

Obecny popis

v

v

pouzity vstupni materidl je certifikované plastové jedno druhové energetické palivo, bez
nebezpeéného vlivu na Zivotni prostredi

pfi zavaZzeni materidlu se predpoklada pohyb 1 aZ 2 ndkladnich automobil( denné s béznym vlivem
na Zivotni prostredi ve formé hluku a exhalacemi, souvisejicimi s provozem aut

zavoz materidlu bude probihat v béZné pracovni dobé od pondéli do patku

poCet zaméstnancl na sméné se predpokladd vrozsahu 3 aZ 4 zaméstnanc(, jenZ budou
produkovat bézné mnozstvi odpadni vody v hodnotach danych pro primyslovy objekt

manipulaci s materidlem bude zajistovat jeden naklada¢ a jeden manipulaéni vozik, které budou
mit zcela béZny vliv na hlu¢nost a exhalace v arealu

Vstupni dprava materialu

v

v

v

materidl je pfed zpracovanim v depolymeryzaéni jednotce potfeba velikostné upravit, coZ probiha
ve vstupnim aglomeratoru, ktery tlaci plast pod tlakem proti matrici a je umistén uvnitf haly.
stlaovanim v extruderu dochazi k jeho zahrati na teplotu méknuti a je protlaovédn skrze matrici,
¢imz dochazi k jeho hrubé granulaci

granulat je zchlazovan proudem vzduchu a provoz aglomeratu nemad vliv na Zivotni prostiedi,
protoZe material neni zahfivan na teplotu taveni a nedochazi tak k uniku aromatickych latek
z plastu

hlu¢nost provozu nepfesahuje 85dB

Depolymeryzacm jednotka

k tepelnému rozkladu materidlu dochdzi ve vzduchotésné retorté

\/ material se do jednotky davkuje pfes dvojici uzavérd, z nichZ jeden je vidy uzavien

v’ zéroven se plyn vznikly rozkladem plastu Fizené odséva tak, aby byl v komore udrZovan neustale
mirny podtlak

v' proces probihd zcela bez pfistupu vzduchu

v’ je zcela zabrdnéno jakémukoli moZnému Uniku vytvofeného plynu do vnéjsiho prostoru retorty a
k zahofeni materialu uvnitf retorty

v’ proces je plné automatizovan a veskeré prvky fizeni véetné plynovych dmychadel jsou navic
zdvojeny

v teplo v komoFe je zajistovano spalovanim plynu ve standartnim spalovacim hofaku s regulaci
vykonu dle potfeby procesu

Cisténi plynu

v’ vytvofeny plyn je vtzv. ,Venturiho praéce” prudce ochlazen mlhou vytvofenou vstfikovanim

pyrolyzatu (nafty) do prostoru pracky, ¢imz dojde ke zchlazeni plynu, dale ke zkapalnéni téZsich
slozek plynu a k ulpivani prachovych ¢astecek uhliku do zkapalnéného oleje

v jiz &isté plynové frakce je po daldim dochlazeni odsévéana do skladovacich nadrii a dale pouZita pro

napajeni hofaku jednotky (pro vyrobu elektrické energie pro vlastni provoz zafizeni Ci prodej
v kogeneracni jednotce)

ELEKTROMONTAZE SYKORA spol. s r.0. zapsand v Obchodnim rejstfiku, vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil C, viozka

1C: 490 98 039
DIC: €Z49098039
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»sﬂce A

v' olejova frakce je od&erpéavana do skladovacich nadrii pro olej (¢ast oleje se recykluje pro chlazeni

ve Venturiho pracce)

v' olej je dochlazovédn vodnim okruhem v tepelném vyméniku, pfic¢em? vodni okruh je chlazen
v chladici véZi vné objektu

v' z chladici véZe se odpafuje pouze &ista vodni clona

Skladovam oleje
vykondenzovana olejova frakce z plynu je odéerpavana do certifikovanych skladovych zasobnikd a
pfi naplnéni nadrii je poté prederpdn v pfecerpavaci stanici do nakladnich automobil(i
v skladovaci nadrze a pfecerpavéni do aut je zajiténo fidicim systémem a ochranou proti tikapu
v vliv na Zivotni prostfedi ma pouze b&iny provoz nakladnich aut odvazejicich vyrobeny olej

Zpracovani plynu
v" vyrobeny plyn je kratkodobé zadrzen v plynovych nadrzich, kde je udriovan pod pracovnim tlakem
potfebnym pro dalsi vyuziti
v’ &ast plynu je na misté spalovana vhofdku komory a zbytek vyrobeného plynu je vyuZit
v kogeneracni jednotce k vyrobé elektrické energie pro provoz celého zafizeni a k dodévce do sité

Kogeneracni jednotka
v pouzitd kogeneraéni jednotka je upravena pro zpracovani bioplynu
v" kogeneralni jednotka zarover zajistuje dodavku energie pro cely proces zpracovani a slou?i jako
nahradni zdroj elektrické energie pro bezpecnost provozu v pfipadé vypadku napajeni ze sité
v provoz kogeneraéni jednotky ma standartni vliv na Zivotni prostfedi, soucasti KGJ je méfeni na
spalinach a ¢isténi na spalinovych cestach

Bezpecnostni horak
v’ celé zaFizeni vyroby plynu je napojeno na bezpeénostni hotak, ktery je v pfipadé poruchy schopny
veskery plyn spalit
v’ bezpeé&nostni hofak je opatfen pomocnym spalovacim hofakem, &imi je zajisténa jeho funkce i p¥i
pfipadné nizsi kvalité plynu pfi startu a vypinani jednotky

Zaver

v’ celé zafizeni je sloZeno z kvalitnich a certifikovanych sou&asti, které jsou pfimo uréeny pro provoz
plynovych zafizeni a pro olejové hospodafstvi - vSe je navic osazeno potifebnym ochrannym
zafizenim dle pfislusnych norem

v’ cely provoz je fizen a monitorovéan vykonnym Fidicim systémem a ddleZité bezpe&nostni prvky jsou
navic zdvojeny, coz zajisti, Ze v pripadé jakékoli drobné odchylky od standartu je zafizeni
automaticky bezpecné vypnuto

v’ vedkerd data jsou zaznamendavana v redlném ¢ase a archivovéna

v' neZ dojde ke spudténi zafizeni, budou provedeny veskeré potfebné revize, véetné kontroly a
schvéleni provozu Technickou inspekei CR

v’ zafizeni nema 7adny negativni vliv na Zivotni prostfedi, je eliminovdno nebezpedi lidské chyby i
pFfipadné havarie

V Sokolové dne 22.11.2019

Petr Sykora, jednatel
ELEKTROMONTAZE SYKORA spol. s r.0.

ELEKTROMONTAZE SYKORA spol. s r.0. zapsand v Obchodnim rejstfiku, vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil C, viozka
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Schématické naznadeni ¢asti
aredlu v ulici Kyjovska, Pland.




AREAL PLANA - Kyjovska ulice

Jednd se o soubor nemovitosti, tvoficich aredl na adrese Kyjovska 606, Pland, tvofeného parcelami
st.p.€. 802 (soucasti pozemku je stavba ¢.p. 606; stavba obcCanského vybaveni), st.p.€. 1151 (soudasti
pozemku je stavba bez ¢p/ce, zemédélska stavba), p.p.€. 1175/2, p.p.¢. 1178/3 a p.p.€. 1179/1, k vie
v k.U. a obci Plana u Maridnskych Lazni. V ¢ervené oznacené ¢asti bude pyrolyza. V pfedni ¢asti jsou
byty a drobna vyroba (autoservis, truhlarna, kancelare, sklady, apod.).

Vytah z tzemniho planu Plané — pravni stav po vydani Zmény ¢. 152
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- / | PLOCHY SMISENE VYROBNI - VYROBNI A KOMERCNI ZARIZENI

Hlavni vyuziti:
e zafizeni lehké*) primyslové vyroby a vyrobnich sluzeb
e stavby a zafizeni pro skladovani, manipula¢ni plochy
e prodejni sklady, velkoplo$na obchodni zafizeni*) zpUsob vyuZiti nesmi zhorsit kvalitu prostfedi
mimo hranice pfedmétné plochy (hluénost, prasnost, vibrace, zapach apod.)
Pripustné vyuziti:
e administrativa a sprdva, zédzemi pro zaméstnance, stravovaci zafizeni
e stavby a zafizeni pro vyrobu a skladovani a souvisejici zafizeni
e stavajici stavby fotovoltaickych elektraren do¢asné umisténé v plochach smiSenych vyrobnich
-vyrobnich a komerénich zafizenich (VK), po ukonéeni &innosti budou plochy rekultivovény a
vyuzity v souladu s podminkami hlavniho a pfipustného vyuZiti ploch smiSenych vyrobnich -
vyrobnich a komercnich zatizeni (VK)
e umisténi fotovoltaickych panell je pFipustné pouze na konstrukce staveb (stfechy, apod.)
e odstavné a parkovaci plochy
e souvisejici dopravni a technickd infrastruktura
e zeler doprovodna a izolaéni
Nepripustné vyuziti:
e vegkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
Podminky pro umist'ovani staveb:
e rozvojové plochy vyrobnich zafizeni nad 30 ha jsou vymezeny ZUR PK
e rozvojové plochy vyrobnich zafizeni nad 15 ha mohou byt vymezeny v rdmci rozvojovych uzemi
vymezenych v rozvojovych osach, tedy v k.u. Plana u Maridnskych Lazni
Podminky prostorového usporadani:
e maximalni pFipustnd vyska objektl je 12 m
e objekty nové zastavby i stavebni Upravy u stavajicich objektd musi svym objemem a
architektonickym Fe$enim zohledfovat méFitko a charakter okolnf zastavby a krajiny



