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F. DOKUMENTACE STAVBY

F.3 STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENi - KOTVENI ZATEPLOVACIHO SYSTEMU

al) ovéreni zakladniho koncepcniho rFeseni nosné konstrukce

Stavba se nachazi na stp. 899 v k. (. Pland u Marianskych Lazni, Plzensky kraj. Je vyuzivana jako
matefska $kola se zazemim - kapacita MS jsou & tFidy. Dale se v objektu nachazi byt pro spravce.
Objekt je zdény (tl. zdiva je 450 mm), tvofi jeden dilatalni celek. StFedovéd Cast je podsklepena (kotel-
na, sklady potravin, dals$i sklady, atd) U vychodni Stitové stény byl v minulosti pFistavén hlavni
vstup se zazemim (soc. zarizeni, sklad) pro venkovni aktivity. Do bytu spravce je vstup ze zapadni
strany. Vstup do kuchyné je ze zpevnéné plochy u severni prucelni fasady. Vstup do suterénu (do
skladu a nasledné do kotelny) je po schodisti u jizni prucelni fasady. Matefska Skola md 1 podzemni a
3 nadzemni podlazi (prvni je technické se zazemim - kuchyné, Satny, sklady, byt spravce), zbylé 2
jsou po dvou tridach. Objekt je vertikalné propojen jednim dvouramennym betonovym schodistém, dale
je vybaven jednim nakladnim vytahem pro prepravu jidel.

b) posouzeni stability konstrukce

Posouzeni stability ukotveni tepelné izolace do obvodového plasté (strechy i fasady) bude provedeno
provadéci firmou, ktera ovéri predpoklad navrhovany projektovou dokumentaci vytrznou zkouskou,
podle které zvoli minimalni pocet hmozdinek na m

PoCet hmozdinek na m? je dan vyskou pokladani a typem izolatnich desek. U polystyrénovych desek
obecné plati do 9 m pokladané vysky 6 ks/m? (desky 1000x500mm), 10 ks/m? (desky 1000x500mm). Mini-
malni pocet hmoZdinek na jednu desku (1000x500mm) je 4ks. Na 1 m? politdme min. 8 ks pridavnych
podle zatizeni povrchu fasady napr. keramickym obkladem nebo cihelnymi pasky se pocet zvysuje na
12 ks/m? Mechanické prikotveni systému se provadi min. po jednom, lépe po dvou dnech od nalepeni
desek. Mnozstvi a délka hmozdinek je zavisla podle druhu a kvality podkladu, vysky objektu. Délka
hmozdinek se voli tak, aby jeji zakotveni v nosném podkladé (cihelné zdivo, beton, nikoliv v omitce)
bylo min. 40mm. Desky se prilepuji na tésny sraz, na vazbu (v ploSe i na narozich).

Doporuceni je 10 ks/m? pro EPS a 12 ks/m2 pro mineralni vatu - na rozich kotveni zesileno. Tento
predpoklad bude upresnén presnym navrhem kotveni, které zpracuje dodavatel systému (vC. typu
hmozdinek) a preda investorovi koneiny kotevni plan.
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SCHEMA ROMISTEN|I HMOZDINEK PRO DESKY 1000 x 500 mm
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c) stanoveni rozmérd hlavnich prvkd nosné konstrukce vcietné jejiho zaloZeni

Nefesi se.

d) staticky vypocet, por. dynamicky vypolet, pokud na konstrukci pdsobi dynamické naméhani

Neresi se.

Vypracoval: Ing. Pavel KODYTEK

+420 717 041 419 www.cody-tec.cz I€ 66270162 (SOB 177262073/0300 ]@ . ‘ !‘ [ t e (@
+420 374 794 501 pavel@cody-tec.cz DIE CZF701151546 revoluéni 823, 348 15 plana, czech republic



