Z0V + DIO Technicka zprava

Stavba: Plana, Fuéikova ulice — rozsiieni parkovisté

a) Charakteristika a celkové usporadani stavenisté:
Stavenisté se nachdzi v centru zdstavby panelového sidlisté na jihovychodnim okraji mésta Plana.

b) Stanoveni obvodu staveniSté, jeho zdivodnéni a tdaje o pozemcich staveniSté, vcetné
pozemki, které zajiSt'uje stavebnik/objednatel:
Umisténi respektuje stdvajici, rozlohou nevyhovujici, parkovaci plochy u bytovych domi a
podstatnou mérou tyto plochy rozsituje.

Pozemky stavby a pozemky sousedni
Stavebnimi pozemky jsou: Uvedeny jsou parcely dle snimku mapy DKM a informaci KN.

Pozemky stavby: k.ii Pland u Mar. Ldzni

pp¢ druh vlastnik

1863/126 ost.pl. Meésto Pland, ndm. Svobody 1
1863/95 ost.plocha Meésto Plana

1863/112 ost.plocha Meésto Plana

1863/120 ornd Mésto Plana

Sousednimi pozemky: k.i. Pland u Mar. Ldzni

ppe. druh vlastnik

1856/80 ost.plocha Meésto Pland, ndm. Svobody 1
1863/93 ost.plocha Meésto Plana

1863/114 ost.plocha Meésto Plana

3935 ost.plocha Mgsto Plana

st.1628 zast.pl. a nadv. Spolecenstvi vlastniki
st.1629 zast.pl. a nadv. Spolecenstvi vlastnik
st.1632 zast.pl. a nadv. Spolecenstvi vlastnikd
st.1633 zast.pl. a nadv. Spolecenstvi vlastniki
st.1634 zast.pl. a nadv. Spolecenstvi vlastniki

Pozemky staveniste: jsou totoZzné s pozemky stavby, do sousednich nezasahuji.

¢) Zasady navrhu zarizeni stavenisté:

Pro zafizeni staveniSt€ postaci vyClenéni mensi plochy na pp¢ 1863/126 pro umisténi mobilniho
pristtesku pracovnikli, suchého WC, skladku drobnéjsSiho materidlu a mens$i deponii ornice.
Predpoklddand vymeéra plochy 5 x 15 m. Material stavby vétsiho objemu (kamenivo a dalsi) bude
dovadZen pifimo k zabudovani do konstrukce. Odvoz vybouranych hmot a piebyte¢né zeminy je
nutny prubézné.

d) Navrh postupu a provadéni vystavby:

Uvazovany prib¢h stavby a zajisténi jeji plynulosti a koordinovanosti — jedna se o béZnou stavbu,
jejiz realizace bude v Case prubézna a plynuld. Doba trvani stavby 2 mésice. Predpoklddané
zahdjeni 05/2011, ukonceni 06/2011 (uvedeny nejblize redlné, skutecné podle finan¢nich prostredki
na stavbu).

e) Objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu (pred¢asné uzivani):
Stavba bude pieddna po dokonceni jako celek, objekty k pfed¢asnému uzivéani stavba neobsahuje.



f) Mozné napojeni na zdroje(voda, elektricka energie, plyn, telekomunikace):
Vsechny druhy energii — nejsou Zadné naroky.

Telekomunikace — nejsou Zaddné néroky.

Vodni hospodafstvi — nejsou Zadné naroky.

g) Moznosti nakladani s odpady z vystavby:
Odpady z vystavby: jednd se o
-pfebytecnou zeminu z vykopovych praci
-ptebytecnou ormici s drnem ze skryvky
-vybourany beton ze stavajici zpevnéné plochy
-Zivicnou smes z povrchu stdvajiciho zaslepeného sjezdu
-vybourané obrubniky
Vsechny vybourané hmoty az na obrubniky budou odvezeny do recykla¢niho centra (napt. AZS 98
ve Stiibfe ve vzdalenosti 25 km), odkud miZe byt naopak dovezen materidl vhodny pro ziizeni lozZe
a obsyp potrubi. Vybourané obrubniky miiZe investor vyuZit na podruzné¢;jsi tpravy resp. opravy.
Druh, mnozstvi a naklddani s odpady vznikajicimi uZivanim stavby — béZnym uZivanim stavby
odpady kromé vyfukovych zplodin nevznikaji.

h) Pristupy na stavenisteé:
Zajisténi piistupu na stavbu — po stavajici asfaltové MK zajiStujici piistup do sidlisté az k
pozemku stavby resp. zaslepenému sjezdu. Uvedend komunikace je vyhovujici pro tento ucel.

i) PoZadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho okoli:

Stavba je provadéna zcela v prostoru zastavéného tzemi na jeho okraji. Stavenist¢ bude
standartné vymezeno a oznaceno Cervenobilou paskou v usecich s vykopy hloubky nejvyse 0,50 m.
Prostory s vykopy hlubSimi budou chranény pfenosnym oplocenim. Rdmcovy obvod stavenisté s
uvedenymi opatienimi je zakreslen v situaci. Zv1aStni ochrana se nenavrhuje. Zemni priace v ploSe
parkovisté predstavuji ploSné odkopavky a ndsypy nejvyse do 0,60 m pod tdrovein soucasného
terénu se Sikmymi svahy sklonu do 1:1. HlubSi vykopy budou u kanalizace a pifi provadéni
chranicek na stavajicich sitich.

j) Zv1astni pozadavky na provadéni stavby, které vyZaduji bezpe¢nostni opatieni:
Stavba tuto problematiku nevyvolava. Hluboké vykopy kanalizace (nad 1,2m) budou opatiteny
pazenim.

k) Navrh Feseni dopravy béhem vystavby (piepravni a piistupové trasy, zvlastni uzivani pozemni
komunikace, uzavirky, objizd’ky, vyluky), vcetné zajisténi zdkladnich podminek a oznaceni pro
samostatny a bezpecny pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace na vefejné
piistupnych komunikacich a plochdch souvisejicich se stavenisStém:

Ptepravni a piistupové trasy predstavuji stdvajici mistni komunikace. Uzavirky, objizd’ky a vyluky
z diivodu prepravy materidlu na (ze) stavenisté nejsou potiebné. Casteénd uzavirka MK bude nutnd
pii provadéni piekopu pro kanalizaci — viz nize DIO. Pohyb osob po stdvajicim chodniku vyjma
propojovaci Casti pfes prostor budovaného parkovisté bude ve stavajicich podminkédch vyjma doby
provadéni piekopu MK a chodniku pro kanalizaci. Pfekop bude zajistén lavkou v bezbarierové
uprav¢ a se zabradlim, vykop bude oplocen.

Rozsah zédsahu do silnice: silnice v¢etné jejiho pfislusenstvi nebude dotcena.

Rozsah zdsahu do MK: jedn4 se o ptekop MK (v¢etné chodniku) ve vychodni ¢4sti lokality. Ostatni
prace na stavbé jsou mimo MK. Komunikace je slepd, kon¢i 80 m od mista prekopu na konci fady
soub&Znych bytovych domi. Sitka MK je 6,50 m, hrany jsou v obrubniku, jednostrannné je
proveden chodnik. Komunikace bude béhem stavby pouzivdna pro odvoz odtéZované zeminy a



vybouraného materidlu a k dovozu nového materialu pro stavbu.

Navrh opatieni na MK a chodniku:
o Ciste¢nd uzavirka v misté prekopu, ktery bude provadén po polovinich vozovky.
e Vymezeni a oznaceni pracovniho mista prechodnym dopravnim znacenim podle situace —
resp. pfiloZzeného schema B/2.
e Piekop chodniku bude opatien lavkou v bezbarierové tprave.
e Misto piekopu je osvétleno z blizko stojiciho stoZzaru VO.

Dalsi podminky realizace:
Nestanovuji se.

vypracoval: Moses
v Tachov¢, 11/2010



