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Pol.    Název
             Rozměr
ks          

1.
Sdružený ocelový rozdělovač a sběrač modul 200mm stavební délky
1komplet


1.200mm viz.výkres č.UT-10 včetně nátěru

2.
Podpěra pro sdružený rozdělovač a sběrač

2komplety


opřena o stávající betonovou podlahu v kotelně

3.
Oběhové teplovodní čerpadlo přírubové
                     DN32
1komplet


 typu Grundfos Magma 32-100F s frekvenčním měničem 


 otáček v závislosti na množství dodávané topné vody, 


 230-240V pro okruh vytápění levá strana Qpož=5,0m3/hod, 


 příkon max.129W, 50Hz


 včetně montáže

4.
Oběhové teplovodní čerpadlo přírubové 

  DN40
1komplet


 typu Grundfos Magma 40-120F s frekvenčním měničem


otáček v závislosti na množství dodávané topné vody, 


230-240V pro okruh vzduchotechniky Qpož=7,3m3/hod, 


příkon max.196W, 50Hz


včetně montáže

5.
Kohouty plnící a vypouštěcí typu Giacomini R608
DN15(1/2”)
      135ks


pro odvzdučňovací nádoby případně včetně návarků

6.
Kulový kohout závitový typu Giacomini R250D                  DN50(2“)


3ks


pro napojení vzduchotechnických jednotek

7.
Kulový kohout s filtrem v kouli typu FiltrBall
DN50(2“)

1ks

8.
Trojcestný směšovací ventil typu Siemens VXG44.32-16
DN32(5/4“)

1ks


kvs=16,0m3/hod závitový

9.
Trojcestný směšovací ventil typu Siemens VXG44.40-25
DN40(6/4“)

1ks


kvs=25,0m3/hod závitový

10.
Servopohon pro ovládání trojcestného ventilu


2komplety


typu Siemens SQS35.03 230V, 50Hz, doba doběhu pro úhel 90° 35s,


kroutící moment 5Nm

11.
Zpětná klapka závitová typu Giacomini R60

DN50(2“)
1ks

12.
Bezobslužná měkce těsnící centrická uzavírací klapka
DN65/6
3ks


typu KSB BOAX-3 s nerezovým diskem ovládaná 


zápatkovou ruční pákou s hliníkovým legováním




Pol.    Název
Rozměr
ks          

13.
Mezipřírubový zpětný ventil typu KSB BOA-RVK
DN65/6



1ks


s utěsněním pomocí desky zatížené pružinou


včetně montáže

14.
Přírubový filtr s vypouštěcím šroubem typu KSB BOA-S
DN65/6



1ks


se šikmým sedlem a sítem z nerez.oceli včetně 

15.
Teploměr s pevným stonkem a jímkou typu DTR 0-120°C

                   4ks


délka stonku 100mm

16.
Návarky s metrickým závitem jak.mat.11 416.1
DN20x1,0mm
4ks

17.
Přírubové spoje 

                                    DN65/PN6
      4komplety

18.
Mezikusy přírubové PN6 redukované bez protipřírub
DN65/40
1komplet

19.
Ventilové těleso s přednastavením typu Danfoss RA-N  
DN10(3/8”)
   15ks


přímé rohové bronz poniklovaný včetně svěrné spojky 


013G0012

20.
Ventilové těleso s přednastavením typu Danfoss RA-N  
DN15(1/2”)
   61ks


přímé rohové bronz poniklovaný včetně svěrné spojky 


013G0014

21.
Radiátorové šroubení typu Danfoss RLV
DN10(3/8“)
15ks


přednastavitelné, uzavíratelné s vypouštěním


přímé, bronz poniklovaný včetně svěrné spojky


003L0142

22.
Radiátorové šroubení typu Danfoss RLV
DN15(1/2“)
61ks


přednastavitelné, uzavíratelné s vypouštěním


přímé, bronz poniklovaný včetně svěrné spojky


003L0144

23.
Plnící a vypouštěcí armatura



1komplet


003L0152

24.
Kompaktní šroubení pro otopná tělesa s vestavěným  
G1/2“/G3/4“
121ks


ventilem a spodním připojením typu Danfoss RLV-K


uzavíratelná s vypouštěním rozteč 50mm přímé


003L0280


25.
Připojovací kus pro připojení tělesa vnitřní pro RLV-K
G1/2“
242ks


003L0295

Pol.    Název
Rozměr

ks       

26.
Svěrné spojky pro měděné roury a armatury 
G3/4“/G1/2“



RA-N a RLV                                                                         stanovit na místě stavby 

27.
DTTO pro armatury RVL a RA-N
       G3/4“/G1/2“


                                                                                                         stanovit na místě stavby 

28.
DTTO pro armatury RVL-K
       G3/4“/průměr15mm





                                      stanovit na místě stavby 


29.
DTTO pro armatury RVL-K
       G3/4“/průměr18mm




       stanovit na místě stavby 

30. 
Termostatická hlavice pro vestavěné ventily Kompakt 

121ks

 
typu Danfoss RAE-K5034 s vestavěným paroplynovým čidlem 


s ochranou proti zamrznutí, s upevněním převlečnou maticí, 


rozsah +8°C+28°C, s nastavitelným omezením


případně vybavené pojistkou proti odcizení



013G5034

31. 
Termostatická hlavice pro ventilové spodky RA-N  
35ks

 
typu Danfoss RA 2920 s vestavěným paroplynovým čidlem 


s ochranou proti zamrznutí, s upevněním převlečnou maticí, 


rozsah +5°C+26°C, s nastavitelným omezením v provedení


pro veřejné budovy


013G2920

32.
Ruční hlavice pro ventily RA-N typu Danfoss RA5002
41ks


013G5002

33.
Potrubí z ocelových trubek závitových bezešvých
DN20
20m



ČSN 42 5710.0, jakost mat.11 353.0


nízkotlakých 

34.
DTTO


DN25
10m

35.
DTTO


DN32
1m

36.
DTTO


DN40
130m

37.
DTTO


DN50
220m

Pol.    Název
Rozměr

ks       

38.
Potrubí z ocelových trubek hladkých bezešvých 
o průměru 76/3,2mm
70m
ČSN 42 0250 tvářených za tepla, ČSN 42 5715.0


jakost 11 353.0 v kotelnách a strojovnách

39.
Zhotovení přípojky z trubek ocelových závitových
DN20/65
14ks

40.
DTTO


DN50/65
2ks

41.
DTTO


DN20/50
30ks

42.
DTTO


DN40/50
22ks

43.
DTTO


DN20/40
20ks

44.
DTTO


DN40/65
1ks

45.
DTTO


DN32/50
2ks

46.
Potrubí z měděných trubek typu dle prováděcí firmy      o průměru 15x1mm
      140m


polotvrdých EN1057 spojovaných měkkým pájením


včetně tvarovek, montáže a topné zkoušky

47.
DTTO


o průměru 18x1mm
 950m

48.
DTTO


o průměru 22x1mm
 450m

49.    DTTO spojovaných tvrdým pájením
   o průměru 28x1,5mm      80m

50.
DTTO


   o průměru 35x1,5mm
 80m

51.
DTTO


   o průměru 42x1,5mm
 70m

52.
Otopná tělesa ocelová desková typu Radik 
600x500mm
1ks


Korado Česká Třebová se spodním připojením 


a vestavěným uzavíracím radiátorovým ventilem 


Kompakt VK včetně montáže, držáků a dopravy 


jednoduchá bez přídavné plochy typ 10

53.
DTTO 


         600x900mm
1ks

54.
DTTO dvojitá bez přídavné plochy typ 20
         600x600mm
30ks

55.
DTTO 


         600x700mm
1ks

Pol.    Název
Rozměr

ks       

56.
DTTO 


         600x800mm
13ks

57.
DTTO 


         600x1100mm
2ks

58.
DTTO 


         900x800mm
1ks

59.
DTTO dvojitá s jednou přídavnou plochou typ 21
         600x600mm
10ks

60.
DTTO 


         600x700mm
2ks

61.
DTTO 


         600x800mm
5ks

62.
DTTO 


         600x900mm
5ks

63.
DTTO 


         600x1000mm
11ks

64.
DTTO 


         600x1200mm
3ks

65.
DTTO 


         900x700mm
2ks

66.
DTTO 


         900x900mm
2ks

67.
DTTO 


         900x1000mm
2ks

68.
DTTO 


         900x1100mm
4ks

69.
DTTO dvojitá se dvěmi přídavnými plochami typ 22         600x700mm
1ks

70.
DTTO 


         600x900mm
1ks

71.
DTTO 


         600x1000mm
2ks

72.
DTTO 


         600x1100mm
7ks

73.
DTTO 


         600x1200mm
4ks

74.
DTTO 


         600x1400mm
1ks

75.
DTTO 


         900x600mm
1ks

76.
DTTO 


         900x900mm
9ks

77.
DTTO 


         900x1000mm
2ks

Pol.    Název
Rozměr

ks       

78.
DTTO 


         900x1100mm
4ks

79.
DTTO 


         900x1400mm
1ks

80.
DTTO trojitá se třemi přídavnými plochymi typ 33
         600x1200mm
1ks

81.
DTTO 


         900x600mm
2ks

82.
DTTO 


         900x900mm
4ks

83.
DTTO 


         900x1000mm
1ks

84.
DTTO s bočním připojením topné vody

600x600mm
6ks

        dvojitá bez přídavné plochy typ 20

85.
DTTO



600x700mm
2ks

86.
DTTO dvojitá s jednou přídavnou plochou typ 21
         600x600mm
2ks

87.
DTTO 


         900x900mm
3ks

88.
DTTO 


         900x1000mm
1ks

89.
DTTO 


         900x1100mm
3ks

90.
DTTO dvojitá se dvěmi přídavnými plochami typ 22         900x900mm
1ks

91.
Otopná tělesa ocelová trubková se spodním připojením
930/450mm
1ks


topné vody typu Radik Linear Clasicc KLC


včetně montáže, držáků a dopravy

92.
DTTO



1340/450mm
13ks

93.
DTTO



1340/600mm
12ks

94.
DTTO



1675/600mm
12ks

95.
DTTO



1675/750mm
2ks

96.
Tepelná izolace rozříznutými rourovými profily
vnitřní průměr 27mm
35m


materiál na bázi polyetylénu šedé barvy


typu Tubolit tl.50mm pro ocelové trubky


včetně kolen a montáže

Pol.    Název
Rozměr

ks       

97.
DTTO


 vnitřní průměr 42mm
1m

98.
DTTO


 vnitřní průměr 49mm
15m

99.
DTTO


vnitřní průměr 57mm
70m

100.
DTTO


vnitřní průměr 76mm
60m

101.
Ochranná návleková izolace pro trubky vedené průrazy 
TL-15-SG  stanovit na místě



stávajícími stavebními konstrukcemi navržená jako ochrana 


měděných potrubí proti agresivním stavebím hmotách, 


vlhkosti či jako dilatační prostředek tl.13mm 

102.
DTTO


TL-18-SG    stanovit na místě



103.
DTTO


TL-22-SG    stanovit na místě



104.
DTTO


TL-28-SG    stanovit na místě



105.
DTTO


TL-35-SG    stanovit na místě



106.
DTTO


TL-42-SG    stanovit na místě


107.
Kompletní napuštění topné vody do nově navrženého systému
1komplet

108.
Odvzdušnění topného systému


  1komplet


109.
Nátěr syntetický základní nově navrženého ocelového potrubí    do DN50
     121m 


s tepelnou izolací

110.
Nátěr syntetický základní nově navrženého ocelového potrubí    přes DN50
     60m 


s tepelnou izolací

111.
DTTO dvojnásobný s 1x emailováním včetně základního nátěru   do DN50
330m

        potrubí tepelné izolace a odvzdušňovací 

112.
DTTO dvojnásobný s 1x emailováním včetně základního nátěru   přes DN50
10m

        potrubí tepelné izolace a odvzdušňovací 

113.
Kompenzační vsuvka typu Meibes SI10 pro zachycení    průměru 28x1,5mm  4komplety

        mosazná měch z ušlechtilé oceli délky 115mm

114.
DTTO délky 112mm


      průměru 35x1,5mm  2komplety

Pol.    Název
Rozměr

ks       

113.
Objímka 22 dvoušroubová bez tlumící vložky
      průměru 28x1,5mm  4komplety


pro pevný bod uchycení měděného potrubí


včetně ukotvení do stavební konstrukce a montáže

114.
DTTO 


      průměru 35x1,5mm  4komplety

115.
Podpěra kluzná ON 13 0801 pro osové vedení
      průměru 28x1,5mm  8kompletů


měděného potrubí u kompenzační vsuvky včetně 


montáže a uchycení do stavební konstrukce

116.
DTTO 


      průměru 35x1,5mm  4komplety

· Vytvořeno dne 7.4.2009 


