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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název stavby :
Dům s pečovatelskou službou Planá-Bohušova ulice

místo stavby :
Planá

region : 
Plzeňský

objednatel :
Město Planá, Náměstí Svobody č.p.1, 348 15 Planá

zhotovitel projektu :
PROJEKTCENTRUM, Špidrova č.p.87, 385 01 Vimperk


Jiří Vais autorizovaný technik specializace ústřední 


vytápění, zdravotní instalace, vzduchotechnika 

charakter stavby :
F1.4a Zařízení pro vytápění staveb-tepelná technika 

rozsah PD :
pro provedení stavby

2. ÚČEL PROJEKTU          

Účelem projektu v rozsahu pro provedení stavby je navržení teplovodního ústředního vytápění pomocí otopných těles napojených venkovním předizolovaným potrubím, jenž není součástí návrhu této projektové dokumentace, na centrální zdroj tepla pro zajištění ústřední vytápění stávajícího kompletně zachovaného domu s pečovatelskou službou v Bohušově ulici v Plané. Investorem akce je  Město Planá, se sídlem v ulici Náměstí Svobody č.p.1 majitel objektu.

3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU

3.1. PŘEDCHOZÍ STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Výchozím podkladem pro zpracování projektu byla nabídka pro zpracování projektové dokumentace na základě výzvy investora, stávající či částečně upravená projektová dokumentace stavební část vypracovaná rovněž firmou EGF Sušice a Raval projekt v.o.s. Se sídlem v Plzni, byly použity požadavky investora, požadavky provádějících firem v oblasti ústředního vytápění, požadavky výrobců jednotlivých zařízení a platné ČSN pro ústřední vytápění. Předchozí stupeň projektové dokumentace teplovodního ústředního vytápění nebyl zpracován. 

3.2. STAVEBNÍ, TECHNOLOGICKÉ A JINÉ ÚDAJE

Základními podklady pro zpracování projektu byly požadavky investora a zároveň provozovatele, požadavky prováděcích firem, požadavky specialisty požární ochrany a požadavky měření a regulace.

3.3. POUŽITÉ TECHNICKÉ NORMY A ZÁKONNÉ PŘEDPISY

ČSN 01 3452 - Výkresy ústředního vytápění

ČSN 06 0310 - Ústřední vytápění - projektování a montáž

ČSN 06 0210 – Výpočet tepelných ztrát

Vyhláška ČÚBP 48/82 Sb., kterou se stanoví zákl. požadavky k zajištění bezpečnosti  práce těch. zařízení ve znění vyhlášky č.324/90 Sb. a vyhlášky 207/91 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ 324/90Sb. -  o bezpečnosti práce a technická zařízení při stavebních pracích.

Hygienické předpisy svazek 39/78 - Směrnice o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

4. BILANCE POTŘEB TEPLA

Pro návrh jednotlivých nově navržených topných okruhů byl použit výpočet tepelných ztrát dle ČSN 06 0210 vypracované Ing.J.Valkem z listopadu 1994 pro požadované vnitřní teploty normou případně stanovených investorem pro potřeby 1.N.P., 2.N.P. a 3.N.P. Výše uvedeného řešeného objektu domu s pečovatelskou službou uvedených v Příloze I. této technické zprávy. 

Tepelné ztráty okruhu pravá strana v 1.N.P., 2.N.P. a 3.N.P.                      103.267 W

tepelné ztráty okruhu levá strana v 1.N.P., 2.N.P. a 3.N.P.                           78.331 W

tepelné ztráty celkem


                                         181.598 W

instalovaný výkon okruhu pravá strana v 1.N.P., 2.N.P. a 3.N.P.               127.825 W

pro teplotní spád 75/60°C

instalovaný výkon okruhu levá strana v 1.N.P., 2.N.P. a 3.N.P.                   87.667 W

pro teplotní spád 75/60°C

instalovaný výkon otopných těles 75/60°C celkem                                215.492 W.

6. ROZSAH STAVBY

Rozsah stavby byl vymezen investorem, jímž je Město Planá se sídlem Náměstí Svobody

č.p.1 Planá.

7. PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU

Rozsah využití prostorů stávajícího objektu pro zařízení staveniště bude stanoven ve smlouvě mezi dodavatelem a investorem. Zařízení staveniště pro potřeby tepelné techniky výše uvedeného objektu bude zřízeno na zpevněné venkovní ploše dle upřesnění investora a prováděcí firmy. Při umístění zařízení staveniště je nutno přihlédnout jednak k zajištění bezpečného průchodu zaměstnanců nebo zásobování. Jelikož se jedná o práce uvnitř stávajícího objektu spojených s tepelnou technikou není nutný přístup pracovní techniky potřebné pro provedení zemních prací. Zásobování vodou a elektrickou energií se pro zařízení staveniště nepředpokládá. Sociální zařízení pro potřeby staveniště se rovněž nepředpokládá, případně je možné využít sociální zařízení, která jsou součástí stávajícího řešeného objektu. 

8. ČISTOTA OVZDUŠÍ

Pro ústřední vytápění stávajícího objektu s pečovatelskou službou je využit centrální zdroj tepla spalující ekologická paliva s napojením předizolovaným dálkovým potrubím. Tudíž spalováním ekologického paliva  ve spojení s výše uvedeným zařízením nedojde k negativnímu ovlivnění čistoty ovzduší. 

9. ČISTOTA POVRCHOVÝCH A SPODNÍCH VOD

Osazením tepelné techniky stávajícího objektu nedojde k ovlivnění čistoty povrchových ani spodních vod.

10. HLUČNOST ZAŘÍZENÍ

Nově navržená tepelná technika výše uvedeného objektu zahrnuje osazení dvou samostatných topných okruhů s nuceným oběhem topné vody bezhlučnými oběhovými čerpadly, tudíž nebudou zdrojem zvýšení hladiny hluku ve stávajícím objektu. Vzhledem k provedení stávajících stavebních konstrukcí nepředpokládáme zdaleka překročení přípustné ekvivalentní hladiny hluku podle Zákona č.148/2006Sb. LA = 60 dB pro den a 50dB pro noc, stanovené hygienickými předpisy pro venkovní prostor působením hluku vznikajícího při provozu tepelného zařízení.

11. STÁVAJÍCÍ STAV

Současný výše uvedený řešený objekt je vytápěn elektrickými přímotopnými panely pro jednotlivé vytápěné místnosti velikostí stanovenými podle výpočtu tepelných ztrát vypracovaných Ing.J.Valkem z listopadu 1994. 

12. NAVRŽENÝ SYSTÉM

Pro ústřední vytápění výše uvedeného stávajícího objektu je nově navržen dvoutrubkový teplovodní systém o teplotním spádu 75/60°C s následnými dvěmi nově navrženými topnými okruhy s nuceným oběhem topné vody pro vytápění objektu napojenými na nově navržený rozdělovač a sběrač s následným propojením předizolovaným venkovním potrubím s centrálním zdrojem tepla. Výkonově menším nově navrženým topným okruhem je ústřední vytápění ve výkresové dokumentaci označené levá část objektu napojený na nově navržený sdružený rozdělovač a sběrač. Teplotní spád je navržen 75/60°C. Teplota topné vody je regulována závitovou trojcestnou směšovací stanicí  typu Siemens VXG44.32-16 DN32(5/4“) pro ekvitermní regulaci a oběhovým jednofázovým přírubovým čerpadlem typu Grundfos Magma 32-100F s frekvenčním měničem otáček v závislosti na množství dodávané topné vody k jednotlivým otopným tělesům. Tento druh čerpadla je navržen s ohledem na případné vybavení otopných těles tohoto topného okruhu uzavíracími ventily ovládanými termostatickými hlavicemi s možností nastavení požadované teploty a tudíž při případném uzavírání jednotlivých radiátorů kolísání potřebného množství topné vody. Výše zmíněné oběhové čerpadlo frekvenčně upravuje otáčky dle potřebného množství topné vody a tím je zajištěno menší namáhání čerpadla a nezanedbatelná úspora elektrické energie. Druhým, výkonově větším nově navrženým topným okruhem je ústřední vytápění ve výkresové dokumentaci označené pravá část objektu napojený na nově navržený sdružený rozdělovač a sběrač. Teplotní spád je navržen 75/60°C. Teplota topné vody je regulována závitovou trojcestnou směšovací stanicí  typu Siemens VXG44.40-25 DN40(6/4“) pro ekvitermní regulaci a oběhovým jednofázovým přírubovým čerpadlem typu Grundfos Magma 40-120F s frekvenčním měničem otáček v závislosti na množství dodávané topné vody k jednotlivým otopným tělesům. Tento druh čerpadla je navržen s ohledem na případné vybavení otopných těles tohoto topného okruhu uzavíracími ventily ovládanými termostatickými hlavicemi s možností nastavení požadované teploty a tudíž při případném uzavírání jednotlivých radiátorů kolísání potřebného množství topné vody. Výše zmíněné oběhové čerpadlo frekvenčně upravuje otáčky dle potřebného množství topné vody a tím je zajištěno menší namáhání čerpadla a nezanedbatelná úspora elektrické energie.

12.1. ROZVOD POTRUBÍ

Rozvod potrubí zajišťuje ve spojení s otopnými tělesy kompletní požadované vytápění tří   podlaží a vybraných místností investorem. Jak již bylo uvedeno výše, ústřední vytápění výše uvedeného řešeného stávajícího objektu s pečovatelskou službou je následně za zaústěním předizolovaého objektu do objektu zajištěno dvěmi samostatnými topnými okruhy s nuceným oběhem topné vody, napojenými ve vyhrazeném prostoru strojovny v 1.N.P. na nově navržený sdružený rozdělovač a sběrač stavební délky 1200mm modul 200. Částečně s ohledem na přenášený topný výkon a použité dimenze rozvodného potrubí ve výše uvedeném řešeném objektu je navrženo z trubek ocelových závitových bezešvých nebo hladkých jakost 11 353.0 spojovaných svařováním s následným přechod na měděné potrubí připevněných na typizovaných konzolách a držácích vetknutých do stavebních konstrukcí.  Částečně je rozvodné potrubí topných okruhů s otopnými tělesy navrženo z měděných trubek polotvrdých EN 1057. Montáž měděných trubek začíná úpravou délky trubek na požadovanou hodnotu, které se musí provádět kolmo na jejich osu a pokud možno bez otřepů. Odstranění případných otřepů je důležité pro životnost systému. Otřepy na vnější straně konce trubky znemožní kapilární pájení. Vnitřní otřepy vyvolávající silnou turbulenci v bezprostřední blízkosti spoje a tím vzniká nebezpečí tzv. erozní koroze, která může způsobit i proděravění trubky. Měkké trubky je nutné v každém případě kalibrovat, jenž se provádí tak, že se na konec trubky nasadí vnější kalibrační kroužek a potom se do trubky narazí kalibrační trn. Pokud se použije polotvrdá nebo tvrdá měděná trubka, na kterou nepůsobila zvlášť velká vnější síla, nevyžaduje se kalibrování. Nejrozšířenějším a i zde navrženým způsobem spojování měděných trubek je kapilární pájení typu a pájkami stanovenými výrobcem měděného potrubí. Pájení lze provádět jen na plochách dokonale zbavených nečistot a oxidů. Délkově upravenou trubku a tvarovku je třeba v místech dotyku očistit na čistý kov. V prostupech zdmi nebo stropem se nesmí nalézat spoje trubek. Při montáži rozvodů z měděných trubek je třeba věnovat zvýšenou pozornost tepelné roztažnosti potrubí, jenž je o 40% větší než trubek ocelových osazením kompenzačních vsuvek s kluzným vedením a pevnými body nebo změnami trasy ležatého vedení dle výkresové dokumentace. Nově navržené rozvodné potrubí je vedeno volně podél stěn, pod stropem či při podlaze nebo průrazy stavebními konstrukcemi. Rozvodné potrubí pro zásobování teplem otopných těles je v nejnižších místech opatřeno vypouštěcími armaturami pro možné vypouštění topného systému a rozvodné potrubí je spádováno směrem k těmto vypouštěcím místům. 

13.2. OTOPNÁ TĚLESA 

Jako otopná tělesa pro vytápění výše uvedeného objektu dvou topných okruhů jsou osazena typu Korado Radik Česká Třebová a to  částečně se spodním připojením typ VK s vestavěným ventilem Kompakt a částečně typu Radik Klasik s bočním připojením topné vody a to jednoduchá bez přídavné plochy typ 10, dvojitá bez přídavné plochy typ 20, dvojitá s jednou přídavnou plochou typ 21, dvojitá se dvěmi přídavnými plochami typ 22 a trojitá se třemi přídavnými plochami typ 33. Otopná tělesa VK jsou desková otopná tělesa se spodním připojením přívodního i vratného potrubí. Uzavírací ventil Kompakt otopného tělesa je typu Heimeier s možnou předregulací topného média (polohy 1 až 6) a je součástí otopného tělesa. V prostoru úklidu či koupelen s WC jsou instalována otopná tělesa trubková typu Radik Linear KLC. Uzavírací ventil u otopných těles s bočním připojením a otopných těles trubkových je navržen přímý typu Danfoss RA-N s možností nastavení regulace průtoku topného média na straně přívodního potrubí a přímým závitovým šroubením typu Danfoss RLV uzavíratelným s vypouštěním na straně zpětného potrubí. Veškerá otopná tělesa desková se spodním připojením jsou opatřena termostatickými hlavicemi s ručním nastavením požadované teploty v místnosti v rozsahu +6 až +28°C a to typu Danfoss RAE-K5034 s vestavěným paroplynovým čidlem případně následně vybavené pojistkou proti odcizení. Uzavírací radiátorové ventily u otopných těles s bočním připojením navrhuji ovládat termostatickou hlavicí s ručním nastavením požadované teploty v místnosti a to typu Danfoss s vestavěným kapalinovým čidlem RA2920 pro přímé ventilové spodky případně v provedení pro veřejné budovy a to s pojistkou proti odcizení a s pojistkou proti samovolnému nastavení. Pouze uzavírací ventil u otopných těles trubkových navrhuji ovládat pouze ruční hlavicí typu Danfoss RA5002.

14. TEPELNÁ IZOLACE 

Veškeré nově navržené rozvodné ocelové potrubí vedené v prostoru strojovny nebo v nevytápěných místnostech 1.N.P. je nutno tepelně izolovat. Použitá tepelná izolace je rourovými profily např.typu PIPO Al. o min.tl.50mm s povrchovou úpravou Alu-fólií případně PE-fólií včetně kolen. Rozvodné ocelové i měděné potrubí vedené průrazy stavebními konstrukcemi je  nutno opatřit ochranou návlekovou izolací o tloušťce 13mm z dilatačních důvodů či z důvodu ochrany měděného potrubí před vlhkostí a agresivními hmotami obsažené v podlahových betonech.

15. NÁTĚRY

Pomocné kovové konstrukce a neizolované nově navržené ocelové potrubí vedené v prostorách 1.N.P. Stávajícího výše uvedeného objektu bude natřeno základním syntetickým nátěrem s dvojnásobným krycím nátěrem s 1x emailováním. Ostatní izolované ocelové potrubí bude natřeno dvojnásobným syntetickým základním nátěrem.  Sdružený rozdělovač a sběrač je již základním nátěrem vybaven. Měděné rozvodné potrubí není nutno nátěrem opatřit, což je nutné ovšem upřesnit investorem s prováděcí firmou.

16. ZKOUŠKY A ODBORNÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ

Zkoušky topného zařízení musí být provedeny v souladu s požadavky ČSN 06 0310 a ČSN 06 0830.

Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto (viz. ČSN 06 0310).

Zkoušky zařízení ústředního vytápění se sestávají ze :

1. Zkoušky těsnosti

2. Zkoušky provozní

    - zkouška dilatační

    - topná zkouška

Výsledky zkoušek se zapíší do stavebního deníku a vyhotoví se o nich protokolní zápis.

V případě dohody mezi dodavatelem a odběratelem možno od dilatační zkoušky upustit za předpokladu splnění podmínek daných c čl.134 a 138-142 ČSN 06 0310.

V topné zkoušky musí být provedeno zaškolení obsluhy, o čemž bude proveden zápis. 

17. BEZPEČNOST PŘI PRÁCI

Stavbu ústředního vytápění a případně s tím souvisejících stavebních prací pro potřeby výše uvedeného objektu bude provádět specializovaná firma. Všechny stavební práce musí být prováděny dle vyhlášky 324/90Sb. ČÚBP - o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění stavebních prací.

18. ZÁVĚR

Montážní práce na zařízení tepelné techniky mohou provádět pouze oprávněné organizace a pracovníci ve smyslu Zákona č.174/1968Sb. a pracovníci s odbornou způsobilostí. Tato dokumentace není limitující a dodavatel musí bez výjimky či výhrady provést soubor prací nezbytných ke kompletnímu dokončení své instalace a zaručit funkčnost systému. Dále je povinen před započetím stavby zahrnout veškeré upřesňující informace, známé před zahájením realizace a dohodnuté s investorem k dohodnutému datu. Cenová nabídka této etapy výstavby, předaná dodavatelem, musí zahrnovat veškeré práce přímo neuvedené v této dokumentaci, ale nutné k plné funkčnosti díla, k uvedení do provozu, k funkčním zkouškám včetně dopravy. Pokud se dodavatel domnívá, že tento dokument obsahuje nepřesnosti, musí na ně upozornit při své nabídce. Dodavatel musí provést instalace v souladu s texty, nařízeními, normami, výpočtovými pravidly, technickými instrukcemi a místními požadavky České republiky, platnými v den podpisu smlouvy.  
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