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VÝKAZ VÝM R K DOKUMENTACI KE STAVEBNÍMU ÍZENÍ
stavba: PLANÁ, PARKOVI T  U POLIKLINIKY C. STAVEBNÍ ÁST 1.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ stavební objekt: SO 101  STAVEBNÍ ÚPRAVA CHODNÍK
vypracoval: ing. Hovorka datum:   05/2009

íslo
pol.

Popis polo ky M rná
jedn.

Mno ství Jedn.
cena

Náklady v K (hmotnost)
(t )

P enos

001 Odstran ní stávajícího krytu z dla dic betonových do 200 m2 , v . vodorovného p emíst ní a ulo ení na skládku   -
z chodník

- u AN  4,8x2,1=10,1 m2

M2 10,1

002 Odstran ní stávajícího krytu ivi ného tl. do 200 mm do 200 m2 , v . vodorovného p emíst ní a ulo ení na skládku

z komunikace

- u AN  (11,7+16,7)+(3,6x0,9)+5,0+ (4,6+20,6)0,4+(1,8x0,9)=48,34 m2

- u polikliniky  32,8+15,0=47,8 m2

                           3,8+(3,0x0,4)=5,0  m2

M2 101,14

003 Vytrhání obrubník  betonových chodníkových v . vodorovného p emíst ní a ulo ení vybouraných hmot na skládku

- U AN  (5,0+2,07)+(3,0+5,0)+(3,0+1,35+0,6)=20,02 m

- U polikliniky  4,75+5,5+3,1+1,4=14,75 m

                             5,0+4,4+4,1+3,9=17,4 m

m 52,17

004 Vytrhání obrubník  betonových záhonových, v . vodorovného p emíst ní a ulo ení vybouraných hmot na skládku

- u AN  (5,0+20,7)+(4,8x2)=16,6  m

- u polikliniky  4,3+3,55+4,0=11,85 m

m 28,45

005 Odstran ní vodorovného zna ení brou ením nebo frézováním -  10,0x3,0x0,5=15,0 m2 M2 15,0

006 ezání spáry v asfaltu hl. do 100 mm

- u AN  (3,6+3,6)+(3,5+3,8+1,6+4,0)+(1,8+1,8)=23,7m

                    (4,6+20,6+4,5)x2=59,4 m

-     u polikliniky  (7,2+5,9+1,3+3,2+9,2+2,7)+7,2=36,7 m

                          3,65+3,0=6,65 m

m 126,45

007 Sejmutí ornice s vodorovným p emíst ním a ulo ením na meziskládku do 100 m 

- u AN  23,5+16,7=40,2 x0,4=4,02m3

- u polikliniky  4,0 m2x0,1=0,4 m3

m3 4,42

008 Odkopávky v hor 3 do 100 m3, v . vodorovného p emíst ní a ulo ení výkopku na skládku 

- u AN  5,04+5,88=10,92 m3

- u polikliniky  4,0+0,9=4,9 m3

m3 15,82

Mezisou et
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 Ulo ení sypaniny do násyp  zhutn ných M3 4,2

009 Obrubník betonový chodníkový 150/250mm, s osazením do lo e z betonu C12/15 s bo ní op rou

- u AN  5,0+(4,6+20,6+4,5)+(4,7+3,8+1,6+4,0)=48,8 m

                   5,0+2,1=7,1 m

-  u polikliniky  1,3+5,95+7,2+9,2=23,65 m

                       4,0+3,8=7,8 m

m 87,35

010 Obrubník betonový záhonový 50/250mm, s osazením do lo e z betonu C12/15 s bo ní op rou

- u AN  3,0+2,0+(4,8x2)=14,6 m

- u polikliniky  3,2+3,5+1,9=8,6 m

                            2,2+3,0+3,6=8,8 m

m 32,0

011 Konstrukce chodníku s krytem z betonových dla dic tl. 60 mm, s lo em z drti 4-8 tl. 30 mm, v . podkladu z kameniva
mechanicky zpevn ného MZK tl. min. 150 mm, v . podkladu ze t rkodrti tl. 120 mm v . úpravy plán  se zhutn ním,
v . výpln  spár jemným k emi itým pískem 2x

- u AN  (1,8x0,9)+(3,0x4,7)+(8,1x3,0)+(3,6x0,9)=43,26 m2

- u polikliniky  32,1+28,9=61,0 m2

m2 104,26

012 P íplatek za kostky reliéfní pro slepeckou dla bu  signálních a výstra ných pás

- u AN  ((1,84,4)x0,9+(3,0x0,4))=6,78 m2

                   (3,0x0,4)+(7,8+3,6)x0,9)=11,46 m2

-     u polikliniky  (7,75+1,2)+(8,0+1,6)=18,55 m2

m2 36,79

013 P íplatek za ulo ení dla dic do lo e z betonu

- u AN  (1,8x0,9)+(3,6x0,9)=4,86 m2

-     u polikliniky  32,1+28,9=61,0 m2

m2 65,86

014 Spára mezi starým a novým krytem ezaná do hl. 0,1 m, v . zalití ivi nou zálivkou  p ipojení na stávající kryt

87,35m
m 87,35

Mezisou et
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015 Vsakovací jáma v . vypln ní t rkodrtí, v . zemních prací -1,0x1,0x1,0=1,0 m3 M3 1,0

016 Dopravní zna ka nová v . osazení, v . sloupku a jeho osazení

IP6  4 ks, A11  2 ks,
ks 6

017 Vodorovné dopravní zna ení plastem, v . p edzna ení

zna ka V7  (6+8)x3,0x0,5=21,0 m2
ks 21,0

018 Odstran ní stávajících dopravních zna ek, v . odvozu a ulo ení hmot na skládku ks 1

019 Rozprost ení ornice v rovin   do tl. 100 mm s urovnáním, v . zalo ení trávníku výsevem, v . urovnání
povrchu ornice, v . hnojiva, v . travního semene, v . údr by 3 m síce po zalo ení, v . vodor. p emíst ní
z meziskládky
- u AN  (4,8+4,8+10,1)+(10,6+15,1+5,4+5,7+8,2)=64,7m2

- (19,4+4,0)+7,6=30,6 m2

m2 95,3

mezisou et

020 P esun hmot pro komunikace ..6% %
Mezisou et

Poplatek za ulo ení na skládku je sou ástí jednotkové ceny ka dé polo ky, která obsahuje zemní práce, ulo ení zeminy nebo hmot na skládku


