VYKAZ VYMER K DOKUMENTACI KE STAVEBNIMU RiZENi
stavba: PLANA, PARKOVISTE U POLIKLINIKY C. STAVEBNI CAST 1.1 OBJEKTY POZEMNICH KOMUNIKACI stavebni objekt: SO 400 OSVETLENI PARKOVISTE
vypracoval: ing. Hovorka  datum: 05/2009

Cislo Popis polozky Mérna i Mnozstvi Jedn. Néklady v K& | (hmotnost)
pol. jedn. cena (t)
Prenos

001 : Vybojkové svitidlo Karim T28 - 50W, na stozaru TH1 h=4 m, kompletni, v¢. osazeni a zapojeni Ks 6

002 Kabel CYKY 5Cx10, vé. ulozeni, zasypu sypaninou se zhutnénim, v¢é. ochranné félie — m 199 45

62,25+137,2=199,45 m !

003 ' Zemnici pasek FeZn 10 m 199,45

004  Kabelova chranicka Kopoflex 50 m 199,45

005 : Zéklad z betonu C12/15, v&. zemnich praci - 6x0,512=3,07 m® m?3 3,07

006  Betonové pouzdro pro stozar, vé. osazeni do zakladu ks 6

007  Ocelova trubka DN 500 dI. 0,4 m, v¢. osazeni - prostup zadkladem — 6 ks ks 6

008 | Vykop ryhy hl. 500 mm, §. 350 mm v hor. 4 do 100 m®, vé&. odvozu pfebyteéné zeminy po zp&tném
zasypani ryhy a ulozeni na skladku m 62,25

-88+1,0+5,1+4,15+1,3+26,9+10,56+4,5=62,25 m

009 ' Vykop ryhy hl. 1200 mm, §. 500 mm v hor. 4 do 100 m?®, vé&. odvozu pfebytedné zeminy po zp&tném
zasypani ryhy a ulozeni na skladku m 137,2

-96+7,3+13,9+0,7+38,6+29,0+13,8+8,9+15,4=137,2m

010  Odstranéni stavajiciho krytu zivicného tl. do 200 mm do 200 m? , vé&. vodorovného pfemisténi a uloZzeni na skladku

M? 22,4
z komunikace - (4,1 +52,0)x0,4=22,44 m?

011 | Odstranéni stavajiciho podkladu z kameniva tl. do 200 mm do 200 m? , v&. vodorovného pfemisténi a ulozeni na M2 22 4

skladku - (4,1+52,0)x0,4=22,44 m? !
012 | Rezéni spéary v asfaltu hl. do 100 mm- (4,1+52,0)x2=112,2 m m 112,2
013  Vyspraveni pro pfekopu komunikace - podklad z betonu asfaltového ABH tl. 40 mm + 60 mm, podklad z kameniva

obalovaného hrubého OKH I tl. do 100 mm, podklad z kameniva mechanicky zpevnéného tl. do 170 mm, v¢. podkladu

ex . 2

ze Stérkodrti tl. 150 mm - M 1,44

- 4,1x0,35=1,44 m?
014  Vyspraveni pro pfekopu komunikace - podklad z betonu asfaltového ABH tl. 60 mm, podklad z kameniva mechanicky

zpevnéného tl. do 170 mm, v¢. podkladu ze $térkodrti tl. 120 mm - M?2 182

- 52,0x0,35=18,2 m?

Mezisoudet

Poplatek za ulozeni na skladku je soucasti jednotkové ceny kazdé polozky, ktera obsahuje zemni prace, ulozeni zeminy nebo hmot na skladku



