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Plana - ulice Tachovska a Dvofdkova, inZenyrské sité a komunikace

1. IDENTIFIKACNI UDAJE :

Néazev stavby : Plana — ulice Tachovska a Dvofdkova, inZenyrské sité a
komunikace

SO 1.8: Uprava komunikace

Misto stavby : Plana, ulice Tachovska

Kraj : Plzeiisky

Katastralni Gzemi  Plana
Charakter stavby stavebni upravy mistnich komunikaci

Investor : Mésto Plana

Projektant : KV engineering spol. s r.o. Karlovy Vary
Zavodu miru 584/7

2 STAVAJICI STAV

2.1 Tachovska ulice

Tachovska ulice je svazita. Hlavni trasa komunikace v Tachovské ulici je jednosmérna
od pritahu obci smérem k namésti. Komunikace je v hlubokém zifezu a je lemoviana
opérmymi zdmi. Tato komunikace neni pfedmétem feSeni. Dale se v Tachovské ulici nachazi
dvé komunikace, které slouzi jako pfistup k jednotlivim nemovitostem nachazejicichse nad
opémymi zdmi. Tyto jsou pak predmétem projektové dokumentace. Jedna se o jednu
komunikaci nemotoristickou a jednu jednopruhovou, obousmérnou, slepou komunikaci.

3 STAVEBNE-TECHNICKE RESENI
3.1 Pripravné a pfidruZené price

Pfed zahajenim realizace jednotlivych Casti stavby je nutno provést stavebni prace
spadajici do asti terénni a sadové Gpravy.

Jedna se o nasledujici pfipravné a piidruzené prace:

- celkové odstranéni kiovin a stromi o praméru kmeni do 100 mm s odstranénim
jejich kofenii na plose uréené pro budouci chodnik a komunikaci.

- uloZeni ¢asti kfovin a stromil na do¢asnou skladku na dzemi stavby, rozdreeni téchto
&asti a odvoz dievni hmoty na skladku dle dispozic OZP MU v Plané a bude se fidit
Zakonem ¢&. 185/2001 Sb., Zakonem o odpadech a zméné nékterych dalSich zakonili v
platném znéni a Vyhlasek ¢. 381/2001 Sb. az 384/2001 Sb. a Vyhlaskou 237/2001 Sb. podle
Zakona 477/2001 Sb. o obalech, viz oddil E - POV této PD

- vykaceni oznacenych stroml na pfedmétném uzemi, jejich odvétveni s uloZenim
vétvi na docasnou skladku na tzemi stavby, rozdrceni téchto ¢asti a odvoz dfevni hmoty a
kmeni na skladku dle dispozic OZP MU

- odstranéni pafez(i s kofeny s jejich pfemisténim na docasnou skladku na vzemi
stavby, rozdrceni téchto asti a odvoz dievni hmoty na skladku dle dispozic OZP MU Plana.

Bylo provedeno statické posouzeni stivajiciho sklepa pod komunikaci. Na zakladé
statického posouzeni bylo statikem doporuc¢eno sklep zasypat. (viz. staticky posudek) Sklep

bude zasypan nenamrzavou, zuhtnitelnou zeminou. Zasyp bude postupné hutnén, aby n lamf?/-[ﬁ




vozovky bylo dosaZeno pozadované tnosnosti. Je nutno dbat, aby pfi hutnéni nebyly vibracmi
poskozeny pfilehlé stavby.

3.2 Tachovska ulice

Homi komunikace je navrZena jako obousmémad, jednopruhova mistni komunikace. Je
napojena v misté kfizovatky na namésti proti vjezdu do aredlu zamku. Vjezd na komunikaci
podél domi je navrZen pfes zpomalovaci prih — chodnikovy pfejezd. Komumkace je navrZena
v §itkovém uspofadini takovém, jaké dovoluje charakter lokality — historické Cdsti mésta.
Sitka komunikace se pohybuje od 6,00m po 3.00m. Pruh podél stavajicich objektd v ifce
0,60m je navrzen ze Zulovych kostek a tvofi opticky ochranu objekti. Jinak je komunikace
s povrchem z asfaltového betonu. Pfiény sklon komunikace je navrzen ve sklonu 2% od
domii. Hrana komunikace vzdalenéjsi od domii je lemovana silniénim obrubnikemn osazenym
do betonového loZe na vysku 0,15m. Na komunikaci je navrZzeno 5 podélnych parkovacich
stani pro osobni automobily.

Odvodnéni komunikace je navrzeno pomoci uliénich vpusti.

Dolni komunikace — v dolni ¢asti ulice pod opérnou zdi slouZi jako pfistup ke dvéma
rodinnym domkiim. Mé charakter nemotoristické ucelové komunikace. V soucasné dobé je
komunikace s travnatym povrchem. Navrhovana komunikace je navrZena s povrchem
z betonové dlazby tl. 80mm. Komunikace je z obou stran lemovana opémymi zdmi. To
vymezuje §ifku komunikace. Op&ma zed' po levé strané je v soutasné dobé na ¢asti useku bez
zabradli. Zed' je v sou¢asné dob& na horni &asti v hor$im stavu. Bude proto provedeno jeji
preskladani na hornich 0,80m a bude dobetonovén parapet a do parapetu bude osazeno v celé
délee zdi nové zabradli. Zabradli bude vysoké 1,10m z ocelovych trubek..

Odvodnéni komunikace bude provedeno pomoci uliénich wvpusti. Podél Easti
komunikace bude poloZen #Zlab z betonovych Zlabovek §. 0,69m.

Pfed RD &.p. 256 je v soucasné dobé poloZena dlazba ze Zulovych kostek. Tato dlazba
bude pouze rozebriana a po poloZeni kanalizace v ulici bude opét poloZena . Zachovina
zistane i stavajici uliéni vpust. Bude pouze pfepojena.

3.3  Silniéni téleso

Téleso komunikace a chodniku bude provedeno dle CSN 73 6133. Budou
provadény kontroly podle CSN 72 1006.

Na aktivni zoné plané (do hloubky 0,50 m) bude dosaZeno poZadovan€ho modulu
deformace z druhé zatéZovaci vétve Eg.r» > 75 MPa. Pokud nebude ziskana vhodna zemina
pfi odkopech a vykopech pfi realizaci stavby mizZe byt pouZito vhodnych zemin s obsahem
kameniva frakci stfedni zmitosti nebo zemin soudrinych zlepSenych napf. vapnem nebo
pouZitim geosyntetik.

34 Skladba komunikaci

Skladba komunikaci s povrchem z asfaltového betonu

Asfaliovy beton ABS IIT Jlmm

Obalované kamenivo OKS I 80mm { . 184
Kamenivo zpevnéné cementem KSC I 120mm !
Stérkodrt 180mm

CELKEM 430mm
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Skladba ploch s povrchem z betonové dlazby pojizdéné vozidly

Betonova dlazba 80mm
LozZe (prach 0-4mm) 30mm
Kamenivo zpevnéné cementem 120mm
Stérkodrt’ 150mm
CELKEM 380mm

Pozadované hodnoty modulu pretvarmosti z druhé zatéZzovaci vétve Edef;{CSN 72
1006):

. na plani: 45 MPa

* na SD: 120 MPa

4 INZENYRSKE SITE

Vzhledem k tomu, Ze prace budou probihat v ochrannych pasmech podzemnich
vedeni, je nutné pred zahajenim praci pofidit vytyCeni stavajicich inZenyrskych siti! Pfed
a v prubéhu realizace praci a dodidvek je nutno postupovat dle vyjadieni jednotlivych
spravci siti.

Vedeni siti jsou v projektu zakreslena orientaéné na zakladé podkladi jejich spravein a

majiteli.
5 POZADAVKY NA PROVADENI

Vesker¢ stavebni prace musi odpovidat poZadavkim specifikovanym v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb pozemnich komunikaci TKP, MDS CR - OPK &j.
24610/97-120 platné od 01.01.1998.

V oblasti bezpetnosti price budou pfi realizaci stavby dodrzovéany predpisy, nafizeni a
doporugeni Vyhlasky & 48/182 CUBP, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zaji§téni
bezpetnosti prace a technickych zafizeni, Vyhlasky €.324/1990 CUBP k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni pii stavebnich pracich, Vyhlasky 330/2002 Sb. Ceského
banského ufadu, kterou se méni vyhlidka Ceského bénského dfadu & 22/1989  Sh.,
o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a bezpetnosti provozu pii hornické ¢innosti a pfi
¢innosti provadéné homnickym zpiisobem v podzemi, ve znéni pozdé&jsich pfedpisi, NafFizeni
vlady €. 378/2001 Sb. ze dne 12. zafi 2001, kterym se stanovi bliZ§i pozadavky na bezpeény
provoz apouZivani stroji, technickych zafizeni, pfistrojii anafadi, Vyhlasky €. 42/85
CUBP, o zajisténi bezpecnosti prace s ruénimi fetézovymi motorovymi pilami, NaFizeni
vlady ¢.495/2001 Sb. ze dne 14. listopadu 2001, kterym se stanovi rozsah a blizsi
podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostiedkli, myecich, é&isticich
a dezinfekénich prostfedki, Narizeni vlady ¢. 494/2001 Sh. ze dne 14. listopadu 2001,
kterym se stanovi zplsob evidence, hlaSeni a zasilani zaznamu o Grazu, vzor zdznamu
o urazu aokruh orgina ainstituci, kterym se ohlaSuje pracovni uraz azasila zaznam
o urazu, Vyhlasky €. 341/2002 Sb. Ministerstva dopravy a spoji o schvalovani technickeé
zpusobilosti a o technickych podminkiach provozu vozidel na pozemnich komunikacich,
Zakona ¢. 205/2002 Sb., kterym se méni zakon &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich
na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonil, ve znéni pozdéjsich pfedpisi, a nﬂ(tere
daldi zakony, Vyhla$ky Ministerstva price asocidlnich véci a Ceského banského
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& 159/2002 Sb.. kterou se méni vyhlaska Ceského ufadu bezpetnosti prace a Ceského
bafiského ufadu & 20/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena elektrickd zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpeénosti, ve znéni vyhlasky ¢ 553/1990 Sb.
anafizeni vlady & 352/2000 Sb., Nafizeni vlady ¢.163/2002 Sb., kterym se stanovi
technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky. Zikona ¢. 167/1998 Sb., o navykovych
latkdch a o zméné néktervch daldich zdkond, jak vyplyva z pozdéjsich zmén (55/2002 Sb.),
Narizeni vlady €. 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vyrobky z hlediska
emisi hluku, Nafizeni vlidy & 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi
bezpetnostnich znacek a zavedeni signali, Nafizeni vlady ¢&. 28/2002 Sb., kterym se stanovi
zplisob organizace price a pracovnich postupi, které je zaméstnavatel povinen zajistit pii
praci v lese a na pracovistich obdobného charakteru.

V oblasti poZimi ochrany budou pfi realizaci stavby dodrzovéany pfedpisy, nafizeni a
doporugeni Zakona & 133/1985 Sb. ze dne 17. prosince 1985 o poZarni ochran& a Nafizeni
vlady & 172/2001 Sb. ze dne 18. dubna 2001 k provedeni zdkona o poZarni ochrané.

6 NAVRH KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY

Pred zahajenim pokladky konstrukénich vrstev komunikace a zpevnénych ploch
z betonové dlazby provést kontrolu hutnéni pliné, zda bylo provedeno na poZadované

hodnoty.

V Karlovych Varech prosinec 2006

Ing. Jifi Soukup
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