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Plana - ulice Tachovska a Dvoifakova
InZenyr. sité a komunikace
Stavebni ipravy komunikaci - Tachovska ulice

Staticky tel
sklepa pod komunikaci

Predmét posudku :

Posudek se tyka stavajiciho sklepa - chodby pod mistni komunikaci v Tachovské ulici. Vstup
do sklepa - chodby je otvorem v opémé zdi u niZ$i komunikace. Sklep probiha Sikmo pod
komunikaci aZ na Grovefi domii v horni ulici. v souasnosti neni sklep vyuZivany a je volné

piistupny.

Popis konstrukce sklepa :

Jedna se o prostor, ktery ma stény vyzdéné z cihelného zdiva. Zastropeny je valenou
klenbou rovnéZz z cihelného zdiva. Celkova tloustka zdiva stén ani klenby nebylo moZno
piesné stanovit ( pfedpoklad . stény cca 300 mm, klenba cca 150 mm). Cihelné zdivo je parné
bez izolace proti zemni vihkosti a spodni vodé.

Z provedeni a vySkovych pomérii klenby a komunikace je parno, Ze cihelnd klenba pod
komunikaci mA minimalni roznaSeci nakryti a prakticky zasahuje aZ do konstrukéni vrstvy
mistni komunikace. Na komunikaci se v soufasnosti odehrdva provoz a parkovini osobnich
automobilii. Toto zatiZeni komunikace lze klasifikovat jako lehké zatiZeni které nepfesihne
cca 5,5 kN/m2 (existuje jednordzova moZnost pojezdu auta s odpady).

Stavebni price :

1.) V komunikaci bude v souvislosti s jeji Upravou poloZena v podélné ose kanalizace
Js 300. Tato bude prochézet kolmo na boé¢ni stény sklepa - chodby. Pfi pokladani kanalizace
dojde k narusni cihelného zdiva stén a s nejvétsi pravdépodobnosti i cihelné klenby stropu. To
bude mit za nasledek poruseni statické tuhosti cihelné konstrukce sklepa jako celku.

2.) UvaZovand novd vySkovd tprava konstrukce komunikace neuvaZuje se zvétdenim
roznadectho nakryti cihelné klenby sklepa.

Rekonstrukece vozovky neuvaZzuje se zvétSenim pojezdového zatiZeni konstrukce vozovky neZ
bylo doposud ( t,j, cca 5,50kN/m2) . Pfi pfejezdu vozidel pfes klenbu miZe mit bodové
zatiZeni kol vozidel velmi negativni vliv na Unosnost konstrukce narusené, stavebnimi
upravami. Je ziejmé, e klenba by byla opét namdhdna prakticky pfimo uéinky dopavy na
komunikaci. Vzhledem k tomu, Ze nebylo moZno stanovit stifi cihelné konstrukce ani jeji
tloustky ani celkovy fyzicky stav cihelné konstrukce t.j. inosnost zdiva a malty ve spardch,
nelze zarudi jeji skutenou tinosnost.



avrh Gapravy skle

Z vyse popsané charakteristiky zdiva sklepa je zfejmé, Ze neni moZno stanovit skutetnou
tnosnost zdiva a klenby bez provedeni niro¢nych a drahych destrukénich fyzikélnich
zkousek zdiva.

Z tohoto diivodu navrhuji provést v souvislosti s pokladanim kanalizace zasypani nefunkéniho
sklepa dusanym 3térkopiskem do vy3e cca 1,5m. Zasyp hutnit dusinim po vrstvach cca 300
mm. Zbytek prostoru aZ pod klenbu ndsledné zalit hubenym betonem C8/10 tak, aby vyplnil
rovnomérné prostor sklepa aZ pod klenbu.( pro zalévani betonem prorazit v klenbé€ cca 3 -4
otvory . Vstupni otvor do sklepa z ¢ela opémné zdi v niZ$i komunikaci zazdit kamennou
rovnaninou.

avér :

Nefunkéni prostory sklepa pod komunikaci doporucuji vyplnit betonem ( zasypat) s ohledem
na zajiténi bezpe¢nosti nové upravené komunikace .
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