PLANA, PARKOVISTE U POLIKLINIKY
PROJEKT PRO STAVEBNI POVOLENI

A PRUVODNI ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY
1.A. OZNACENIi STAVBY

Nazev stavby: PARKOVISTE U POLIKLINIKY, PLANA
Misto stavby: Plana

Okres: Tachov

Katastralni uzemi: Plana u Marianskych Lazni

Druh stavby: novostavba, stavebni upravy

1.B OBJEDNATEL ( STAVEBNIK )
Mésto Plana
Nam. Svobody 1, 348 15 Plana

1.C PROJEKTANT NEBO ZHOTOVITEL PROJEKTOVE DOKUMENTACE
Ing. Jan Hovorka, projektova Cinnost
Podhorska 681, 353 01 Marianské Lazné
( autorizovany inZenyr pro dopravni stavby, CKAIT, ¢.0300160 )

2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE
2.A STRUCNY POPIS NAVRHU STAVBY, JEJi FUNKCE, VYZNAM A UMIiSTENI

Projektova dokumentace feSi navrh parkovisté u méstské polikliniky v Plané na pozemcich za objektem
polikliniky.

Stavba zahrnuje parkovisté s celkem 44 stanimi pro osobni vozidla s nezbytnymi Upravami sjezdu na
pozemek polikliniky, pfechodu pro chodce a navazujicich ploch.

V soucasné dobé je na pozemky za poliklinikou mozny pfijezd po komunikaci podél severniho Stitu
objektu. Komunikace ma Zivicny kryt v nepfili§ dobrém technickém stavu, ktery za byvalou regulaéni plynovou
stanici pfechazi v neudrZzovany S&térkovy kryt. Z komunikace vedou sjezdy a terénni schodisté na sousedni
pozemky. Na ploSe ve dvore polikliniky jsou stavajic plechové kolny a zbytky zakladu po provizornich stavbach a
zpevnénych plochach.

Na sjezd na pozemek polikliniky navazuje chodnik a dale prechod pfes Plzeriskou ulici ( pratah
komunikace 11/198 ). Pfechod usti pfimo do protilehlého jednosmérného vyjezdu z parkovisté na nameésti
Dukelskych hrdinu, kde jsou chodci nebezpecné ohrozovani projizdéjicimi vozidly. Totéz plati u vstupu do objektu
polikliniky v uzkém hrdle mezi objekty, kde neni u vstupu Zadna zvySena plocha, ktera by chodce ochranila pred
projizdgjicimi vozidly.

Na pozemku p.€. 1221 je nevyuZivany objekt byvalé plynové stanice, na ktery navazuje oploceny pozemek
s neudrzovanym ovocnym sadem. Objekt bude v dalSi etapé pfebudovan na tfi garaze pro osobni vozidla.

Plochy ve dvofe polikliniky jsou odvodnény betonovymi pfikopy do uli€nich vpusti a dale do kanalizace.
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Pozemky, na kterych je navrhovana stavba:

Pozemek
Celkova
vyméra
pozemku Katastralni
[m?] ﬁ:e?nsi raini Vlastnik a jeho adresa
arc. €. Vyuziti, druh
par yuziti, dru plocha
stavby na
pozemku
[m?]
Ost. plocha 1117 Plana u ; o .
183 Iy . .__. | Mésto Plana, nam. Svobody 1, 348 15 Plana
Ost. komunikace 815.0 Marianskych Lazni
.. 982 .
441 Zastavéna plocha a Planau = | \asto Plang, ném. Svobody 1, 348 15 Plana
nadvori 656.2 Marianskych Lazni
5N 602 .
443 Zastavéna plocha a Planau = | \asto Plang, ném. Svobody 1, 348 15 Plana
nadvori 6020 Marianskych Lazni
Ost. komunikace 2055 Plana u
3505/1 Marianskych Lazni Mésto Plana, nam. Svobody 1, 348 15 Plana
Ost. plocha 26,8
Ost. komunikace 2356 Plana u
3505/2 Marianskych Lazni Mésto Plana, nam. Svobody 1, 348 15 Plana
Ost. plocha 90,2
1822 Zahrada 403 Pland u ZCP Net, s.r.0., Edvarda Benese 2439/70, 307 77
ZPF 3620 Marianskych Lazni | Plzen
Zahrada 137 Plana u
182/4 " . .__. | Mésto Plana, nam. Svobody 1, 348 15 Plana
ZPF 137.0 Marianskych Lazni
Zahrada 181 Plana u
182/6 " . .__. | Mésto Plana, nam. Svobody 1, 348 15 Plana
ZPF 1776 Marianskych Lazni
Ost. komunikace 249 Plana u
3505/5 Maria . .__. | Mésto Plana, nam. Svobody 1, 348 15 Plana
Ost. plocha 25.6 arianskych Lazni
Ost. komunikace 1306 Plana u
3505/10 Marianskych Lazni Mésto Plana, nam. Svobody 1, 348 15 Plana
Ost. plocha 32,4
14247 Vlastnik:Plzerisky kraj, Kroupova 1760/18, 301 00
36024 Silnice Plana u Plzen,
Ostatni plocha 0 Marianskych Lazni | gprava a udrzba silnic, Sobéslavova 1264, 349 01
Stfibro
Ost. komunikace 14418 Plana u
3602/5 Marianskych Lazni Mésto Plana, nam. Svobody1, 348 15 Plan
Ost. plocha 2,85
Ost. plocha 260 Plana u \ . .
3643/4 Marianskych Lézni Mésto Pland, nam. Svobody1, 348 15 Plana
zelen 2,75
5356 . 5 Aliveké
440/1 Zast. plocha a nadvor Plana u RNDr. Pavel Popov, Zelivského 1752, Tachov, 347
-P 5970 Marianskych Lazni | 01 Tachov
1921 Zast. blocha & nAdvor 80 Pland u ZCP Net, s.r.0., Edvarda Benese 2439/70, 307 77
: P %0 Marianskych Lazni | Plzef




PLANA, PARKOVISTE U POLIKLINIKY
PROJEKT PRO STAVEBNI POVOLENI

2B PREDPOKLADANY PRUBEH STAVBY
- zahdjeni
- etapizace a uvadéni do provozu
stavba bude provadéna jako celek.
- dokonceni stavby

2. VAZBY NA REGULACNI PLANY, UZEMNIi PLAN, PRIPADNE UZEMNE PLANOVACI
INFORMACE NEBO UZEMNi SOUHLAS VC. PODMINEK JEHO PLNENI ( BYL-LI VYDAN )

Jedna se o stavebni Upravy stavajici uCelové a mistni komunikace a novostavbu parkovisté, jejiz misténi
neni v rozporu s Uzemnim planem.

2.D STRUCNA CHARAKTERISTIKA UZEMi A JEHO DOSAVADNI VYUZITI

V soucasné dobé je Uzemi s navrhovanou stavbou a stavebnimi Upravami vyuzivano jako mistni a ucelova
komunikace a neudrZovany travnaty pozemek. Komunikace ma Zivicny kryt, pfechazejici za byvalou regulaéni
plynovou stanici ve Stérkovy kryt. Z komunikace vedou sjezdy a terénni schodisté na sousedni pozemky. Na ploSe
ve dvore polikliniky jsou stavajic plechové kolny a zbytky zakladl po provizornich stavbach a zpevnénych plochach.

2.E VLIV TECHNICKEHO RESENi STAVBY A JEJIHO PROVOZU NA KRAJINU, ZDRAVI A
ZIVOTNi PROSTREDI

Jedna se o stavebni uUpravy stavajicich zpevnénych ploch v jejich plvodnim rozsahu a o parkovisté
s odvodnénim a osvétlenim. ProtoZe je €ast ploch jiz k parkovani vyuzivana, dojde usmérnénim parkovani na
plochach k tomu uréenych ke zlepSeni sou€asného stavu. Parkovaci stani budou provedena z polovegetaénich
tvarovek a plochy budou odvodnény do stavajici kanalizace.
2F  CELKOVY DOPAD STAVBY NA DOTCENE UZEMi A NAVRHOVANA OPATRENI

- vztahy na dosavadni vyuziti tzemi

stavajici nevyuzivané a zanedbané plochy budou upraveny, stavajici zpevnéné plochy budou v plném
rozsahu vyuzity pro navrhované parkovisté.

- vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém uzemi
stavba nema vliv na stavajici ani planované stavby v okoli
- zmény staveb dotéenych navrhovanou stavbou

stavba nevyvolava zmény okolnich staveb s vyjimkou stavebnich Uprav pfechodu a mista pro pfechazeni na
mistni komunikaci.

3. PREHLED VYCHOZiICH PODKLADU A PRUZKUMU

Vycet podkladi a prazkumii pouzitych pro vypracovani projektové dokumentace
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3.A DOKUMENTACE ZAMERU K ZADOSTI O VYDANi ROZHODNUTI O UMISTENi STAVBY
NEBO K OZNAMENi ZAMERU PRO ZiSKANi UZEMNIHO SOUHLASU NEBO ROZHODNUTI O
ZMENE STAVBY

Na feSenou stavbu bylo vydano rozhodnuti o umisténi stavby v€. nabyti pravni moci.

3.B REGULACNI PLANY, UZEMNI PLAN, PRIPADNE UZEMNE PLANOVACIi DOKUMENTACE
Navrhovana stavba neni v rozporu s vySe uvedenymi dokumentacemi.

3.C MAPOVE PODKLADY, ZAMERENI UZEMi A DALSi GEODETICKE PODKLADY
- zaméfeni polohopisu a vySkopisu,2008
- kopie katastralni mapy

3.D DOPRAVNI PRUZKUM, ( STUDIE, DOPRAVNI UDAJE )

Dopravni priizkum nebyl provadén, na Gzemi, ureném pro vystavbu, byl umistén co nejvétsi pocet
parkovacich stani.

3.E  GEOTECHNICKY A HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM, ZAKLADNi KOROZNi PRUZKUM
Priizkum nebyl vzhledem k malému rozsahu stavby provadén.

3.F  DIAGNOSTICKY PRUZKUM KONSTRUKCI
Nejedna se o stavebni konstrukce, diagnosticky prizkum nebyl provadén.

3.6 HYDROMETEOROLGICKE A HYDROLOGICKE UDAJE, PLAVEBNi PODMINKY, INUNDACE,
KVALITA VODY V RECIPIENTECH

Pro parkovisté nejsou udaje potfebné, zpevnéné plochy budou pfiblizné ve stejné ploSe odvodnény do
stavajici kanalizace.

3.H KLIMATOLOGICKE UDAJE ( PREVLADAJICi SMER VETRU, VYSKYT MLH A PRIZEMNICH
MRAZU, EXTREMNIi TEPLOTY VZDUCHU, INDEX MRAZU, SMOGOVE OBLASTI )

U navrhu parkovisté se nefesi.

3.1 STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM U STAVBY, KTERA JE KULTURNi PAMATKOU, JE
V PAMATKOVE REZERVACI NEBO JE V PAMATKOVE ZONE

Predmétné parcely — viz vypis dotéenych pozemkll — jsou situovany uvnitf méstské pamatkové zény
Plana. ,Vzhledem k tomu, Ze stavba bude realizovana nedaleko kostela sv. Petra a Pavla, nelze vyloudit pfitomnost
dulezitych archeologickych situaci. Stavba by totiz mohla zasahnout jizni okraj hbitova ( uzivaného od 13. do 18.
stoleti ), ale rovnéz osidleni, jez vystavbé kostela pfedchazelo. Proto je nutné, aby stavebnik zajistil v dostateCném
¢asovem predstihu zachranny archeologicky vyzkum nékterou z organizaci, ktera je v pfislusném Uzemi opravnéna
provadét archeologicky vyzkum. Vzhledem k charakteru stavby budou pravdépodobné na ploSe nejprve provedeny
zajistovaci sondy ( fezy ), které v predstihu se stavbou ovéfi stav dochovani archeologickych situaci pod
soudasnym terénem a upfesni pribéh a metodu dal$iho vyzkumu® — viz zavazné stanovisko MéU Plana, Ogk, &.j.
370/2008-OSK-8/Lib.
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4. CLENENi STAVBY ( JEDNOTLIVYCH CASTi STAVBY )
4.B URCENI JEDNOTLIVYCH CASTI
Stavba je jednoduchd, bez ¢lenéni na casti.

4.C CLENENI STAVBY NA CASTI STAVBY, NA STAVEBNiI OBJEKTY A PROVOZNi SOUBORY

SO 100 Parkovisté
SO 101 Stavebni upravy chodnikud
SO 300 Odvodnéni parkovisté

SO 400 Osvétleni parkoviste
SO 401  Prelozka telefonnich kabell
SO 700  Stavebni upravy byvalé plynové stanice

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

5.A VECNE A CASOVE VAZBY SOUVISEJICICH STAVEB JINYCH STAVEBNIKU

Je nutné zajistit, aby pfipadné planované opravy podzemnich inz. siti jinych stavebnikd byly provedeny
pfed zahajenim této stavby, popf. v soubéhu s touto stavbou. Investorovi nejsou znamy Zadné planované stavby
jinych stavebnik( na tomto stavenisti nebo v dotyku s nim.

5.B UVAZOVANY PRUBEH VYSTAVBY A ZAJISTENi JEHO PLYNULOSTI
A KOORDINOVANOSTI

Stavba komunikaci a zpevnénych ploch bude provadéna tak, aby se kolaudovala stavba jako funkéni
celek.

5.C ZAJISTENI PRISTUPU NA STAVBU

Pfistup na stavbu je zajistén po stavajicich mistnich komunikacich a stavajici u¢elovou komunikaci podél
severni fasady objektu polikliniky. PFi provadéni stavby bude vzdy zajistén prichod na pozemky podél stavenisté a
do objektu polikliniky. PFijezd na pozemky bude omezen pouze na minimalni dobu a po oznameni praci vlastnikiim
sousednich pozemki.

5D DOPRAVNI OMEZENI, OBJiZDKY A VYLUKY DOPRAVY

Provoz na mistnich komunikacich bude bez omezeni s vyjimkou CasteCného zlzeni vozovky pfi provadéni
Uprav mist pro pfechazeni a pfechodu. Zadné vyluky ani objiZzdky nebudou v souvislosti se stavbou navrhovany.

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU A SPRAVCU

6.A SEZNAM ZNAMYCH NEBO PREDPOKLADANYCH PRAVNICKYCH A FYZICKYCH OSOB,
KTERE PREVEZMOU JEDNOTLIVE STAVEBNI OBJEKTY A PROVOZNi SOUBORY PO JEJICH
UKONCENI DO VLASTNICTVi A OSOB, KTERE JE BUDOU SPRAVOVAT ( POZEMNI
KOMUNIKACE, SITE TECHNICKE INFRASTRUKTURY, OPLOCENIi APOD. )

Po ukonéeni stavby zlstanou vlastnici i spravci pozemk( shodni se stavajicimi.
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6.8 ZPUSOB UZiVANi JEDNOTLIVYCH OBJEKTU STAVBY

Plochy budou plnit funkci obsluzné komunikace a parkovisté pro polikliniku.
7. PREDAVANIi CASTi STAVBY DO UZiVANI

7.A  MOZNOSTI ( NAVRH ) POSTUPNEHO PREDAVANI CASTI STAVBY ( USEK, OBJEKT ) DO
UZiVANI

Stavba komunikace a parkovisté v€. odvodnéni a osvétleni bude zkolaudovana jako celek.
7.8 ZDUVODNENI POTREB UZiVANi STAVBY PRED DOKONCENIM CELE STAVBY

Cast komunikace a chodnikd bude uZivana po dobu vystavby pro zajisténi pristupu do objektu polikliniky.

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

8.1 SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY UVEDE CELKOVY PROJEKTOVANY ROZSAH,
KAPACITNi UDAJE, ZAKLADNi TECHNICKE PARAMETRY, ZAKLADNi DOPRAVNI, DISPOZICNI,
STAVEBNI A TECHNOLOGICKE RESENIi STAVBY, ZACLENENi STAVBY DO UZEMi, TJ. ZEJMENA
VZTAH TRASY A KRAJINY, VLIV EXISTUJICi DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY NA
STAVEBNE TECHNICKE RESENi STAVBY A ARCHITEKTONICKE RESENI EXPONOVANYCH
OBJEKTU ( PORTALY TUNELU, VELKE MOSTY ), RESENi SIRSICH VZTAHU A TECHNICKE
DUSLEDKY POZADAVKU PRAVNICH A TECHNICKYCH PREDPISU

Stavba zahrnuje Upravy stavajici komunikace véetné sjezdu z komunikace 11/198, novostavbu parkovisté
kolem objektu plynové stanice a ve dvofe za poliklinikou a Upravu stavajicich pfechodl pro chodce, navazujicich na
upravované plochy. Dale odvodnéni, vefejné osvétleni a v dalSi etapé stavebni Upravy objektu byvalé pfedavaci
plynové stanice na tfi garazova stani pro osobni vozidla.

Sjezd na pozemek bude upraven jako chodnikovy pfejezd s naSlapem 20 mm ( snizeny z béznych 50 mm
s ohledem na mozny prijezd sanitnich vozidel ). Komunikace — vétev A - bude lemovana po pravé strané
v navaznosti na objekt polikliniky zvySenym chodnikem pro chodce, Sirokym miniméalné 1,25 m, bézné 2,00 m.
Komunikace je v nejuzsim misté podél vstupu do polikliniky Siroka 2,75 m, v navazujicim useku podél parkovisté
6,00 m. V misté pfipojeni na komunikaci 11/198 je Siroka 5,50 m. Délka Upravy je 109,42 m; z toho je pfiblizné 62 m
v trase stavajici zpevnéné komunikace a 47,4 m je nové navrzena konstrukce.

Vétev B, obsluhujici parkovaci stani, je dlouha 70,14m, Siroka 6,50 m. Vétev C je dlouha 17,51 m, Siroka
rovnéz 6,50 m. Vétev D, obsluhujici stani ve dvore, je dlouh& 31,24 m, Siroka 5,50 m.

Parkovaci stani maji bézné rozméry 5,30 x 2,40 m, pfi pfesahu mimo zpevnénou plochu mdze byt stani
zkraceno az na 4,50 m. Vyznacgena vyhrazena stani pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu jsou Siroka 3,50 m.

Celkem je navrzeno v&etné tfi garazovych stani 47 mist pro osobni vozidla; z toho tfi stani na konci vétve
D jsou navrzena jako rezerva pro pfipadné rozSifeni.

ZvySeny chodnik vede podél vétve A od pfechodu, kde navazuje na stavajici chodniky, az k vySe
zminénym stanim pro osoby se snizenou schopnosti pohybu tak, aby byly chodci v trase s nejvétsi intenzitou
pohybu ochranéni pfed projizdgjicimi vozidly. Pfed vstupem do objektu bude osazen stavajici pfistieSek se
stojanem na kola. Patniky vySky min. 0,70 m bude ochranén prostor pfed vchodem do objektu.

Stavajici prechod pro chodce bude stavebné upraven tak, aby nedochéazelo ke kolizi trasy chodct s trasou
vozidel, vyjizdgjicich z parkovisté na nam. Dukelskych hrdint do Plzefiské ulice. Stavajici vyjezd bude zaslepen a
jednosmeérny sjezd na parkovi$té z ndmésti bude upraven na obousmérny s minimalni Sifkou 6,00m a
chodnikovym piejezdem s naSlapem 50 mm. Vzhledem k sou€asnému tvaru kfizovatky a Sifrkdm vozovky neni
vhodné umisténi déliciho ostrivku v trase pfechodu. Optimalni feSeni s délkou pfechodu do 6,00 m nebo
s ostrivkem je mozné navrhnout az pfi celkovych stavebnich Upravach v sou¢asné dobé velmi nepfehledné
kfiZovatky.

Pfechod pro chodce smérem k autobusovému nadrazi bude posunut zapadnim smérem pfibliZzné o 6,50 m.
Na vyznagenych mistech budou provedeny Upravy pro zajisténi pohybu osob se sniZzenou pohyblivosti dle Vyhlasky
MMR €. 369/2001 Sb. ( varovné a signalni pasy ). Stavebni prace na Upravach prfechodu se nedotknou télesa
komunikace 11/198 na p.p.¢. 3602/4, pouze se bude ménit vyska osazeni obrubnikd, lemujicich tuto komunikaci.
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Podélny sklon nivelety komunikaci se pohybuje od se pohybuje od 0,3 do 12%, v Usecich podél stani

max. 4%. Pfi¢ny sklon je bézné 2%.

Zemni prace budou provadény v horniné 3. -4. tfidy téZitelnosti. Maximalni hloubka odkopavek je 0,75 m
pro zpevnéné plochy. Zemni plan bude upravena ve sklonu 3%. ZkouSkami musi byt prokazan min. modul
pretvarnosti plané min. Edef,» = 45 MPa. Plafn bude odvodnéna drenazemi.

Na ploSe pozemku 181/2 a 181/4 jsou néletové, resp. ovocné stromy, které budou odstranény.

Z plochy pro parkovisté o vyméfe pfiblizné 405 m? bude na &asti vySe uvedenych dvou pozemkl odstranéna
ornice v tl. do 150 mm; ornice bude z ¢asti umisténa do terénnich uprav na stavenisti, z €asti odvezena na uréenou
meziskladku.

V pfipadé nedosazeni pfedepsanych parametrd modulu pfetvarnosti zemni plané komunikaci bude nutné
zajistit jejich dosazeni napf. vapennou stabilizaci, polozenim geotextilie nebo vyménou zeminy v aktivni z6né ( na
zakladé zkousek navrhne geotechnik v dalSim stupni dokumentace ).

Kryt komunikaci bude proveden z asfaltového betonu, parkovaci stani z polovegetacnich tvarovek s vypini spar
ornici ve smési s Vapexem N. .

Veskera stavajici pfipojeni na pfilehlé pozemky budou zachovana.

8.2 TECHNICKY POPIS JEDNOTLIVYCH OBJEKTU A JEJICH CASTi STANOVI PRO
8.21 POZEMNi KOMUNIKACE
A/ VYCET A OZNACENi JEDNOTLIVYCH POZEMNICH KOMUNIKACi STAVBY
Stavba je tvorena jedinou stavajici mistni komunikaci.
B/ ZAKLADNi CHARAKTERISTIKY PRISLUSNYCH POZEMNICH KOMUNIKACI
- kategorie a tfida, navrhova kategorie nebo funkéni skupina a typ pricného usporadani
je navrzena Ucelova komunikace funkéni skupiny C a parkovi$té pro osobni vozidla
- parametry a zdGvodnéni trasy
trasa a niveleta sleduje s minimalnimi zménami stavajici stav komunikace; viz 8.1
- navrh zemniho télesa, pouziti druhotnych materiala, vysledky bilance zemnich praci

Hornina, vytéZena na stavenisti a vhodna do nasypl komunikaci, bude uloZzena do nasypl a zasypu na plose
parkovisté. PFi stavebnich pracich bude odtéZeno pfiblizné 480 m® zeminy, na schvalenou skladku se odveze
280 m>.

- vstupni Gdaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch

vstupni parametry:

tfida dopravniho zatizeni .... VI ( velmi nizka od 15do 100 TNV, CSN 73 6114)
navrhova urover poruseni vozovky .... D3

vodni reZzim .... pendularni

vySkové pasmo ....400 az 500 m

stfedni doba navratu .... 10 let

index mrazu Im .... 523°C

Ttida dopravniho zatiZeni je uréena podle orientaéni specifikace komunikaci ( tab. C1 CSN 73 6114 ):
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komunikace |tfida  dopravniho |charakteristika primeérna Navrhova Orientacni  specifikace
zatiZzeni TDZ zatizeni denni uroven pozemni komunikace
intenzita TNV | poruseni
vozovky
mistni VI Velmi nizka Méné nez 15 D3 Silnice 1. a Ill. tF.,
komunikace obsluzné mistni
komunikace, odstavné a
parkovaci plochy

Ostatni komunikace a plochy:

komunikace zpUsob vyuziti plochy Navrhova uroven Orientacni specifikace pozemni
poruSeni vozovky komunikace
P parkovisté P — parkovi$té pro osobni vozidla D3 obsluzné mistni, ucelové a

nemotoristické komunikace, odstavné,
parkovaci a dopravni plochy

8.2.2 MOSTNi OBJEKTY A ZDI
Al VYCET OBJEKTU A zDi
B/ ZAKLADNi CHARAKTERISTIKY JEDNOTLIVYCH OBJEKTU, ZEJMENA

- zakladni udaje ( rozpéti, délky, Sirky, prujezdni a prichozi prostory )
- zakladni technické fesSeni a vybaveni
- druhy konstrukci a jejich zdiivodnéni

- postup technologie vystavby

8.2.3 ODVODNENi POZEMNi KOMUNIKACE

stavebné technické feSeni odvodnéni, jeho charakteristiky a rozsah

Navrzené feSeni predpokldda zachovani odvodnéni dvoru polikliniky stavajici kanalizacni pfipojkou
v jihozapadnim rohu stavenisté. Stavajici nefunkéni a nevyuzivany septik bude vybouran a zasypan. Na jeho
pfipojce bude vybudovana nava prefabrikovana betonova Sachta DN 1000 mm, do které se pfepoji stavajici
potrubi, které septikem nebo kolem né&ho prochazi. Sachtou by, podle podkladu, které jsou k dispozici, méla
prochéazet i pfipojka stavajici deStové kanalizace, na kterou jsou pfipojeny vpusti a deStové svody ve dvore.

Noveé jsou navrzeny vpusti UV1 a UV2, pfipojené na stavajici kanalizaci pfipojkou z trub PVC DN 160 mm
celkové délky 43,45 m. Na tuto pfipojku jsou pfipojeny rovnéz vpusti UV3 a UV4, které jsou navrzeny v misté
stavajicich vpusti ( po prohlédnuti Ize v pfipadé jejich funkénosti tyto pfipojky zachovat a vyuzit ).

Na pfipojkach budou ve dvou mistech osazeny akumulaéni plastové boxy 400x500x1000 mm ( 16, resp.
12 ks ), zajistujici ¢aste¢né vsakovani deStové vody do terénu a hlavné zadrzeni prfivalové vody, sméfujici do
stavajici kanaliza¢ni pfipojky. Boxy budou spojeny originalnimi spojkami a postranni otvory budou zaslepeny
zaslepkami. Ze vSech strany budou sestavené boxy obaleny filtracni geotextilii a obsypany Stérkodrti 16 —32 mm.
Na vstupu a vystupu bude osazena plastova revizni Sachta DN 330 mm.

Liniova vpust V5 ( N150) v délce 6,50 m zamezuje vytékani vody z komunikace a parkovisté na sousedni
pozemek Plzeriské ulice. Vpust bude pfipojena na stavajici pfipojku kanalizace, ktera vede pod komunikaci. Na tuto
pfipojku bude rovnéz pfipojen novy lapac€ stfeSnich splavenin stavajiciho svodu na jihozapadnim rohu objektu s.p.¢.
444/1, ktery jinak stéka na zivicnou komunikaci.
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8.24 TUNELY, PODZEMNIi STAVBY A GALERIE
A/ ZAKLADNI UDAJE ( DELKA, PRICNE USPORADANI, SKLONY )

B/ TECHNICKE VYBAVENI TUNELU

cl NAVRZENA TECHNOLOGIE VYSTAVBY
D/ PRINCIPY SYSTEMU PROVOZNiCH INFORMACI, RiZENi DOPRAVY A POZARNI
BEZPECNOSTI
8.2.5 OBSLUZNA ZARIZENi, VEREJNA PARKOVISTE, UNIKOVE ZONY A

PROTIHLUKOVE CLONY

navrzena zarizeni, ktera jsou soucasti pozemni komunikace a jejich umisténi, rozsah a
vybaveni

Stavba neobsahuje tato zafizeni.

8.2.6 VYBAVENiI POZEMNi KOMUNIKACE

Al ZACHYTNA BEZPECNOSTNI ZARIZENI

Stavba neobsahuje tato zafizeni.

B/ DOPRAVNiI ZNACKY, DOPRAVNI ZARIZENi, SVETELNE SIGNALY, ZARIiZENi PRO
PROVOZNi INFORMACE A TELEMATIKU

Navrh dopravniho znaceni je zfejmy z pfilohy €. C.100.02 Situace a je zpracovan v souladu se zakonem
€.361/2000 Sb. a vyhlaskou MDS €.30/2001 Sb.

- plocha parkovisté bude za hlavnim vstupem do polikliniky pfiblizné v km 0,048 vétve A oznalena
svislou dopravni znackou IP 11b Parkovisté. Dopravnimi znackami budou rovnéz oznaceny oba
upravované prechody a vyhrazena stani pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu.

- pFechod pro chodce bude oznacen znackami IP6, doplnénymi u pfechodu k autobusovému nadrazi
znaCkami A11.

- na pfipojeni upravované komunikace na Plzenskou ulici se osadi znacka P6 Stuj, dej pfednost
Vv jizdé!
- vyhrazena stani budou oznaceny svislymi znackami IP12; u stani pro osoby s omezenim pohybu

budou dopInény symbolem O1, u stani pro sanitni vozidla doplfikovou tabulkou E12, stejné jako u
stani pro zaméstnance na vétvi D

Vodorovné znaéeni bude provedeno nastfikem bilou barvou nebo vyrazné odliSnou barvou dlaZzdic.

Znacky se osadi v souladu s CSN 01 8020. Nejmensi vodorovna vzdalenost znaéek je 10,0 m. Nejmensi
vodorovna vzdalenost blizSiho okraje svislé dopravni znaCky nebo jeji nosné konstrukce od vnéjSiho okraje
zpevnéné casti vozovky je 0,5 m, nejvétsi 2,0 m. Ve vyjimeénych pfipadech je mozno v obci nejmensi vzdalenost
snizit az na 0,3 m. Spodni okraj nejnize umisténych dopravnich znacek ( v€. dodatkovych tabulek ) je v obci ve vysSi
nejméné 2,20 m nad Urovni vozovky a pfi umisténi na chodniku nad urovni chodniku. PFi osazeni do prichoziho
prostoru pro chodce nebo cyklisty musi zdstat volna Sitka 1,5 m. PFi osazovani novych znaCek mezi stavajici
znacky nebo doplfiovani znacek na stavajici sloupky je nutné zachovat homogenitu znaceni. Na jednom sloupku Ize
umistovat pouze znacky jednoho typu velikosti dle CSN 01 8020, neni rovnéz dovoleno kombinovat znagky riizného
provedeni (reflexni, prosvétlené, nereflexni ).
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Provedeni dopravnich znacek musi odpovidat VL 6.1. - Svislé dopravni znacky a VL 6.2. - Vodorovné dopravni
znacky. Doplfiované dopravni znaeni na komunikaci musi byt homogenni se stavajicim znacenim, dodavatel bude
odsouhlasen spravcem komunikace.

c/ VEREJNE OSVETLENI
Osvétleni parkovisté bude provedeno Sesti bezpaticovymi stozary vySky 4,0 m o celkovém pfikonu 6 x 50
W, tj. 0,3 kW s napajecim kabelem, pfipojenym na svorkovnici stavajiciho stozaru VO na ploSe pred poliklinikou.

Stozary v€. svitidel budou odsouhlaseny organem pamatkové péce.

D/ OCHRANY PROTI VNIKU VOLNE ZIJicicH ZIVOCICHU NA KOMUNIKACE A JEJICH
MIGRACE PRES KOMUNIKACE

U stavajici komunikace v zastavéném Uzemi a u parkovisté se nefesi.

E/ CLONY A SIiTE PROTI OSLNENi

U stavajici komunikace a parkovisté v zastavéném Uzemi se nefesi.
8.2.7 OBJEKTY OSTATNICH SKUPIN OBJEKTU

Al VYCET OBJEKTU

B/ ZAKLADNi CHARAKTERISTIKY

cl SOUVISEJiCiC ZARIZENi A VYBAVENI
D/ TECHNICKE RESENI

E/ POSTUP A TECHNOLOGIE VYSTAVBY

9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI
Souhrnny piehled zjisténych skutecnosti s vyhodnocenim jejich vlivu na feSeni stavby

Z dostupnych podkladi nevyplyvaji s vyjimkou nutnosti schvaleni sloupl vefejného osvétleni organem
pamatkové ochrany zadné vlivy na stavbu.

10.DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMi, ZATOPOVA UZEMi,
KULTURNi PAMATKY, PAMATKOVE REZERVACE, PAMATKOVE ZONY

Stavbou budou dotéena ochranna pasma stavajicich podzemnich inzenyrskych siti ( viz dokladova &ast ).

Stavba se nachazi v méstské pamatkové zéné.
10.A ROZSAH DOTCENI

Pfi pracich v ochrannych pasmech se bude postupovat v souladu s plathymi pfedpisy a s vyjadienimi
pfislusnych spravci siti — viz. Pfiloha

Navrzené sloupy VO budou schvaleny pfisluSnym organem statni spravy.
10.B PODMINKY PRO ZASAH
Predmétné parcely — viz vypis dotéenych pozemkll — jsou situovany uvnitf méstské pamatkové zény

Plana. ,Vzhledem k tomu, Ze stavba bude realizovana nedaleko kostela sv. Petra a Pavla, nelze vyloudit pfitomnost
10
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dulezitych archeologickych situaci. Stavba by totiz mohla zasahnout jizni okraj hbitova ( uzivaného od 13. do 18.
stoleti ), ale rovnéz osidleni, jez vystavbé kostela pfedchazelo. Proto je nutné, aby stavebnik zajistil v dostateCném
¢asovem predstihu zachranny archeologicky vyzkum nékterou z organizaci, ktera je v pfislusném Uzemi opravnéna
provadét archeologicky vyzkum. Vzhledem k charakteru stavby budou pravdépodobné na ploSe nejprve provedeny
zajistovaci sondy ( fezy ), které v predstihu se stavbou ovéfi stav dochovani archeologickych situaci pod
soudasnym terénem a upfesni pribéh a metodu dal$iho vyzkumu® — viz zavazné stanovisko MéU Plana, Ogk, &.j.
370/2008-OSK-8/Lib.

10.Cc  ZPUSOB OCHRANY NEBO UPRAV

Pfed zahajenim praci je nutno vyzvat v8echny spravce podzemnich inZenyrskych siti, které se nachazeji v
zajmoveé oblasti, aby vedeni pfimo na misté vytycili. Vykopové prace v ochranném pasmu inZenyrskych siti museji
byt provadény rucné za stalého dozoru povérené osoby podle instrukci a pozadavkil pfisluSného spravce.

Protoze se jedna o opravu stavajici komunikace, je predpokladano ulozeni podzemnich inZ. siti
v komunikaci a ve sjezdech v souladu s pfisluSnymi CSN. Pokud se v prabé&hu praci zjisti odchylné feSeni ochrany

siti ( napf. nedostatecné kryti, chybéjici chranicky ), bude ve spolupraci se spravcem sité provedena chranicka
z betonovych korytek s obetonovanim, pfip. se prohloubi ulozeni kabelu.

10.D VLIV NA STAVEBNE TECHNICKE RESENI

Vedeni a uloZeni stavajicich podzemnich siti nema vliv na stavebné technické fedeni stavby, smérové i
vyskoveé feSeni stavby z(stava beze zmény.

11.ZASAH STAVBY DO UZEMi

Vymezeni a zdiivodnéni zmén soucéasného stavu vyvolanych stavbou
11.A BOURACI PRACE

Cast stavajici konstrukce komunikace bude rozebrana, vytéZené hmoty se odvezou na skladku. Pokud
bude unosnost stavajiciho podkladu vyhovovat pfedepsanym hodnotédm, vyuZije se pro opravu. Stavajici betonové
obrubniky se vybouraji a odvezou se na skladku, jejich technicky stav je velmi Spatny a nelze je vyuZit.

Zaklady po plvodnich stavbach budou vybourany a hmoty odvezeny a uloZzeny na schvalenou skladku.
11.B KACENi MIMOLESNi ZELENE A JEJi PRIPADNA NAHRADA

Z plochy stavenisté budou odstranény naletové, ozdobné a ovocné kefe v rozsahu pfiblizné 20 m?. Stejny
rozsah ma odstranéni poléhavych jehliénatych kefl z rozhledového pole zprava na pfipojeni vétve ,A“ na hlavni

komunikaci. Kefe jsou vysazeny na zvySeném travnatém ostrlivku a brani v rozhledu ( jiz v sou¢asné dobé pred
stavebnimi Gpravami ).

11.C ROZSAH ZEMNICH PRACiI A KONECNA UPRAVA TERENU

Celkem bude vytéZeno pfiblizné 480 m? zeminy, ktera se z €asti ulozi do nasypl a zasypu parkovisté;
zbyvajicich 280 m? bude odvezeno a uloZeno na skladku.

Na nezpevnéné plochy se rozprostie ornice v tl. 100 mm a zaloZi se parkovy travnik vysevem.
11.D OZELENENI NEBO JINE UPRAVY NEZASTAVENYCH PLOCH

viz 11.C.

11
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11.E  ZASAH DO ZEMEDELSKEHO PUDNiIiHO FONDU A PRiIPADNE REKULTIVACE

Celkem zasahuje stavba na pozemcich p.¢ 182/2, 182/4 a 182/6 do 0,0677 ha do zemédélskeého pudniho
fondu. Na tyto pozemky byl vydan souhlas s vynétim — &.j. 2398/2008-OZP ze dne 03.11.2008.

11.F  ZASAH DO POZEMKU URCENYCH K PLNENi FUNKCE LESA
Stavba nezasahuje do téchto ploch.
11.G  ZASAH DO JINYCH POZEMKU
Stavba zasahuje do pozemkd jinych vlastnikll — viz souhlas se stavbou (dokladova ¢ast ).

11.H  VYVOLANE ZMENY STAVEB ( PRELOZKY A UPRAVY ) DOPRAVNI A TECHNICKE
INFRASTRUKTURY A VODNICH TOKU

Stavba nevyzaduje vySe uvedené zmény.
12.NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY
Uréeni a zdGivodnéni narokil stavby na
12.A  VSECHNY DRUHY ENERGIi
Néroky stavby na energie jsou minimalni.
12.B° TELEKOMUNIKACE
Stavba nema naroky na telekomunikace.
12.C VODNi HOSPODARSTVI

Viz 8.2.3

12.0 PRIPOJENIi NA DOPRAVNI INFRASTRUKTURU A PARKOVANI

Pfipojeni na dopravni infrastrukturu se neméni; dojde pouze k Upravé technickych parametr podle
platnych CSN. Jedna se o stavbu pro parkovani.

12.E MOZNOSTI NAPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU ( PODZEMNi A NADZEMNI
SITE)

Stavba bude pfipojena na stavajici kanalizaci a rozvody VO.
12.F  DRUH, MNOZSTVi A NAKLADANI S ODPADY VZNIKAJICiMI UZiVANIM STAVBY
Pfi uzivani stavby nevznikaji odpady.

13.NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY

Vyhodnoceni vlivii negativnich G¢inkt stavby a jejiho uZivani a uvedeni navrhi na stavebni
opatreni k jejich prevenci, eliminaci, pripadné minimalizaci v souladu s prisluSnymi pravnimi predpisy

13.A OCHRANA KRAJINY A PRIRODY

Jde o z vé&tsi Casti o opravu stavajici komunikace a ploch jiZz nyni vyuZivanych pro navrzeny ucel — pfijezd
k poliklinice a parkovani.

13.B HLUK

Jde o opravu stavajici komunikace a rozsifeni stavajicich zpevnénych ploch jiZ nyni vyuZivanych pro
12
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parkovani v zastavéné Casti mésta. Vliv na okoli se proti sou€asnosti nezhorsi.
13.C EMISE Z DOPRAVY

Jde o opravu stavajici komunikace a rozsifeni stavajicich zpevnénych ploch jiZ nyni vyuZivanych pro
parkovani v zastavéné Casti mésta. Vliv na okoli se proti sou€asnosti nezhorsi.

13.0 VLIV ZNECISTENYCH VOD NA VODNi TOKY A VODNi ZDROJE

Komunikace budou odvodnény do stavajici kanalizace, stani budou zajisténa sorpéni latkou ve sparach
dlazby.

13.E OCHRANA ZDRAVi A BEZPECNOSTI PRACOVNIKU PRI VYSTAVBE A PRI UZiVANi
STAVBY

PFi vSech pracich dokumentovanym timto projektem je nutno pribézné a diisledné dodrzovat:

e ustanoveni o bezpe€nosti prace obsaZzené v Zakoniku prace

e zakon 309/2006 Sb. , kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani slu-
Zeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci)

e zakon €. 251/2005 Sb. o bezpecnosti prace

e nafizeni vlady €. 591/2006 o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenisti

e vyhlasku €.20/1979 Sb., ve znéni vyhl.553/1990 Sb. §3 pism. a) — opravnéni k opraveé a montazi
e vyhlagku &. 50/1978 Sb. a CSN 34 3100 — odborna zpUsobilost

e (CSN331500

e CSN 73 08 07 - Pozarni bezpeénost staveb

e CSN 27 01 40 - Bezpetnostni predpisy pro zdvihadla, jefaby a jina zafizeni se strojnim pohonem.
e CSN 05 06 10 - Bezpetnostni predpisy pro svafovani plamenem a fezani kyslikem

e CSN 05 06 30 - Bezpetnostni predpisy pro svafovani elektrickym obloukem

VSichni zu€astnéni pracovnici musi byt s pfedpisy seznameni pfed zahajenim praci. Déle jsou povinni
pouzivat pfi praci pfedepsané osobni ochranné pomUcky podle sou¢asné platnych smérnic a predpist.

Stavenisté musi byt ohrani¢ené a na vSech vstupech oznacené vystraznymi tabulkami se zakazem vstupu
vSem nepovolanym osobam.

Pfed zahajeni praci je nutné ovéfit stav, zplsob ochrany a moznost odpojeni vSech inz. siti vedenych v
prostoru stavenisté véetné podminek spravcu siti pro povoleni praci v jejich blizkosti.

Je nutno dodrzovat vymezeni ploch uréenych pro pojezd stavebnich mechanizmu. Je zakdzano pohybovat
se v blizkosti zavé3eného bfemene.

Dodavatel stavebnich praci musi v ramci dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajisténi
bezpecnosti prace. Soucasti dodavatelské dokumentace bude technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt
po dobu stavebnich praci k dispozici na stavbé (viz.§ 4, odst. 1 a 2 vyhl. 324 CUBP ze dne 31.7.1990).

13.F NAKLADANIi S ODPADY

3
Pfi vystavbé komunikaci se vytézi pfiblizné 580 m zeminy a hmot skupiny 17 00 00 — Stavebni a
demoli¢ni odpady

- odpad - kéd 17 05 01, zemina, pfiblizné 480 m® ; pfiblizné 200 m3 bude uloZen na stavenisti do
nasypu, zbyvajicich 280 m3 se odveze na skladku

- odpad — kéd 17 07 01, smésny stavebni odpad, pfiblizné 80 m® - bude rovnéz odvezen a uloZen na
schvalenou skladku,

- odpad - kéd 17 03 01, asfalt nebo vyrobky z asfaltu, pfiblizné 17 m?, bude odvezen a uloZen na
obalovnu k recyklaci nebo na schvalenou skladku ).

13
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14.0BECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI

Prikaz, ze stavba jako celek a jeji objekty jsou navrzeny tak, aby splnily zakladni pozadavky,
kterymi jsou

14.A MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Stavba bude mit mechanickou odolnost a stabilitu, odpovidajici pfisluSnym technickym normam.

14.B POZARNI BEZPECNOST ( UMOZNENI ZASAHU JEDNOTEK POZARNI OCHRANY,
UNIKOVE CESTY PRO OSOBY, APOD. )

Stavba vyhovuje pozadavkim na prljezd techniky pozarni ochrany, minimalni Sitka prijezdniho profilu je
3,50 m ( stavajici prdjezd mezi stavajicimi objekty je Siroky 4,65 m ).

14.C OCHRANA ZDRAVIi, ZDRAVYCH ZIVOTNICH PODMINEK A ZIVOTNIHO PROSTREDI

Jde o opravu stavajici komunikace a rozsifeni stavajicich zpevnénych ploch jiZ nyni vyuZivanych pro
parkovani v zastavéné Casti mésta. Vliv na okoli se proti sou€asnosti nezhorsi.

14.0 OCHRANA PROTI HLUKU

Jde o opravu stavajici komunikace a rozsifeni stavajicich zpevnénych ploch jiZ nyni vyuZivanych pro
parkovani v zastavéné Casti mésta. Vliv na okoli se proti sou¢asnosti nezhorsi.

14.E BEZPECNOST PRI UZIVANi (BEZPECNOST PROVOZU NA POZEMNICH KOMUNIKACICH)
Provoz na komunikacich se bude Fidit zakonem ¢.361/2000 Sb. a vyhlaSkou MDS ¢.30/2001 Sb.

14.F USPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA ( HOSPODARNOST PROVOZU, USPORNE
TECHNOLOGIE PRI VYSTAVBE A UDRZBE APOD. )

U opravy mistni komunikace se nefesi.

15.DALSI POZADAVKY

Popis navrhu reseni stavby z hlediska dodrzeni

15.A UZITNYCH VLASTNOSTI STAVBY ( DOSTATECNA KAPACITA OBJEKTU, OBECNE
TECHNICKE POZADAVKY NA VYSTAVBU A VYROBKY, SNADNA UDRZBA, ZIVOTNOST APOD. )

Stavba splfiuje obecné pozadavky na vystavbu, u vSech vyrobku, pouzitych pro stavbu, dolozi dodavatel
prohlaseni o shodé.

V8echny stavajici sjezdy zlistanou zachovany, stejné jako pfipojeni na mistni komunikace.

15.B ZAJISTENI PRISTUPU A PODMINEK PRO UZiVANi STAVBY — VEREJNE PRISTUPNYCH
KOMUNIKACI A PLOCH OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTIi POHYBU A ORIENTACE

Stavba splfiuje pozadavky pro pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace; je zajisténa
pfirozena vodici linie podél objektd, podél obrubnikl s naslapem niz§im nez 80 mm jsou navrzeny varovné pasy

Sitky 0,40 m z reliéfnich dlazdic. Na mistech pro pfechazeni je naslap max. 20 mm.

15.C OCHRANY STAVBY PRED SKODLIVYMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI ( POVODNE,
AGRASIVNi PODZEMNIi VODA, BLUDNE PROUDY, PODDOLOVANI A POVETRNOSTNI VLIVY)

U opravy komunikace a rozSifeni parkovisté se nefesi.
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PLANA, PARKOVISTE U POLIKLINIKY
PROJEKT PRO STAVEBNI POVOLENI

15.D

SPLNENi POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU

-viz 10.B.

Vypracoval: ing. Hovorka, 03/2009
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