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C.  STAVEBNÍ ÁST
1.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 100  PARKOVI T
SO 101  STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍK

C.100-101.01   TECHNICKÁ ZPRÁVA

A/ IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE OBJEKTU

Název stavby:                  PARKOVI T  U POLIKLINIKY, PLANÁ
Místo stavby:   Planá
Okres:   Tachov
Katastrální území:  Planá u Mariánských Lázní
Druh stavby:   novostavba, stavební úpravy

B/ STRU NÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZD VODN NÍM NAVR ENÉHO E ENÍ

Projektová dokumentace e í návrh parkovi t  u m stské polikliniky v Plané na pozemcích za objektem
polikliniky.
Stavba zahrnuje parkovi t  s celkem 44 stáními pro osobní vozidla s nezbytnými úpravami sjezdu na pozemek
polikliniky, p echodu pro chodce a navazujících ploch.

V sou asné dob  je na pozemky za poliklinikou mo ný p íjezd po komunikaci podél severního títu objektu.
Komunikace má ivi ný kryt v nep íli  dobrém technickém stavu, který za bývalou regula ní plynovou stanicí p echází
v neudr ovaný t rkový kryt. Z komunikace vedou sjezdy a terénní schodi t  na sousední pozemky. Na plo e ve dvo e
polikliniky jsou stávajíc plechové kolny a zbytky základ  po provizorních stavbách a zpevn ných plochách.

Na sjezd na pozemek polikliniky navazuje chodník a dále p echod p es Plze skou ulici ( pr tah komunikace
II/198 ). P echod ústí p ímo do protilehlého jednosm rného výjezdu z parkovi t  na nám stí Dukelských hrdin , kde jsou
chodci nebezpe n   ohro ováni projí d jícími vozidly. Toté  platí u vstupu do objektu polikliniky v úzkém hrdle mezi
objekty, kde není u vstupu ádná zvý ená plocha, která by chodce ochránila p ed projí d jícími vozidly.

  Na pozemku p. . 1221 je nevyu ívaný objekt bývalé plynové stanice, na který navazuje oplocený pozemek
s neudr ovaným ovocným sadem. Objekt bude v dal í etap  p ebudován na t i gará e pro osobní vozidla.

Plochy ve dvo e polikliniky jsou odvodn ny betonovými p íkopy do uli ních vpustí a dále do kanalizace.

B.1  Sm rové a vý kové e ení, p í né uspo ádání

 Stavba zahrnuje úpravy stávající komunikace v etn  sjezdu z komunikace II/198, novostavbu parkovi t  kolem
objektu plynové stanice a ve dvo e za poliklinikou a úpravu stávajících p echod  pro chodce, navazujících na
upravované plochy.  Dále odvodn ní,  ve ejné osv tlení a v dal í etap  stavební úpravy objektu bývalé p edávací
plynové stanice na t i gará ová stání pro osobní vozidla.

Sjezd na pozemek bude upraven jako chodníkový p ejezd s ná lapem 20 mm ( sní ený z b ných 50 mm
s ohledem na pr jezd sanitních vozidel ). Komunikace  v tev A - bude lemována po pravé stran  v návaznosti na objekt
polikliniky zvý eným chodníkem pro chodce, irokým minimáln  1,25  m, b n  2,00 m. Komunikace je v neju ím míst
podél vstupu do polikliniky iroká 2,75 m, v navazujícím úseku podél parkovi t  6,00 m. V míst  p ipojení na komunikaci
II/198 je iroká 5,50 m. Délka úpravy je 109,42 m; z toho je p ibli n  62 m v trase stávající zpevn né komunikace a 47,4
m je nov  navr ená konstrukce.

V tev B, obsluhující parkovací stání, je dlouhá 70,14m, iroká 6,50 m. V tev C je dlouhá 17,51 m, iroká rovn
6,50 m. V tev D, obsluhující stání ve dvo e, je dlouhá 31,24 m, iroká 5,50 m.

Parkovací stání mají b né rozm ry 5,30 x 2,40 m, p i p esahu mimo zpevn nou plochu m e být stání
zkráceno a  na 4,50 m. Vyzna ená vyhrazená stání pro osoby se sní enou schopností pohybu jsou iroká 3,50 m.

Celkem je navr eno v etn  t í gará ových stání 47 míst  pro osobní vozidla; z toho t i stání na konci v tve D
jsou navr ena jako rezerva pro p ípadné roz í ení.

Zvý ený chodník vede podél v tve A od p echodu, kde navazuje na stávající chodníky, a  k vý e zmín ným
stáním pro osoby se sní enou schopností pohybu tak, aby byly chodci v trase s nejv t í intenzitou pohybu ochrán ni
p ed projí d jícími vozidly. P ed vstupem do objektu bude osazen stávající p íst e ek se stojanem na kola. Patníky
vý ky min. 0,70 m bude ochrán n prostor p ed vchodem do objektu.
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Stávající p echod pro chodce bude stavebn  upraven tak, aby nedocházelo ke kolizi trasy chodc  s trasou vozidel,
vyjí d jících z parkovi t  na nám. Dukelských hrdin  do Plze ské ulice. Stávající výjezd bude zaslepen a jednosm rný
sjezd na parkovi t  z nám stí bude upraven na obousm rný s minimální í kou 6,00m a chodníkovým p ejezdem
s ná lapem 50 mm. Vzhledem k sou asnému  tvaru k i ovatky a í kám vozovky není vhodné umíst ní d lícího ostr vku
v trase p echodu. Optimální e ení s délkou p echodu do 6,00 m nebo s ostr vkem je mo né navrhnout  a  p i celkových
stavebních úpravách v sou asné dob  velmi nep ehledné k i ovatky.

P echod pro chodce sm rem k autobusovému nádra í bude posunut západním sm rem p ibli n  o 6,50 m. Na
vyzna ených místech budou provedeny úpravy pro zaji t ní pohybu osob se sní enou pohyblivostí dle Vyhlá ky MMR .
369/2001 Sb.  ( varovné a signální pásy ).  Stavební práce na úpravách p echodu se nedotknou t lesa komunikace
II/198 na p.p. . 3602/4, pouze se bude m nit vý ka osazení obrubník , lemujících tuto komunikaci.

Podélný sklon nivelety komunikací se pohybuje od se pohybuje  od 0,3 do 12%, v úsecích podél stání max. 4%.
P í ný sklon je b n  2%.
Zemní práce budou  provád ny v hornin  3. -4. t ídy t itelnosti. Maximální hloubka odkopávek je 0,75 m pro zpevn né
plochy.  Zemní plá  bude upravena ve sklonu 3%. Zkou kami musí být prokázán min. modul p etvárnosti  plán  min.
Edef,2 = 45 MPa. Plá  bude odvodn na drená emi.

Na plo e pozemku 181/2 a 181/4 jsou náletové, resp. ovocné stromy, které budou odstran ny.

Z plochy pro parkovi t  o vým e p ibli n  405 m2  bude na ásti vý e uvedených dvou pozemk  odstran na ornice v tl.
do 150 mm; ornice bude z ásti umíst na do terénních úprav na staveni ti, z ásti odvezena na ur enou meziskládku.

V p ípad  nedosa ení p edepsaných parametr  modulu p etvárnosti zemní plán  komunikací bude nutné zajistit jejich
dosa ení nap . vápennou stabilizací, polo ením geotextilie nebo vým nou zeminy v aktivní zón  ( na základ  zkou ek
navrhne geotechnik v dal ím stupni dokumentace ).

Kryt komunikací bude proveden z asfaltového betonu, parkovací stání z polovegeta ních tvarovek s výplní spár
ornicí ve sm si s Vapexem N. .

 Ve kerá stávající p ipojení na p ilehlé pozemky budou zachována.

B.2  Zemní t leso

Hornina, vyt ená na staveni ti a vhodná do násyp  komunikací, bude ulo ena do násyp  a zásyp  na plo e
parkovi t . P i stavebních pracích bude odt eno p ibli n  480 m3 zeminy, na schválenou skládku se odveze 280 m3.

K hlub ím výkop m dojde hlavn  v souvislosti s provád ním uli ních vpustí. Výkopy hlub í ne  1,00 m budou zapa eny.
Výkopy pro vpust nebo opravu p ípojky budou zasypány t rkopískem nebo vhodnou pís itou zeminou ve zhut ovaných
vrstvách po 250 mm. Zkou kami musí být prokázána minimální hodnota parametru zhutn ní zemin Dmin = 100 (na zemní
pláni v aktivní zón ). Zárove  musí být dodr eny p edepsané hodnoty modulu Edef,2 dle projektu.
Na úrovni plání pro konstrukci vozovky musí modul p etvárnosti z druhé zat ovací v tve EDEF2 init minimáln  45 MPa.

Je nutné zajistit, aby otev ené výkopy nep ezimovaly. Zemní plán  pro pokládku konstruk ních vrstev vozovky
musí být v nejkrat ím mo ném ase zakryty ochrannou vrstvou ze t rkodrti.

B.3  Drobné objekty

Sou ástí návrhu je podél stání na v tvi B op rná zídka z betonových tvarovek 600x400x300 mm, osazených na
základ pr ezu 0,80 x 0,80 m z betonu C12/15. Tvarovky budou prolity betonem té e zna ky a zpevn ny výztu í z oceli
10216 pr m ru 16 mm, ukotvených do základu a vedených po celé délce zídky. Koruna zdi je zakryta betonovou krycí
deskou í ky 0,40 m, osazenou do cementové malty. Do zídky jsou s rozte í 3,00 m vetknuty sloupky oplocení H=1,65
m, na které se osadí plastované pletivo vý ky 1,60 m.

Stávající kamenná zídka podél v tve A vlevo mezi dv ma stávajícími terénními schodi ti v celkové délce 20,6
m a vý ce od 0,75 do 1,20 m bude rozebrána a zp t slo ena, pop . vyspárována cementovou maltou  s dopln ním
chyb jících kamen  a s provedením nové krycí desky pr ezu 0,50x0,08 m z kamenicky upraveného betonu.  Zárove
bude rozebráno a zp t ulo eno schodi t  S2 u východního rohu zídky.

Prostor p ed vstupem do objektu a v obloucích chodníku v neju í ásti bude ochrán n litinovými sloupky vý ky
min. 0,70 m, osazenými do betonového základku 0,40x0,4x0,7 m. Líc sloupk  bude odsazen o 0,5 m od hrany obrubníku
komunikace a mezi sloupky a st nou domu musí být zachován pr chod minimáln  0,90 m iroký.

Stávající schodi ové stupn  na jihozápadním rohu objektu s.p. . 444/1 budou rozebrány a nahrazeny
chodníkem se sklonem do 12%. Chodník bude na stran  podél objektu lemován zídkou z betonových palisád.

Zídka, lemující na za átku úpravy v tve A  zvý ený travnatý ostr vek, bude upravena v délce 3,75 m; zídka ze
smí eného zdiva ( lomový kámen, beton ) se rozebere a provede se v nové trase s kamenným lícem v soub hu s
obrubníkem ve vzdálenosti 0,50 m. Vý ka zdi z stane zachována.
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C/ VYHODNOCENÍ PR ZKUM  A PODKLAD , V ETN  JEJICH U ITÍ V DOKUMENTACI (
DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECHNICKÝ PR ZKUM )
 Pro opravu komunikace nebyly pr zkumy po izovány.

 P ed zahájením stavby bude proveden záchranný archeologický výzkum  viz  A. Pr vodní zpráva, 3.I.

D/ VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKT M STAVBY
 Ostatní objekty stavby jsou nedílnou sou ástí stavby a s výjimkou úprav chodník  musejí být provedeny p ed
zahájením prací na nosných konstrukcích vozovky.

E/ NÁVRH ZPEVN NÝCH PLOCH, V . P ÍPADNÝCH VÝPO T

 V echny konstrukce jsou navr eny v souladu s TP 78 Katalog vozovek pozemních komunikací.
vstupní parametry:
t ída dopravního zatí ení    .  VI (velmi nízká od 15do 100 TNV, SN 73 6114)
návrhová úrove  poru ení vozovky   .  D3
vodní re im     . pendulární
vý kové pásmo     .  400 a  500 m
st ední doba návratu    .  10 let
index mrazu Im   . 523°C

T ída dopravního zatí ení je ur ena podle orienta ní specifikace komunikací ( tab. C1 SN 73 6114 ):

komunikace t ída dopravního
zatí ení TDZ

 charakteristika
zatí ení

pr m rná
denní
intenzita TNV

Návrhová
úrove
poru ení
vozovky

Orienta ní specifikace
pozemní komunikace

místní
komunikace

VI Velmi nízká Mén  ne  15 D3 Silnice II. a III. t .,
obslu né místní
komunikace, odstavné a
parkovací plochy

Ostatní komunikace a plochy:

komunikace zp sob vyu ití plochy Návrhová úrove
poru ení vozovky

Orienta ní specifikace pozemní
komunikace

P   parkovi t P  parkovi t  pro osobní vozidla D3 obslu né místní, ú elové a
nemotoristické komunikace, odstavné,

parkovací a dopravní plochy

Plochy budou lemovány obrubníky s b ným ná lapem 0,10 m,  sní eným u sjezd  na 0,05 m a v místech pro p echázení

 a u p echod  0,02 m.

Ø Komunikace nová
 - asfaltový beton st edn zrnný ABS II;     50mm;  SN 73 6121
- asfaltový beton hrubozrnný ABH II;     50mm;  SN 73 6121
*- obalované kamenivo asfaltem OKS II;   90mm;  SN 73 6121
  - podklad z kameniva mechanicky zpevn ného MZK;170 mm; SN 73 6126;    EDEF2  = 150 Mpa.
- podklad ze t rkodrti 0-32 D;                 150mm   SN 73 6126
    - zemní plá  zhutn ná                                                                                        EDEF2  = 45 Mpa.

* - post ik spojovaci  asfalt. kationaktivní emulzí PSEK, SN 736129,0,30kgm-2
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Ø chodník nový
- dla ba betonová zámková DL I;                                      60 mm; SN 73 6131-1
- lo e z drti 4-8;                                                                  30 mm
- podklad z kameniva mechanicky zpevn ného MZK;     150 mm; SN 73 6126;    EDEF2  = 80 Mpa.
- podklad ze t rkodrti 0-32 D;                   120mm   SN 73 6126
 - zemní plá  zhutn ná                                                                                        EDEF2  = 45 Mpa.

Ø chodník na stávajícím podkladu
- dla ba betonová zámková DL I;                                      60 mm; SN 73 6131-1
- lo e z drti 0-8 ve sm si s cementem 3:1;                       30 mm
- podklad z betonu C12/15;                                         0-150 mm; SN 73 6126;    EDEF2  = 80 Mpa.
- stávající podklad                                                                                                    EDEF2  = 45 Mpa.

Ø parkovací stání
- tvarovky polovegeta ní betonové DL I;                                      100 mm; SN 73 6131-3
      Spáry vyplnit ornicí ve sm si s Apexem A v pom ru 6:1
- podklad z kameniva mechanicky zpevn ného MZK;                 170 mm; SN 73 6126;    EDEF2  = 120 Mpa.
- podklad ze t rkodrti 0-32 D;                               150mm   SN 73 6126
    - zemní plá  zhutn ná                                                                                        EDEF2  = 45 Mpa.

Plochy budou lemovány betonovými obrubníky 150/250 mm, osazenými do lo e z betonu C12/15 s bo ní op rou s
b ným ná lapem 120 mm. Ve vyzna ených místech bude ná lap sní en na 20 mm ( s p echodem na p vodní ná lap
ve sklonu max. 12 %.

 Na styku konstrukce chodníku a objekt  podél komunikace bude provedena izolace z nopové fólie s p esahem
min. 50 mm nad povrch chodníku a bude opravena omítka soklu objektu,  pokud byla po kozena p i provád ní nebo p i
sní ení nivelety chodníku nebo komunikace.
 Výkopové práce podél objekt  budou v pruhu min. 0,75 m od objektu provád ny ru n , stejn  jako práce
v ochranném pásmu stávajících podzemních in . sítí podle dispozic, uvedených v dokladové ásti ve vyjád eních
jednotlivých správc ; p ed zahájením prací na odstra ování konstrukce chodníku a po o i t ní odkryté izola ní p izdívky,
izolace nebo základové zdi bude stav zdokumentován a potvrzen vlastníkem objektu.

F/ RE IM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODN NÍ, OCHRANA POZEMNÍ
KOMUNIKACE

Navr ené e ení p edpokládá zachování odvodn ní dvoru polikliniky stávající kanaliza ní p ípojkou
v jihozápadním rohu staveni t . Stávající nefunk ní a nevyu ívaný septik bude vybourán a zasypán. Na jeho p ípojce
bude vybudována navá prefabrikovaná betonová achta DN 1000 mm, do které se p epojí stávající potrubí, které
septikem nebo kolem n ho prochází. achtou by, podle podklad , které jsou k dispozici,  m la procházet i p ípojka
stávající de ové kanalizace, na kterou jsou p ipojeny vpusti a de ové svody ve dvo e.
Nov  jsou navr eny vpusti UV1 a UV2, p ipojené na stávající kanalizaci p ípojkou z trub PVC DN 160 mm celkové délky
43,45 m. Na tuto p ípojku jsou p ipojeny rovn  vpusti UV3 a UV4, které jsou navr eny v míst  stávajících  vpustí ( po
prohlédnutí lze v p ípad  jejich funk nosti tyto p ípojky zachovat a vyu ít ).
Na p ípojkách budou ve dvou místech osazeny akumula ní plastové boxy 400x500x1000 mm ( 16, resp. 12 ks ),
zaji ující áste né vsakování de ové vody do terénu a hlavn  zadr ení p ívalové vody, sm ující do stávající
kanaliza ní p ípojky. Boxy budou obaleny filtra ní geotextilií a obsypány t rkodrtí 16 32 mm.
Liniová vpust V5 ( N150) v délce 6,50 m zamezuje vytékání vody z komunikace a parkovi t  na sousední pozemek
Plze ské ulice. Vpust bude p ipojena na stávající p ípojku kanalizace, která vede pod komunikací. Na tuto p ípojku bude
rovn  p ipojen nový lapa  st e ních splavenin stávajícího svodu na jihozápadním rohu objektu s.p. . 444/1, který jinak
stéká na ivi nou komunikaci.
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G/ NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNA EK, DOPRAVNÍCH ZA ÍZENÍ, SV TELNÝCH SIGNÁL , ZA ÍZENÍ
PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU

Návrh dopravního zna ení je z ejmý z p ílohy . C.100.02 Situace a  je zpracován v souladu se zákonem
.361/2000 Sb. a vyhlá kou MDS .30/2001 Sb.

-        plocha parkovi t  bude za hlavním vstupem do polikliniky p ibli n  v km 0,048 v tve A ozna ena
              svislou dopravní zna kou IP 11b Parkovi t . Dopravními zna kami budou rovn  ozna eny oba

         upravované p echody a vyhrazená stání pro osoby se sní enou schopností pohybu.
- p echod pro chodce bude ozna en zna kami IP6, dopln nými u p echodu k autobusovému nádra í

zna kami A11.
- na p ipojení upravované komunikace na Plze skou ulici se osadí zna ka P6 St j, dej p ednost v jízd !
- vyhrazená stání budou ozna eny svislými zna kami IP12; u stání pro osoby s omezením pohybu budou

dopln ny symbolem O1, u stání pro sanitní vozidla dopl kovou tabulkou E12, stejn  jako u stání pro
zam stnance na v tvi D

Vodorovné zna ení bude provedeno nást ikem bílou barvou nebo výrazn  odli nou barvou dla dic.

 Zna ky se osadí v souladu s SN 01 8020. Nejmen í vodorovná vzdálenost zna ek je 10,0 m. Nejmen í
vodorovná vzdálenost bli ího okraje svislé dopravní zna ky nebo její nosné konstrukce od vn j ího okraje zpevn né
ásti vozovky je 0,5 m, nejv t í 2,0 m. Ve výjime ných p ípadech je mo no v obci nejmen í vzdálenost sní it a  na 0,3

m. Spodní okraj nejní e umíst ných dopravních zna ek ( v . dodatkových tabulek ) je v obci ve vý i nejmén  2,20 m nad
úrovní vozovky a p i umíst ní na chodníku nad úrovní chodníku. P i osazení do pr chozího prostoru pro chodce nebo
cyklisty musí z stat volná í ka 1,5 m. P i osazování nových zna ek mezi stávající zna ky nebo dopl ování zna ek na
stávající sloupky je nutné zachovat homogenitu zna ení. Na jednom sloupku lze umis ovat pouze zna ky jednoho typu
velikosti dle SN 01 8020, není rovn  dovoleno kombinovat zna ky r zného provedení (reflexní, prosv tlené, nereflexní
).

Provedení dopravních zna ek musí odpovídat VL 6.1. - Svislé dopravní zna ky a VL 6.2. - Vodorovné dopravní zna ky.
Dopl ované dopravní zna ení na komunikaci musí být homogenní se stávajícím zna ením, dodavatel bude odsouhlasen
správcem komunikace.

H/ ZVLÁ TNÍ PODMÍNKY A PO ADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, P ÍPADN  ÚDR BU
 S výjimkou umo n ní p íjezdu k objektu polikliniky a na pozemky podél komunikace nejsou ádné zvlá tní
po adavky na postup výstavby.

I/ VAZBA NA P ÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ
 Zm na technologie výstavby je mo ná podle technologického vybavení vybraného dodavatele stavby po
odsouhlasení projektantem a investorem

J/ P EHLED PROVEDENÝCH VÝPO T  A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OV ENÍ
ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PR EZ
 Konstrukce vozovky a chodník  byla navr ena podle TP 78 Katalog vozovek pozemních komunikací.

K/ E ENÍ P ÍSTUPU A U ÍVÁNÍ VE EJN  P ÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH
SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENI T M OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE
 Stavba spl uje po adavky pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace; je zaji t na p irozená
vodící linie podél objekt , podél obrubník  s ná lapem ni ím ne  80 mm jsou navr eny varovné pásy í ky 0,40 m
z reliéfních dla dic. Na místech pro p echázení je ná lap max. 20 mm.

1.2 VÝKRESY

VIZ SEZNAM
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C.100.0-   SCHÉMATICKÉ E ENÍ K I OVATEK  VIZ P ÍLOHA C.100.02

C.100.0-   VÝKRESY OBSLU NÝCH ZA ÍZENÍ ( ZASTÁVKY, PARKOVI T  , ODPO ÍVKY )  výkresy
musí obsahovat údaje o bezbariérovém u ívání v . detail  vyhrazených míst pro vozidla O1 a sklon
u p echod  )  VIZ P ÍLOHA B6

C.100.0-   DOPRAVNÍ ZNA KY, DOPRAVNÍ ZA ÍZENÍ, SV TELNÉ SIGNÁLY  VIZ P ÍLOHA C.100.02

C.100.0-   SOU ADNICE HLAVNÍCH BOD   VIZ P ÍLOHA C.100.02

C.100.0-   POHLEDY NEBO ZÁKRES DO FOTOGRAFIE U KOMUNIKACÍ V PAMÁTKOVÉ ZÓN

                  nejsou po adovány


