PLANA, PARKOVISTE U POLIKLINIKY
PROJEKT PRO STAVEBNI POVOLENI

C. STAVEBNI CAST

SO 400 OSVETLENi PARKOVISTE

C.400.01 TECHNICKA ZPRAVA

Al UVODNI CAST

Projektova dokumentace feSi navrh osvétleni parkovisté u méstské polikliniky v Plané.

B/ STRUCNY TECHNICKY POPIS

Prostor parkovisté bude osvétlen 6 bezpaticovymi stoZary se svitidly o pfikonu 50 W.

Novy rozvod bude pfipojen na stavajici rozvodnici u svitidla v travnatém ostriivku vlevo pfi vjezdu k poliklinice.
Novy napajeci kabel CYKY 5Cx10 bude uloZzen pod komunikaci v hloubce min. 1,20 m, pod chodnikem nebo v terénu
ve hloubce 0,50 m.

Uzemnéni a pospojeni svitidel bude provedeno vodi¢em FeZn prdm. 10, uloZzenym v soubéhu s napajecim
kabelem.

Osvétlovaci stozary budou vysoké 4,0 m a budou osazeny do betonového pouzdra v betonovém zakladu hl.
900 mm s prostupem pro kabely. V bezpaticovém stoZaru bude osazena svorkovnice s pojistkou; svitidlo bude se
svorkovnici propojeno Snlirou 3Cx2,5. Na stozary Karim, série T H1 budou osazena svitidla T28.



