Legenda:

Stavajici zdivo

Bourané konstrukce

Nové zdivo, pfi¢ky z cihlenych tvarnic Porotherm
Opravy a zazdivky stavajiciho zdiva z plnych cihel
na vapennou maltu, Vytahova Sachta z pInych cihel na MVC

Séadrokartonové konstrukce systém Knauf
s vloZenou mineralni plsti

Plvodni zemina

27%

3625
3900
3156

Legenda skladby konstrukci:

Upozornéni:

VSechny stavajici a nové vkladané drevéné konstrukce, prvky

a prilehlé konstrukce ( nasypy a stény ) musi byt oSetfeny
prostfedkem proti houbam plisnim a Skidctim napf. Bochemit QB

1: Podlaha pritjezd 101

Terakotova dlazba 200/200 na stfih

sparovand vapennou maltou 30 mm
Malta vdpenna 50 mm
Stérk fr. 4 - 8 mm 50 mm
Stérk fr. 8 - 16 mm 150 mm

Stavajici zemina zhutnéna

2: Podlaha pfizemi

Keramickéa dlazba 8 mm

Flexi lepidlo 10 mm
Betonova mazanina 100 mm
Stabilizovany polystyren 50 mm
Hydroizolace Bitalgit S 4 mm
Betonova mazanina 100 mm

Stavajici zemina a nasypy

3: Podlaha citarna 114

Keramickéa dlazba 8 mm
Flexi lepidlo 10 mm
Betonova mazanina 100 mm
Stabilizovany polystyren 50 mm
Hydroizolace Bitalgit S 4 mm
Desky PZD 249-60/240 100 mm
Vzduchova mezera vétrana
_ Stavajici zemina
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4: Podlaha v mistnosti 201 - 206

Koberec zatézovy

prkna na pero a dradzku 25 mm

Hrubé prkenna podlaha 30 mm

Polstafe 120/80 mm &4 600 mm 80 mm

Keramzitovy nasyp

u polstari prolity betonem min.150 mm nad prujezdem
Stavajici klenba

5: Podlaha v mistnosti 210 a 212

Koberec (210), Linoleum (212)

Lepidlo 10 mm
Betonova mazanina s kari siti

200/200 pridm 5 mm 60 mm
Styrodur zvukova izolace 10mm

Stavajici stropni deska betonova

Nad prujezdem min.
keramzitového nasypu
tl. 150 mm
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6: Podlaha v podkrovi

Linoleum a lepidlo (kotelna ker. dlazba) 5 mm/18 mm
Desky Fermacel 2E11 20 mm
Vyrovnavaci podsyp Fermacel 10 mm

Balici papir proti propadavani podsypu

Stav. hruba podlaha z prken pero/drazka 25 mm

Stav. trdmovy strop

Stav. podbiti a omitka

7: Podhled podkrovi

Pochozi prkna pero/drazka 30 mm
Paropropustné folie Jutafol 140 stand.D

Nosniky 100/200 & 900 mm 200 mm
Tepelna izolace Rockwool 200 mm
Rost CD profil a 400 mm 30 mm
Parotésna folie Jutafol stand. N

Sédrokarton GKF poZarné odolny 15 mm
Stav. hambalky 160 / 200 200 mm
ObloZeni sadrokartonem GKF 15 mm

8: Sikmé stény podkrovi

Stavajici tasky razené Brnénky
Stavajici laté 50/30 & 280 - 340
Stavajici kontralaté 50/30

Stav. paropropusta folie Difunorm

Stavajici krokve 160/ 200 200 mm
Vzduchovd mezera 30 mm
Tepelna izolace Rockwool 200 mm
Odsazujici laté na krokve 30 / 50 30 mm
Rost CD profil & 400 mm 30 mm
Parotésna folie Jutafol stand. N

Séadrokarton pozarné odolny GKF 15 mm

9: Parapetni stény podkrovi

Svislé nosné sloupky 60/60

od krokve k podlaze 60 mm
Vodorov. laté 50/30 a 550 mm 30 mm
Rost CD profily & 625 mm 30 mm
Séadrokarton pozarné odolny GKF 15 mm

9a: Pri¢ky v podkrovi

Sadrokarton GKF pozarné odolné 15 mm
Profily CW A UW 100 - 150 mm
Tepelna izolace Rockwool 50 mm
Séadrokarton GKF pozarné odolny 15 mm
Poznamka:

Sloupky a Sikmé prvky krovu budou oblozeny
sadrokartonem GKF 15 mm pozarné odolnym

Poznamka:

Vzhledem k rekonstrukénim pracem je nutné
rozméry pred zahajenim praci ovéfit na misté
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