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TECHNICKA ZPRAVA
k projektu vzduchotechniky na akci: ,,Pland u Mar. Lazni &p.56 — Rekonstrukce objektu na
knihovnu*

Stuperi: Provadéci projekt

Investor: Meésto Plana, nam. Svobody 1, Pland u Mar. Lazni

Misto stavby: Pland u Mar. Lazni

Projektant:  P. Cabrnoch, Revolu¢ni 82, 31207 Plzei, tel. 371133879, mobil 732681624

A. Podklady pro zpracovani

1/ stavebni vykresy v mét. 1:100

2/ CSN 127010 — Navrhovani vétracich a klimatiza&nich zafizeni

3/ vyhlagka ¢&. 178/2001, stanovujici podminky ochrany zdravi zaméstnanch pfi praci v¢.
novely ¢. 523/2002

4/ vyhlasgka &. 502/2000 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u¢inky hluku a vibraci

5/ pozarni predpisy a norma CSN 730872 — Ochrana staveb proti §ifeni poZaru vzduchotech.
zafizenim

6/ pozadavky investora na pouZiti vzduchotechniky

7/ vypoctové podklady:
- teplota venkovniho vzduchu — zima...............coovi -15°C
- teplota venkovniho vzduchu — 1€t0..............ooiiiiiiiiii +32°C
B. Uvodem

V projektu je feSeno nucené vétrani téchto prostort: piizemi — spole¢né vétrani mistnosti 102,
103 a 106, vétrani mistnosti 107, podtlakové vétrani soc. zafizeni u schodisté, podtlakové
vétrani soc. zafizeni u mistnosti 107, 1. patro — podtlakové vétrani soc. zafizeni, podkrovi —
vétrani kotelny. U soc. zafizeni jsou voleny tyto vzduchové hodnoty: WC — 50 m3/h, pisoér —
30 m3/h, umyvadlo — 30 m3/h. klid — 30 m3/h. Nahrada vzduchu bude podtiznutymi dvefmi.
Vzduchové hodnoty pro jednotlivé mistnosti jsou uvedeny na vykresech.

C. Technicky popis

Pizemi

Vétrani mistnosti 102, 103 a 106

Protoze v téchto mistnostech hrozi vzlinani vihkosti a tim i nasledné nevratné poskozeni knih,
budou tyto prostory nucené vétrany 5ti nds. hod. vyménou. Pro pfivod Cerstvého vzduchu
budou v t&chto mistnostech provedeny nasavaci otvory a na venkovni strané osazeny
protide$tové Zaluzie (u mistnosti 102 bude osazena sténova miizka), na vnitinich st€nach
budou osazeny t&sné reguladni (uzaviraci) klapky, ovladané servopohony. Pro odvod
znehodnoceného vzduchu bude ve sténé mistnosti 102 (mistnosti 102, 103, 106 jsou vzdjemné
propojeny) osazena sténova mifizka, kterd bude napojena na tepelné izolovanou hadici,
vedouci nad podhledem v soc. zafizeni a déle stdv. kominem aZ k hlavé kominu, kde bude
napojena na odvodni ventilator (Q = 1420 m3/h). Na vytlaku bude osazena Zaluziova klapka.
Ventilator bude opatfen regulatorem otdcek, ktery umoZni zménu pritoku vzduchu dle
poZadované potfeby. V mistnosti 103 bude osazen hygrostat nastaveny na hodnotu cca 50%
relativni vlhkosti, kterym bude moZné ovladat vzduchotechniku podle mikroklimatickych
podminek. Dale bude v mistnosti 103 umisténa odvlhéovaci (vysouseci) jednotka. Tato
jednotka je mobilni, takZe je moZné ji umistit do libovolné mistnosti. Kondenzat bude jiman
do nadoby (souast dodavky), kterdA musi byt pravidelné¢ vylévana. Vzhledem k nizké
pofizovaci cen€ je moZno touto jednotkou vybavit i dal$i mistnosti.



Vétrani mistnosti 107

Je principielné shodné jako v pfedchozim piipadé, t.zn. Ze je volena opét 5ti nds. hod.
vyména. Pro piivod Eerstvého vzduchu bude zven¢i u nasavaciho otvoru osazena protidestova
Zaluzie, zevnitf bude osazena t&sna regulacni (uzaviraci) klapka, ovladana servopohonem.
Odvod znehodnoceného vzduchu je zaji$tén pfes sténovou miizku a dale vyvlozkovanym
kominem k paté kominu.Pod vrcholem kominu bude osazen odvodni ventilator (Q = 550
m3/h), na vytlaku bude osazena Zaluziova klapka. Ventilator bude opatfen regulaci otacek
(moznost zmény vzduchového pritoku). Komin musi byt zaslepen — dod. stavby.

Vétrani soc. zarizeni u schodisté

Sestava z vétrani WC, pfedsiné (umyvadla) a aklidu. V podhledu jednotlivych mistnosti
budou osazeny odsévaci ventily, které budou napojeny pruznymi hadicemi na odsévaci
potrubni trasu. Odtahovy ventilator (Q = 110 m3/h) v¢. nasledné pretlakové klapky bude
propojen hadici, vedouci stav. kominem k hlavé kominu, kde bude ukonfena Zaluziovou
klapkou.

Vétrani soc. zafizeni u mistnosti 107

Sestava z vétrani WC a pfedsiné. V podhledu obou mistnosti budou osazeny odséavaci ventily,
které budou napojeny pruznymi hadicemi na odsavaci potrubni trasu. Za odtahovym
ventilatorem (Q = 80 m3/h) bude osazena pfetlakova klapka, vyfukové potrubi bude
vyvedeno pies 1. patro nad stfechu objektu (v 1. patfe bude do stoupaCky napojeno vétrani
soc. zafizeni v tomto podlazi), kde bude ukonéeno vyfukovou hlavici.

1. patro

Vétrani soc. zafizeni

Zahrnuje vétrdni 3 WC, 1 pisodru, 2 pfedsini a tklidu. V podhiedech jednotlivych mistnosti
budou osazeny odséavaci ventily, které budou pruznymi hadicemi napojeny na odsavaci
potrubni trasu. Za odtahovym ventilatorem (Q = 300 m3/h) bude osazena ptetlakova klapka,
vyfuk bude napojen do stoupacky, vedouci z pfizemi.

Podkrovi

Vétrani kotelny )

Dle zadéani projektanta UT je tieba zajistit v tomto prostoru 0,5n4s. hod. vyménu vzduchu. Pro
ptivod vétractho vzduchu bude proveden vétraci otvor nad podlahou ve venkovni zdi,
opatfeny na venkovni stran¢ protidestovou Zaluzii a na vnitfni strané kryci mfiZkou.
Provétrani je zajisténo otvorem pod stropem ve stav. kominu, ktery bude opatfen kryci
miiZkou. Vétrani prostoru je p¥i¢né, pfi vypoctu velikosti otvori bylo vychdzeno z pritokové
rychlosti vzduchu v otvorech 0,08 m/s.

D. Tlumeni hluku

Odtahové ax. ventilatory jsou zabudovany do hlavy kominu, takZe nehrozi pfenos hiuku do
vétranych mistnosti. U diagondlnich ventildtord (vétrani soc. zafizeni) udavd dodavatel
hranici akustického tlaku hluboko pod pfipustnou mez. Akusticky tlak vysouseci jednotky je
pfi vy§8ich otackach 44 dB(A).

E. ProtipoZarni opatieni
Nikde nenf tfeba osazovat pozarni klapky ani koufova &idla.



F. M+R
U vétrani mistnosti 102,103 a 106 a mistnosti 107 je tieba zajistit projekt, dodavku a montaz
M+R.

G. Prehled praci jinych profesi (neni soudasti dodavky)

-prace stavebni:

- provedeni vSech prostupti ve st€nach a stropech a po osazeni vzduchotech. elementt opétné
zadisténi.

-prace elektro:

Vétrani mistnosti 102,103 a 106 v ptizemi:

-pfipojeni ax. ventilatoru v hlavé kominu (78W, 230V) v¢. regulace otacek, 3 servopohont
(230V) a hygrostatu (230V)

-pfipojeni odvihéovade k zasuvce: N = 288W, 230V

Vétrani mistnosti 107 v ptizemi:

-pfipojeni ax. ventilatoru v hlavé kominu (60W, 230V) v&. regulace otacek a 1 servopohonu
(230V)

Vétrani soc. zatizeni u schodidté v pfizemi:

-pfipojeni diag. ventilatoru : N =24 W, 230V

Vétrani soc. zafizeni u mistnosti 107 v piizemi:

-pfipojeni diag. ventilatoru: N = 24W, 230V

Vétrani soc. zafizeni v 1.patfe:

-pfipojeni diag. ventilatoru: N = 50W, 230V

-priace instalatérské:
-3x pfipojeni odvodu kondenzatu

H. Obsluha a udrzba zarizeni

Aby se omezily nepfedvidané provozni poruchy, je nutnid soustavna preventivni Gdrzba
zatizeni a to nejlépe podle pfedem stanovenych cykli oprav, doporu¢enych vyrobcem pro
jednotlivé prvky zafizeni. Odbératel je povinen zajistit odborny personal pro obsluhu a Gdrzbu
VZT aklimat. zafizeni.

1. Zapracovani obsluhy a tdrZzby

V praxi se osvéd¢ilo, kdyZ pracovnik obsluhy a Gdrzby byl pfitomen jiz pfi provadéni
montaze zafizeni a jeho pfedavani. Tim se dokonale sezndmi se zafizenim do vsech
podrobnosti. Povinnosti vedouciho montéZe je dokonale zapracovat tyto pracovniky, aby byli
seznameni jak s provozem, tak i s potfebnou udrzbou

J. ZkuSebni provoz

Mimo individualniho zkou$eni daného technickymi normami a podminkami (cena je zahrnuta
v montaZnich pracich) se zkousky ocentuji zv1ast’.

Samostatn¢ je ocenéno:

-pfiprava ke komplexnimu vyzkouseni

-komplexni vyzkouseni

Uspésny priabéh zkuSebniho provozu se prokazuje Gsp&nym provedenim dohodnutych
ukonti.

Ptiprava ke komplexnimu vyzkou$eni:

-kontrola Cistoty a tésnosti vzduchotech. zafizeni, zvlasté filtra¢nich vloZek



-spousténi zafizeni ke kratkodobému provozu, provéfeni mechanického chodu rotujicich a
pohyblivych ¢asti

-piiblizné sefizeni mnoZstvi vzduchu ve vSech vzduchovodech, vétvich a distribuénich
elementech

-potiebné tpravy sefizeni a doladéni jednotlivych ¢asti

-nastaveni regulaénich klapek pfi dodrZeni pratoku stanovenym projektem

-poZadavky na ptipravu KZ pfeda dodavatel

K. Pokyny pro montiz

-pfi montazi jednotlivych strojii a elementdi dodrZujte pokyny pfiloZené k dodévce nebo
uvedené v piislusnych norméch

-pted montéZi odstraiite z jednotlivych dild ne€istoty

-veskeré dily vzduchovodt oznatené V.P. budou na montdZi upraveny na potfebnou délku
podle situace

-zavésy, pfipadn€ podpéry vzduchovodl budou zhotoveny na montaZi z dodaného materidlu
-v mistech priichodu zdmi a nebo stropem obalit vzduchovody deskami ze skelnych vidken o
tl. 20 mm

-pred i po montaZi klapek vyzkouset jejich funkci

-vadné dily nemontujte, pokud moZno opravte, pfipadné zajistéte jejich vyiménu

-pti montazi opravte poskozené natéry

L. Firemni servis

Po uvedeni a pfedani vzduchotechnického zatizeni do provozu je nutné objednat firemni
servis u firmy, kterd bude zaji$t'ovat dodavku a montaZ vzduchotech. a klimat. zafizeni, bude
provadét kontrolu v potiebnych terminech, generalni opravy a bude zabezpelovat dodavky
potfebnych nahradnich dila.

V piipad¢, Ze odbératel odmitne firemni servis, je nutné objednat potfebny pocet a druh
nahradnich dild. Pocet a skladbu ndhradnich dilG pro jednotlivé elementy vzduchotech. a
klmatiza¢niho zafizeni udava jejich vyrobce.

Poznamka: Jakakoliv pfipadnda zm&na PD musi byt odsouhlasena a vyslovné potvrzena
projektantem. V opatném pfipad€ pfejiméa veskerou odpovédnost osoba, kterd tuto zm&nu
provedla.



SPECIFIKACE DODAVEK
Prizemi
Vétrani mistnosti 102, 103 a 106

1. Ventilator TREB/4-300 + reg. REB INE
Dod. ELEKTRODESIGN (ED)

2. Zaluziové klapka PER-355W
Dod. ED

3. Hadice TERMOFLEX MI 315
Dod. ED

4. Protide$tova Zaluzie IMOS-PZ ZN 355x355-RZ S, TPI 3-04
Dod. VKV Pardubice

5. Sténova miizka IMOS — SM4 — 20, 400x350-1, TPI 1-03-C
Dod. VKV Pardubice

6. Sténova mfizka IMOS - SM4 - 20, 800x350-1, TPI 1-03-C
Dod. VKV Pardubice

7. Regulatni klapka t&sna IMOS-RKT 355x355-RZ S + servo LM 230A
Dod. VKV Pardubice

8. Hygrostat HYG 6001
Dod. ED

9. Potrubni pfechod 800x350 — pr.312/750 s nastavcem pr.312/100

10. Odvlhéova¢ DHUM 12 N PLUS
Dod. ED

11. VYNECHANO
Vétrani mistnosti 107

12. Ventilator TREB/2-200 + reg REB INE
Dod. ED

13. Zaluziova klapka PER-200W
Dod. ED

14. Protidestova Zaluzie IMOS-PZ ZN 355x355-RZ S, TPI 3-04
Dod. VKV Pardubice

15. Regulaéni klapka t€snd IMOS-RKT 355x355-RZ S + servo LM 230A

Dod. VKV Pardubice

1ks

1 ks

10 bm

2 ks

1ks

1 ks

3 ks

1ks

1 ks

1 ks

1 ks

1ks

1ks

1 ks



16. Sté&nova m¥izka IMOS — SM - 20 500x250 -1, TPI 1-03-C 1ks
Dod. VKV Pardubice

Vétrani soc. zafizeni u schodisté

17. Ventilator MIXVENT TD-250/100 + DT 3 1ks
Dod. ED

18. Klapka RSK 100 1 ks
Dod. ED

19. Ventil IT 100 3ks
Dod. ED

20. Hadice ALUFLEX MI 102 3 bm
Dod. ED

21. Hadice TERMOFLEX MI 102 10 bm
Dod. ED

22. Zaluziovéa klapka PER 100W 1 ks
Dod. ED

23. SPIRO 100 v¢. vsuvek 2bm
Oblouk OS 90° 100 2ks
Odbocka OBJ 100-100 2ks

24. VYNECHANO

Vétrani soc. zarizeni u mistnosti 107

25. Ventilator MIXVENT TD-250/100 + DT 3 1ks
Dod. ED

26. Klapka RSK 100 1 ks
Dod. ED

27. Ventil IT 100 2 ks
Dod. ED

28. Hadice ALUFLEX MI 102 3bm
Dod. ED

29. SPIRO 100 v¢. vsuvek 4 bm
Oblouk OS 90° 100 1ks
Oblouk OS 30° 100 2 ks

Odbocka OBJ 100-100 1ks



30. SPIRO 200 v¢. vsuvek
Oblouk OS 45° 200
Odboc¢ka OBJ 200-160
Pfechod PRO 200-100

31. Vyfukova hlavice VHO 200
1.patro

Vétrani soc. zaFizeni

32. Ventilator MIXVENT TD-500/160 + DT 3
Dod. ED

33. Klapka RSK 160
Dod. ED

34. Ventil IT 100
Dod. ED

35. Hadice ALUFLEX MI 102
Dod. ED

36. SPIRO 160 v¢. vsuvek
Oblouk OS 90° 160
Odbocka OBD 160-100
Koncovy kryt DF 160

Podkrovi

Vé&trani kotelny

37. Protide$tova zaluzie IMOS — PZ AL 200x250 R 2, TPI 3-04

Dod. VKV Pardubice

38. Kryci mtizka IMOS — KMH - sitovina — 200x250 — UR2, TPI 4

Dod. VKV Pardubice

5bm
2 ks
1ks
1 ks

1ks

1ks

1ks

8ks

12 bm

2 bm
1 ks
4 ks
1ks

1 ks

2 ks



