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Farni kostel Jména Panny Marie v Otiné

Odstranéni havarijnich stavl kostela

Popis praci

Pripravné prace

Pro provadéni praci plati zavazné stanovisko vydané Okresnim Ufadem Tachov, referatem kultury ze
dne 5.10.2000. Pfed zahajenim praci budou zakryty 3 nahrobni kameny a kamenna kititelnice
dfevénym bednénim tak, aby byly chranény celou dobu stavby pfed poSkozenim pfi stavebnich
pracich a dopravou materialu. Pfi stavebnich pracich je nutno chranit malifské vyzdoby a plGvodni
omitky na sténach lodi i presbytare.




ZastreSeni presbytare

Pro zastfeSeni presbytafe bude vyuZita stavajici konstrukce plochého krovu, stavajici lepenkova
krytina bude ponechana jako separacni vrstva, bude provedena revize dfevéného bednéni a pfipadné
lokélni opravy a doplnéni bednéni Stitu u vitézného oblouku bednéni v rozsahu cca 5 m2. Poté bude
provedena titanzinkova plechova krytina z pasu spojovanych na stojatou drazku. Stavajici Zlaby a
svody budou natfeny syntetickym natérem svétlé barvy.

Stény lodi

Z degradované koruny zdiva lodi budou odstranény naletové kfoviny. Pro opravu bude postaveno
leSeni a rozebrano stavajici zdivo az na neporuSenou ¢ast. Pfedpoklad je rozebrani vrstvy tl. 300 mm
v celé Sifi zdiva. Vybourané kameny budou znovu pouZity pfi zpétném dozdivani stén. Pro zdéni bude
pouZzita vapenocementova malta s pfisadou fungicidu. Kapsy stropnich trami budou zaméfeny a pfi
vyzdivani znovu provedeny pro budouci mozné zastropeni, nyni budou slouZit pro prezentaci byvalé
konstrukce. Vrchni ¢ast kamenného zdiva bude vyzdé&na v obou licich jako plastové zdivo a vnitfni
jadro bude vyplnéno ztuzujicim véncem rozméri 250 x 500 mm z betonu vyztuzeného 4 & J14 (ocel
10 335) s tfrminky z oceli @ E6 ve vzdalenosti 300 mm. Pred betonazi budou osazeny kotevni zavitové
tyCe M12 délky 500 mm s kotevni deskou 100 x 100 mm pro kotveni konstrukce stfiSky, pfipadné
budouciho krovu ve vzdalenostech 1 000 mm v ose zdi.

Kryti zdi je navrZzeno sedlovou dfevénou stfiSkou, ktera svou vyskou, sklonem i pfesahem vnéjSiho
lice zdi navazuje na zastfeSeni presbytare. StfiSka je kryta krytinou z TiZn plechu na bednéni z prken.
Rimsy se podbiji palubkami napus$ténymi impregnaénim natérem odstinu kastan. Okapni Zaby a
svody zde osazeny nebudou.




Sakristie

Zdivo sakristie hrozici dalSim rozvolfiovanim kamenného zdiva bude Setfené zbavena naletové zelené
a mech(. Koruna zdiva bude rozebrana a pfezdéna. UkonCeni zdi stejné jako v pfipadé zdiva lodi.
Horni Cast zdiva vyzdé&na jako plastové zdivo a vnitini jadro bude vypinéno ztuZujicim vé&ncem
rozmérd 200 x 350 mm zbetonu vyztuzeného 4 @ J14 (ocel 10 335) s tfminky zoceli @ E6 ve
vdalenosti 300 mm. Pfed betonazi budou osazen kotevni zavitové tyCe M12 pro kotveni krovu ve
vzdalenostech cca 1 000 mm v ose zdi. SouCasné s pfezdénim koruny bude zajisténa cihelna klenba
okenniho otvoru. V dobé zpracovani projektu jiz byly klenby nad okny zficeny (vroce 2006 jesté
nebyla zcela propadla), proto bude klenbovy pas z cihel znovu vyzdén. Okno bude vyzdéno i byvalé
marnici. Kamenné zdivo bude dozdéno na plvodni vysku. Vrchni ¢ast kamenného zdiva bude
vyzdéna z kamene, kameny budou pouzity z pavodniho rozbofeného zdiva. Odstranéni suté bude
spocivat ve vybrani kament ze suti a odvozu jen nepouzitelného zbytku pojiva.

ZastfeSeni pultovou stfechou na vazaném krovu o sklonu cca 25°. Krytina hladka plechova z TiZn
plechu. Osazeny okapni Zlaby a svody z TiZn.




ZastreSeni véze

Pro zastfeSeni presbytafe bude vyuZita stavajici konstrukce plochého krovu, stavajici lepenkova
krytina bude ponechana jako separacni vrstva. Krytina bude provedena z titanzinkového plechu
z pasU spojovanych na stojatou drazku. Okapni Zlaby a svody zde osazeny nebudou.

Stfecha véze bude opatfena hromosvodem s jednim svodem z dratu FeZn a zemnici soustavou se
zemnim odporem do 15 Q.




