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1.00  Uvodni ¢ast a podklady

1.01 Pfedmétem projektu je vypracovani dokumentace , to je technické zpravy a vykresové Gasti
stavebni dokumentace stavby

Kostel sv. VVaclava v obci Vysoké Sedligts,
okres Tachov
Oprava stifechy a krovu kostela
atove stupni - PSP.

1.02 Rozsah projektu je od osazeni rozvadéZe objektu RD osazeném v prostoru pod
schodistém na kar , po vlastni instalaci nn .

1.03 Podklady pro projekt
- Stavebni dokumentace

1.04 Souvisejici projekty
- Stavebni projekt

1.06 Souvisejici ¢sl. statni normy
Zarizeni a instalace musi odpovidat ustanovenim zavaznych pfedpist a norem , zejména

viak

CSN 33 2000.3 - Stanoveni z&kladnich charakteristik

CSN 33 2000.4.41 - Ochrana pfed urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000.5.52 - Viybér soustav a volba vedeni

CSN 33 2000.5.523 - Dovolené proudy

CSN 33 2000.5.54 - Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000.7.701 - Prostory s vanou nebo sprchou a umyvaci prostory
CSN 33 2000.4.47 - Opatfeni k zajisténi ochrany pfed Urazem el. proudem
CSN EN62305 - Ochrana pfed bleskem

2.00 Hlavni technické udaje

2.01 Napétova soustava
3 + N+PE, stf. 50 Hz , 400/230 V , TN-C-S

2.02 Ochrana pied nebezpeénym dotykem

- zakladni - Samocinnym odpojenim od zdroje
-zvySena - Proudovym chraniéem



3.00

2.03

2,04

2.05

2.06

2.07

Instalovany prikon Pi

Osvétleni 2,00 kw Bobunentons +=
Ostatni 2,00 kw = g
Celkem Pi 4,00 KW 6. 03. 2004
“-' "'.'\-n-\
Soudobost B [-] MU ».
R= 0,8

Max. soudoby piikon Pp
Pp = 320kW

Predpoklad roéni_spotieby el. energie

A =2.000 Wh

Kompenzace Uciniku - individuelni

Neni pozadovana

Ochrana a bezpecnost zdravi pfi préci

3.01

3.02

3.03

3.04
3.05
3.06

3.07

Zakladni_ochrana proti vzniku nebezpe&ného dotykového napéti na el. zafizenich je
provedena samocinnym odpojenim od zdroje v siti s uzemnénym nulovym bodem , die
CSN 33 2000.

Kryti elektrickych predmétu , tésnost instalace a volba vedeni odpovida danym vnéjsim
vliviim prostfedi , podkladim a stupni kvalifikace osob pro obsluhu el. zafizeni.

Ochrana el. vedeni pfed mechanickym poskozenim je provedena polohou.
V exponovanych mistech bude vedeni chranéno ochrannou trubkou , kabel. zakrytem |,

apod.

Ochrana vedeni pred pretizenim , nebo zkratem je provedena jistici.

Barevné znacgeni kabell a vodi¢i v kabelech bude odpovidat ustanoveni CSN 34 0165.
Vychozi revizi zafizeni provede montazni firma , a vyda vychozi revizni zpravu.

Viiv instalace a zafizeni pfi uzivani v souladu s predpisy na Zzivotni prostfedi neni
negativni.



4.00

Technicky popis

4.01

4.02

4.03

4.04

4.05

Pfipojka nn véetné elektromérového rozvadé&e a napéjeni objektu bude feseno
samostatnym projektem .

Rozvadéé RD - Novy rozvadé¢ bude osazen do zdi v prostoru pod schodi§tém na kdr .

Instalace osvétleni bude provedena zrozvadéée RD kabely CYKY ulozenymi pod
omitkou. Osveétleni chramové lodi bude provedeno jako nepfimé - reflektory osazenymi na
pilifich . Ostatni osvétleni bude provedeno zavésnymi svitidly . Osvétleni v prostoru
varhan bude provedeno svitidly ze svételnych zasuvek . Osvétleni ve vé3i — v prostoru
zvonu bude provedeno svitidlem 1x75 W / IP 54 — neni kresleno.

Instalace zésuvek — instalace bude provedena z rozvadéée RD kabely CYKY uloZenymi
pod omitkou . Zasuvky v chramové lodi budou osazeny ve vy§i 250 mm ostatni zasuvky
ve vysi 150 mm nad podlahou . Pro pohon zvon( bude do vése veden kabel ukon&eny
v zésuvce u pohonu zvonl - neni kresleno .

Hromosvod je navrZen pro LPS3, LPLIII .

- Zemnici soustava - zemni bude proveden jako okruzni, provedeny FeZn 10, ul. min. 1 m
od obrysu objektu . Spoje pro jimaci soustavu budou chranény proti korozi . Max. zemni
odpor zemnici soustavy musi byt Rz< 10 Q. Ukonéeni zemnici soustavy bude
v zku$ebnich svorkach SZ .

- Jimaci soustava na vézi — jako néhodny jimaé& bude slouzit kovany — pozlaceny kfiz .
Svody budou provedeny vodiéem FeZn 8 , ul. na pfislusnych podpérach . Instalace
hromosvodu na vi. objektu bude provedena vodi&em FeZn 8 — jako hfebenova soustava .
-Svody budou osazeny na povrchu ul. na pfislusnych podpérach - ke svodiim budou
pfipojeny destové svody ve vzdalenosti do 2 m .



