Kostel sv. Vaclava ve Vysokém Sedlisti

Projekt opravy

Zadavaci dokumentace
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1. Popis objektu

Farni kostel sv. Vaclava stoji na vrcholku navigd mbci . Na stavebni parcelel, kat. tzemi
Vysoké Sedligt. Sowasti arealu je zpustlyhbitov a marnice. Areél je uzgan kamennou ohradni
zdi se vstupni branou a brankou. Objekt je kultparhatku od roku 1958, zapsanou Vv ré{st
kulturnich pamatek pogislem 18903/4-1977.

2. Architektonické reSeni

Padorys objektu, anidel uzivani se neami.
Provizorni jehlancova #&cha ¥Ze bude nahrazena novo&zwui konstrukci v tvaru a vysce dle
puvodniho vzoru, ktery je rekonstruovan dle doboviathgrafii.

3. Stavajici stav objektu

Jedna se o barokni stavbu z prvni poloviny 18.ettoktera vznikla na miststedowkéeho
kostela. Prvni zminky jsou datovany do roku 1358.

Na kostel se vyskytujgada havarijnich stdy predevsSim na krovu aisBe. Vlivem zatékani do
konstrukci jsou ovliveny i interiéry kostela. Fasada je vyzila a vlivebsence okapa funkiniho
odvodreéni jsou obvodoveé shy zaviitené do vySky 1 metru.

4. 1. Krov a s¥echa

Strecha ¥Ze kostela je sedlova pokryta palenou krytinou.pikesbytéi je nizSi sedlova stcha,
kterd fechazi na za&vu presbytée ve stechu polovini jehlanovou se 4 lomy bezdibenéi.
Krytina je dozild a poSkozend. Do objektu dlounmdaatéka. V roce 1994 bylo provedeno
doplréni chykgjicich taSek a ieberii, zejména na presbyia Na rnekterych mistech jsou
provedeny opravy podwenim kusu plechu. UZlabi mezéai a stechou presbyté je kryto
pouze PE folii. Obr. 1

Krov kostela tvéi jednoduché &Sadlo v dvoupatrovém ramu v plnych vazbachiebden
presbytée je o cca 1 metr nize nez na lodi kostela. Kratitiednoduché &adlo, je podobny
Rankow soustay.

Krov byl jiz v minulosti odbora opravovan, patiz divodu havarijniho stavu, ve kterém se krov
nachazi i dnes. Vazné tramy byly nastaveny vodgmnoviplatem s ozubem. Krokve a Sikmé
stojky byly oboustranthzpiilozkovany pomoci ocelovych svoriiik

Na mnoha mistech krovu nad lodi a nad presbyiabylo zjiSéno zavazné naruSeni pozednic,
vaznych tram, patnich¢asti diagonalnich vp, nosnych konstrukci plnych vazeb krovu i pat
krokvi véetns nanttka dievokaznymi Skdci. Fic¢inou poruch je lokalni zatékani do konstrukce
krovu, ktera v mistech styku seémymi konstrukcemi, spojené Simnosti stavebni suti,
udrzuje vihkost pdgebnou pro rozvojigtvokaznych Skdci.

Nejhorsi je stav v severnim rohu, kdeuskédku odpadavani cihel z koruntiinsy wWze doslo

k destrukci krytiny a vytvileni masivni vrstvy cihelnychigfi na rubu klenby a tim i dlouhod®b
zvysSene vihkostiKonstrukce krovu je v havarijnim stavu, ¢astané jiz destruovana.
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Obr.2. Zcela destruované zhlavi vaznych trata délky 2 metr v severnim rohu krovu.

Mykologickym piizkumem a naslednym rozborem odebranych vizarkiznychéasti krovu byla
zjiSttna pitomnost celulézovornich fevokaznych hub. Na vzorcichigqvazuje #evomorka
domaci, dale outkovka a pevnik. Daly bylo indikowvgmisobeni #ievokazného hmyzu &eledi
cervaiotovitych, hmyz ale nebyl ve vzorku nalezen.

4.2.\kz

Hranolova ¥z priléha k presbyt& na severni stran Véz opakovas vyhorela v roce 1865 a
1957, az do roku 1993 byla&¥ bez zaseSeni, kdy byla provedena provizorni nizka jehlanov
strecha. Horni tewna tramova patraéée byla pozarem zégna. Dolni d¥ patra ¥Ze jsou
zaklenuta cihelnymi valenymi klenbami&¥ byla po pozaru desitky let bez zaSeni, coz se

3/11



negativré projevilo na cihelnych konstrukcich — koturdiva a klenbachéze. Vlivem vihkosti ze
srazkovych vod a stovkam zmrazovacich @yklpevnost cihel i pojiva vyznardsnizena.

Obr. 3. Pohled do&ze — oheelé tramy dewveného patra

4. 3. Obvodové stny a Fimsy

Zdivo nosnych gn je smiSené z cihel a lomového kamene, zaklenkgrintiimsy a klenby jsou
cihelné. Obvodové zdivo je zachovano, poskozeng pEmeénarimsy v mist zatékani, nebo
pietizeni z dvodu poklesu krovové konstrukce. V mistech poskbs&achy dochazi k zatékani
do koruny zdiva a ke stékani desych vod po fasad Tim dochéazi k dlouhodobému
poSkozovani zdivy vymyvanim pojiva ze spar a kddgci cihelného zdiva ugobenim
mrazovych cykd, kterymi konstrukce prochazi.

Nejvice poskozené jsou koruniiisy lodi, presbytid i vze kostela. Cihelné zdivo S§titu je také
poskozeno fisobenim pogtrnostnich vlivi, zejména okrasné &aé voluty, které nemaji kryti
Z bobrovky, jako ostatrdiasti Stiti.
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Obr. 5. Detaily poruch okrasnych pivEtitu kostela

4. 4. Klenby

Z divodu poruch krovu dochazi k rozkiyp objektu, coZz se projevuje trhlinami kleneb. Tyto
poruchy se nevyskytuji na klenbach hlavni lodi, tpte lal' je zajiStna v Ficném sngru
vedenymi ocelovymi kleStinami zagymi do klenebnych pasNezvykle dlouhé zavter €chto
klestin jsou viditelné na fasadach lodi.
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Presbyté je zastropen #zovou klenbou, kterd je v z&w ukortena klenbou s lunetami. Ve
vrcholu jedné klenby okenniho otvoru se vyskytugp/tsi trhlina klenby a zdiva. Obr. 6.

Trhliny se vyskytuji ve vrcholech vSech klenebniphsi dvoupatrové kruchty vigledku
odklapeni Stitu lodi.

V¢zZ kostela ma dvspodni patra zaklenuta valenymi cihelnymi klenbaxa rubu horni klenby je
stale silna vrstva sutin a popela. Vzhledem k toaeuyz byla po pozaru desitky let bez kryti,
predpokladame, Ze rub klenby bude rozruseny. To o o¥fit po vyklizeni suti.

Obr. 6.Trhlina ve vrcholu okenniho z&klenku, ktera prokpbécelé vySce presbyt

4.5. Fasada

Plag kostelac¢leni pilastry, které jsou na narozich zdvojenéicliefimsové hlavice nesou
zalamujici se vlys a hlaviimsu. Okna s plochymi Sambranami majilkpuhové zaklenky.
Zapadni piceli ¢leni svazkoveé pilastry nditpole, v ose je umi&h pravouhly portél, viozeny
mezi dva pilastry nesouci rozlomeny Stit s prolaamywni vyplrémi. V ose portélu je okno,
obdobny portél je i v ose jizni boi fasady.

Tripatrovou hranolovouéz ¢leni narozni svazkové pilastry, nesouci v arovriN P .kordonovou
a ve 3. N.P. hlavriimsu. Ve vySi 2. N.P. jsou okna ovaln4, v posledabdélna s flkruhovymi
zaklenky.

Omitky faséady jsou vyZzilé a opadavajici. Do vyskyjadnoho metru je zdivo zavlhlé vzlindnim
zemni vlihkosti a omitka je zcela opadana. V mistatékani omitka zcela chybi.

4. 6. Vnitfni omitky a vyzdoba

Interiér lodi¢leni svazkové toskanské pilastry a je zaklenutldkbenby. V banich s&énach lodi
jsou umistné nelké niky s musSlemi v zaklencich, &ané pro béni olt&e. Vitzny oblouk
odctluje presbytéclenény rovrnsz toskanskymi pilastry. iifehla sakristie ma klenbu s lunetami.
V mistech, kde nezatékalo, jsou wnit omitky a Stuky zachovalé. Severni strana jeewliv
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dlouhodobého zatékani v havarijnim sta@ést omitkové vrstvy & vyzdoby stropu a &t je
odpadla az na podkladové zdivo, které jeatdt mist pokryto mechy. Obr. 7.

Obr. 7. Pohled na b a preshytéod kruchty, dote viditelné poSkozeni omitkovych vrstev kleneb
na levé (severni) stram pongrn¢ dolre zachované omitkyést a kleneb na pravé stran

Pavodni barokni freskova vyzdoba byla v 19. stolégnpalovana emulsni barvou. V mistech
zasazenych vlhkosti tatorgmalba opadavd aidpodni freskovA malba je didb Zetelnd.
Freskovou vyzdobu Ize restaurovat.

4. 7. Vyplré otvora

Okna jsou obdélnikova dilxulatym vrcholem. Vypld oken tvdi vitraze s figuralnim motivem
ve stedu. Horni a spodntast zdobi malovany motiv. Vypinjsou silré poSkozené, rozbité
tabulky byly dophovany ¢irym valcovanym sklem. V lodi kostela se zachovapiné jen d¥
vyplng. V presbytéi se zachovaly vSechnyitvyplné. Okna nejsou z venkovni strany nijak
chraréna.

Zaluzie oken ¥Ze byly znkeny pozarem. Zachovaly séyodni slohové due do kostela.
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5. Specifikace praci

5. 1. Krov lodi a presbytae

Pred zahajenim opravy krovu je nutné sejmout kryimasledé montazg zajisti krov.

V mis€ napadenych pinych vazeb budou Jegy vaznice parovymi vzpami profilu min.
140/120. Vodorovna slozka sil v plnych vazbach badehycena montédznim sepnutim plnych
vazeb zdvojenym ocelovym lanemipréru 8 mm s opozitni Sikmou stojkou.

Nasled® mize byt provedena montaznfiSka nad rozkryvanotasti stechy, ktera zajisti objekt
proti zatéeni. Bude-li stecha rozkryvana po zé&tech, musi byt kostel zaji&t proti zateéeni
zaplachtovanim.

Vlastni oprava krovu bude zahrnovat odstramapadenychiasti krovu a jejich nahrazeni novym
fezivem ve tvaru a fpifezu stejnym jakojvodni prvek. Spoje meziagodnimi a novymi prvky
krovu budoureSeny protézovanim. Detaily spggdnotlivych prvk reSi statick&ast PD.
Pozednice budou na korumdiva uloZzeny na dubovych impregnovanych podkigdci

Nové dewné prvky budou preventi¢noSeteny proti devokaznym Sikdcaim dvojnasobnym
nagrem bezbarvého Bochemitu QB. Stavajici konstrukeevik bude zbavena prachu
pramyslovym vysavéem, nasledh ociStétna kartéem a oSdéena dvojnasobnym ndiem
bezbarvého Bochemitu QB.

Pri opraw krovu presbytée bude pereSen tvar a sklon Gzlabi. Bude provedeno Uzlagsskym
plechovanim a sklonem alespé %.

5.2. &z

Souwasna provizorni nizka jehlanovédestha bude snesena a bude obnovénadni ba véze ve
stejném tvaru a vySce. Tvar bude rekonstruovanbopwdgh fotografii (obr. 9). Na vrcholu
hrotnice bude instalovana replikévedniho vrcholového atributu - zlaceny dvouramehiiy

s trojlistky na koncich vSech ramen. Krytin&& se uvaZuje z&déného plechu naidwné
bedreéni z prken tl. 30 mm se zkosenymi hranami.

Soutasti PD je realizani dokumentace krovweye.
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Obr. 9. Dobové fotografieze kostela.

Po odstraéni suti a vyisteni rubu kleneb bude vyhodnocen stav cihelnérepstkleneb a bude
rozhodnuto o fipadné sanaci.
Do wZe budou dopkna vyhdela dewna patra spojena jednoduchyiieenym schodi&m.

5. 3. Koruna zdiva,¥imsy a ruby kleneb

Po postaveni¢bkého leSeni bude nejprve koruna zdiva a ruby klemgiSttna od suti se
zvySenou pozornosti v mistechspbeni devokaznych hub. Vifpad, Ze bude nutné vzhledem
k lokalni degradaci rozebiraést koruny zdiva, bude postupovano s maximalniropati tak, aby
bylo zachovano co nejtsi mnozstvi vodniho zdiva. B vyskytu vlaken @evokazné houby ve
zdivu budou f rozebirani opatmh odstraiovany vSechny spory. Zbylé zdivo bude tlakov
injektovano vodnym roztokem bezbarvého Bochemitu. @Bzsah fezcEni a injektdZze i
projektant.

Rimsa bude v mistech porusetiéztna a chybjici ¢astifimsy budou dopkny. Ri zdéni bude
pouzita malta sifisadou vodného roztoku fungicidRimsy budou vyzéhy z novych cihel P 20
shodného formatu sipodnim formatem cihel. #Pzpétném vyzdivani je nutné zachovat distanci
zdiva od dewvenych prvki krovu min, 20 mm se vzduchovou mezerou.
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Predpoklada se ipzcEni rozvolrené koruny zdiva afimsy. Vzhledem ktomu, Ze se bude
realizovat konstrukce &e v mivodnim tvaru, bude nutno zpevnit korunu zdiva poimoc
ztraceného ztuZujiciho ZBémce. Jako alternativnieSeni navrhujeme pouZit pozinkovanou
vyztuz do zdiva MURFOR RND/Z.

Zdivo kostela vykazuje rozvinuté tahové trhlinyjraéna na stranstitu a oslabenych mistech
sttn presbytée. Riciny téchto poruch souvisi s poruchami krovu. Trhliny buddinovany a
hloubkow sparovany a injektovany.

Vétrani midniho prostoru bude zaj&to mezerou meziimsou a krytinou o velikosti cca 1é-20
mm tak, aby bylo zabr&no vletu drobnych ptdk Distartni mezera mze byt vytsnéna.
Odwtrani bude zajigho pres eben stechy pomoci #traciho pasu.

5. 4. S¥echa lodi a presbyt&e

Stavajici dozila palena krytina bude demontovan#tovani. Bude provedeno nov&daani a
kryti stechy palenou krytinou shodného tvaru, typu a ramnstejnym zgsobem pokladky, jako
stavajici. TaSka bobrovka na Supinové kryti.

Hieben bude proveden z hladkyctelienén v¢. vétraciho pasu pro zajiti odwtrani prostoru
krovu. TotoreSeni navic umozni jednoduché ukotveni ®diromosvodu v linii febenu.

5. 5. Klempitské prvky

Po obvodu s$ehy lodi i presbyté& budou instalovanydtkruhové podokapni Zlaby, které budou
vyztuzeny tgovinou ve vijSi navalce. Haky pro Zlaby budou instalovany uegizcca 50 cm

Z divodu gitizeni skhem v zimnim obdobi.

Veskeré klemgské prvky . plechovani Gzlabi budou zédéného plechu. Svody budou
provedeny z plastovych trub s imitaci povrch&dmkteré budou ukafeny vytokovym kolenem
na drovni terénu..

5. 6. Bleskosvod

Projekt uvazuje s provedenim nového bleskosvodamicBoredeni ¥. jimacich t¢i je sowasti
PD elektroinstalace.

5. 7. Fasada

Omitky fasad jsou ve ztiaém stupni degradace. Omitkova hmota je vyZil&sondrzna.

Omitky provedené v fb¢hu 20. stoleti se nachazi ve &mém stavu poSkozeni. Jadro omitky je
celoplosi silné naruSené, nesoudrzné a uvol@ od podkladu. Ve ztaém rozsahu se jedna
pouze o zbytky maltové vapenné hmoty na lici obvetio zdiva. Tam kde se omitka dochovala
je patrné, Ze tvrda vrchni vrstva se édd od vnittni mekei malty, ktera je tak obnazena a velmi
rychle dochazi k aravani, az k uplné ztrat

Po postaveni leSeni bude zd&asti zastupt pamatkové p&e proveden pizkum pivodni
barevnosti fasad. Na zakkagrizkumu bude vypracovan restauratorsky &arktery rozhodne o
dalSim postupu provédi — pouzité technologii a fesném rozsah zachovavanych a
odstraiovanych omitek.
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Budou zachovanygvodni omitky, které budou fixovany a restaurovany.

Novodobé omitky a vyspravky budou odstiayy, spary lehce proskrabnuty, tak aby bylo
zachovano fwodni pojivo. Nasledh bude provedena fixace podkladu zdi vapenhidikou
maltou nebo zpeiovacim n&frem. Na toto zpewmi bude provedena nova jadrova omitka.
Jadrové vrstva bude vapenna s nizkyidgvkem cementu. Cely povrch fasady (kéosangniho
pasu nad soklem) bude sjednocen Stukovou vrstvou.

Do vysky cca 1,8 metu na soklem budou po celém diywovedeny sadai omitky v celkovéem
sananim systému & podkladni sanmi vyrovnavaci omitky i sadaiho Stuku a neutralizaiho
nagru proti solim.

VSechny plochy omitek budou dopity v paivodnim ¢leréni a profilacich. Rimsy budou
provedeny v pivodni profilaci, kterd se zachovala. Budou opraveepo obnoveny vSechny
Stukové architektonické prvky fasady.

5. 8. Interiér

Pfi barokni pestavié v 18. stoleti byla provedena freskova vyzdoba lpreee kostela. Cely
interiér lodi je malovan v pseudorokokovém slohu.

Nejprve bude provedeno odstéan plisni a meadh z lice cihelného zdiva kleneb. Nesoudrzné
omitky budou zpewmy a fixovany k podkladu. Fixaze a novodoba dépirbudou odstrama.
Chybgjici omitkové plochy budou dopiny. Bude kladen ittaz na zachovani maximayodni
hmoty omitek.

5. 9. VypIné otvori

Kované nitize budou &isteny od koroze, opraveny nebo repasovany. Naslédie provedena
antikorozni povrchova Uprava kagéoucernou barvou.

Okenni otvory ¥Ze kostela budou osazengew®nymi Zaluziemi v rastru dlenéni dle pivodniho
vzoru, ktery bude zrekonstruovan z dobovych fotigreDdstin povrchové Upravy bude
odsouhlasen zastupci NPU pieglozeni vzork a ukeni barevnosti fasady.

5. 10. Kamenné prvky

Rada kamennych prikfasady je poskozena nebo zcela chybi. Viechny ikaénervky budou dle
moznosti ¢iStény a konzervovany. Nasle&irbude rozhodnuto o #pobu a rozsahu oprav,
piipadré nahrad. Chygici prvky budou nahrazeny replikami stejnych r@eim profilace. Na

vyrobu replik bude pouzit kamen stejné barevnogtnitosti.
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