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TECHNICKA ZPRAVA
1.1 Uvod
Tento provadéci projekt obsahuje vSechny podklady k zajisténi vSech komponent MaR a
vy:/krtvasovou dokumentaci pro montaz. Soudasti projektu je technicka specifikace a vykaz
\Ié’)gglflgdem pro zpracovani PP MaR je zadani tech. pozadavkd, funkéni schéma
technologického zafizeni “ Plana u Mar. Lazni €p.56-knihovna “.
1.22 V$eobecné poznamky k projektu
Projekt je zpracovan podle platnych norem a predpist.
1.3 Rozsah projektu
Projekt fesi méfeni a regulaci plynové kotelny v této ¢asti:
-regulace teploty vystupni topné vody -ekvitermni regulace

-méreni provoznich hodnot, ovladani éerpadla
-zabezpeceni a vyhodnocovani poruchovych stavi

1.4 Vnéjsi vlivy (prostredi)
Jsou zpracovany die CSN 332000-3 a 5-51

Kotelna
AA5, AB5, ostatni A*1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

1.5 Ochrana pfed nebezpeénym dotykem
Dle CSN 332000-4-41 samocinném odpojenim od zdroje &.413.1.
1.6 Ochrana krytim
Na ochranu pred dotykem Zivych ¢asti, pfed vniknutim cizich pfedmétd, pred vniknutim vody,
pfed mechanickym poskozenim a pod. jsou ustroji el. pfedméti upravena a navenek zakryta.
1.7 Napét'ova soustava
Napétova soustava 1NPE AC 230V/TN-C-S
1.8 Provedeni rozvodu

El. rozvod bude proveden kabely CYKY [oviadaci okruhy], kabely JYTY [méF. okruhy].
Kabely budou polozeny na lavkach (v Zlabech) . Privody k pfistrojim do vySe 1,5m nad zemi
chranit pancérovou trubkou.

Montaz kabel. rozvodu provést die CSN 332000-5-52 (soubéh kabelt). Po skonéeni montaze
proveést vychozi revizi zafizeni MaR.

TZP-1425
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TECHNICKA ZPRAVA
1.9 V8eobecny popis Fidiciho systému

Pro realizaci regulacni funkce ekvitermni kotlovy regulator (N4.1/0)
1.9A Popis reSeni
Vseobecnd ¢ast

Projekt méfeni a regulace fesi koncepci fizeni plynové kotelny véetné oviadani Cerpadia.
Cely systém systém je pro piehlednost rozdélen na regulaéni a signalizaéni okruhy , z nichz
kazdy bude popsan samostatné. Potfebné vstupni hodnoty a vystupni povely budou
predavany fidici jednotce N4.1/0. PoZzadavek na MaR vyzaduje piné automaticky provoz s
ob&asnou kontrolou . Jednotka v dale popsaném nasazeni je schopna tento pozadavek pinit.
Regulaéni okruh zabezpecuje na vystupu kotlového okruhu konstantni teplotu 8-95°C. V
zavislosti na venkovni teploté BA a tepelném zatiZzeni je uvadén do chodu kotel K1.

Dalkové oviadani kotle bude feseno pomoci ,PROSTOROVE STANICE RS-OT*. Tato
prostorova stanice RS-OT bude umisténa v mistnosti ¢.210 (kancelar).

Chybova hiaseni
(vysledna porucha je pfenasena na telefonni hlasi¢ ATH).
1. Prehrati prostoru koteliny (prostorovy termostat ST1)

PFi prekrodeni teploty v prostoru 40° C se signalizuje HAVARIE-dochéazi k odstaveni kotle
(vyhodnocovani poruchového stavu bude signalizovano na ATH a to na pfedem uréena
telefonni cisla)

2. Technologické zarizeni lze odstavit havarijnim tlacitkem SB1 (STOP) s naslednou
sekvenci pfi odstaveni technologie.

3. Min. tlak v topném systému- SP1
V pfipadé pokiesu tlaku vody v topném systému ( 120 kPa ) dochazi k odstaveni
technologického zafizeni-signalizace na telefonni hlasi¢ (ATH)-PORUCHA

4. Prekroc¢eni vystupni teploty kotlové vody ST2 (>95°C )

5. Max. tlak v topném systému- SP2
V pfipadé pfekroéeni tlaku vody v topném systému ( 350 kPa ) dochazi k odstaveni
technologického zafizeni-signalizace na telefonni hlasi¢ (ATH)-PORUCHA

6. Signalizacni okruh-vyskyt plynu v prostoru kotelny

Pro sledovani vyskytu plynu slouzi €idio plynu (zemni plyn ). Vyskyt plynu je signalizovan ve
dvou stupnich -VYSTRAHA a POPLACH , kdy koncentrace plynu dosahne 20% spodni
meze vybusnosti.

Projekt fesi dvoustupriovou detekci nebezpeéné koncentrace zemniho plynu v prostoru
kotelny pomoci ustfedny detekce plynu AUGUSTA ELEKTRA-DHP4. Souprava zahrnuje 1
¢idlo Q1

Chybova hlaseni:

1. Sepnuti signalu VYSTRAHA (l.st-Q1) -sepne vyhodnocovaci jednotka od &idla plynu -
signalizuje se VYSTRAHA

TZP-1425
3

[EEUPE - —



[ [ N T W T W

L

(-

3

L

Lo

TECHNICKA ZPRAVA
2. Sepnuti signalu POPLACH

Sepnuti signalu POPLACH -rozepne vyhodnocovaci jednotka Il.stupen (Q2 ) od Cidla plynu -
signalizuje se HAVARIE -(ATH) a dochazi k odstaveni kotll a hav. plynového uzavéru YA1.

Véeobecny popis systému DHP (AUGUSTA ELEKTRA)

Vyhodnocovani koncentrace plynu (zemni plyn)

Elektronické zarizeni uréené k signalizaci a ochrané pred unikem vybusnych plyni (zemniho
plynu, svitiplynu a propan-butanu). Pfi tniku plynu je automaticky signalizovano nebezpedi.
Detektor DHP-dvoustupnovy detektor s automatickou kontrolou poruchy detektoru ) obsahuje

vystupni obvody, které mohou ovladat pies relé technologické zafrizeni.

I. stupeit 10% DMV
Il. stupen 20% DMV

Poznamka:
V pripadé prekroCeni havarijni meze automat odstavi provozované kotle dle vySe
uvedeného popisu (2) . Tento stav trvéd do vymizeni poruchy a nasledného od kvitovani.

Musi byt odstranény vSechny poruchové stavy a teprve potom je spustén najizdéci
algoritmus kotelny.

Poznamka:

Technologické zafizeni Ize odstavit havarijnim tlacitkem SB1 (STOP)

Poznamka:

1) V pripadé pfekroCeni havarijni meze automat odstavi provozovany kotel . Tento stav trva
do vymizeni poruchy a nasledného odkvitovani. Musi byt odstranény vSechny poruchové

stavy a teprve potom je spustén najizdéci algoritmus kotelny.

2) prekro€eni poruchovych stavul -sig. poruchy (ATH)

TZP-1425
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TECHNICKA ZPRAVA
1.11. Zprava o bezpecnosti pri praci
Technické fedeni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
1. VSeobecna ¢ast
Pfi navrhu stavby vychazel vzdy projektant ze vS8eobecnych zasad uplatiiovani bezpeénosti,
hygieny a kultury prace, coz vyplyva ze Zakoniku prace (zakon ¢.262/2006). Dale se fidil
povinnostmi projektanta pfi vytvareni zivotniho prostfedi, coz pfedpisuje vyhl. SKVTIR &.
5/1987 a vyklad k této vyhlasce.
2. Seznam pfedpist

a) VSeobecné piedpisy

-zakon ¢.251/2005 Sb.(resp. 601/2006 Sb.) o statnim odborném dozoru nad bezp. prace (po
znéni pozdéjSich predpist)

-narizeni viady ¢.591/2006 Sb o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich (po znéni pozdéjSich predpisu)

-zakon ¢.183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu ( ve znéni pozdéjsich
predpist)

Technické reSeni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

1. V8eobecna &ast

Pii navrhu stavby vychazel vzdy projektant ze vSdeobecnych zasad uplathovani bezpecénosti,
hygieny a kultury prace, coz vyplyva ze Zakoniku prace (zakon ¢.262/2006). Dale se ridil
povinnostmi projektanta pfi vytvareni Zivotniho prostfedi, coz pfedpisuje vyhl. SKVTIR ¢&.
5/1987 a vyklad k této vyhiasce.

2. Seznam predpisu

a) Vseobecné pfedpisy

-zakon €.251/2005 Sb.(resp. 601/2006 Sb.) o statnim odborném dozoru nad bezp. prace (po
znéni pozdéjsich predpisu)

-nafizeni viady €.591/2006 Sb o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich (po znéni pozdéjsich predpisl)

-zakon €.183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu ( ve znéni pozdéjsich
predpisl)

b)Zdravotni a hygienické pfedpisy
-pfedpisy, které neuréuji bezpecnost pfi vlastni praci, ale zabezpecuji spi§ zakladni zdravotni
a hygienické podminky pro pracujici na stavbé

b)Zdravotni a hygienické piedpisy

TZP-1425
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TECHNICKA ZPRAVA
-piedpisy, které neuréuji bezpeénost pfi viastni praci, ale zabezpecuji spi§ zakladni zdravotni
a hygienické podminky pro pracujici na stavbée

b) Zdravotni a hygienické predpisy

- predpisy, které neuréuji bezpecnost pfi viastni praci, ale zabezpeéuji spi§ zakladni
zdravotni a hygienické podminky pro pracujici na stavbé

3. Vybér pracovniku

Prace smeji vykonavat jen pracovnici, ktefi jsou pro tyto prace vyuceni nebo zaskoleni a
jejichz kvalifikace odpovida kvalifikaéni charakteristice pfislusné tridy, ve které je provadéna
prace zafazena.

Pracovnici musi byt vybaveni pracovnimi pomuickami a ochrannymi prostiedky dle
pfisludnych predpist. VSichni pracovnici jsou povinni dodrZzovat tyto bezpenostni pfedpisy.
Pracovnici povéfeni fizenim a dozorem se musi pfed zatatkem prace presvédéit, zda jsou
ustanoveni vSech predpisl dodrzena a zda je Ffadné pfipravena a zajisténa bezpeénost a
ochrana zdravi pfi praci.

Pro obsluhu el. zafizeni se poZzaduje kvalifikace die §4 vyhlasky CUB a CUB &. 50/1978 Sb.
- pracovnici pouéeni. Pro montazni ¢innost se pozaduje kvalifikace die §5 + §8 - pracovnici s
elektrotechnickou kvalifikaci - dle pfislusného ustanoveni vyhlasky.

4. ProtipoZarni opatfeni pro zaf. dodavané dodavatelem MaR
Pfistroje MaR nepfispivaji podstatnou mérou ke zvyseni nebezpeéi pozaru v provozu.

Provoz je nutno vybavit béznym zafizenim protipozarni ochrany die platnych pfedpist (z
pohledu projektu MaR).

TZP-1425
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1.12 ELEKTROINSTALACE

Technicka zprava

. 00 Uvodni &ast a podkiady

. 00 Hiavni technické udaje

. 00 Ochrana a bezpeénost zdravi
. 00 Technicky popis rozvodi NN
. 00 Provoz kotelny

. 00 Regulace a méfeni

. 00 Osvétieni

. 00 Zavér

O~NOODWN =

1. 00 Uvodni &ast a podklady

Predmétem této Casti dokumentace je zpracované feSeni pfipojeni technologie kotelny na
elektroinstalaci objektu.

Dale fesi pfipojeni el. zafizeni , které se vyskytuje v prostoru kotelny na vlastni rozvadéé
"RK1" , ktery zajistuje jisténi i funkci celého el. zafizeni véetné napajeni MaR a elektro.
Hlavnim podkladem byl technicky projekt s rozmisténim zafizeni, pozZzadavky specialisty

projektanta UT.

2.0 Hiavni technické udaje

Rozvodna soustava: 1NPE 230V AC, TN-C-S

Instalovany vykon: dle tabulky €. 1

Druh podkladu-nehorlavé, vodivé  Instalaéni soustava-oteviena |IP 20

Prostory z hlediska Urazu el. proudem:normalni a nebezpeéné die CN 33 2000-4-41
Vnéjsi vlivy (prostiedi)

Jsou zpracovany dle CSN 332000-3 a 5-51

Kotelna
AA5, AB5, ostatni A*1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

Nejnizsi kryti el. pfedmétu z hlediska prostiedi a pfistupnosti osob -rozvadéc¢ IP20

Zajisténi dodavky el. energie dle CSN 341610-I1I. kat.
Ochrana pfed neb. dotyk. napétim :

zakladni - samo&innym odpojenim od zdroje, die CSN 33 2000-4-41 pro prostory normaini

i nebezpecne :
zvy$ena-dopliujicim pospojenim dle CSN 33 2000-4-41

Hromosvod -jimaci soustava stavajici

-uzemfiovaci soustava stavajici

TZP-1425
7



| S

| S

1 4

—d L) b

TECHNICKA ZPRAVA

Pfikony : tab. &.1

UPSX-6(E M3 Cirkuadni derpadio TWV 20VAC [019KW
K1 Kotel 2B0VAC [020kW

Cdkeminstalovaro 0,2kW

Max soudbby piikon ( derni, notni) 0,2kW

Hlavni pospojovani

Provede se dratem CY10 do (RK1) kotelny. Odtud se provede spoiu s vodi€i drat CY4,
kterym se spoji potrubi vodovodni, vytapéni.

Mistni pospojovani

Toto pospojovani se provede v kotelné z vedeni CY4 Zlutozelenym Cu dratem 4 mm2.
Timto se el. pfistroje, Cerpadia, ohfivaée vody a slabsi potrubi a ostatni kovové hmoty
pospoji.

Provedeni

Pro pfipojeni potrubi se pouzije paskovych svorek Bernard. Pro ostatni zafizeni se pouziji
uzemnovaci Srouby na konstrukei.
Poznamka: Vedeni neni pro jednoduchost na vykresech vykresleno ceié.

3.00 Ochrana a bezpecnost zdravi pFi praci

Zakladni ochrana elektrického zafizeni pfed vznikem nebezpeéného napéti je
samocinnym odpojenim od zdroje, zvySena ochrana v objektu - doplfiujicim pospojovanim
die CSN 33 2000-4-41.

Kryti elektrickych pfedmétl, tésnost instalace, volba vedeni odpovida danému prostredi a
podkladim véetné stupné kvalifikace osob pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich.
Bezpecnostni vypinani elektrického zafizeni jako celku, je v rozvadécich oznacenych
bezpecnostni tabulkou HLAVNI VYPINAC. Umisténi rozvadédli je provedeno tak, aby pred
rozvadédi byla ulitka dle CSN 33 32 20 a €SN 33 32 10 ¢l. 5-0,8m.

Ochrana elektrického vedeni pfed mechanickym poskozenim je provedena polohou, kde
nelze zajistit bezpeénou ochranu jsou navrzeny ocelové zakryty a pancérové trubky do vyse
1,5m. Prostupy vedeni sténou, stropem, podlahou do prostor( s jinym prostfedim jsou
utésnény.

Ochrana vedeni pfed pfetizenim a zkratem je pojistkami a jistici dle CSN 34 10 20.
Barevné oznageni vodiét odpovida CSN IEC 446 a CSN 33 01 65 - fijen 1992.
Obsluhu elektrického zafizeni (zapinani, vypinani), mohou provadét pracovnici pouceni.
Udrzbu a opravy elektrického zafizeni mohou provadét jen pracovnici znaly, nebo
pracovnici pro samostatnou &innost dle CSN 34 31 10.
Ke kazdému novému elektrickému zafizeni provede montazni organizace vychozi revizi
dle CSN 33 15 00, CSN 33 2000-6-61 HD 384.6.61 a vyda revizni zpravu.

TZP-1425
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V pravidelnych Ihitach provadét revize elektrického zafizeni die CSN 33 15 00.
Prace na elektrickém zafizeni provadét dle bezpec¢nostnich predpisl, vyhlasky &. 324
CUPB a CSN 34 31 00.

4.00 Technicky popis rozvodu NN

4.01 Pfipojka NN

Tato PD neresi - ponecha se stavajici, beze zmény.

4.02 Privod

Kabel CYKY do rozvadéée RK1 (feSeno v PP el. instalace)

4.03 Rozvadéce

RK2 (RM) nasadit dle PP

4.04 Rozvody NN

Rozvody v kotelné se provedou kabely CYKY. Vodorovné rozvody v technologické &asti se
ulozi do kabelovych Zlabl. Svislé rozvody se ulozi do pancéfovych trubek. Vypinate a
zasuvky v kotelné se osadi do vysky 1,5m.

Trasy rozvod( jsou patrny z vykresu puadorys(.

5.00 Provoz kotelny

5.01 Cirkulaéni Eerpadla

6.00 Méreni a regulace

Soucast projektové dokumentace .

7.00 Osvétleni (FeSeno v PP el. instalace)

8.00 Zaver

Pfed uvedenim elektrickych rozvodl do provozu se provede revize a vypracuje revizni

zprava podle CSN332000-6-6;1994. V8echny prace se provedou dle platnych predpisti a
CSN.

TZP-1425
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Cislo ceniku a specifikace

VYKRAZ VYMER

Popis podcelku :

Cislo ceniku a specifikace

405611130014
405611260051
405612146041
405961014216
422128141411
DHP-4

Popis podcelku :

Cislo ceniku a specifikace

PoloZka

0-0436
000000000001
000000000002
00035/2
05167
1-0880-1
14-0010-1/11
14-0220-1
14-0410-1
2-0290-1
400700390100
405000160001
405613600001
ATH
E7-25/2/003
17-10/10/B
L7-6/1/B
V100

Z7-MO, 4

Popis podcelku

Polozka

1110202
1300411
138728
14-0350-1
14-325
1513-100
155113730600
175341111580
325711336150
341413721017
341413724019
345711810011
5-0740-8
5-0750-11
5-0800-1
5-1040-1

Akce : 1425

: VC7/61
Plana

Reg.teploty prostor. 20-60st.C
Regul.tepl.kapilar.+70 +140st.C
Reg.tlaku vlin.63-630 kPa

Jimka nerez-pro kap.teplomer
Kohout tlakovy cepovy

Detektor plynu DHP 4

: VC7/61
Plana

Roz. skrin ARIA 86 800*600*300
MontaZni prace-rozvad&& MaR
PodruZny materidl

Patice pro My

ZLAB PERFOROVANY 60%*60
Vyp.532/1101-D6

Radova svorka WAGO

Tesnici vyvodka P 13,5-P 16
Svorkovnice s pojistkou 6035-100
Zasuvka na DIN 1lidtu TS335 ZS820
Poruchova signalizace ALERT 8.1
Indik.sv.LED-IS-95-G 220V AC
Reg.hladiny kapalin RHV 04
Automaticky telefonni hléasic
Proud.chréani& EL7-6/1N/003/B
Jisti& L7-10/1/B

Jisti& L7-6/1/B

Zdroj 12V DC (RC-1000)

Mot. spoudtéd Z7-M1

: VC7/155
Plané

Kabel SYRY 2*2*0,5

Kabel JYTY 2*1

Trubka PVC 16

Stitek popisny

Kabelovy zlab 120 * 100

Kabel CYKY2D*1, 5mm2

Trubka Cu prumer 6&*1lmm

Kabel CYKY 3C*1,5

Krabice rozvodna typ 8118
Propj.vodi¢ CY 10

Vodi¢ CY 4 zlutozelene

Lista el.instal L 40

Hlav. T6&"J" s hrib. kn. aretacni
plast.
Spinaci jednotka T6 vc.spoj.dilu
Houkacka akusticka,220 V,50 Hz

skrin s 1 otvorem pro T6..

ks
ks
ks
ks
ks
ks

[N,

MJ MnoZ
m 40
m 56
m 22
ks 36
m 25
m 15
m 3
m 150
ks 5
m 45
m 25
m 45
ks 1
ks 1
ks 1
ks 1
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Cislo ceniku a specifikace : VC7/155-21M MontaZ

Popis podcelku : Plana

Por. PoloZka Nazev MJ MnoZ.
1 010011/21 Trubka oheb.PVC volne, 13,5 m 12
2 010102/21 Lista el.instal.L 40 pevne uloz. m 45
3 010452/21 Krabice 8115 bez zapoj.vodicu ks 5
4 020306/21 Kab.zlab MARS 125/100 bez v.,vCc.p. W 25
5 100001/21 Ukonc.a zapoj.vod.v rozv.do 2,5mm2 ks 24
6 110202/21a Kabel SYKY 2*2*0,5-pevne m 40
7 1300411/21 RKabel JYTY 2*1 pevné m 56
8 140652/21 Elektricka houkacka ks 1
9 16100301/21 Ukonc.stineni kab.v plasti vc.zap. ks 10
10 192722/21 Oznac.stitek pro pr.v rozadec ks 46
11 220321/21 Svorka na potrubi vc.pasku,montaz ks 4
12 800504/21 Vodic CY 10 m 45
13 800564/21 Vodic CY 4 m 25
14 810045/21 Kabel CYKY 3*1,5 pevne ulozeny m 150
15 850062/21 Kabel CYKY2D*1,5 pevné ulozeny m 15
16 =x=x podruzny material 1

Cislo ceniku a specifikace : VC7/165M-36M MontéZ zafizeni

Popis podcelku Plana

Pof. PoloZka Nazev MJ MnozZ
1 020611/36 Vyvrtani otvoru do zdiva ks 350
2 020612/36 Upevnovaci bod hmozdinkou ks 350
3 190012/36 Montaz nasten.rozvadece ks 1
4 410040/36 Montaz kapilary k reg.teploty m 1
5 410050/36 Mont.reg.tepl.kap.s mikrospinacem ks 1
6 410052/36 Mont.reg.tepl.prostor.s mikrosp. ks 1
7 420116/36 Montaz cidla TV, TVZ,TVA ks 1
8 7713/36 Ustredna DHP4 montaz ks 1
9 MF 31-0 Ufedni ové&feni det.plynu lks ks 1

Cislo ceniku a specifikace : VC7/202M-46M Zemni préace

Popis podcelku Plana

Pof. PoloZka Nazev MJ MnoZ.
1 0023 Pruraz zdivem-cihla,tl.45 cm kus 1
2 0025 Pruraz zdivem-cihla,tl1.100 cm ks 1
3 0033 Pruraz zdivem-tvrda cihla.tl.45 cm ks 2
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TECHNICKQOBCHODNI SPECIFIKACE
Akce : 1425

Celkem

Poznamka

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

405611130014 ZPA Usti n/L
Reg.teploty prostor. 20-60st.C

405611260051 ZPA Usti n/L
Regul.tepl.kapilar.+70 +140st.C

405612146041 ZPA Uti n/L
Reg.tlaku vln.63-630 kPa

405961014216 ZPA-EKOREG
Jimka nerez-pro kap.teplomer

422128141411
Kohout tlakovy cepovy

DHP-4 JURIS
Detektor plynu DHP 4

0-0436 ELIMA PLZEN
Roz. skrin ARIA 86 800*600%300

000000000001
Montazni préce-rozvadé&& MaR

000000000002
PodruZny materidl

00035/2 OMRON-PILSCONTROL
Patice pro MY

05167 ELEKTROSYSTEM zLIN
7LAB PERFOROVANY 60*60

1-0880-1 SEZ KROMPACHY
Vyp.$32/1101-D6

14-0010-1/I1 WAGO s.r.o.
Radova svorka WAGO

14-0220-1
Tesnici vyvodka P 13,5-P 16

14-0410-1
Svorkovnice s pojistkou 6035-100

2-0290-1 OEZ LETOHRAD
Zasuvka na DIN 1istu TS35 2520

400700390100 ZPA EKOREG U/L
Poruchova signalizace ALERT 8.1

405000160001 ELECO VYSKOV
Indik.sv.LED-IS-95~G 220V AC

405613600001 ZPA Usti n/L
Reg.hladiny kapalin RHV 04

ATH Alarm APSOLON
Automaticky telefonni hlasic

E7-25/2/003 FELTEN
Proud.chréani& EL7-6/1N/003/B

L7-10/10/B FELTEN
Jisti¢ 1L7-10/1/B

ks

ks

ks

ks

ks

hod

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

16

50

45



23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

1L7-6/1/B ELIMAT
Jisti¢ L7-6/1/B

v100
Zdroj 12V DC (RC-1000)

z7-MO0, 4 FELTEN
Mot . spou8tél Z7-M1

1110202
Kabel SYKY 2*2*0,5

1300411 Kablo Hostival
Kabel JYTY 2*1

138728
Trubka PVC 16

14-0350-1
Stitek popisny

14-325
Kabelovy zlab 120 * 100

1513-100
Kabel CYKY2D*1, 5mm2

155113730600
Trubka Cu prumer 6*lmm

175341111580
Rabel CYRY 3C*1,5

325711336150
Krabice rozvodna typ 8118

341413721017
Propj.vodi¢ CY 10

341413724019
Vodi& CY 4 zlutozelene

345711810011
Lista el.instal L 40

5-0740-8 Elektropristroj Pisek
Hlav. Té"J" s hrib. kn. aretacni

5-0750-11 Elektropristroj Pisek

plast. skrin s 1 otvorem pro Té6..

5-0800-1 Elektropristroj Pisek
Spinaci jednotka T6 vc.spoj.dilu

5-1040-1
Houkacka akusticka,220 V,50 Hz

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

40

56

22

36

25

15

150

45

25

45



List1

SEZNAM KABELU

WLO1 CYKY3C*1,5 |RK1 iK1 5 2 7 X11
WL02 CYKY3C*1,5 [K1 RK1 20 2 22 X11
WLO03 CYKY3C*1,5 [RK1 |PH1 15 2 17 X11
WL4 CYKY3C*1,5 [RK1 [K1 6 2 8 X11
WS2 JYTY2* K1 M5 3 2 5 X

WS1 JYTY2*1 K1 BA 25 2 27 X

Ws2 JYTY2*1 K1 RS-OT 32 2 34 X

WS3 CYKY3C*1,5 |[RK1 [SP1 8 2 10 X9
WS4 CYKY3C*1,5 [RK1 [SP2 8 2 10 X9
WS5 CYKY3C*1,5 |RK1 [ST2 9 2 11 X9
WS6 CYKY3C*1,5 [RK1 PH1 15 2 17 X9
WS7 CYKY3C*1,5 [RK1 |ST1 12 2 14 X9
WS8 CYKY2D*1,5 |RK1 [SB1 6 2 8 X9
WSS9 CYKY2D*1,5 |RK1 [K1 5 2 7 X9
WS10 CYKY3C*1,5 [RK1 [YA1 18 2 20 X9
WS11 SYKFY2*2*0,8 [RK1 [ATH 18 2 20 X9
WS12 SYKFY2*2*0,8 |[RK1 IATH 18 2 20 X9
WS13 CYKY3C*1,5 {RK1 [HA2 12 2 14 X
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