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NÁZEV ZAKÁZKA

DATUM

DOKUMENTACE

FORMÁTŮ

KOPIE

Poznámka:
Vzhledem k rekonstrukčním pracem je nutné
rozměry před zahájením prací ověřit na místě
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Odvlhčovací kanálek,
nasávání v průjezdu
a odtahem do potrubí
s hlavicí ve dvoře
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    Stávající zdivo

    Bourané konstrukce

    Sádrokartonové konstrukce systém Knauf
    s vloženou minerální plstí

    Původní zemina

Legenda:

    Nové zdivo, příčky z cihlených tvárnic Porotherm
    Opravy a zazdívky stávajícího zdiva z plných cihel
    na vápennou maltu, Výtahová šachta z plných cihel na MVC

DSJ

6: Podlaha v podkroví

Linoleum a lepidlo (kotelna ker. dlažba)   5 mm/18 mm
Desky Fermacel 2E11   20 mm
Vyrovnávací podsyp Fermacel  10 mm
Balicí papír proti propadávání podsypu
Stáv. hrubá podlaha z prken pero/drážka   25 mm
Stáv. trámový strop
Stáv. podbití a omítka

7: Podhled podkroví

Pochozí prkna pero/drážka     30 mm
Paropropustná folie Jutafol 140 stand.D
Nosníky 100/200 á 900 mm  200 mm
Tepelná izolace Rockwool  200 mm
Rošt CD profil  á 400 mm    30 mm
Parotěsná folie Jutafol stand. N
Sádrokarton GKF požárně odolný   15 mm
Stáv. hambalky 160 / 200  200 mm
Obložení sádrokartonem GKF           15 mm

8: Šikmé stěny podkroví

Stávající tašky ražené Brněnky
Stávající latě 50/30 á 280 - 340
Stávající kontralatě 50/30
Stáv. paropropustá folie Difunorm
Stávající krokve  160 / 200  200 mm
Vzduchová mezera     30 mm
Tepelná izolace Rockwool  200 mm
Odsazující latě na krokve 30 / 50                30 mm
Rošt CD profil á 400 mm   30 mm
Parotěsná folie Jutafol stand. N
Sádrokarton požárně odolný GKF   15 mm

9: Parapetní stěny podkroví

Svislé nosné sloupky 60/60
od krokve k podlaze   60 mm
Vodorov. latě 50/30 á 550 mm  30 mm
Rošt CD profily á 625 mm  30 mm 
Sádrokarton požárně odolný GKF 15 mm

9a: Příčky v podkroví

Sádrokarton GKF požárně odolné   15 mm
Profily CW A UW   100 - 150 mm
Tepelná izolace Rockwool    50 mm
Sádrokarton GKF požárně odolný   15 mm

Poznámka:
Sloupky a šikmé prvky krovu budou obloženy
sádrokartonem GKF 15 mm požárně odolným 

Legenda skladby konstrukcí:
Upozornění:
Všechny stávající a nově vkládané dřevěné konstrukce, prvky
a přilehlé konstrukce ( násypy a stěny ) musí být ošetřeny
prostředkem proti houbám plísním a škůdcům např. Bochemit QB

1: Podlaha průjezd 101

Terakotová dlažba 200/200 na střih
spárovaná vápennou maltou   30 mm
Malta vápenná     50 mm
Štěrk fr. 4 - 8 mm    50 mm
Štěrk fr. 8 - 16 mm  150 mm
Stávající zemina zhutněná

2: Podlaha přízemí

Keramická dlažba     8 mm
Flexi lepidlo     10 mm
Betonová mazanina  100 mm
Stabilizovaný polystyren    50 mm
Hydroizolace Bitalgit S      4 mm
Betonová mazanina  100 mm
Stávající zemina a násypy

3: Podlaha čítárna 114

Keramická dlažba      8 mm
Flexi lepidlo      10 mm
Betonová mazanina  100 mm
Stabilizovaný polystyren    50 mm
Hydroizolace Bitalgit S      4 mm
Desky PZD 249-60/240   100 mm
Vzduchová mezera větraná
Stávající zemina

4: Podlaha v místnosti 201 - 206

Koberec zátěžový
prkna na pero a drážku  25 mm
Hrubá prkenná podlaha  30 mm
Polštáře 120/80 mm á 600 mm 80 mm
Keramzitový násyp
u polštářů prolitý betonem min.150 mm nad průjezdem
Stávající klenba

5: Podlaha v místnosti 210 a 212

Koberec (210), Linoleum (212)
Lepidlo    10 mm
Betonová mazanina s kari sítí
200/200 prům 5 mm  60 mm
Styrodur zvuková izolace  10mm
Stávající stropní deska betonová 

Nad průjezdem min.
keramzitového násypu
tl. 150 mm

Jílová izolace:
okapní chodníček   50
šterkopísek   100
jílová vrstva   350
na úroveň skladby podl.


